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PLANTA BAIXA — CABEAMENTO ESTRUTURADO il
il
Q ‘
LEGENDA
‘ — Ponto de rede RJ—45 instalado em condulete a 30cm do piso
— Rack de Parede 8U x 197, incluso switch, patch panel, gerenciador de cabos, régua com 6 pontos de tomada 2P+T

RACK METALICO FECHADO DE PAREDE 19"x12Us

FIXADO A 2,20m DO PISO ACABADO (TOPOQO)
PROF.: 570mm COM PORTA DE VIDRO.

PLACA CEGA

QUATRO VENTILADORES 127V.

PLACA CEGA

SWITCH ETHERNET PADRAO 19" 2 + 24 PORTAS

ORGANIZADOR DE CABOS DE 1 U.

Gigabit 10/100/1000Mbps
PATCH PANEL 24 PORTAS CAT 5E

ORGANIZADOR DE CABOS DE 1 U.

CALHA COM 8 TOMADAS 2P+T

ORGANIZADOR DE CABOS DE 1 U.

DETALHE RACK
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ORGANIZADOR DE CABOS DE 1 U.
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— Perfilado Perfurado 50 x 50 mm
—— — Eletroduto PVC Rigido 3/4”

7}  — Condulete PVC

NOTAS GERAIS:

01— O CABO INTERNO DE REDE SERA DO TIPO PAR TRANGADO, CATEGORIA 5E, 4 PARES, SEM BLINDAGEM,;

02— TODOS ELETRODUTOS NAO COTADOS SAO DE ¢3/47;

03— CADA PONTO RECEBERA 01 (UM) CONECTOR RJ45—-FEMEA E 01 (UM) CABO DE 04 (QUATRO) PARES,
CATEGORIA SE—UTP.

04— OS CABOS DE COMUNICACAC NAO PODERAO SOFRER EMENDAS.

05— 0S ELETRODUTOS SERAO FIXADOS NOS QUADROS E CAIXAS COM BUCHAS E ARRUELAS.

06— TODOS OS PONTOS DE REDE DEVERAO SER IDENTIFICADOS.

07— TODOS OS CABOS DE REDE DEVERAO SER IDENTIFICADOS POR ANILHAS NAS DUAS EXTREMIDADES.

08— A INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO E EXCLUSIVA NAO PODENDO SER COMPARTILHADA
COM CABOS DE FORGA.

09— AS ELETROCALHAS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DEVERAO SER INSTALADAS A PELO MENQS 30cm DE
DA INFRAESTRUTURA ELETRICA.

10— O RACK DEVERA SER INSTALADO A 2,170M DE ALTURA DO PISO.

11— 0S PATCH—CORDS DEVERAQ SER CERTIFICADOS PELA ANATEL.
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