
1 POSTE DE CONCRETO ARMADO 1 UND

2 ARMAÇÃO SECUNDÁRIA DE 4 ESTRIBO PESADA 4 UND

3 ARAME DE AÇO GALVANIZADO Nº 16 AWG PARA AMARRAÇÃO 20 METROS

4 CABEÇOTE DE ALUMÍNIO Ø 3" 1 UND

5 CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO PARA 1.000V, SEÇÃO 50MM², ENCORDOAMENTE CLASSE 2, COR DA
CAPA ISOLANTE PRETA 30 METROS

6 CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO PARA 1.000V, SEÇÃO 50MM², ENCORDOAMENTE CLASSE 2, COR DA
CAPA ISOLANTE AZUL CLARO 10 METROS

7 CABO DE COBRE NU 35MM² 15 METROS

8
CAIXA DE ATERRAMENTO DE BLOCOS CERÂMICOS, MEDIDAS INTERNAS DE 300X300X300MM, COM
REVESTIMENTO INTERNO DE CHAPISCO E REBOCO, TAMPA DE CONCRETO 50MM, E LASTRO DE BRITA NO
FUNDO DE 50MM

4 UND

9 CAIXA DE PASSAGEM EM POLICARBONATO E NORYL PADRÃO ELFSM, DIMENSÕES 260X520MM
(FABRICANTE TAF OU SIMILAR) 1 UND

12 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CAIXA MOLDADA, CORRENTE NOMINAL 125A 1 UND

13 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ROSCÁVEL Ø 3", COMPRIMENTO 3 METROS 1 UND

14 GRAMPO U PARA HASTE DE ATERRAMENTO FABRICADO COM BRONZE SILICIOSO (DURIUM), Ø 5/8" E
CABOS DE 35MM² 4 UND

15 HASTE DE ATERRAMENTO TIPO COOPERWELD Ø 5/8"X2.400MM COM COBERTURA DE COBRE DE
0,254MM 4 UND

10 CAIXA PARA MEDIDOR POLIFÁSICO EM POLICARBONATO E NORYL PADRÃO ELFSM, DIMENSÕES
260X520MM (FABRICANTE TAF OU SIMILAR) 1 UND

11 CAIXA DE PROTEÇÃO GERAL EM POLICARBONATO E NORYL PADRÃO ELFSM, DIMENSÕES 260X520MM
(FABRICANTE TAF OU SIMILAR)

16 NIPLE PVC 3" 1 UND

1 UND

SEMOB
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE COLATINA

QUADRO DE CARGAS - QGBT

CIRCUITO DESCRIÇÃO POTÊNCIA
(W)

POTÊNCIA
(VA) TENSÃO (V) FATOR DE

POTÊNCIA

BALANCEAMENTO DE FASES
FASES CORRENTE (A)PROTEÇÃO (A)

CONDUTOR
(MM²)FASE A FASE B FASE C

1 ILUMINAÇÃO RECEPÇÃO 480 522 127 0,92 522 1 4,11 10 2,5

2 ILUMINAÇÃO CIRCULAÇÃO 840 913 127 0,92 913 1 7,19 16 2,5

3 ILUMINAÇÃO ATENDIMENTO 400 435 127 0,92 435 1 3,42 10 2,5

4 ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA 500 543 127 0,92 543 1 4,28 10 2,5

5 ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA 900 978 127 0,92 978 1 7,70 10 2,5

6 TOMADAS RECEPÇÃO 1200 1304 127 0,92 1304 1 10,27 16 2,5

7 TOMADAS CADASTRO ÚNICO 900 978 127 0,92 978 1 7,70 16 2,5

8 TOMADAS ARQUIVO 1700 1848 127 0,92 1848 1 14,55 25 4,0

9 TOMADAS ATENDIMENTO 1600 1739 127 0,92 1739 1 13,69 25 4,0

10 TOMADAS SALA DE TÉCNICOS 1100 1196 127 0,92 1196 1 9,41 25 4,0

11 AR CONDICIONADO RECEPÇÃO 1903 2068 220 0,92 1034 1034 2 15,50 20 6,0

12 AR CONDICIONADO CADASTRO ÚNICO 3137 3410 220 0,92 1705 1705 2 9,40 16 4,0

13 AR CONDICIONADO ARQUIVO 3137 3410 220 0,92 1705 1705 2 9,40 16 4,0

14 AR CONDICIONADO SALA DE ATENDIMENTO 931 1012 220 0,92 506 506 2 4,60 10 4,0

15 AR CONDICIONADO SALA DE ATENDIMENTO 931 1012 220 0,92 506 506 2 4,60 10 4,0

16 AR CONDICIONADO SALA DE ATENDIMENTO 931 1012 220 0,92 506 506 2 4,60 10 4,0

17 AR CONDICIONADO SALA DE TÉCNICOS 1235 1342 220 0,92 671 671 2 6,10 10 4,0

18 QD-01 2640 2870 220 0,92 913 978 978 3 7,53 25 6,0

19 QD-02 4860 5283 220 0,92 2674 1304 1304 3 13,86 25 6,0

20 QD-03 3240 3522 220 0,92 913 1304 1304 3 9,24 25 6,0

21 QD-04 2840 3087 220 0,92 913 1087 1087 3 8,10 25 6,0

22 QD-05 9046 9832 220 0,92 3795 3590 2447 3 25,80 40 10,0

TOTAL 44451 48315 220 0,92 16869 16425 15021 3 126,79 125 50,0
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