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CURVA LONGA DE ACO GALVANIZADO, 80°, @2" PC
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alalalplalmoip]|=a|=]w| =

O O |0oo0oloololojo|lo|o|o|o|o|ol O

e : - - - ] N TAMPA CONCRETO 13 |TINTA ESMALTE PRETA PARA IDENTIFICACAO DA EDIFICACAO (LATA 225 ML) UNID.
NOTAS: ! ot 500 £ 14 |CONECTOR TIPO CUNHA PG
01 — O PROJETO NAO CONTEMPLA CORREGAO DE FATOR DE POTENCIA, POIS AS BOMBAS AS \ , 15 [CAIXA MODULAR DE PASSAGEM PADRAO ELFSM PC
- . e 0 FATOR DE POTENCIA Ed - _ . ° 16 |CAIXA MODULAR PARA MEDIDOR POLIFASICO, PADRAO ELFSM PC
ATRAVES DE INVERSORES D ) ICIA COM —VADO FATOR DE POTENCIA EM SUA ENTRADA IGUAL 0,94: |
ATRAVES DE INVERSORES DE FREQUENCIA COM ELEVADO F NC UA ENTRADA IGUAL 0,94; ° 17 |CAIXA MODULAR PARA DISJUNTOR POLIFASICO (ATE 200A) PADRAO ELFSM PC
18 |CONDUTOR DE COBRE NU, 25MM?, ENCORDOAMENTO CLASSE 2 M 20
02 — A LOGICA DE COMANDO IMPEDE A OPERACAO SIMULTANEA DAS BOMBAS, TENDO \ 19 |[HASTE DE ATERRAMENTO TIPO COPPEWELD ALTA CAMADA (254 MICRONS), 05/8" x PC 3
, 2,40M
POR ISSO O FD DE UMA DAS BOMBAS £ IGUAL A ZERO. g X X 20 |CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO EM BRONZE SILICIOSO (DURIUM), @5/8" E PC 3
!". 1 “_ALVENARIA OU CONCRETO CABOS ATE 35MM*
QUADRO DE CARGAS GERAL TARMADG E REBOCAGO CAIXA DE ATERRAMENTO DE BLOCOS CERAMICOS, COM MEDIDA INTERNA DE
FEEN—06 1 [300X300X300MM, COM REVESTIMENTO INTERNO DE CHAPISCO E REBOCO, TAMPA DE PC 5 c
TENSED CARGA TNSTALADA S OTENGIA DEMANDADA Lo CONCRETO COM 50MM DE ESPESSURA, E LASTRO DE BRITA NO FUNDO DE 50MM. (VER
e NOMINAL (V) [ATIVA (kW) | APARENTE (kVA) il P ATIVA (kW) | APARENTE (KVA) QUADROS ELETRICOS - DETALHE 2). ' '
MULT|MED|DOR 220 0.05 0‘05 l'm l.w 0.05 0‘05 ~UAURVS CLET A 5 . - 22 ELETRCDUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL‘ az2" M 12 C
COMANDO 220 0.30 0.30 1,00 0,50 0.15 0,15 CUNDE DE BONERETS MACHD 23 |CURVA LONGA DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, 90°, 22" PC c
TOMADA 127V/20A 127 2,00 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00 24 |LUVA DE EMENDA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL PARA ELETRODUTO DE @2 FC 6 C
QUADRO DE AUTOMACAO 220 0,43 0,43 1,00 1,00 0,43 0,43 25 |CONDUITE ELETRODUTO 25 MM (3/4). M C
DISJUNTOR RESERVA 220 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 26 |TERMINAL TIPO PINO MACICO CURTO COM FACE CHATA PARA CABO 25MM? PG 12 C
ILUM. E VENT. - MODULO 01 127 0.05 0.09 0.50 1.00 0.05 0.09 27 |TERMINAL TIPO PINO MACICO LONGO PARA CABO 25MM? PC 5 c
L, B VERT. - M e O a2 0,05 .09 S 200 9 .00 286 |ISOLAMENTO TERMO CONTRATIL PARA TERMINAL TIPO PINO MACICO 25MM? PC 17 c
ILUM. E VENT. - MODULO 03 127 0,05 0,09 0,50 1,00 0,05 0,09 (EGENDA
EXAUSTOR 220 2,63 3,13 0,84 1,00 2,63 3.13 —
QDLF 520 3.04 256 0.80 1.00 204 256 E = MATERIAL FORNECIDO PELA ELFSM.
BEOMBA 01 2720 9,76 10,50 0,93 1,00 9,76 10,50 C = MATERIAL FORNECIDO PELO CONSUMIDOR.
BOMBA 02 220 9,76 10,50 0,93 0,00 0,00 0,00
CETALHE DO ENVELOPAMENTO
PISO ACABADD
TOTAL [ [ 3012 | 32,74 | [ | 2021 | 22,09 )
0 EMISSAO ORIGINAL 086 ,/07 /2021 | FABIANO |—| FABIANO
HTULA R JA REV DESCRICAD DATA EXEC. | —| APROV.
DIMENSIONAMENTO PARA A UNIDADE CONSUMIDORA MODALIDADE 3 - o N
Condutores o N OPRIETARID:
i i _ 8 N PROPRIETARIC:
: E Aéreo Embutido __[Subterraneo < PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
= o
£ = o CONTEDDO- P FOLH A: 55 e
E % 3 5 g £ z COORDENAD, sonne ELABORAGCAO PROJETO DO RAMAL DE e e
AR NN A LN i .
3 = § 2 g : PYC | pvcroc | pvcTec g E PR . ENTRADA E QUADRO DE MEDICAO 0
© o = g Multipiex 70°C 750V 1.000vV 5 LA I [\'|' =195 [ NOME /ENDERE GO ESCALA:
2 g % g = Aluminio 750V il oo &IJ__ 2 | I N O O B L N L ME /ENDEREGO: EsCalLa;
= I Tt — 100 T=iawriirialr) . TV AT A
g g Cobre 3 LONGITUDE: LB /07/2021 RAMAL DE ENTRADA E QUADRO DE MEDIGAO DA INDICADA
= a 3 DESENHO: 7 | ESTAGCAO ELEVATORIA DE ESGOTO - EEEN 06 RESP. TECNICO: A
s , _ {}ig:;ﬁﬂ LADO NORTE Y Y
Tipo W | Quant. Fases A L. i LLLis Llile e e gl . = _ RUA VITORIO COSME, SANTA HELENA, .
3 26,1a33,0 3 80 Direta Q35 16 25 25 16 60(2") FABIANO PIRCHINER PIMENTEL COLATINA-ES FABIANO PIRCHINER PIMENTEL
Engenheiro Eletricista Engenheiro Eletricista
CREA - ES 012061/D CREA - ES 012061/D
AT T3 I A A - — A — METAl LHE M2 o —hVE CVOAMENTY - - - — - — - —
::./' Y '\_\} !*'!\[JJ L_' (N . v E ~ L r’___.\!:\ i i\ \‘JT.-L\ |:/| i__ < J T \ \ :H/ {:':‘ T:, LHE 04 ENVELOPAMENTO OBS. -..\ro..:uio?ado projeto =5 serd permitida com outorizagdio prévia do autor do projeto, conforme Lei
e | ESC. L, SEM ESC. - SEM ESC. implica na retirada do responsabilidode técnica do mesma.




	Sheets and Views
	Model


