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APRESENTACAO

O presente trabalho é parte integrante do Contrato n°.252/2014, firmado entre a Prefeitura
Municipal de Colatina em conjunto com a SANEAR — Servigco Colatinense de Meio Ambiente e
Saneamento Ambiental e a ARCADIS Logos S/A, referente a prestacéo de servigos técnicos e
especializados visando a Elaboracdo de Projetos Executivos do Sistema de Afastamento de
Esgoto Sanitario de Colatina (Lado Sul e Lado Norte), e Supervisdo Geral de Todas as Obras
(Coletores, Elevatorias, Linhas de Recalques e Tratamento) do Sistema de Esgotamento
Sanitario da Sede Municipal de Colatina.

O projeto é composto dos seguintes documentos:
VOLUME 1 — PROJETO HIDRAULICO

TOMO A - LADO NORTE 12 ETAPA

TOMO Al — Memorial Descritivo e de Célculo
TOMO A2 — Desenhos

TOMO B - LADO NORTE 22 ETAPA

TOMO B1 — Memorial Descritivo e de Célculo
TOMO B2 — Desenhos

TOMO C - LADO SUL

TOMO C1 — Memorial Descritivo e de Célculo
TOMO C2 — Desenhos

TOMO D - ESPECIFICAGCOES TECNICAS DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
TOMO E - MANUAL DE OPERAGAO E MANUTENCAO
VOLUME 2 — PROJETO ESTRUTURAL

TOMO A — NORTE 12 ETAPA

TOMO Al — Memorial Descritivo, de Calculo e Especificagées Técnicas
TOMO A2 — Desenhos

TOMO B — NORTE 22 ETAPA

TOMO B1 — Memorial Descritivo, de Calculo e Especificagées Técnicas
TOMO B2 — Desenhos
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TOMO C - SUL

TOMO C1 - Memorial Descritivo, de Calculo e Especificacbes Técnicas
TOMO C2 - Desenhos

VOLUME 3 — PROJETO ELETRICO

TOMO A — NORTE 12 ETAPA

TOMO Al — Memorial Descritivo, de Calculo e Especificagées Técnicas
TOMO A2 — Desenhos

TOMO B — NORTE 22 ETAPA

TOMO B1 — Memorial Descritivo, de Calculo e Especificagées Técnicas
TOMO B2 — Desenhos

TOMO C - SUL

TOMO C1 - Memorial Descritivo, de Calculo e Especificacbes Técnicas
TOMO C2 — Desenhos

VOLUME 4 — GEOTECNICO

TOMO A — NORTE 12 ETAPA
TOMO B — NORTE 22 ETAPA
TOMO C - SUL

VOLUME 5 — TOPOGRAFIA

TOMO A — Relatério Topogréfico
TOMO B — Caderneta de Campo
TOMO C — Desenhos

VOLUME 6 — ORCAMENTO

TOMO A — NORTE 12 ETAPA
TOMO B — NORTE 22 ETAPA
TOMO C - SUL

VOLUME 7 — PRESCRICOES TECNICAS DE SERVIGOS

Esta etapa de trabalho compreende ao projeto elétrico das estacdes elevatdrias de esgoto
EEEN-06 e EEEN-07 composto pelo seguinte documento: Volume 3 — TOMO B.
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1. INTRODUGCAO

O presente memorial trata do Projeto Elétrico para implantacdo das estacbes elevatorias de
esgoto EEEN-06 e EEEN-07 no municipio de Colatina no Estado do Espirito Santo, baseado
nos documentos de referéncia fornecidos pelo SANEAR, atendendo as observacbes e
informacg6es contidas nestes documentos. O trabalho também incluiu reunides com a SANEAR
gue contribuiram para as diretrizes do projeto.

Nesta fase do trabalho foram realizados os seguintes servigos:
¢ Identificagédo do Projeto;
e Definicao dos Parametros de Projeto;
e Calculos Elétricos;
¢ Memorial Descritivo Justificativo;
e Desenhos/Listas de Materiais/Especificacbes Técnicas.
Como referéncias foram utilizadas as normas:

e NBR 5410 — InstalacGes Elétricas de baixa tensao;

e NBR IEC 60947-2 Dispositivos de manobra e comando de baixa tensdo - Parte 2:
Disjuntores;

e Fornecimento de Energia Elétrica em Tensdo Secundaria - Edificagcdes Individuais e
Coletivas (ELFSM);

00309.ME.001.E.0002/01 1
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2. ESCOPO

A presente especificacdo técnica abrange os seguintes itens do trabalho: materiais utilizados
nas instalagbes elétricas, dimensionamento de circuitos, padrdo de entrada de energia,
manufatura, testes e entrega de centros de controle de motores elétricos para acionamento de
conjuntos moto bomba, quadros de distribuicdo e de automacédo das elevatérias EEEN-06 e

EEEN-07 localizadas no municipio de Colatina no Estado do Espirito Santo.

Dados basicos dos motores:

> Motor de indugao assincrono trifasico, rotor em gaiola
> Poténcia (conforme projeto)

> Regime continuo

> Trifésico

> 220V /60Hz

3. DETALHAMENTO DOS PROJETOS

Os Projetos Elétricos e de Automacédo das obras de instalacdes de cada elevatdria de esgoto,
foram elaborados de forma a atender as exigéncias das Normas Técnicas Brasileiras, da
Concessionaria de Energia Local — Empresa Luz e Forgca Santa Maria e as necessidades da
SANEAR de acordo com o processo, sendo compostos das seguintes informacdes:

¢ Plantas baixas com entrada de energia, eletrodutos, caixas de passagem, iluminacéo,
fiacdes e cabos das instalacfes das elevatorias;

Planta de aterramento das instalagées;

Plantas baixas com eletrodutos, caixas de passagem e alimentadores da
instrumentacéo;

Diagrama unifilar;

Diagrama multifilar;

Diagrama de comando;

Layout de montagem dos quadros e painéis;

Detalhes tipicos construtivos, de instalacdo e montagem;

00309.ME.001.E.0002/01 2
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4. INSTALACOES ELETRICAS

Todas as instalac@es elétricas das estacdes elevatorias deverdo ser rigorosamente executadas
de acordo com as especificacbes de materiais que fazem parte integrante deste Memorial
Descritivo.

As instalacbes devem ser executadas por pessoal especializado e habilitado a obter
acabamento perfeito, de modo a obedecer as exigéncias das concessiondrias e normas
técnicas e de seguranca da ABNT, relativas a execucao de servigos.

Ficara a critério da fiscalizacdo impugnar parcial ou totalmente qualquer trabalho executado
em desacordo com as normas de execucao e especificagbes de materiais e projeto.

Todas as providéncias junto as concessiondarias devem ser tomadas pela CONTRATADA.

4.1. PADRAO DE ENTRADA E SUBESTACOES

Os materiais utilizados na instalacdo do padréo de entrada ou subestacdo de energia devem
ser homologados e aprovados pela concessionaria local, portanto devem seguir rigorosamente
as especificacdes do projeto.

As caixas para instalacdo dos equipamentos de medicdo e protecdo devem ser fabricadas com
tampas totalmente transparentes, sendo a base e tampa em materiais poliméricos, anti-chama,
resistentes aos raios UV.

Na instalacdo do ramal de ligacdo aéreo deve-se atentar para as alturas minimas entre os

condutores e o piso, além das distancias laterais em relacao a terrenos vizinhos, indicadas no
projeto.

4.2. DISJUNTORES
Todos os disjuntores de baixa tenséo utilizados deverédo obedecer a Norma NBR IEC 60947.
Para protecao geral do Centro de Controle de Motores devera ser utilizado disjuntor em caixa
moldada e para a protecdo do Quadro de Distribuicdo de Luz e Forca e do Quadro de
Automacao deverdo ser utilizados minidisjuntores, todos norma DIN, curva C, fabricacdo WEG,

Siemens, Schneider Electric, ABB ou similar.

N&o se permitird uso de disjuntores monopolares acoplados mecanicamente, em substituicao a
qualquer disjuntor multipolar.

00309.ME.001.E.0002/01 3
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Os disjuntores devem ter capacidade de interrupcdo de curto-circuito igual ou superior ao
especificado no projeto, nunca inferior.

4.3. CONDUTORES E ELETRODUTOS

Os condutores destinados aos circuitos de forca, iluminacéo e controle serdo todos de cobre,
com tensdo isolamento 0,6/1,0 kv em EPR ou XLPE 90°C. O material de isolacdo dos
condutores deve seguir rigorosamente o projeto, pois influencia diretamente na capacidade de
conducéo de corrente do condutor.

Todos os condutores devem atender aos critérios de capacidade de corrente, queda de tensdo
e corrente de curto circuito.

Todos os circuitos da instalacdo deverdo seguir um Unico padrao de cores, como abaixo:

. Fases: R —Vermelha /S — Preta/ T - Branca
. Neutro: Azul claro;

. Protecéo Elétrica: Verde ou Verde-Amarelo;
. Retorno: Cinza ou marrom.

As tubulacles, luvas e curvas a instalar deverdo ser de PVC, PEAD (Polietileno de Alta
Densidade), ou aco galvanizado, de acordo com o projeto. Os eletrodutos devem ser
igualmente roscaveis em suas extremidades nas caixas de passagem. Devem-se eliminar as
rebarbas da tubulag&o para posterior conexdo em luvas, curvas, etc.

Todo trecho de eletroduto subterraneo, onde houver passagem de veiculos deverd ser
envelopado em concreto.

Eletrodutos aparentes deverdo ser fixados por abracadeiras a cada 1 metro.
Somente se executardo emendas em fiacdo elétrica em caixas de passagem. Todas as
emendas em cabos de baixa tensdo serdo soldadas (estanhadas) e posteriormente isoladas

em fita isolante anti-chama da 3M.

Para aterramento dos motores recomendamos a utilizacdo de cabos de cobre nu diretamente
enterrados conectados a malha de terra por solda exotérmica ou conector apropriado.

00309.ME.001.E.0002/01 4
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4.4.  ILUMINACAO

Na iluminacéo da elevatéria serdo utilizados postes de iluminagdo ou luminarias instaladas em
parede, conforme projeto.

A iluminacdo tera opgcdo de comando manual ou automatico, selecionados através de uma
chave seletora de 3 posicdes (manual, desligado, automatico). O modo de comando
automatico sera feito através de relé fotoelétrico instalado nos postes ou em locais
estratégicos, conforme projeto.

Os postes de iluminacao serdo de aco, flangeados para fixacdo através de chumbadores, com
luminarias tipo iluminagdo publica e lampadas a vapor de sddio alta pressdo com poténcia
conforme projeto. Os reatores eletrdnicos deverdo ser de alto fator de poténcia (> 0,92) para
minimizar os reativos na rede.

4.5. ATERRAMENTO

As hastes de terra deverdo ser do tipo Copperweld, cobreado com dimensfes conforme
projeto. As hastes deverdo estar interligadas entre si por cabo de cobre nu, cuja bitola consta
no projeto, formando um anel. Esse anel devera ser conectado a malha de aterramento da
concessionaria.

O cabo do anel de aterramento deve se instalado a uma profundidade de 0,5m e as conexdes
entre o cabo e as hastes serdo feitas por meio de solda exotérmica ou conectores apropriados.

Deverdo ser deixadas caixas para inspecao e medicdo da resisténcia de aterramento, a qual

nao podera em qualquer época do ano ser inferior a 10 ohms. As caixas deverado ter tampas
para manutencao e inspecao.

5.  QUADROS E PAINEIS ELETRICOS

Todo o equipamento objeto desta especificacdo técnica devera ser montado em quadro ou
painel metalico, para instalacdo abrigada, com blindagem NEMA |, com tratamento e
acabamento para clima tropical, temperatura ambiente variavel entre 0 e 40°C.

Os equipamentos e materiais componentes deverdo satisfazer plenamente, em projeto,
construcdo e montagem as exigéncias das Ultimas Normas ABNT-NEMA, onde sao aplicaveis.

00309.ME.001.E.0002/01 5
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5.1. ESTRUTURAS

Os quadros/ painéis deverdo ser de chapa metdlica (aco) dobrada bitola 12 USG minima.

Deverdo conter na porta frontal, botoeiras, sinaleiras, multimedidor de grandezas elétricas, etc,
conforme projeto.

A alimentacédo de energia, assim como as saidas de forca para os motores e demais circuitos,
serao feitas através da parte inferior dos quadros, portanto deverao ser previstas pelo
fornecedor (fabricante), aberturas que possibilitem este tipo de servico.

5.2.  TERMINAIS
Na parte inferior do painel/quadro devera ser previsto espaco, onde serdo instaladas as réguas
de bornes para ligacéo aos condutores externos (entrada e saida de forca e controle em baixa

tensédo). Todas as entradas, saidas e fiacdes de controle deverdo ter identificacao.

As réguas de bornes deverdo ser providas de ranhuras para fixacdo de plaquetas de
identificacdo a serem fornecidas pelo fabricante do quadro.

As réguas de bornes deverao ser de plastico moldado com barreiras e com conexdes do tipo
abertura para fiacéo e aperto por meio de parafuso apropriado.

Terminais de Comando do tipo compressdo pino e garfo, isolados, materiais de cobre
estanhado, 1,5mm?2 referéncia BURNDY ou similar.

Terminais de Forca:

Até a bitola de 6mm? os terminais serdo do tipo compresséao, pino e olhal, isolados, materiais
de cobre estanhado. Nao poderéo ser utilizados terminais tipo garfo.

Acima da bitola de 6mm? os terminais serdo do tipo compresséo, material de cobre estanhado,
sem isolamento.

53. CABOS

Cabos de Comando e Sinalizacéo:

Deverdo ser de cobre flexivel, 750V, se¢cdo minima de 1,0mm?, na cor vermelha, preta ou
branca, referéncia cabinho Noflan Flexivel, referéncia SIEMENS ou similar.

00309.ME.001.E.0002/01 6
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Cabos de Forca:

Para os cabos de forca serdo utilizados cabos de cobre com isolagdo em EPR 90°C, 0,6/1kV
referéncia PRYSMIAN ou similar.

Nos diagramas multifilares os cabos deveréo ser identificados usando-se unidade “mm?”.

Os cabos de forca deverdo ter capacidade de corrente superior a dos equipamentos que
interligam, considerando-se a temperatura de 40 graus centigrados.

Todo equipamento devera ter fiagcdo completamente executada na fabrica. Ndo sera aceita
fiacdo na obra.

Toda a fiagdo devera ser continua de terminal a terminal sem emendas para qualquer
finalidade.

Toda fiagcdo componente do equipamento devera conter identificacdo através de anilhas
numeradas. O material usado na identificacdo devera ser permanente e de tipo aprovado.

5.4. LIMPEZAE PINTURA

Antes de iniciar o acabamento, todas as superficies deverao ser limpas e isentas de ferrugem,
graxa, sujeira e outras substancias que impecam a adesao do material a ser aplicado.

A pintura final tanto na face interna como na face externa, devera ser feita na cor cinza Médio
Munsell N6.5, apos tratamento com duas demaos de tinta anti-oxidante. A pintura devera ser
através de processo eletrostatico a base de p6 de epdxi, com espessura de 60 Micra na face
Interna e Externa.

5.5. PLACAS DE IDENTIFICACAO

O quadro devera ter placas de identificagdo principais e secundarias, com dimensdes de
acordo com o projeto. Seréo feitas em plastico laminado preto para expor o fundo branco.

As placas de identificagdo serdo fixadas por parafusos, sendo que fixagdo com adesivo ndo
serd aceita.

As placas internas de identificacdo do fornecedor (fabricante) também serdo fixadas por
parafuso.

00309.ME.001.E.0002/01 7
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5.6. DIMENSIONAMENTO ELETRICO DOS EQUIPAMENTOS

As chaves seccionadoras, fusiveis de protecdo contra curto-circuito, disjuntores, barramentos,
cabos, contatores, relés térmicos, amperimetros, voltimetros, transformadores de corrente e de
tensdo, deverdo ser dimensionados pelo fornecedor (fabricante) do quadro ou painel,
obedecendo as caracteristicas de funcionamento da partida por rampa de conjunto moto-
bomba com motor de inducéo trifasico, e caracteristicas constantes dos dispositivos anexos
componentes do quadro.

A corrente de secundario dos transformadores de corrente sera 5A.

5.7. APRESENTAGCAO DO ORGCAMENTO

e Projeto Eletromecénico
e Listas Quantitativas de Materiais

5.8. PROJETOS

Apo6s o recebimento do Documento Contratual, o fabricante deverd encaminhar para andlise,
aprovacao e liberacdo para execucdo, em duas vias, o projeto eletromecanico, lista de
materiais, lista de plaquetas e lista de funcéo dos fusiveis.

O prazo para aprovacao dos desenhos, de até 10 (dez) dias, sera diluido no prazo de entrega
da proposta.

Observamos que a aprovacdo prévia dos projetos eletromecanicos para execucdo dos
equipamentos, independente do prazo de entrega constante no Documento Contratual.

Sempre que houver necessidade de alteracbes em projetos eletromecanicos estas serao
autorizadas através de ordens por escrito acompanhado de desenhos e/ou especificacdes.

O fabricante de posse dos desenhos aprovados devera proceder as alteragdes solicitadas nos

mesmos, pois os quadros de comando fabricados em divergéncia com os desenhos
aprovados, ndo serdo aceitos nem liberados por ocasido da inspecao.

00309.ME.001.E.0002/01 8
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5.9. ELABORACAO DE PROJETOS ELETROMECANICOS DE QUADRO DE
COMANDO

5.9.1. Diagramas Multifilar e Funcional

Formato:

Al - Original em Vegetal

Al - Arquivo de computador formato DWG editavel (sem perda de informacédo e/ou
formatacgéo), no aplicativo Autodesk Autocad 2008

Representacao:

Os diagramas de forca, comando, protecdo e medicdo deverdo ser apresentados com
esquema multifilar.

Listas de Materiais e Lista de Plaquetas:

Ambos impressos em papel sulfite tamanho A4 (210 x 297mm)

Listas de Materiais em arquivo de computador (planilha eletrénica) formato XLS editavel (sem
perda de informagéo e/ou formatacado), no aplicativo Microsoft Excel 2003 e/ou OpenOffice.org
Calc.

Lista de plaguetas em arquivo de computador formato DWG editavel (sem perda de
informacédo e/ou formatacéo), no aplicativo Autodesk Autocad 2008

Copiativo:
Papel Vegetal ou Poliéster.
Heliografico.
Papel Heliografico.
5.10. DESENHO MECANICO

Apresentacédo
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Em escala 1:10, tendo as medidas representadas em “mm”.

“Lay-Out”

Representando a disposicdo com medidas externas dos componentes dos quadros de
comando.

Componentes

Serdo feitas tantas vistas e cortes quanto necessario para sua perfeita identificacao.

Medidas

Os quadros deverdo ter as medidas de altura, largura, profundidades de acordo com os
desenhos encaminhados pelo SANEAR.

Distribuicdo dos Componentes dos Quadros de Comando

A distribuicdo dos componentes devera ser representada e identificada no desenho mecanico
e submetida a analise e aprovacao.

Formato

Al - Original em Vegetal

Al - Arquivo de computador formato DWG editavel (sem perda de informacédo e/ou
formatacgéo), no aplicativo Autodesk Autocad 2008

5.11. APRESENTAGCAO DOS PROJETOS ELETROMECANICOS

Os projetos eletromecénicos deverdo ser apresentados como segue:

. Encadernados com grampo macho-fémea, capa tamanho A4, contendo a seguinte
identificacéo:

. Nome do fabricante.

. Nome do sistema para o qual é destinado o equipamento.
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. Equipamento.

5.11.1. As vias encadernadas separadamente, deverdo conter:

Lista de Materiais.

. Lista de Plaquetas.

. Diagrama Multifilar.

. Diagrama Funcional.

. Lista da funcéo dos fusiveis.
o Desenho Mecénico.

5.11.2. Nimero de Vias

Na aprovacéo dos desenhos, duas vias completas, por ocasido de inspecdo, uma via completa
conforme projeto executado, juntamente com todos os arquivos de computador.

Apos a inspecao, cinco vias completas, menos lista de plaquetas: uma via do desenho original
vegetal do diagrama multifilar, funcional e desenho mecanico, devidamente embalado em
plastico tipo lona leve, cor preta, juntamente com todos os arquivos de computador.

Uma via completa dos projetos eletromecanicos, menos lista de plaquetas, devera ser
colocada pelo fabricante, no porta documentos, instalados na parte interna de uma das portas

do painel de comando.

5.12. EQUIPAMENTOS ESPECIAIS

Quando forem instalados equipamentos especiais em quadros de comando apos a inspec¢éo, o
fabricante devera entregar:

a) Catalogos com especificagdes técnicas.

b) Diagramas de ligacOes internas.

¢) Instrugdes para testes, operacdo e manutencao.
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d) Relat6rios de ensaios.
e) Todos os itens anteriores em arquivo de computador (formato PDF).

5.13. VENTILACAO

A ventilagdo de quadros de comando em baixa tensdo devera ser feita com venezianas e
micro ventiladores axiais, com filtro. A quantidade e poténcia dos ventiladores deve ser
definida de acordo com a dissipacdo de calor dos equipamentos do painel, em especial 0s
inversores de frequéncia.

5.13.1. Veneziana
Veneziana Padréo, tipo 9612, TASCO ou similar.

Quantidades a serem instaladas nos quadros de comando.

e Nas laterais:

1 veneziana inferior, 01 veneziana superior.

e Nas portas:

01 veneziana inferior, 01 veneziana superior.

5.13.2. Rigidez Mecanica

O sistema de ventilagdo ndo pode diminuir a rigidez mecanica e o grau de protecdo dos
guadros de comando.

A vedacao das venezianas devera ser feita com massa para calafetar da 3M ou similar.

5.13.3. Exaustores

Deverdo ser utilizados exaustores, no minimo um para cada médulo do quadro ou painel,
dimensionados pelo fabricante, a fim de que se tenha um perfeito sistema de ventilagao.

5.14. ISOLAMENTO

O grau de protecao para o quadro/painel sera IP-54 (instalacédo abrigada).
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5.15. BARRAMENTOS

Os barramentos deverao ser retangulares de cobre eletrolitico e isolados eletricamente entre si
e entre as partes metalicas ndo destinadas a conduzir corrente. A classe de isolamento sera
compativel com a tenséo de servico.

5.15.1. Identificacdo dos Barramentos e Cabos

Todos os barramentos dos quadros de comando deverdo ser totalmente pintados para
identificacdo, nas cores abaixo descritas, sendo que as areas de conexao deverdo ser
estanhadas.

« Fase R, na cor vermelha.
« Fase S, na cor preta.

« Fase T, na cor branca.

Os cabos relativos ao padréo de entrada de energia deverdo seguir o padrdo de identificacdo
abaixo.

« Fase R, na cor vermelha.
- Fase S, na cor preta.

« Fase T, na cor branca.

Nos diagramas multifilares, os barramentos deverdo ser identificados, usando-se a unidade
polegada ou mm, representando-se a largura e espessura.

5.15.2. Capacidade

Os barramentos deverdo ter capacidade de corrente igual ou superior ao total do conjunto de
equipamentos que interligam, considerando-se a temperatura de 40 graus centigrados.

5.15.3. Isolamento de Barramentos
Sera fabricado em Premi-Glass com |a de vidro ou resina Epoxi.

5.16. ATERRAMENTO

A instalacdo das barras de aterramento nos quadros/painéis de sera feita como segue:
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> Instalagdo nas partes inferiores dos quadros de comando, feitas de cobre eletrolitico e
estanhadas.

Tipo de Aterramento
e Barra neutro:

Ligada ao neutro aterrado da rede da concessionaria.

Ligada ao neutro dos circuitos alimentadores.
Em contato direto, por meio de cabo flexivel ou cordoalha de cobre com todas as portas.

Identificada como: N.

e Barra de aterramento:
Ligada a malha de aterramento.
Ligada aos pontos de aterramento dos para-raios.

Ligada ao condutor PE dos circuitos alimentadores.

Identificada como: PE.

O aterramento dos para-raios, em cubiculos, devera ser separado da barra N.
As barras deverdo ter facil acesso para as ligacdes externas.

As barras deverdo ser retangulares.

5.17. PARAFUSOS PARA FIXACAO DOS COMPONENTES

Os parafusos para fixagdo dos componentes deverdo ser zincados e bicromatizados em
amarelo.

Quando usados parafusos com porcas para fixacao, as mesmas deverao ter facil acesso.

No chassi os parafusos deverao ser fixados sem o uso de porcas.

5.18. PORTA DOCUMENTOS

Todos os quadros de comando deverdo ter porta-documentos na parte externa das portas
como segue:

Tipo 7116, referéncia TASCO ou similar.
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5.19. SELOS

Nos quadros de comando e nos modulos de cubiculos devera ser aposto um adesivo plastico,
com os dizeres: “Antes de energizar este equipamento reapertar as conexdes”.

O selo com a marca do fabricante s6 podera ser fixado na parte interna da porta dos quadros
de comando e cubiculos, sendo vedada sua colocacdo em qualquer das partes externas dos
mesmos.

5.20. INSPECAO

A SANEAR, caso julgue necessario, podera inspecionar 0s servigcos contratados, através de
seus inspetores, verificando se os itens estdo em conformidade com as especificacdes
técnicas e normas elencadas neste documento. Os casos de inconformidade serdo avaliados e
as medidas cabiveis serdo aplicadas.

Sequéncia de Atividade de Rotina para Inspecao de Quadros de Comando em Baixa Tenséao:

1 ° - Identificacdo do Quadro;

Municipio, Distrito, Documento Contratual. Conforme relatério de inspecdo. Conferir se os
desenhos da inspecao sao idénticos aos desenhos aprovados anteriormente.

2° - Dimensdes Mecéanicas;

Conferir com trena se as medidas altura, largura, profundidade e furacdo do rodapé séo as
mesmas que constam no desenho mecanico, constando de instalacdo de vedacao e de
acabamento em obediéncia as recomendacdes das Normas Técnicas ABNT-NB-9 e CE 1298.

3° - Pintura;

Conferir com medidor de camadas nado ferrosas se a espessura da tinta estd conforme
especificacdes técnicas.

4° - Plaquetas de Identificacéo;

Conferir se as plaquetas acrilicas internas e externas estdo em conformidade com o diagrama
multifilar, diagrama funcional, e desenho mecéanico. Conferir ortografia das gravacoes.

5° - Distribuicdo dos Componentes;

Todos os componentes deverdo estar instalados no Quadro conforme consta no desenho
mecéanico.
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6° - Materiais;

Os materiais devem ter a mesma caracteristica técnica, marca e quantidade da lista de
materiais aprovada na analise e aprovacao dos desenhos construtivos do quadro.

7° - Testes elétricos de isolamento;
8° - Testes de tenséo aplicada;

9° - Testes de continuidade e identificacdo de Bornes;

10° - Testes funcionais pormenorizados de todos os circuitos com operacdo de simulagdo ou
guando necessario e viavel, em condicdes reais;

11° Qutros, além dos acima relacionados referente aos procedimentos rotineiros do fabricante.

Anilhamento:
Deverdo ser conferidas todas as anilhas dos cabos de forca e comando. O anilhamento deve

seguir o numero do terminal (contato) do componente e estar de conformidade com o
diagrama multifilar e funcional.

Bitola de cabos e medidas de barramentos:

Conferir se a bitola dos cabos e as medidas dos barramentos estdo conforme consta no
diagrama multifilar.

Testes Elétricos:

Energizar o quadro de comando com 03 fases e neutro e executar os testes elétricos de
comando.

5.21. PLACA DE IDENTIFICACAO DA GARANTIA

e Devera ser instalada placa acrilica conforme padrdao, no tamanho de 40mm de altura x
120mm de largura, com letras de 4mm de altura, na parte interna da porta dos quadros de
comando e cubiculos.

¢ COMPONENTES : més/ano
e PINTURA : més/ano
e FABRICANTE :
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5.22. NORMAS

Todos o0s equipamentos e materiais, servicos de montagem e testes devem estar em
conformidade com normas e padrfes, 0s mais atuais, das seguintes entidades, por ordem:

. Associacao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

. Norma Regulamentadora NR-10 do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

. Instituto Nacional de Metrologia, Normalizag&o e Qualidade Industrial INMETRO).
. National Electrical Manufacturers Association (NEMA).

. American Society for Testing and Materials (ASTM).

Em caso de divergéncias entre as Normas anteriormente relacionadas ou entre estas e as
prescricdes nas especificacdes tais casos serdo definitivamente resolvidos pelo SANEAR.

6. OPERACAO DA ELEVATORIA

6.1. ESTACAO ELEVATORIA DE ESGOTO BRUTO — EEN — 06

Esta elevatéria esta interligada a uma linha de recalque que servira para recalque de outras
elevatdrias também, nesse caso, a pressao no recalque ira variar em funcéo da vazéao efetiva
da rede, ou seja, em operacdo independente ou em conjunto com outras elevatérias (linha
vazia ou linha cheia), a bomba devera funcionar em determinado ponto de operacéo.

Nesse projeto todas as bombas sdo acionadas por meio de inversores de frequéncia, assim é
possivel fazer o ajuste do ponto de operacao da bomba por meio da variagdo da frequéncia no
inversor, e consequentemente variando a velocidade de giro do conjunto moto-bomba.

Na tubulacéo de recalque de cada elevatéria deverdo ser instalados sensores de presséo e
vazao, cuja localizacdo exata esta indicada no projeto. O sensor de vazdo estara ligado ao
inversor de frequéncia e estara continuamente enviando um sinal de 4 - 20mA, proporcional a
vazao medida no recalque da elevatéria. Sendo assim sempre que houver variacdo de pressao
na rede o inversor de frequéncia ir4 incrementar ou decrementar a frequéncia de alimentacéo
do motor de forma a manter a vazao da bomba no ponto pré-determinado.

O CCM foi projetado para operagdo manual ou em 3 (trés) modos de operacdo automatica
selecionavel por chave seletora nas portas do CCM, sendo o comando manual através de
botoeiras de liga e desliga nas portas e o automatico através do instrumento de medicao de
nivel (rele de eletrodo) localizado no poc¢o de succdo. No modo automatico pode-se optar por
revezamento das bombas ou determinar qual das bombas sera acionada conforme atuacao do
rele de eletrodo. A légica de comando impede a operagdo simultanea das bombas, identifica
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falhas e faz o revezamento ou ndo das mesmas, conforme o reconhecimento das falhas. No
CCM ha o controle automatico de umidade do biofiltro através do recebimento pelo controlador
digital do sinal de 4 a 20 mA do higrémetro, para que haja manutencdo dos microrganismos
gue evitam a presenca de odores provenientes do esgoto e o acimulo de gas nas elevatorias.
Ha também opcéao de controle manual do biofiltro.

Todas as informacbes sobre a operacdo das bombas é disponibilizada para ser enviada via
telemetria a um centro de controle operacional a distancia.

6.1.1.Modos de Operacdo das Bombas

No centro de controle de motores desta elevatéria havera uma chave seletora de 5 posicdes
onde se optara pelos seguintes modos de funcionamento:

» Desligado — Neste modo os botdes de liga e desliga sdo desabilitados e o controle
automatico das bombas esta fora de funcionamento;

»> Manual — Neste modo as bombas sdo controladas através das botoeiras de liga e
desliga, onde o controle das bombas é realizado pelo operador, porém o controle de
seguranca nao é desabilitado, evitando operacdo sem liquido na succao da bomba.
Em casos onde é necessario operar a bomba com um nivel menor do que o minimo
deverd se alterar a altura do nivel de referéncia do rele de eletrodo;

» Automatico Bomba 1 — Neste modo a bomba 1 é acionada quando o nivel do poco esta
alto e a mesma é desligada quando o nivel do pogo atingir o nivel minimo. Ndo ha
revezamento de bombas, s6 a bomba 1 ira operar. O inversor de frequéncia
determinara a frequéncia de operacdo da bomba conforme informacdo de vazédo
medida enviada pelo transmissor de vazéo eletromagnético;

» Automatico Bomba 2 — Neste modo a bomba 2 é acionada quando o nivel do poco esta
alto e a mesma é desligada quando o nivel do pogo atingir o nivel minimo. Ndo ha
revezamento de bombas, s6 a bomba 2 ira operar. O inversor de frequéncia
determinara a frequéncia de operacdo da bomba conforme informacdo de vazédo
medida enviada pelo transmissor de vazéo eletromagnético;;

» Revezamento — Neste modo uma das bombas sera acionada quando houver nivel alto
no poco e desligada quando for identificado nivel baixo, ao haver nivel alto novamente
serd acionada a bomba nado acionada no udltimo ciclo. Quando houver uma das
bombas em falha o controle ndo permitira o acionamento da mesma acionando a
bomba que nao estiver em falha. O inversor de frequéncia determinara a frequéncia
de operacdo das bombas conforme informacdo de vazdo medida enviada pelo
transmissor de vazao eletromagnético;
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6.2. ESTAGCAO ELEVATORIA DE ESGOTO BRUTO — EEN - 07

A elevatoria EEN-07 recalcara esgoto para elevatéria EEN - 06 e os modos de operacao serédo
selecionaveis por uma chave seletora de 5 posi¢des situada na porta do painel. Podera se
optar pelos seguintes modos de operacao:

» Desligado — Neste modo os botdes de liga e desliga sdo desabilitados e o controle
automatico das bombas esta fora de funcionamento.

»> Manual — Neste modo as bombas sdo controladas através das botoeiras de liga e
desliga, onde o controle das bombas é realizado pelo operador, porém o controle de
seguranca ndo é desabilitado, evitando operacdo sem liquido na succdo da bomba
Em casos onde é necessario operar a bomba com um nivel menor do que o minimo
deverd se alterar a altura do nivel de referéncia do rele de eletrodo;

» Automatico Bomba 1 — Neste modo a bomba 1 é acionada quando o nivel do poco esta
alto e a mesma é desligada quando o nivel do pogo atingir o nivel minimo. Ndo ha
revezamento de bombas, s6 a bomba 1 ir4 operar;

» Automatico Bomba 2 — Neste modo a bomba 2 é acionada quando o nivel do poco esta
alto e a mesma é desligada quando o nivel do pogo atingir o nivel minimo. Ndo ha
revezamento de bombas, s6 a bomba 2 ir4 operar;

> Revezamento — Neste modo uma das bombas sera acionada quando houver nivel alto
no poco e desligada quando for identificado nivel baixo, ao haver nivel alto novamente
serd acionada a bomba nado acionada no ultimo ciclo. Quando houver uma das
bombas em falha o controle ndo permitira o acionamento da mesma acionando a
bomba que néo estiver em falha.

6.3. CONTROLE DE UMIDADE DO BIOFILTRO

No CCM ha o controle automatico de umidade do biofiltro através do recebimento pelo
controlador digital do sinal de 4 a 20 mA do higrébmetro, para que haja manutencédo dos
microrganismos que evitam a presenca de odores provenientes do esgoto e o acumulo de gas
nas elevatorias.

O controle de umidade do biofiltro sera feito por meio da abertura e fechamento de uma valvula
solenoide. O comando da valvula podera ser por modo manual ou automatico, selecionados
através de uma chave seletora de 3 posicdes instalada na porta do CCM com os seguintes
modos de funcionamento:

» Desligado — Neste modo os botdes de abertura e fechamento sédo desabilitados e o
controle automatico de umidade esta fora de funcionamento.

> Local — Neste modo a valvula solendide é controlada através das botoeiras de abertura
e fechamento, comandadas pelo operador.
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> Remoto — Neste modo um transmissor de umidade (higrébmetro) instalado no biofiltro
envia sinal para uma entrada analdgica do CLP, que por sua vez aciona a valvula
solenoide através de uma de suas saidas digitais.

7. GRUPO GERADOR

Devera haver um grupo gerador diesel e um quadro de transferéncia automatica em todas as
elevatérias o gerador entrard em operacao automaticamente sempre que for verificado falta de
energia na rede elétrica de fornecimento. As folhas de dados de cada gerador estdo no item 8
deste memorial.

8. ANEXOS

8.1. DADOS DE OPERACAO DAS BOMBAS

8.1.1. EEEN-06

Etapa Unica — Final de Plano

Q=14,21/s (1+r);

Hman=31,4m;

Frequiéncia = 60 Hz;

N° de Polos = 2

Tensdo = 220V

Poténcia = 8,2kW

Velocidade do Rotor = 3500 rpm
N° de Fases =3

Corrente Nominal = 28 A

Fator de Poténcia 1/1 carga = 0,93
Fator de Poténcia 3/4 carga = 0,92
Fator de Poténcia 1/2 carga = 0,88
Rendimento 1/1 carga = 84,0%
Rendimento 3/4 carga = 84,5%
Rendimento 1/2 carga = 82,5%
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8.1.2. EEEN-07

Etapa Unica — Final de Plano

Q=6,011/s (1+r);

Hman=12,3m;
Frequiéncia = 60 Hz;
N° de Polos = 2

Tensdo = 220V

Poténcia = 3,8HP

Velocidade do Rotor = 3380 rpm
N° de Fases = 3

Corrente Nominal =11 A

Fator de Poténcia 1/1 carga = 0,87
Fator de Poténcia 3/4 carga = 0,83
Fator de Poténcia 1/2 carga = 0,73
Rendimento 1/1 carga = 78,5%
Rendimento 3/4 carga = 81,0%
Rendimento 1/2 carga = 81,5%

8.2. FOLHAS DE DADOS DOS GERADORES

8.2.1.Folhas de dados do Gerador da EEEN-06

£ ARCADIS logos

ESTAGCAO ELEVATORIA DE ESGOTO

EEEN - 06

FOLHA DE DADOS
GERADOR DE EMERGENCIA

DATA:

08/2015

Instru¢des de Preenchimento pelo Fornecedor

I - O Fornecedor deve preencher a primeira coluna do campo “Proposto” com uma das opg¢des a seguir: "A" (atendido) ou "D" (desvio).

11 - Os itens assinalados como "D", assim como os esclarecimentos a estes pertinentes, devem obrigatoriamente ser informados pelo Fornecedor através de uma "Lista de
Desvios". Para a apresentacéo de informag6es adicionais as contidas nesta Folha de Dados, o Fornecedor deve proceder da mesma forma.

11l - As Notas Explicativas ao final da Folha de Dados s&o de preenchimento exclusivo do Emitente e ndo devem ser preenchidas pelo Fornecedor.

Fornecedor: INFORMAR Proposta: INFORMAR
Identificacdo (TAG): GE-NO06 Quantidade: 1
Item Descricédo Un. Especificado Proposto
Identificacdo
Fabricante - STEMAC
Linha - DIESEL
Caracteristicas Ambientais
Proximidade do Mar - NAO
Altitude - <1000m
Clima - Tropical
Caracteristicas do Gerador
6 Poténcia kVA 40
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Fator de poténcia - 0,8
Tens&o nominal \% 220
Frequéncia Hz 60

10 NUmero de Fases -

11 NUmero de Pélos -

12 Autonomia h 10,99

13 Grau de Protecdo - IP 21

14 Norma Técnica (ABNT) - NBR 5052 / NBR 5117

15 Classe de Isolamento - H

16 Ligacdo : ESTRELA NEUTRO

ACES.
17 Massa kg 1.317
Caracteristicas da Carenagem do Gerador

18 Tipo do Contéiner - Silenciado Leve

19 Tratamento acustico - SIM

20 Nivel de ruido médio @1,5m dB 85

21 Tipo de pintura - Eletrostatica

22 Comprimento (maximo considerado) m 2,25

23 Largura (méximo considerado) m 1,00

24 Altura (maximo considerado) m 1,73

Caracteristicas do Motor Diesel

25 Tipo - Combustéo Interna

26 Ndmero de cilindros - 3

27 Poténcia continua/ intermitente cv 50

28 Consumo de combustivel I/h 9,1
Tanque de Combustivel -

29 Capacidade do tanque | 100

30 Instalado na base do gerador (sim/ néo) - SIM

31 Instalado em &rea externa (sim/ ndo) - NAO

" Alimentacédo do girgr(:]%ragpor gravidade/ por ) INFORMAR

33 Poténcia da bomba kVA -
Sistema de Lubrificacdo -

34 Oleo lubrificante - INFORMAR

35 Tipo - INFORMAR

36 Quantidade | INFORMAR

37 Resisténcia de aquecimento (sim/ néo) - SIM
Sistema de arrefecimento do motor -

38 Radiador (sim/ n&o) - SIM

39 Ventilador (sim/ ndo) - SIM

40 Bomba Centrifuga (sim/ néo) - SIM
Bateria -

41 Ampére/ hora A/h INFORMAR

42 Tens&o (24 Vcc/ 12 Vcc) Vcee 12

43 Tipo (selada/ convencional) - SELADA

44 Filtro descartavel (sim/ n&o) - SIM

45 Solendide para corte de combustivel (sim/ néo) - SIM

46 Tubulagédo de respiro (sim/ néo) - SIM

47 Chave de nivel maximo e minimo (sim/ n&o) - SIM

48 Valvula reguladora (sim/ nao) - SIM

49 Chapeu chinés (sim/ ndo) - SIM
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50 Silenciador (sim/ néo) - SIM
51 Fabricante - INFORMAR
52 Modelo - INFORMAR
Acabamento e Pintura
53 Painéis (método/ cor) - | PADRAO FORNECEDOR
54 Gerador (método/ cor) - PADRAO FORNECEDOR
55 Motor (método/ cor) - PADRAO FORNECEDOR
Painel de Controle e Operacéo
56 Acoplado ao gerador (sim/ néo) - SIM
57 Fung&o de parada automética (sim/ néo) - SIM
58 Func¢é&o de transferéncia automaética (sim/ nao) - SIM
Medicdes
59 Poténcia ativa (sim/ ndo) kw SIM
60 Poténcia aparente (sim/ nédo) kVA SIM
61 Energia ativa (sim/ néo) kWh SIM
62 Tensdes de fase e de linha gerador (sim/ nédo) Vca SIM
63 Tensdes de fase e de linha rede (sim/ ndo) Vca SIM
64 Frequéncia (sim/ ndo) Hz SIM
65 Corrente das fases do gerador (sim/ néo) A SIM
66 Temperatura da &gua (sim/ néo) °C SIM
67 Tempo de funcionamento h SIM
68 Tensao de bateria Vce SIM
Protecdes
69 Sobre / Subtenséao - SIM
70 Sobre / Subfrequéncia - SIM
71 Sobrecorrente - SIM
72 Sobre / Subvelocidade - SIM
73 Sobre / Subtens&o de bateria - SIM
74 Alta temperatura da agua - SIM
75 Baixa presséao do 6leo lubrificante - SIM
Dispositivos de sincronismo (sim/ néo) - SIM
76 Automético/ manual - AUTOMATICO
77 Fabricante - INFORMAR
78 Modelo - INFORMAR
Sinallzac6es
79 Modo de operacédo - SIM
80 Indicacéo de alarme ativo - SIM
81 Status do grupo gerador - SIM
82 Status da chave de grupo - SIM
83 Status da chave de rede - SIM
Sistema de Forca
84 Disjuntores
85 Quantidade - 01
86 Tipo - TERMOMAGNETICO
87 Ndmero de pélos - 3
88 Acionamente manual / automéatico - MANUAL
89 Corrente nominal A 125
90 Capacidade de interrup¢cdo minima kA 25

Contatores
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91 Quantidade - 02

92 Tipo - ELETROMAGNETICO

93 NUmero de pélos - 3

94 Intertravamento mecanico (sim/ néo) - SIM

95 Corrente nominal A 145

96 Alimentacgao da bobina - Corrente Continua

Ensaios

Painel Elétrico -

97 Ensaios de Rotina - CONF. NBR IEC 60439-1

98 Ensaio Aderéncia de Pintura - CONF. NBR 11003
Gerador -

99 Ensaios de Rotina - CONF. NBR 5052
Motor -

100 Ensaios de Rotina - CONF. ET-E-434

Data: / /

Nome / Assinatura do Fornecedor

8.2.2.Folhas de dados do Gerador da EEEN-07

GANE&R

§2 ARCADIS logos

ESTAGCAO ELEVATORIA DE ESGOTO
EEEN - 07

FOLHA DE DADOS

GERADOR DE EMERGENCIA

DATA:
08/2015

Instru¢des de Preenchimento pelo Fornecedor

1 - O Fornecedor deve preencher a primeira coluna do campo “Proposto” com uma das opg¢des a seguir: "A" (atendido) ou "D" (desvio).

11 - Os itens assinalados como "D", assim como os esclarecimentos a estes pertinentes, devem obrigatoriamente ser informados pelo Fornecedor através de uma "Lista de
Desvios". Para a apresentacao de informag6es adicionais as contidas nesta Folha de Dados, o Fornecedor deve proceder da mesma forma.

11l - As Notas Explicativas ao final da Folha de Dados s&o de preenchimento exclusivo do Emitente e n&o devem ser preenchidas pelo Fornecedor.

Fornecedor: INFORMAR Proposta: INFORMAR
Identificacdo (TAG): GE-NO7 Quantidade: 1
Item Descri¢cdo Un. Especificado Proposto
Identificacdo
Fabricante - HEIMER
Linha - DIESEL
Caracteristicas Ambientais
Proximidade do Mar - NAO
Altitude - <1000m
Clima - Tropical
Caracteristicas do Gerador
Poténcia kVA 20
Fator de poténcia - 0,8
Tens&o nominal \% 220
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9 Frequéncia Hz 60

10 NUmero de Fases -

11 NUmero de Pélos -

12 Autonomia h 20

13 Grau de Protecdo - IP 23

14 Norma Técnica (ABNT) - NBR 5052 / NBR 5117

15 Classe de Isolamento - H

16 Ligacdo : ESTREALCAEI\éEUTRO

17 Massa kg 830

Caracteristicas da Carenagem do Gerador

18 Tipo do Contéiner - Silenciado Leve

19 Tratamento acustico - SIM

20 Nivel de ruido médio @1,5m dB 85

21 Tipo de pintura - Eletrostatica

22 Comprimento (maximo considerado) m 2,70

23 Largura (maximo considerado) m 1,10

24 Altura (maximo considerado) m 1,46

Caracteristicas do Motor Diesel

25 Tipo - Combustéo Interna

26 NUmero de cilindros - 4

27 Poténcia continua/ intermitente cv 28

28 Consumo de combustivel Ith 4
Tanque de Combustivel -

29 Capacidade do tanque | 80

30 Instalado na base do gerador (sim/ néo) - SIM

31 Instalado em &rea externa (sim/ nao) - NAO

" Alimentacédo do girgr(:]%ragpor gravidade/ por } INFORMAR

33 Poténcia da bomba kVA -
Sistema de Lubrificacdo -

34 Oleo lubrificante - INFORMAR

35 Tipo - INFORMAR

36 Quantidade | INFORMAR

37 Resisténcia de aquecimento (sim/ néo) - SIM
Sistema de arrefecimento do motor -

38 Radiador (sim/ n&o) - SIM

39 Ventilador (sim/ ndo) - SIM

40 Bomba Centrifuga (sim/ néo) - SIM
Bateria -

a1 Ampére/ hora A/h INFORMAR

42 Tens&o (24 Vcc/ 12 Vcc) Vcee 12

43 Tipo (selada/ convencional) - SELADA

44 Filtro descartavel (sim/ n&o) - SIM

45 Solenodide para corte de combustivel (sim/ néo) - SIM

46 Tubulagédo de respiro (sim/ néo) - SIM

a7 Chave de nivel maximo e minimo (sim/ néo) - SIM

48 Valvula reguladora (sim/ néo) - SIM

49 Chapeu chinés (sim/ ndo) - SIM

50 Silenciador (sim/ néo) - SIM

51 Fabricante - INFORMAR
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52 Modelo - INFORMAR
Acabamento e Pintura
53 Painéis (método/ cor) - PADRAO FORNECEDOR
54 Gerador (método/ cor) - PADRAO FORNECEDOR
55 Motor (método/ cor) - | PADRAO FORNECEDOR
Painel de Controle e Operacéo
56 Acoplado ao gerador (sim/ néo) - SIM
57 Fung&o de parada automética (sim/ néo) - SIM
58 Funcé&o de transferéncia automaética (sim/ nao) - SIM
Medicdes
59 Poténcia ativa (sim/ n&o) kw SIM
60 Poténcia aparente (sim/ nédo) kVA SIM
61 Energia ativa (sim/ néo) kWh SIM
62 Tensdes de fase e de linha gerador (sim/ nédo) Vca SIM
63 Tensdes de fase e de linha rede (sim/ n&o) Vca SIM
64 Frequéncia (sim/ ndo) Hz SIM
65 Corrente das fases do gerador (sim/ n&o) A SIM
66 Temperatura da &gua (sim/ néo) °C SIM
67 Tempo de funcionamento h SIM
68 Tenséo de bateria Vcee SIM
Protecdes
69 Sobre / Subtensdo - SIM
70 Sobre / Subfrequéncia - SIM
71 Sobrecorrente - SIM
72 Sobre / Subvelocidade - SIM
73 Sobre / Subtenséo de bateria - SIM
74 Alta temperatura da agua - SIM
75 Baixa presséo do 6leo lubrificante - SIM
Dispositivos de sincronismo (sim/ néo) - SIM
76 Automatico/ manual - AUTOMATICO
77 Fabricante - INFORMAR
78 Modelo - INFORMAR
Sinallzac6es
79 Modo de operacéo - SIM
80 Indicacéo de alarme ativo - SIM
81 Status do grupo gerador - SIM
82 Status da chave de grupo - SIM
83 Status da chave de rede - SIM
Sistema de Forca
84 Disjuntores NAO
85 Quantidade - -
86 Tipo - -
87 Ndmero de pélos - -
88 Acionamente manual / automéatico - -
89 Corrente nominal A -
90 Capacidade de interrup¢cdo minima kA -
Contatores
91 Quantidade - 02
92 Tipo - ELETROMAGNETICO
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93 Numero de pélos - 3

94 Intertravamento mecanico (sim/ néo) - SIM

95 Corrente nominal A INFORMAR

96 Alimentacao da bobina - Corrente Continua

Ensaios

Painel Elétrico -

97 Ensaios de Rotina - CONF. NBR IEC 60439-1

98 Ensaio Aderéncia de Pintura - CONF. NBR 11003
Gerador -

99 Ensaios de Rotina - CONF. NBR 5052
Motor -

100 Ensaios de Rotina - CONF. ET-E-434

Data:

/

Nome / Assinatura do Fornecedor
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8.3. RELACAO DE DESENHOS
ITEM | DESENHO N° ARCADIS logos TITULO

o1 00309.DS.001.E.0097 EIeygtona de Esgoto Bruto — EEEN 06 - Projeto Elétrico - Diagrama
Unifilar e Quadro de Cargas

02 00309.DS. 001 E.0098 Elevatoria de Esgoto Brutq - EEEN 06 - Projeto Elétrico — Ramal de
Entrada e Quadro de Medi¢édo

03 00309.DS.001E. 0099 EI.eva.torl|a~de Esgoto Bruto — EEEN 06 - Projeto Elétrico — Planta de
Distribuicdo e Anel de Aterramento

04 00309.DS.001.E.0100 EIevqtpna de Esgoto Bruto — EEEN 06 - Projeto Elétrico CCM — Diagrama
Multifilar

05 00309.DS.001.E.0101 Elevatoria de Esgoto Bruto — EEEN 06 - Projeto Elétrico CCM — Diagrama
de Comando

06 00309.DS.001 E.0102 Elevatoria de Esgoto Bruto — EEEN 06 - Projeto Elétrico CCM — Layout de
Montagem
Elevatoria de Esgoto Bruto — EEEN 06 - Projeto Elétrico —Quadro de

07 00309.DS.001.E.0103 Distribuicdo de Luz e Forca - QDLF

08 00309 DS.001E.0104 EIevatona} de Esgoto.Bruto - EEEN. 96 - Projeto Elétrico — Quadro de
Automagdo - QA — Diagrama Multifilar

09 00309.DS.001.E.0105 EIevator|a~1 de Esgoto Bruto — EEEN 06 - Projeto Elétrico — Quadro de
Automagdo - QA — Layout de Montagem

10 00309.DS.001.E.0106 EIeygtona de Esgoto Bruto — EEEN 07 - Projeto Elétrico - Diagrama
Unifilar e Quadro de Cargas

1 00309.DS.001 E.0107 EIEevatona de Esgoto Bru.to~ —EEEN 07 - Projeto Elétrico — Subestacéo
Aérea e Quadro de Medicdo de Energia

12 00309.DS.001E. 0108 EI.eva.torl|a~de Esgoto Bruto — EEEN 07 - Projeto Elétrico — Planta de
Distribuicdo e Anel de Aterramento

13 00309.DS.001.E.0109 EIevqtpna de Esgoto Bruto — EEEN 07 - Projeto Elétrico CCM — Diagrama
Multifilar

14 00309.DS.001.E.0110 Elevatoria de Esgoto Bruto — EEEN 07 - Projeto Elétrico CCM — Diagrama
de Comando

15 00309.DS.001 E.0111 Elevatoria de Esgoto Bruto — EEEN 07 - Projeto Elétrico CCM — Layout de
Montagem
Elevatoria de Esgoto Bruto — EEEN 07 - Projeto Elétrico —Quadro de

16 00309.DS.001.E.0112 Distribuicdo de Luz e Forga - QDLF

17 00309.DS.001.E.0113 EIevatona} de Esgoto.Bruto - EEEN. Q? - Projeto Elétrico — Quadro de
Automagdo - QA — Diagrama Multifilar

18 00309.DS.001.E.0114 EIevatona} de Esgoto Bruto — EEEN 07 - Projeto Elétrico — Quadro de
Automagdo - QA — Layout de Montagem

19 00309.DS.001.E.0019 Projeto Elétrico — Detalhes Tipicos de Instalagéo e Montagem

20 00309.DS.001.E.0020 Projeto Elétrico — Detalhes Tipicos de Instalacdo e Montagem

21 00309.DS.001.E.0050 Projeto Elétrico — Detalhes Tipicos de Instalagéo e Montagem

22 00309.DS.001.E.0115 Projeto Elétrico — Detalhes Tipicos de Instalacdo e Montagem
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