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CABO UNIPOLAR COM ISOLACAO EM EPR, 90°, 1KV, 16 MM2, CAMADA DUPLA
ENCORDOAMENTO CLASSE 5, COR AZUL CLARO
/ CABO UNIPOLAR COM ISOLACAO EM EPR, 90°, 1KV, 16 MM2, CAMADA DUPLA
i LTE DA | ENCORDOAMENTO CLASSE 5, COR VERMELHA
Sl CABO UNIPOLAR COM ISOLACAO EM EPR, 90°, 1KV, 16 MM2, CAMADA DUPLA
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[ SN LN 4 CABO UNIPOLAR COM ISOLACAO EM EPR, 90°, 1KV, 16 MMZ, CAMADA DUPLA | o5 c

i ENCORDOAMENTO CLASSE 5, COR BRANCA
- 5 ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO, @2" 20 C
6 |ARAME DE ACO GALVANIZADO N°12 BWG KG 1 C
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POTENCIA, AS ACIONADAS T 9 DISJUNTOR TRIFASICO EM CAIXA MOLDADA, 220V, 63 A, 25KA PG 1 C
POTENCIA EM SUA ENTRADA IGUAL 0.94: 10 |ARRUELA DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO @2 PG 2 C
' 11 |BUCHA DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO @2" PC 6 c
12 |LUVA DE EMENDA EM AGCO GALVANIZADO PARA ELETRODUTO DE @2" PG 2 C
02 — A LOGICA DE COMANDO IMPEDE A OPERACAD SIMULTANEA DAS BOMBAS, TENDO SEMPRE UMA COMO RESERVA, / 13 [TINTA ESMALTE PRETA PARA IDENTIFICAGAO DA EDIFICAGAO (LATA 225 ML) UNID. 1 [
D DE UMA BOMBAS £ IGUAL A ZERO. : g . X 2 14 [CONECTOR TIPO CUNHA . 4 c
QUADRO DE CARGAS GERAL ) 16 [CAIXA MODULAR PARA MEDIDOR POLIFASICO, PADRAO ELFSM PC 1 c
17 |CAIXA MODULAR PARA DISJUNTOR POLIFASICO (ATE 200A) PADRAO ELFSM PG 1 C
TENSAO CARGA INSTALADA POTENCIA DEMANDADA 18 |CONDUTOR DE COBRE NU, 25MM2 ENCORDOAMENTO CLASSE 2 M 20 c
TIPO NOMINAL (V) [ATIVA (kW) | APARENTE (VA) FP | FD ATIVA (KW) | APARENTE (KVA) 19 r;:g;l; DE ATERRAMENTO TIPO COPPEWELD ALTA CAMADA (254 MICRONS), @5/8" x PC 3 c
MULTIMEDIDOR 220 0,05 0,05 1,00 | 1,00 0,05 0,05 = 20 CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO EM BRONZE SILICIOSO (DURIUM), §5/8" E PC 3 ¢

COMANDO 220 0,30 0,30 1,00 | 0,50 0,15 0,15 CABOS ATE 35MMZ2

DRENO DIAMETRO 2100 CAIXA DE ATERRAMENTO DE BLOCOS CERAMICOS, COM MEDIDA INTERNA DE
300X300X300MM, COM REVESTIMENTO INTERNO DE CHAPISCO E REBOCO, TAMPA DE
CONCRETO COM 50MM DE ESPESSURA, E LASTRO DE BRITA NO FUNDO DE 50MM. (VER
DETALHE 2)

22 [ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, @2" M 12
nE 23 |CURVA LONGA DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, 90°, @2" PC 2
e 24 |LUVA DE EMENDA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL PARA ELETRODUTO DE @2 PC 6
200X200X /00 25 |CONDUIE ELETRODUTO 25 MM (3/4) M 2
26 |TERMINAL TIPO PINO MACICO CURTO COM FACE CHATA PARA CABO 18MM? PG 12
27 |TERMINAL TIPO PINO MACICO LONGO PARA CABO 16MW? PC 5
DETALHE DA INSCRIGAO 28 |[ISOLAMENTO TERMO CONTRATIL PARA TERMINAL TIPO PINO MACICO 16MM? PC 17
LEGENDA

E = MATERIAL FORNECIDO PELA ELFSM.

C = MATERIAL FORNECIDO PELO CONSUMIDOR.

TOMADA 127V/20A 127 2,00 2,00 1,00 | 1,00 2,00 2,00
QUADRO DE AUTOMACAO 220 0,43 0,43 1,00 | 1,00 0,43 0,43 .
DISJUNTOR RESERVA 220 1,00 1,00 1,00 | 1,00 1,00 1,00 =
ILUM. E VENT. - MODULO 01 127 0,05 0,09 0,50 | 1,00 0,05 0,09
ILUM. E VENT. - MODULO 02 127 0,05 0,09 0,50 | 1,00 0,05 0,09
EXAUSTOR 220 2,63 313 0,84 | 1,00 2.63 3,13

QDLF 220 4,74 5,31 0,89 | 1,00 4,74 5,31

BOMBA 01 220 3,63 417 0,87 | 1,00 3,63 4,17
BOMBA 02 220 3,63 417 0,87 | 0,00 0,00 0,00
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TOTAL [ | 1851 | 20,74 | | | 1473 | 16,42

DIMENSIONAMENTO PARA A UNIDADE CONSUMIDORA MODALIDADE 3
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