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} I s } } } BITOLA DO CABO
| PARA—RAIO DE ALIMENTAGAO QUE | | |
‘ BAIXA_TENSAO Q1 1 VEM DO NO—-BREAK | | ‘ NUMERO DE CONDUTORES DO CABO
p X2.15
| I"—” X218 1 e ouft.0mm? | \ | _
| L ‘ 3x#01 :;;,;,v \O@] | | x2.16 ’ PE—1#x#1,0mm’ | | | NOMERO DE CABOS
} 1 MULTIMEDIDOR } } }
| IDM96 ‘ REDE MODBUS ‘ ‘ NOTAS
| 1c1/2/3 (1 | | | |
\ 60-5A oo \ \ |
| sc2s (L | | | 1 — A SEGAO DOS CONDUTORES ESTA EM mm2;
| | | | 2 — PARA LOCALIZAGAO DO CCM, VER PLANTA DE DISTRIBUICAO;
‘ 3F+N+T — 60Hz — 220/127V — lcc 25KA — 100A 1 1 \
} | | } 3 — 0S DISJUNTORES DE PROTEGAO DOS ACIONAMENTOS FORAM DIMENSIONADOS CONFORME NBR—5410;
} A Q1.2 } } } 4 — 0S FUSIVEIS DE PROTECAO COM CARACTERISTICA UL FORAM DIMENSIONADOS CONFORME TABELA
A DO FABRICANTE DO ACIONAMENTO ELETRICO:
| = Q1.3 Q1.4 Q1.5 Q1.6 Q1.7 1.8 Q1.9 Q1.10 | 50A§ | 50A§ |
\ 20A 16A 10A 24 2A 2A 6,3—10A 30A \ \ \ 5 — 0S CABOS DE ALIMENTAGAO DOS EQUIPAMENTOS DEVEM TER SEMPRE AMPACIDADE SUPERIOR A
} > > > > > } 3 10,0mm’ } P 3x10,0mm? ‘ CORRENTE NOMINAL DOS DISJUNTORES DE PROTEGAO;
| | T—1x#10,0mm? | T-1x410,0mm* = 6 — MEMORIAL DESCRITIVO ELETRICO N° 00309.RT.001.E.0002:
\ \ \ \
\ | \ \ \ 7 — A DIVISKO DE FASES DO QUADRO DE CARGAS CONSIDERA A POTENCIA INSTALADA.
} = | F1x#2,5mm® | F=2x$2,5mm? | F=2x$2,5mm* | F=xf1.0mm? | F—Txf1,0mm? | F—1xf1,0mm? | F-3x#4.0mm* |, F=2x#6,0mm? } } } 8 — POTENCIA APARENTE = RAIZ ( (POTENCIA ATIVA)? + (POTENCIA REATIVA)?);
‘ . N—1x#2,5mm? T-1x#2,5mm? T-1x#2,5mm? N—1x#1,0mm? N—1x#1,0mm? N—1x#1,0mm? T—1x#4,0mm? N—1x#6,0mm? | | |
| [ P=2x#t.5mm’ T-1xf2,5mm? T-1xf6.0mm? | ~ | 1 | 9 — A PROTEGAO DAS BOMBAS E REALIZADA PELO ACIONAMENTO ELETRONICO E A PROTEGAO DO
| ’ ct \ F=01 11— >+ \ IF-02 1 \ ACIONAMENTO ELETRONICO PELOS FUSIVEIS ULTRA—RAPIDOS;
~ | =L ~ ==
} } [ } [ } 10 — O PROJETO NAO CONTEMPLA CORREGAO DE FATOR DE POTENCIA POIS AS BOMBAS SAO ACIONADAS POR
MEIO DE INVERSORES DE FREQUENCIA, OS QUAIS POSSUEM ELEVADO FATOR DE POTENCIA EM SUA
} COMANDO TOMADA 127/20A DISUUNTOR RESERVA 'LUM'NA‘?Q%DEL‘QE'T'LA‘?AO 'LUM'NAgﬁgDEL‘C’)E';T'LA‘?AO 'LUM'NA‘?ﬁgDEL‘C’)E';T'LA‘?AO EXAUSTOR } BOMBA 1 } BOMBA 2 } ENTRADA. O INVERSOR ADOTADO NESTE PROJETO POSSUI FATOR DE POTENCIA DE ENTRADA IGUAL 0,94
} CARGA INST.(KVA) | 0,30 CARGA INST.(kVA) | 2,00 CARGA INST.(KVA) | 1,00 CARGA INST.(kVA) | 0,09 CARGA INST.(kvA) | 0,09 CARGA INST.(kvA) | 0,09 CARGA INST.(KVA) | 3,13 } CARGA INST.(KVA) 10,5 } CARGA INST.(KVA) 10,5 } 11 — QUANDO OS INVERSORES DE FREQUENCIA ENTRAREM EM OPERAGAO DEVERA SER VERIFICADA A TAXA DE
| DEMANDA (KVA) | 0,15 DEMANDA (KkVA) 2,00 DEMANDA (kVA) 1,00 DEMANDA (KVA) 0,09 DEMANDA (kVA) 0,09 DEMANDA (kVA) 0,09 DEMANDA (KVA) | 3,13 | DEMANDA (KVA)| 10,5 | DEMANDA (KVA) 0 | DISTORGAO HARMONICA (TDH) DA CORRENTE DE ENTRADA DOS MESMOS, E CASO ESTEJA ACIMA DOS
L 1 L I LIMITES RECOMENDADOS, DEVERAO SER INSTALADOS DISPOSITIVOS QUE MINIMIZEM AS CORRENTES
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— HARMONICAS OU INVERSORES DE FREQUENCIA QUE POSSUAM ESSA FUNGAO;
‘FQ; ******************** S j‘ ‘FanF ******************* s 7‘ 12 — SEGUE ABAIXO 0S DADOS DA BOMBA SUBMERSIVEL DO POCO DE SUCGAO UTILIZADA NO PROJETO:
\ \ \ \ \ \ FREQUENCIA : 60 HZ
\ F> Qoﬂr \ \ F} 9510 \ TENSAO ENTRE FASES: 220V
? ok l l o : i 5 oA
\ { \ \ { \ POTENCIA NOMINAL : 8,2 kW
| = | | L | CORRENTE NOMINAL : 28 A
| | | = | CORRENTE DE PARTIDA: LIMITADA PELO ACIONAMENTO ELETRONICO
R R R R VELOCIDADE NOMINAL: 3500 rpm
| $ l l £ | | J) l l J) | FATOR DE POTENCIA : 1/1 LOAD = 0,93
} | } | 3/4 LOAD = 0,92
| Q4.1 Q4.2 Q4.3 Q4.4 = | Q10.1 Q10.2 Q10.3 Q10.4 = 1/2 LOAD = 0,88
‘ A 24 2 2 ‘ ‘ 10A 10A 10A 10 | RENDIMENTO : 1/1 LOAD = 84,0%
| 1> 1> > 1> | | > ) | 3/4 LOAD = 84,5%
\ F—2xf#1,0mm? F—2x#1,0mm? F—2x#1,0mm? F—2xf1,5mm? \ \ F—2xf1,5mm? ": 11"’;; zmm | F-2xf2,5mm? | F-2x$2,5mm® \ 1/2 LOAD = 82,5%
2 _ 2 1+— 2 _ 2 (. 2 X mm? — -
} T—Txf1.0mm T—1x#1,0mm T—xf1.0mm T xf1.5mm } } T—1x#1,.5mm T—1x#2,5mm* T—1x#2,5mm’ T 1x#2.5mm’ } 13 — SEGUE ABAIXO OS DADOS DO EXAUSTOR DO BIOFILTRO UTILIZADO NO PROJETO:
‘ MULTIMEDIDOR FONTE 12V (RADIO E AMF’LI) FONTE 24V (CLF’) DISJUNTOR RESERVA ‘ ‘ ILUMINAQAO TOMADAS 127V TOMADAS 220V RESERVA ‘ VAZAO . 3438 m¥%h
} CARGA INST.(KVA) 0,01 CARGA INST.(KVA) | 0,04 CARGA INST.(KVA) 0,08 CARGA INST.(KVA) 0,3 } } CARGA INST.(KVA) | 0,59 CARGA INST.(KVA) | 1,25 CARGA INST.(kvA) | 1,875 CARGA INST.(KVA) 1,0 } PRESSAO : 5b0 mmCA
N° DE FASES : 3
| [_DEMANDA (kvA) 0,01 DEMANDA (KVA) 0,04 DEMANDA (KVA) 0,08 DEMANDA (KVA) 0,3 | | [__DEMANDA (kva) 0,59 DEMANDA (KVA) 1,25 DEMANDA (KVA) 1,875 DEMANDA (kVA) 1,0 | TENSAO ENTRE FASES: 220V
s | L. J FREQUENCIA : 60HZ
N* DE POLOS: 2
POTENCIA NOMINAL : 3 CV/ 2,25 KW
CORRENTE NOMINAL : 8,22 A
QUADRO DE CARGAS CORRENTE DE PARTIDA : 7,4xIN
_ _ _ _ FATOR DE SERVICO : 1,15
EQUIPAMENTO: CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES - CCM TENSAO NOMINAL : 220V EQUIPAMENTO A MONTANTE : DISJUNTOR DO QUADRO DE MEDICAO DA CONCESSIONARIA - QO CIRCUITO DE ALIMENTACAO : 1 g/%gg'%’?i&%ﬁgﬁk113/~145E)O/£Bm_ 084
POTENCIA TENSAO AMPACIDADE CARGA INSTALADA POT. DEMANDADA ’ _= ’
Ne n CORRENTE ) CONDUTOR (mm?) | FASER | FASES | FASET | FASER | FASES | FASET | FASER | FASES | FASET Y Lono e
CIRCUITO FINALIDADE NOMINAL NOMINAL FD cos@ CABO (A) PROTECAO (A) In ATIVA REAT. APAR. | ATIVA | REAT. | APAR. =
FASES [ (o) PROJETO (A) Ib (KW) | (KW) | (KW) | (KVAR) | (KVAR) | (KVAR) | (KVA) | (KVA) | (KVA) RENDIMENTO : 1/1 LOAD = 85,5%
VALOR | UNID. (VOLTS) g Iz FASE | NEUTRO| TERRA (kw) | (kVAR) | (kvA) | (kw) | (kvAR) | (kvA) 3/4 LOAD = 85.5%
1.1 MULTIMEDIDOR 0,05 kW 220,00 3 1,00 | 1,00 | 1,00 0,13 14,56 0,50 1,00 - - 002 | 002 | 002 | 000 | 000 | 000 | 002 | 002 | 002 | 0,05 | 000 | 0,05 | 005 | 000 | 0,05 1/2 LOAD = 84,67
1.2 COMANDO 0,30 kW 220,00 2 1,00 0,50 1,00 1,36 20,93 4,00 1,50 - - 0,15 0,15 - 0,00 0,00 - 0,15 0,15 - 0,30 0,00 0,30 0,15 0,00 0,15
1.3 TOMADA 127V/20A 2,00 kW 127,00 1 1,00 1,00 1,00 15,75 28,21 20,00 2,50 2,50 2,50 - - 2,00 - - 0,00 - - 2,00 2,00 0,00 2,00 2,00 0,00 2,00
14 QUADRO DE AUTOMACAO 0,43 kw 220,00 2 1,00 1,00 1,00 1,95 28,21 16,00 2,50 - 2,50 0,22 0,22 - 0,00 0,00 - 0,22 0,22 - 0,43 0,00 0,43 0,43 0,00 0,43
1.5 DISJUNTOR RESERVA 1,00 kw 220,00 2 1,00 1,00 1,00 4,55 28,21 10,00 2,50 - 2,50 0,50 0,50 - 0,00 0,00 - 0,50 0,50 - 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00
1.6 ILUM. E VENT. - MODULO 01 0,04 kw 127,00 1 0,90 1,00 0,50 0,73 16,38 2,00 1,00 1,00 - - 0,05 - - 0,08 - - 0,09 - 0,05 0,08 0,09 0,05 0,08 0,09
1.7 ILUM. E VENT. - MODULO 02 0,04 kW 127,00 1 0,90 1,00 0,50 0,73 16,38 2,00 1,00 1,00 - 0,05 - - 0,08 - - 0,09 - - 0,05 0,08 0,09 0,05 0,08 0,09
1.8 ILUM. E VENT. - MODULO 03 0,04 kW 127,00 1 0,90 1,00 0,50 0,73 16,38 2,00 1,00 1,00 - - - 0,05 - - 0,08 - - 0,09 0,05 0,08 0,09 0,05 0,08 0,09
1.9 EXAUSTOR 2,25 kw 220,00 3 0,86 1,00 0,84 8,22 34,41 6,3-10,0 4,00 - 4,00 0,88 0,88 0,88 0,57 0,57 0,57 1,04 1,04 1,04 2,63 1,70 3,13 2,63 1,70 3,13
1.10 QDLF 4,04 kw 220,00 2 - 1,00 0,89 20,71 42,78 32,00 6,00 6,00 6,00 2,52 1,52 - 1,43 0,68 - 2,90 1,66 - 4,04 2,11 4,56 4,04 2,11 4,56
1.11 BOMBA 01 8,20 kW 220,00 3 0,84 1,00 0,93 27,55 56,73 50 A - Fusivel UL 10,00 - 10,00 3,25 3,25 3,25 1,29 1,29 1,29 3,50 3,50 3,50 9,76 3,86 10,50 | 9,76 3,86 10,50
1.12 BOMBA 02 8,20 kW 220,00 3 0,84 0,00 0,93 27,55 56,73 50 A - Fusivel UL 10,00 - 10,00 3,25 3,25 3,25 1,29 1,29 1,29 3,50 3,50 3,50 9,76 3,86 10,50 | 0,00 0,00 0,00
1 ALIM ENTACAO DO CCM 26,60 kw 220,00 3 - 0,67 0,93 56,93 93,93 70,00 25,00 25,00 - 10,83 9,83 9,45 4,65 3,90 3,22 11,79 10,58 9,98 30,12 11,76 32,33 | 20,20 7,91 21,70
N° | DATA | EXECUTADO POR | APROVADO POR | — — DESENHOS DE REFERENCIA NUMERO OBSERVACOES S AN E AR Executado Por: LATl\f7 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA/ES N
SANEAR - SERVICO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E
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