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} 1. DIMENSOES E ELEVAGOES EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.
44.000 2. A TUBULAGAO COLETORA COM DIAMETROS INFERIORES OU IGUAIS A DN400 SERAO EM PVC
COM JUNTA ELASTICA E DEVERA ATENDER A NBR 7362, EXCETO ONDE INDICADO. TODO
43.000 DIAMETRO, EM PLANTA, NAO ESPECIFICADO € DN150mm/PVC.
3. 0 RECOBRIMENTO DO TUBO EM MATERIAL GRANULAR DEVERA SER NO MINIMO DE 10 CM A
49.000 n () PARTIR DA GERATRIZ SUPERIOR.
. \ | DRENAGEM—DN400
ﬂ\ Gl=41,984 4. O REATERRO DE VALA DEVERA PROCEDER DE ACORDO COM A PRESCRIGAO TECNICA DA
41.000 SANEAR.
DRENAGEM—DN400
(| ci=4031 5. AS INTERFERENCIAS FORAM IDENTIFICADAS CONFORME DADOS DO LEVANTAMENTO
40.000 TOPOGRAFICO. E POSSIVEL, QUE POR OCASIAO DA OBRA, SURJAM
: ORENAGEM_DN400 i DRENAGEM—DN400 OUTRAS INTERFERENCIAS NAO CADASTRADAS E CASO AS MESMAS VENHAM INTERFERIR NO
Gi=t1,759 61=39,722 TRAGADO DA REDE, SERA NECESSARIO AJUSTE NO PROJETO. ALEM DISSO CUIDADOS DEVERAO
39.000 — SER TOMADOS PARA NAO DANIFICAR A REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA.
6. PARA PLANTA GERAL DOS COLETORES TRONCO LADO SUL VER DESENHO N*
38.000 k 0309.DS.001.H.0137.
7. PARA POGO DE VISITA PADRAO VER DESENHO N* 0309.DS.001.H.0001.
37.000 8. PARA ESTAGCAO ELEVATORIA DE ESGOTO EEEN6 VER DESENHO N°* 0309.DS.001.H.0152 AO
0157.
36.000 9. DEVERA SER VERIFICADO NA OBRA A POSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO DOS PV'S
EXISTENTES.
35.000 N 10. A REDE DE RECALQUE PROJETADA EM PARALELO A REDE COLETORA DE ESGOTO, DA ESTACA
357 A 369, DEVERA SER EXECUTADA SIMULTANEAMENTE A REDE COLETORA, EVITANDO ASSIM
34.000 MAIS DE UMA INTERVENGAO NESSE TRECHO. PARA PROJETO DA REDE DE RECALQUE EM
QUESTAO, VER DESENHO N° 0309.DS.001.H.0065.
11. 0S LANGAMENTOS DE ESGOTOS EXISTENTES DEVERAO SER CONDUZIDOS E INTERLIGADOS AO
R . . S . 3 S sl . COLETOR PROJETADO. CONFORME ACORDADO COM O TECNICO DA SANEAR AS REDES
— (2]
POCO DE VISITA 3 S S 3 ss S 33 ss B o EXISTENTES QUE ESTIVEREM COM A Gl ABAIXO DA COTA DO COLETOR DEVERAO SER REFEITAS
[
z z z g =414 g =4F+ =47 2E d PARA ATENDER AO PROJETO.
° <le <l olo <l olo olo olo olo o 12. REDE EXISTENTE A SER INTERLIGADA AO COLETOR PROJETADO. QUANDO FOR O CASO,
~ 0 (00 o [N ~s — | oo O [© o Qg [« B[] o
COTA DE TERRENO (m) 2 & |5 alg g Sla 2|2 Sla ala priMERS: SEPARAR O ESGOTO DAS AGUAS PLUVIAIS. NAO INTERLIGAR AS GALERIAS/REDE DE AGUAS
<+ <+ |« <+ |« <+ |« << <« 3|5 M [0 MM ™
PLUVIAIS AO COLETOR DE ESGOTO.
(o2 n 0 n 0 — | < (&N oo, < (& o |Q [el[e] o
COTA DO COLETOR (m) 3 B3 13 39 SR 5D 8 28 S¢S
2 I I - g3 818 85 518 218 3
R 22 213 218 o ol 3l 213 gR 8
PROFUNDIDADE (m) N oo 8|3 s o= 21 33 218 RR 8
- NN NN NN N M NN — |N — |N NN M
TRECHO (m) 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8 1-9
COMPRIMENTO (m)/DIAMETRO 48-150 100-150 29-150 54—150 81-150 25-150 57-150 26—150 6—200
DECLIVIDADE (m) 0.00550 0.00500 0.02807 0.02439 0.01423 0.00500 0.00832 0.03962 0.20004
DISTANCIA ACUMULADA (m) 48 148 177 231 312 337 394 420 426
VAZAO (L/s) 0.4200 0.4200 0.4200 0.4200 0.8400 0.8400 0.8400 0.8400 12.3800
MATERIAL PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC
ESC.: VERT.: 1:100
HORIZ.: 1:1000
j k ] j EXECUTADO POR: [ Ne:
Ne° DATA REVISAO EXECUTADO POR | APROVADO POR DESENHOS DE REFERENCIA NUMERO OBSERVACOES Q,COLAT,NA / PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA/ES
ACEITO DATA > / SANEAR - SERVICO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E
K ARC ADIS e % SANEAMENTO AMBIENTAL REV. - L.
ARCADIS ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE 00 1/1
APROVADO _ / [ - — ANEAR AFASTAMENTO DE ESGOTO SANITARIO DE COLATINA
RESPONSAVEL TECNICO: PROJETADO: V‘\ N° CONTRATADA:

ANTONIO CARLOS CARNEIRO DE CAMARGO
CREA N* 0800643261 REGIAO: SP
ART. N° 0820150061332 DATA 10/04/2015

HILDEBRANDO O. B. DE VASCONCELLOS
CREA N° 0600362097 REGIAO: SP

DES.: TAMARA PASsOs | DATA: 10/06/2015

Servigo Ci inense de Meio Ambiente e
Saneamento Ambiental

COLETOR TRONCO — LADO NORTE
PROJETO HIDRAULICO — PANCAS
PLANTA E PERFIL

0309.DS.001.H.0123/00
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