CONFIGURAGAO DE
PENAS P/ PLOTAGEM

COR ESP.
1 07 0,10 N
2 07 025 (B) LISTA DE MATERIAL
3 07 0,30 2 A
4 07 040 ANEL DE CONCRETO H—0.50m ITEM DISCRIMINAGAQ UNID.| MATERIAL | @ | QUANT.
Ao ' @ 200 FILTRO BIOLGGICO
7 07 0,20 PONTO DE CORRENTE l SISTEMA DE DRENAGEM CAIXA PARA DRENO FUNDO DE BRITA 01 COBOGO CERAMICO 0,80x0,20m p¢ | CERAMICO - 02
AL DRENO EM PRFV | ORIFICIO 3150 CONTINUA NO DES. N* g D wal BN VER TABELA T -
i mm 0309.DS.001.H.0148 / \ COBERTURA E DRENO EM PRFV 03 |TUBO EM PRFV REVESTIDO INTERNAMENTE EM PVC " srev lonisol o
162 162 0,15 ‘ FUNDO COM BRITA E:AIXA PARA DREN,)AGEM DE FUNDO @ 2,00 PONTA E FLANGE-L=0,50m (VER NOTA-5)
0,15x0,15x0,25m
-, COBOGG CERAMICO FLANGE—DN150 BASE DE APOIO 04 |TUBO EM PRFV REVESTIDO INTERNAMENTE EM PVC N srev lontso |l o
(0,80%0,20) (VER NOTA 5) TAMPA EM DN50 PVC PONTA E FLANGE-L=0,65m (VER NOTA-5)
,80x0, @ CONCRETO ARMADO
‘ FIBRA DE VIDRO (0,40%0,40) LANGA NO POCO DE ANEIS DE CONCRETO (22,00m E H=0,50m)
, \ ‘ SUCGAO QNELOC?E CONCRETO H=0,50m 05 | IMPERMEABILIZADO C/ MATERIAL BETUMINOSO EXTERNAMENTE | pg | CONCRETO | - 02
‘ SOBE PARA ASPERGAO = SOBE PARA ASPERGAO ’ CONCRETO fck=20MPa
@ s TUBO ROSCAVEL PVC RIGIDO #1” ><>®O TUBO ROSCAVEL PVC RIGIDO #1 06 | TAMPA EM FIBRA DE VIDRO o |FIBRA VIDRO| - Y
< o
A B A A S @O@ : A 07 | MATERIAL FILTRANTE — VER DETALHE m3 | VARIADO - -
- cava IO PLACA DE CONCRETO PERFURADA ESPESSURA = 8cm
AAN_ _ N I I O B D P 4 AN AAN_— | | )} 4 AN 08 N pc | CONCRETO | - 01
3 % ANEL DE CONGRETO He0.50m (FUROS DE #1/2” REVESTIDOS COM TUBOS DE PVC)
= | * = A ] @ 500 ’ 09 | PLACA DE FUNDO (H=0,05m) pc | CONCRETO | - 01
03 | CONTINUA NO DES. N° )QO . CONTINUA NO DES. N° :
FLANGE-DN150 ] \ 0309.DS.001.H.0148 DQ@ 0309.0S.001.H.0148 10 CORRENTE GALVANIZADA m - - -
(VER NOTA 5) ‘ | - 11 PINO DE ENCAIXE COM CONTRAPINO PS - - 04
| 1 ' | HIGROMETRO DE RABICHO PARA TRANSMISSAO DE UMIDADE
@ | | PINO DE ENCAIXE /7 12 | RELATIVA DE 0-100% COM 2m DE COMPRIMENTO IGUAL A pe - - 01
COM CONTRAPINO - -
19 ANEL DE CONCRETO H=0,50m 4-20mA AMOD’ e :
‘ ‘ @ 2.00 13 |TUBO SOLDAVEL PVC RIGIDO m PVC 32 5,00
VEM DO POGO DAS BOMBAS || DRENO EM PREV | ORIFICIO 2150 14 | CAP SOLDAVEL PVC RIGIDO el PVC 32 01
EVECFQ%%T%E SRE'A ] —— mm 15 | JOELHO 90" SOLDAVEL PVC RIGIDO pg PVC 32 02
| 16 |VALVULA SOLENOIDE C/SAIDA DE 4 A 20 MILIAMPERES—ROSCA| p¢ | BRONZE | 21" 01
PONTO DE CORRENTE SISTEMA DE DRENAGEM LAXA PARA DRERO FUNDO Dt BRITA O T = PLACA PERFURADA ESP.=0,06m 17 | REGISTRO ESFERA VS COMPACTO SOLDAVEL P | PVC 32 | o
FURO @75mm | SUPERIOR mm g 2,00 18 |UNIAO SOLDAVEL PVC RIGIDO pg PVC 32 01
BIOFILTRO | BIOFILTRO 19 | ADPTADOR SOLDAVEL/CURTO COM BOLSA E ROSCA pg PVC 32x1” | 02
VISTA SUPERIOR SLANTA DE FUNDO ANEL DE CONCRETO H=0.50m 20 | TUBO RIGIDO P/ ESGOTO L=1,00m PG PVC 50 01
\ o 60 ‘ 2 2.00 21 | JOELHO 90" P/ ESGOTO pg PVC 50 01
SEMESCALA @) SEM ESCALA 22 | ABRAGADEIRA PARA TUBO, COM CHUMBADOR E PARAFUSO ps | Ago GALv. [32(1)] 03
v 3
. - PLACA DE FUNDO ESP.=0,05m
. BASE DE APOIO
TUBO ASPERSOR—FUROS #3mm |-
A CADA 0,20m A TABELA 1
BIOFILTRO — ESQUEMA DE MONTAGEM CARACTERISTICAS DA EEE CARACTERISTICAS DO BIOFILTRO
a SEM ESCALA BIOFILTRO
07) COBOGG CERAMICO @ DO POCO ALTURA DO @ INTERNO DO | QUANT. DE GAS POTENCIA DO
(0,80%0,20) CIRCULAR
DE SUCQAO POCO DE SUCQ&O BIOFILTRO A SER TRATADO EXAUSTOR
TAMPA
VER DETALFE (m) (m) (m) (m3/h) (cv)
AN < - 2,00 5,75 1,50 144,48 3,0
R L - MATERIAL INERTE %
N ° ; 3
N LT T TR PLACA DE CONCRETO PERFURADA
= . A o ~ (FUROS DE @1/2" REVESTIDOS
= S
PAREDE DE — @ 3 44,90 / / / 44,90 | COM TUBOS DE PVC)
—TAREUE FE 0 =) ) (CALCADA) (CALGADA)
ALVENARIA - —05% © AR =0 e AAORA) \
(@] 02 | ! 9% [ 75% o (P o
I T . »
| Cal H— - /Q R S L M I | NOTAS
= “Qﬂbi'@—‘”/. OS] -7 T T AT <= . i I = o @ O
D A A R AN N & 1~ DIMENSOES EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.
| o © 2— PARA LOCAGAO DO BIOFILTRO, VER DES.: 0309.DS.001.H.0148.
BASE DE APOIO 0,40 PLACA PERFURADA o b 6 3— PARA ESPESSURA DO ANEL DE CONCRETO, CONSULTAR PROJETO ESTRUTURAL.
CONCRETO ARMADO ESP.=0,05m 08 44,25 44,25 \ 4— PARA TUBULAGCOES DE INTERLIGAGAO COM POGCO DE SUCGAO, CAIXA DE AREIA E
- = C- - - TUBULAGAO DE DRENO, VER DES. N° 00309.DS.001.H.0148.
FUNDO COM BRITA c AAPTE A~ | e a
CORTE C-C ==="=3 \ O o) o 5— AS DIMENSOES DOS FLANGES DOS TUBOS QUE INTERLIGAM COM O EXAUSTOR (QUANTIDADE
SEM ESCALA @ 5 o N E DIAMETRO DE FUROS, CIRCULO DE FURAGAO E DIAMETRO EXTERNO), DEVERAO SER DE
09)PLACA DE_FUNDO CONTINUA NO DES. N® TONTINUA NO DES. N° A ACORDO COM AS DIMENSOES DOS FLANGES DO EXAUSTOR COMPRADO.
ESP.=0,05m 0309.DS.001.H.0148 0309.DS.001.H.0148 @] O =
CORTE A-—-A o o
SEM ESCALA
‘ ESPEClFlCAQAO DE MATERIAIS
1— PLACA PERFURADA CONFORME DETALHE, EM CONCRETO ARMADO, ESP.=0,08m, @ IGUAL AO @ EXTERNO
DO ANEL DO BIOFILTRO, COM FUROS @1/2”.
PLANTA — PLACA PERFURADA PLANTA — PLACA DE FUNDO 2— COBERTURA EM PRFV COM RESINA ISOFTALICA E PROTECAO UV, INCLUINDO BEIRAL PARA DESAGUE
ESPESSURA = 0,08m ESPESSURA = 0,05m DE AGUA PLUVIAIS CONFORME DETALHE.
SEM ESCALA SEM ESCALA 3— O CONTROLADOR E INDICADOR DE UMIDADE SERA INSTALADO NO PAINEL ELETRICO GERAL DA EEE,
RECEBENDO SINAL DO TRANSMISSOR DE UMIDADE INSTALADO NA CAMADA FILTRANTE DO FILTRO
55| ANEIS DE CONCRETO IMPERMEABILIZAGAO INTERNA EM BIOLOGICO.
MPERMEABILIZADO COM EPOXI ISENTO DE BETUME ABERTINE Do oomm CHAPA PLANA 4— MATERIAL COMPOSTO: 30% DE TURFA, 30% DE CAVACO DE MADEIRA, 30% DE CARVAO VEGETAL E
EXTERNAMENTE — VER TAMPA EM csp. 25 10% DE AREIA. O CAVACO DE MADEIRA PODERA SER SUBSTITUIDO POR BAGAGO DE CASCA DE COCO,
ESQUEMA DE MONTAGEM PR M (06 ORIFICIO @150mm + 2.5mm BAGAGO DE CANA DE AGUCAR OU MATERIAL SEMELHANTE QUE TENHA EFICIENCIA COMPROVADA.
CHUMBADOR EM
@ FURO @100mm NO ANEL DE / FIBRA DE VIDRO
CONCRETO PARA INSERGAQO : M T
DO HIGROMETRO —T1 | T | N N N
MATERIAL COMPOSTO — H=0,70m , - ey s G IES
(T:l/is/iéo_ogoﬁADElRA 30% / |t R 1B ALGA_RETRATIL
— % 5 . 0 I
CARVAO VEGETAL — 30% ; 3 10 @ | | DOBRADICA EM EM ACO INOX
AREIA - 10% BRITA "0" — H=0.06m ~; o [ I PUXADOR EM | | ACO INOX PORTA CADEADO
0 — #3mm \ |
Ll BRITA "1” — H=0,10m A CADA 0,20m 13 AGO INOX | | EM AGO INOX
» : PORTA CADEADO | | QUADRO DE CANTONEIRA CHAPA PLANA DOBRADICA EM
DOOOOCOOOL BRITA 2" = H=0,15m ; EM ACO INOX | | EM FIBRA DE VIDRO ESP.: 2.5mm ACO INOX
POOOCOCO0CO0 ' © 9 \ |
'Z ’ - = E B ‘ ‘ 7E| | ST+ i Tl Tl T O 9 9 9 9F 9 9F 9 9 99 9 9p
O = ol = 1 i EEi L .| | P R S | P | .| .| . RS | S| S| S| . e |
™ | | A\
TELA TIPO MOSQUITEIRO ; ’ | | -
ﬁ e D « | —©® -
MATERIAL INERTE (> : | il
PLACA PERFURADA ’ ) | |
[T AT A T AR T | mi
CAIXA PARA DRENO - © | CAIXA PARA DRENO = ‘L J‘ = CHUMBADOR EM
PLUVIAL @0,30m A 9 g : PLUVIAL @0,30m 90 e e e e e e e
FUNDO DE BRITA ‘ S 1 _FUNDO DE BRITA _(CALGADA) = = 100 FIBRA DE VIDRO
: L1 L]
[ ' CORTE D—D
g AN 100 2
0.30 ESC.: S/ESC‘
7 i 105
SEM ESCALA

DETALHE DE TAMPA COM CAMADA
ANTIDERRAPANTE EM FIBRA DE VIDRO PULTRUDADAS

S/ESC. — DIMENSOES EM CENTIMETROS
(DIMENSIONAMENTO DOS PERFIS E CANTONEIRAS CONFORME
ESPECIFICACOES DO FORNECEDOR)

EXECUTADO POR: Ne°:

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA/ES
SANEAR - SERVICO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E

SANEAMENTO AMBIENTAL REV.- L

£2 ARCADIS

N° | DATA REVISAO EXECUTADO POR | APROVADO POR DESENHOS DE REFERENCIA NUMERO OBSERVAGOES
ACEITO DATA
ARCADIS

ELABORAGAO DE PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE 00 6/6
AFASTAMENTO DE ESGOTO SANITARIO DE COLATINA

RESPONSAVEL TECNICO: PROJETADO: A A
Servico Colatinense de Meio Ambiente e

Saneamento Ambiental

N° CONTRATADA:
0309.DS.001.H.0151/00

LADO SUL E LADO NORTE

ESTAGAO ELEVATORIA DE ESGOTO — EEE NO7

ANTONIO CARLOS CARNEIRO DE CAMARGO | HILDEBRANDO O. B. DE VASCONCELLOS
CREA N° 0600643261 REGIAO: SP CREA N°® 0600362097 REGIAO: SP

ART. N° 0820150061332 DATA 10/04/2015
DES.: GLORINHA |DATA:02/06/2015

PROJETO HIDRAULICO ESCALA:
BIOFILTRO CIRCULAR — PLANTAS, CORTES E DETALHES INDICADA




