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NOTAS DE EXECUCAO DE PROJETOS:

NBR 5410,/05

OBSERVAGAO:

COMPONENTES.

5 FORNECER UM

AS INSTALAGOES ELETRICAS DEVERAO SER EXECUTADAS DE ACORDO COM A

DA ABNT.

0S CABOS ELETRICOS INSTALADOS PARA ALIMENTAGAO DE QUADROS TERAO
DUPLA ISOLAGAO 0,6/1kV, COM TEMPERATURA DE OPERAGAO DE 90°C,

2 SOBRECARGA 130°C E CURTO CIRCUITO 250°C. DEVERAO SER INSTALADOS
CABOS RESISTENTES A CHAMA, SOB CONDIGOES SIMULADAS DE INCENDIO,
LIVRES DE HALOGENIO, COM BAIXA EMISSAO DE FUMAGA E GASES TOXICOS
CONFORME NORMA NBR—-13248.

O QUADRO ELETRICO DEVERA SER OBRIGATORIAMENTE, MONTADO

3 E TESTADO EM FABRICA DE ACORDO COM A NBR IEC 60439—1, NAO SENDO
PERMITIDA A MONTAGEM DE QUADROS EM OBRA.

0OS BARRAMENTOS DE NEUTRO E DE TERRA SAO FIXADOS NO FUNDO DO
4 QUADRO ELETRICO, NAO HAVENDO CONFLITO COM O TRILHO DIN E SEUS

TODOS OS MATERIAIS INDICADOS SAO DE REFERENCIA, O CONTRATADO DEVERA

MATERIAL COM QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR AO INDICADO,

FICANDO SUJEITO A APROVAGAO DA LICITANTE.

6 O DIAGRAMA UNIFILAR DEVERA SER FIXADO NA TAMPA INTERNA DO QUADRO.
7 A TAMPA DE ISOLAGAO DOS EQUIPAMENTOS DOS QUADROS DEVERA SER
IDENTIFICADA.
) TODOS OS CABOS ELETRICOS DEVERAO TER IDENTIFICACAO COM ANILHAS EM
SUAS EXTREMIDADES.
9 ELETROCALHAS NAO COTADAS: #50x50 mm
ELETRODUTOS NAO COTADOS: #3/4”
Legenda
Condulete X — 2 Tomadas baixas a 0,30m do piso
Condulete X — Interruptor simples 1 tecla — 1,70m do piso
Condulete X — Interruptor simples 2 teclas — 1,10m do piso
Condulete X — Tomada alta a 2,20m do piso
Condulete X — Tomada meédia a 1,10m do piso
Cotovelo reto 907
Plafon de sobrepor, redondo, LED 15W
‘ ‘Hfﬁmg%w de sobrepor com duas lampadas
[ﬂ<> Quadro de distribuigto
= Saida dupla para eletroduto
- Saida horizontal para eletroduto
v T horizontal 907
il Terminal
DATA REVISAO NO. DESCRICAO
17/07/2020 00 EMISSAO INICIAL
31/08/2020 01 REVISAO DO PROJETO EXECUTIVO

#100x50

QUADRO DE CARGAS

QDLF—TERREO

SEM ESCALA
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PLANTA BAIXA — PAVIMENTO TERREO
ESCALA — 1:50
Quadro de Cargas (QDLF-Térreo)
Descrigcdo Esquema | Método Tenséo lluminagdo (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. | Fases Pot. -R Pot. - S Pot.-T |FCT|FCA| In' Ip |Secédo| Ic lcc | Disj| dV parc | dV total |Status
de inst. (V) 15 20 100 | 600 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) [ (mm2)| (A) |(kA)| (A) (%) (%)

QDLF - Segundo Pavimento 3F+N+T B1 220127 V 38589 35310 R+S+T 11315 11195 12800 |1.00|1.00|109.7|109.7| 35 |144.0| 10 |125 0.25 1.11 OK
lluminag&o - Ciculagéo F+N+T F1 127V 2 40 830 830 R 830 1.00|0.38| 17.2 | 6.5 25 [ 310 3 |10 1.18 2.04 OK
TUG 01 - Circulagéo F+N+T F1 127V 8 889 800 R 800 1.00(0.38| 184 | 7.0 25 [ 310 3 |10 0.91 1.76 OK
TUG 02 - Circulagéo F+N+T F1 127V 10 1111 1000 R 1000 1.00|0.38| 23.0 | 8.7 25 [ 310 3 |10 2.50 3.36 OK
lluminagédo - Cozinha/Despensa/Cantina F+N+T F1 127V 14 280 280 R 280 1.00|0.38| 5.8 2.2 25 | 310 3 |10 0.53 1.39 OK
TUG - Cantina/Despensa F+N+T F1 127V 8 889 800 R 800 1.00(0.38| 184 | 7.0 25 [ 310 3 |10 1.38 2.24 OK
TUG 01 - Cozinha F+N+T F1 127V 6 | 1 1333 1200 T 1200 1.00|0.38 | 27.6 | 10.5 6 53.0 | 3 | 16 1.12 1.98 OK
TUG 02 - Cozinha F+N+T F1 127V 1 667 600 R 600 1.00|0.38| 13.8 | 5.2 25 [ 310 3 |10 1.58 2.44 OK
TUG 01 - Coordenagéo F+N+T F1 127V 6 667 600 R 600 1.00/0.38| 13.8 | 5.2 25 [ 310 3 |10 0.77 1.63 OK
TUG 02 - Coordenagéo F+N+T F1 127V 8 889 800 R 800 1.00/0.38| 184 | 7.0 25 [ 310 3 |10 1.29 2.15 OK
TUG - Sl dos professores F+N+T F1 127V 12 1333 1200 T 1200 1.00/0.38| 27.6 | 10.5 6 53.0| 3 | 16 0.50 1.36 OK
TUG - Secretaria F+N+T F1 127V 10 1111 1000 R 1000 1.00/0.38| 23.0 | 8.7 25 | 310| 3 |10 1.77 2.63 OK
TUG - Sala 01 F+N+T F1 127V 12 1333 1200 S 1200 1.00/0.38| 27.6 | 10.5 6 53.0 | 3 | 16 1.05 1.91 OK
TUG - Sala 02 F+N+T F1 127V 12 1333 1200 T 1200 1.00/0.38| 27.6 | 10.5 6 53.0 | 3 | 16 1.24 2.10 OK
TUG - Sala de Aula 01 F+N+T F1 127V 12 1333 1200 S 1200 1.00/0.38| 27.6 | 10.5 6 53.0 | 3 | 16 1.46 2.32 OK
TUG - Sala de Aula 02 F+N+T F1 127V 12 1333 1200 R 1200 1.00/0.38| 27.6 | 10.5 6 53.0 | 3 | 16 1.87 2.73 OK
TUG - Sala de Aula 03 F+N+T F1 127V 12 1333 1200 R 1200 1.00/0.38| 27.6 | 10.5 6 53.0 | 3 | 16 222 3.08 OK
TUG-WC F+N+T F1 127V 2 1333 1200 R 1200 1.00/0.38| 27.6 | 10.5 6 53.0 | 3 | 16 2.68 3.54 OK
TUE - Coordenagéo 01 F+F+T F1 220V 1811 1630 R+S 815 815 1.00/0.38| 21.7 | 8.2 25 | 3104510 0.75 1.61 OK
TUE - Coordenagéo 02 F+F+T F1 220V 1811 1630 R+S 815 815 1.00/0.38| 21.7 | 8.2 25 | 3104510 0.95 1.81 OK
TUE - Sala dos Professores F+F+T F1 220V 1 3222 2900 S+T 1450 1450 1.00|0.38| 38.5 | 14.6 6 53.0 | 45| 16 0.56 1.42 OK
TUE - Secretaria F+F+T F1 220V 1 3222 2900 S+T 1450 1450 1.00|0.38| 38.5 | 14.6 6 53.0 | 45| 16 0.82 1.68 OK
TUE - Sala 01 F+F+T F1 220V 1 3222 2900 S+T 1450 1450 1.00|0.38| 38.5 | 14.6 6 53.0 | 45| 16 0.98 1.84 OK
TUE - Sala 02 F+F+T F1 220V 1 3222 2900 S+T 1450 1450 1.00|0.38| 38.5 | 14.6 6 53.0 | 45| 16 1.13 1.99 OK
TUE - Sala de Aula 01 F+F+T F1 220V 1 3222 2900 S+T 1450 1450 1.00|0.38| 38.5 | 14.6 6 53.0 | 45| 16 1.30 2.16 OK
TUE - Sala de Aula 02 F+F+T F1 220V 1 3222 2900 S+T 1450 1450 1.00|0.38| 38,5 | 14.6 6 53.0 | 45| 16 1.73 2.59 OK
TUE - Sala de Aula 03 F+F+T F1 220V 1 3222 2900 S+T 1450 1450 1.00|0.38| 385 | 14.6 6 53.0 | 45| 16 2.03 2.89 OK
lluminagdo - WC/Coordenagao F+N+T F1 127V 2 16 350 350 R 350 1.00/0.38| 7.3 | 2.8 25 [ 310 3 |10 0.48 1.34 OK
lluminagéo - Sala dos Professores F+N+T F1 127V 20 400 400 R 400 1.00|0.38| 8.3 3.1 2.5 310 3 |10 0.52 1.38 OK
lluminagao - Secretaria F+N+T F1 127V 40 800 800 R 800 1.00|0.38| 16.6 | 6.3 25 [ 310 3 |10 1.26 2.12 OK
lluminagao - Sala 01/02 F+N+T F1 127V 20 400 400 R 400 1.00/0.38| 8.3 3.1 25 [ 310 3 |10 0.95 1.81 OK
lluminagéo - Sala de Aula 01 F+N+T F1 127V 32 640 640 R 640 1.00|0.38| 13.3 | 5.0 25 [ 310 3 |10 1.77 2.63 OK
lluminagao - Sala de Aula 02 F+N+T F1 127V 32 640 640 R 640 1.00|0.38| 13.3 | 5.0 25 [ 310 3 |10 2.78 3.63 OK
lluminagéo - WC F+N+T F1 127V 10 150 150 T 150 1.00/0.38| 3.1 1.2 25 [ 310 3 |10 0.71 1.57 OK
lluminag&o - Sl de Aula 03 F+N+T F1 127V 32 640 640 R 640 1.00|0.38| 13.3 | 5.0 25 [ 310 3 |10 2.37 3.23 OK

14 246 128 4 82786 74200 R+S+T 25125 25375 25700

PROJETO ELETRICO

PROPRIETARIO :
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