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%DETALHE INSTALACAO E FIXACAO DE EVAPORADORA CASSETTE
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PERFURADO EM "PVC"
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ESPECIFICACOES E REFERENCIAS

1. A INSTALACAO DO SISTEMA AVAC DEVE SER INSPECIONADA PERIODICAMENTE COM
FREQUENCIA DEFINIDA PELO RESPONSAVEL PELA MANUTENGCAO, MUITO EMBORA A
FREQUENCIA DE INSPEGAO SISTEMATICA DEPENDA DO TAMANHO, TIPO E COMPLEXIDADE DA

INSTALAGAO;

2.PARA O DIMENSIONAMENTO DO PROJETO E CALCULO DAS CARGAS TERMICAS FORAM
CONSIDERADOS FATORES PRECONIZADOS NA ABNT NBR 16401-1-2008. POREM, CABE AO
RESPONSAVEL TECNICO PELA MANUTENGCAO AVALIAR QUANDO FOR ALTERADO A TIPOLOGIA
OU LAYOUT DE CADA AMBIENTE INTERNO, QUE IRA OSCILAR CONFORME O TIPO DE OCUPAGAO
E ATIVIDADE, RESPECTIVAMENTE A SUA CARGA TERMICA.

3.APOS O TUBO SER CORTADO, ELE POSSUIRA UMA EXTREMIDADE ESMAGADA, A QUAL SERA
PREPARADA PARA O FLANGEAMENTO ATRAVES DE LIMAGEM E ESCAREAMENTO. UMA LIMA E O
ACESSORIO DE DESBASTE NA FERRAMENTA DE CORTE DEVEM SER USADOS.

4.DOIS TIPOS DE SOLDA SAO UTILIZADOS NO TRABALHO DE REFRIGERAGAO E AR
CONDICIONADO: A SOLDA BRANDA E A SOLDA DE PRATA. A BRASAGEM, NA VERDADE, E A
SOLDA DE PRATA. A BRASAGEM REQUER UMA PREPARAGAO CUIDADOSA DOS PRODUTOS

ANTES DO AQUECIMENTO PARA A BRASAGEM OU SOLDAGEM. ESTA PREPARAGCAO TEM QUE
INCLUIR ALGUNS PROCEDIMENTOS PARA EVITAR QUE CONTAMINANTES, COMO POEIRA,

LASCAS, RESIDUOS DE FLUXO E OXIDOS, ENTREM E PERMANECAM EM UMA INSTALAGAO.

DIVISORIA EM GESSO
ACARTONADO

TRAVESSA ESTRUTURAL

TUBULAGCAO DE DRENAGEM
@ 3/4" PVC RIGIDO

ELETRODUTO PARA CONDUGAO
DE CABOS DE COMANDO E FORCA

TUBULAGAO DE SUCGAO

-

g
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%

CONVENENTE: CONCEDENTE: TIPO: FOLHA:
ln VEOT—ATWA /
Ir“ HVAC %

www.pasnet.com.br
OBRA: DATA: ESC.:
. . SETEMBRO
REFORMA PREDIO FACA FACIL COMO
INDICADO
CONTEUDO: CAT. USO: MODIFICAGCOES:
PROJETO HVAC - DETALHAMENTO
NR SERVIGOS
LOCAL:
RUA ELPIDIO FERREIRA DA SILVA, S/N - BAIRRO SAGRADO CORAGAO DE
JESUS, MARISTA ]
’ CEP: 29707840 | -

MUNICIPIO: COLATINA - ES
CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA - ES MARISTA
CNPJ/CPF:

SITUAGAO S/ ESCALA

%DETALHE P/ MONTAGEM DE TUB. EMB. EM DIVISORIA DE GESSO ACARTONADO

ESCALA: S/E

DUTO DE INTERLIGACAO
ELETRICA (OPCIONAL).
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FITA ADESIVA ESPECIAL

ISOLAMENTO N \ .
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ACABAMENTO

ISOLAMENTO FLEXIVEL

ISOLAMENTO
BLINDADO

FITA
PVC BRANCA

TUBULACAO DE SUCCAO

ELETRODUTO PVC RIGIDO @3/4"
FLEXIVEL COM PAREDE GROSSA

VISTA EM CORTE REDE FRIGORIGENA

NOTAS :

1 - FIXAR DE MANEIRA CONVENIENTE AS TUBULAGOES DE INTERLIGAGAO ATRAVES DE SUPORTES OU PORTICOS, PREFERENCIALMENTE AMBAS
JUNTAS.

2 - ISOLAR UTILIZANDO TUBO DE POLIESTIRENO BLINDADO E FITA DE ACABAMENTO DE PVC BRANCA.

3 - TESTAR A TUBULAGAO HIDRAULICA QUANTO A VAZAMENTOS ANTES DE EXECUTAR O ISOLAMENTO (VACUO).

4 - APROTEGCAO MECANICA SERA UTILIZADA EM PONTOS ONDE O ISOLAMENTO FICAR EXPOSTO DIRETAMENTE AO SOL.

%DETALHE TiPICO ISOLAMENTO REDE FRIGORIGENA
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CALCO DE APOIO DE EQUIPAMENTOS
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AREAS:

DECLARO QUE A APROVAGAO NAO IMPLICA NO
RECONHECIMENTO POR PARTE DA PREFEITURA
DO DIREITO DE PROPRIEDADE DO TERRENO.

CONVENENTE
Prefeitura Municipal de Colatina - ES

Arquiteto e Ubanista

Eng® de Seguranga do Traba ho

Eng® de Trifego
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RESPONSAVEL TECNICO PELO PROJETO

RESPONSAVEL TECNICO PELA OBRA

ESPACO RESERVADO PARA APROVAGAO:
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