\@\ DET. UNIFILAR

\ ESCALA:

UE-TER2-05/NAC. ATEND. PRODUTOR RURAL
6.38 (99 %) / - ( 0 %) kW

6.38 (99 %) / - ( 0 %) kW

UE-TER2-12/SECRETARIO
2.50 (100 %) / - ( 0 %) kW

UE-TER2-13/SECRETARIO

3.20 (100 %)/ -- ( 0 %) kW
UE-TER2-14/SUPERINTENDENCIA

3.20 (100 %) / - ( 0 %) kW

UE-TER2-20/SECRETARIO
3.20 (100 %) / - ( 0 %) kW

UE-TER2-21/SECRETARIO
5.03 (99 %)/~ ( 0 %) kW

UE-TER2-22/SUP. PLANEJ. URBANO SETOR TECNICO
12.73 (99 %) / - ( 0 %) kW

UE-TER2-23/FISCALIZACAO

mmﬁ'mnmn:lnmm
CRUM620BTE5  (151.45 kW)
]ij Additional Refrigerant : 38.36 kg (Precharged Refrigerant : 44.50 kg)
Connection branch pipe : ARCNN21,ARCNN31
Combi. : CRUM240BTE5,CRUM240BTE5,CRUM140BTE5
22.2:41.3 ARBLN14521
29.1m
19.05:34.9 ARBLN14521
6.9m 10.0
6.35:12.7 = MCRNU12GSJN4 UE-TER2-01/ASSISTENCIA SOCIAL
1.3m (3.20 / 2.45 kW) 3.20 (100 %) 7 -- ( 0 %) kW
19.05:34.9 ARBLN07121
22m
12.7:28.58 ARBLNO07121
25m 100
9.52:15.88 ==—="""CRNU24GSKN4 UE-TER2-02/ENGENHARIA
1.5m ' " (6.38/4.81kW) 6.38 (99 %) /- ( 0 %) kW
12.7:28.58 ARBLN03321
49m 10.0
6.3512.7 == "CRNU18GSKN4 UE-TER2-03/ENGENHARIA
3.1m (5.03 / 3.83 kW) 5.03 (99 %) /- ( 0 %) kW
9.52:22.2 ARBLN03321
4.8m 9.5
9.52:15.88 2SN CRNU54GTMA4 UE-TER2-04/ATEND. REGULARIZAGAO FUNDIARIA
3.0m (14.20 / 10.99 kW) 14.20 (100 %) / - ( 0 %) kW
9.52:15.88 ARBLNO01621
7.6m 10.0
9.52:15.88 I'r=-='ﬂ MCRNU24GSKN4
3.0m 0 6 (6.38/ 4.81 kW)
9.52:15.88  ———=r" CRNU24GSKN4 UE-TER2-06/SIM
71m ' " (6.38/4.81 kW)
12.7:28.58 ARBLNO03321
3.7m
9.52:22.2 ARBLN03321
58m 10.0
6.35:12.7 === "CRNU12GSJN4 UE-TER2-07/SECRETARIO
3.5m (3.20 / 2.45 kW) 3.20 (100 %) / -- ( 0 %) kW
9.52:22.2 ARBLN03321
31m 9.5
9.52:15.88 =M CRNU48GTMA4 UE-TER2-08/ENGENHARIA
3.1m (12.73/9.82 kW) 12.73 (99 %) /- ( 0 %) kW
9.52:15.88 -9.5m CRNU48GTMA4 UE-TER2-09/TECNICOS
9.7m (12.73/ 9.82 kW) 12.73 (99 %)/ -- ( 0 %) kW
9.52:19.05 ARBLNO01621
1.2m 10.0
6.35:12.7 = MCRNU09GSJN4 UE-TER2-10/SECRETARIO
1.3m (2.50 / 2.05 kW) 2.50 (100 %)/ -- ( 0 %) kW
9.52:15.88 ARBLNO01621
2.7m 10.0
6.35:12.7 = "CRNU12GSJN4 UE-TER2-11/SALA DE REUNIAO
1.3 m ' " (3.20/ 2.45 kW) 3.20 (100 %) / - ( 0 %) kW
9.52:15.88 ARBLNO1621
84m 10.0
6.35:12.7 r==——"""CRNU09GSJN4
1.0m (2.50 / 2.05 kW)
9.52:15.88 ARBLN01621
24 m
-10.0m
1.0m ' 0 (‘) (3.20 / 2.45 kW)
6.35:12.7 === "CRNU12GSJIN4
45m ' (3.20 / 2.45 kW)
22.2:38.1 ARBLN14521
5.4 m**
9.52:22.2 ARBLN03321
9.0m 0.5
9.52:15.88 2SM CRNU48GTMA4 UE-TER2-15/RECEPCAO
2.0m (12.73/9.82 kW) 12.73 (99 %) / - ( 0 %) kW
9.52:15.88 “9.5M CRNU36GTNA4 UE-TER2-16/EXPEDIENTE
9.9m (9.55/ 7.36 kW) 9.55 (100 %) / -- ( 0 %) kW
19.05:38.1 ARBLNO07121
3.0m* 100
6.35:12.7 ==’ "CRNU12GSJN4 UE-TER2-17/SALA DE REUNIAO
1.3m ' (3.20 / 2.45 kW) 3.20 (100 %) / -- ( 0 %) kW
19.05:31.8 ARBLN07121
5.3 m** 05
9.52:15.88 =M CRNU48GTMA4 UE-TER2-18/SUP. MEIO AMBIENTE
41m (12.73/9.82 kW) 12.73 (99 %) /- ( 0 %) kW
19.05:31.8 ARBLNO07121
16.3 m ** o5
9.52:15.88 =M CRNU48GTMA4 UE-TER2-19/SUP. PLANEJ. URBANO SETOR TECNICO
2.7m (12.73/9.82 kW) 12.73 (99 %) / -- ( 0 %) kW
15.88:31.8 ARBLN07121
1.6 m**
12.7:19.05 ARBLN01621
9.2m*
-10.0m
1.3m ' " (3.20/2.45 kW)
-10.0m
6.35:12.7 CRNU18GSKN4
53m (5.03 / 3.83 kW)
9.52:22.2 ARBLN03321
1.1m 9.5
9.52:15.88 =2S5M CRNU48GTMA4
22m (12.73/9.82 kW)
1175 0.5215.88 “9:5M CRNU48GTMA4
51m (12.73/9.82 kW)

12.73 (99 %) / — ( 0 %) kW

ESPECIFICAGCOES E REFERENCIAS

1.A INSTALACAO DO SISTEMA AVAC DEVE SER INSPECIONADA PERIODICAMENTE COM
FREQUENCIA DEFINIDA PELO RESPONSAVEL PELA MANUTENCAO, MUITO EMBORA A
FREQUENCIA DE INSPECAO SISTEMATICA DEPENDA DO TAMANHO, TIPO E COMPLEXIDADE DA
INSTALAGAO;

2.PARA O DIMENSIONAMENTO DO PROJETO E CALCULO DAS CARGAS TERMICAS FORAM
CONSIDERADOS FATORES PRECONIZADOS NA ABNT NBR 16401-1-2008. POREM, CABE AO
RESPONSAVEL TECNICO PELA MANUTENGCAO AVALIAR QUANDO FOR ALTERADO A TIPOLOGIA
OU LAYOUT DE CADA AMBIENTE INTERNO, QUE IRA OSCILAR CONFORME O TIPO DE OCUPAGAO
E ATIVIDADE, RESPECTIVAMENTE A SUA CARGA TERMICA.

3.APOS O TUBO SER CORTADO, ELE POSSUIRA UMA EXTREMIDADE ESMAGADA, A QUAL SERA
PREPARADA PARA O FLANGEAMENTO ATRAVES DE LIMAGEM E ESCAREAMENTO. UMA LIMA E O
ACESSORIO DE DESBASTE NA FERRAMENTA DE CORTE DEVEM SER USADOS.

4DOIS TIPOS DE SOLDA SAO UTILIZADOS NO TRABALHO DE REFRIGERAGCAO E AR
CONDICIONADO: A SOLDA BRANDA E A SOLDA DE PRATA. A BRASAGEM, NA VERDADE, E A
SOLDA DE PRATA. A BRASAGEM REQUER UMA PREPARAGCAO CUIDADOSA DOS PRODUTOS

ANTES DO AQUECIMENTO PARA A BRASAGEM OU SOLDAGEM. ESTA PREPARACAO TEM QUE
INCLUIR ALGUNS PROCEDIMENTOS PARA EVITAR QUE CONTAMINANTES, COMO POEIRA,

LASCAS, RESIDUOS DE FLUXO E OXIDOS, ENTREM E PERMANECAM EM UMA INSTALACAO.
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RESPONSAVEL TECNICO PELO PROJETO

RESPONSAVEL TECNICO PELA OBRA

ESPACO RESERVADO PARA APROVAGAO:
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