LEGENDAS INSTALAGOES ELETRICAS

SIMBOLOGIA DESCRICAO
A DISJUNTOR TIPO DIN MONOPOLAR (1P), CAPACIDADE DE INTERRUPGAO DE 3kA (MINIMO), CURVA "C",
g o CONFORME ABNT NBR NM 60898.
H DISJUNTOR TIPO DIN TRIPOLAR (3P), CAPACIDADE DE INTERRUPGAO DE 3kA (MINIMO), CURVA "C",
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CONFORME ABNT NBR NM 60898.

DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS (DPS), MONOPOLAR (1P), CLASSE I, 45 kA, 175V.
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DISPOSITIVO DR BIPOLAR (2P), SENSIBILIDADE DE 30MA, DE ACORDO COM A NBR NM 61008-2-1

DISPOSITIVO DR TETRAPOLAR (4P), SENSIBILIDADE DE 30MA, DE ACORDO COM A NBR NM 61008-2-1
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NOTAS

QUANTO AOS QUADROS DE DISTRIBUIGAO
1.  OS QUADROS ELETRICOS, REPRESENTADOS EM PRANCHA, DEVE SER INSTALADO NO LOCAL DE FACIL ACESSO, CONFORME ILUSTRADO EM
PRANCHA E SUA ALIMENTACAO SERA PELA PARTE SUPERIOR.
2. O QUADRO DEVERA TER PLACA DE ADVERTENCIA CONTRA CHOQUE CONFORME ITEM 6.5.4.10 DA NBR 5410. SER INSTALADO A UMA ALTURA DE 1,50M
(TOMANDO COMO REFERENCIA O CENTRO DO QUADRO) E GRAU DE PROTEGAO IP54.
3. QUADRO DEVERA CONTER A DESCRIGAO DE CADA CIRCUITO JUNTO AO RESPECTIVO DISJUNTOR.
. SEPARAGOES INTERNAS POR BARREIRAS E DIVISOES DEVERAO SER EFETUADAS DE MODO A GARANTIR:
4.1. PROTEGCAO CONTRA CONTATOS COM PARTES VIVAS PERTENCENTES AS UNIDADES FUNCIONAIS ADJACENTES;
4.2. O QUADRO DEVERA TER BARRAMENTO DE NEUTRO E DE TERRA (PE).

TP1,2

[] [] [] QUANTO AOS CABOS ALIMENTADORES
FF1 :253 FF1 :253 FF1 ,2,3 5. CONDUTORES USADOS PARA ALIMENTAGAO DOS QUADROS SAO DE CLASSE DE ISOLAGAO 0,6/1kV, PVC.
6. OS CABOS RESPONSAVEIS PELA ALIMENTAGAO DAS FASES DEVEM SER DA COR PRETA, COM INDICAGAO EM AMBAS AS PONTAS E EM TODAS AS
CAIXAS DE PASSAGEM POR ANILHAS DIFERENCIANDO FASE ABe C.
7. OS CABOS RESPONSAVEIS PELA ALIMENTACAO DO NEUTRO DEVEM SER DA COR AZUL, COM INDICAGAO DO CIRCUITO DERIVADO DO QGBT POR MEIO
DE ANILHAS.

8. OS CABOS RESPONSAVEIS PELA ALIMENTAGAO DO TERRA DEVEM SER DA COR VERDE, COM INDICAGAO DO CIRCUITO DERIVADO DO QGBT POR
MEIO DE ANILHAS.

QUANTO AOS DISJUNTORES, PROTEGCOES E OS BARRAMENTOS
9. OS DISJUNTORES E OS BARRAMENTOS DE CADA QUADRO DEVEM SUPORTA UMA CORRENTE DE CURTO-CIRCUITO CONFORME A INDICADA NO
DIAGRAMA UNIFILAR.
10. OS DPS DEVEM SER CLASSE Il, TENSAO MAXIMA DE OPERAGAO DE 175V, TENSAO DE IMPULSO SUPORTAVEL REQUERIDA DE IGUAL OU INFERIOR A
1,5kV (DE ACORDO COM A TABELA 31 DA NBR 5410) E CORRENTE MAXIMA DE 45kA.
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