LEGENDA INSTALAGOES ELETRICAS
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1. TODAS AS TOMADAS DEVERAO SER DO TIPO 2P+T, CONFORME NBR 14136, LINHA MODULAR.
2. TOMADAS SEM POTENCIA INDICADA EM PRANCHA, CONSIDERAR 200W PARA CADA TOMADA BAIXA E 100W PARA A MEDIA.
14 15 3. ABITOLA DO CONDUTOR TERRA DEVERA SER IGUAL AO MAIOR CONDUTOR FASE QUE PASSAR NO MESMO ELETRODUTO.
< T 4. AS INSTALAGCOES DEVERAO SER EXECUTADAS DE ACORDO COM AS NORMAS E ESPECIFICAGOES TECNICAS DA CONCESSIONARIA LOCAL.
) Tl 5. DEVERAO SER OBSERVADAS E SEGUIDAS TODAS AS PRESCRICOES DA NORMA REGULAMENTADORA NR10 DO MINISTERIO DO TRABALHO.
15 \ 6. SEGUNDO A ABNT NBR 5410:2004 VERSAO CORRIGIDA EM 17.03.2008 A UTILIZAGAO DE DISPOSITIVOS DIFERENCIAIS RESIDUAIS E OBRIGATORIA NOS
jHL) CIRCUITOS QUE SIRVAM A PONTOS DE UTILIZAGAO SITUADOS EM LOCAIS CONTENDO CHUVEIRO; LOCAIS DE HABITAGAO QUE SIRVAM A PONTOS DE
4; - éL L - o UTILIZAGAO SITUADOS EM DEPENDENCIAS INTERNAS MOLHADAS; DENTRE OUTROS.
15 14 15 71‘\‘ 71? 1 i 7. TODOS OS CABOS ELETRICOS DEVERAO SER NUMERADOS COM MARCADOR TIPO HELAGRIP.
14 15 T‘ } T‘ } T o PLANTA BAIXA - PAVIMENTO TERREO - REDE ESTABILIZADA - QDT-1.2 8. AS EMENDAS DOS CABOS ELETRICOS, QUANDO NECESSARIAS, SERAO SEMPRE FEITAS NO INTERIOR DAS CAIXAS DE PASSAGEM, DEVENDO SER
14 15 16 17 ESCALA: 1:50 EXECUTADAS CONFORME DESCRITO NAS ESPECIFICACOES TECNICAS.
9. CONDUTORES SEM INDICAGAO DE BITOLA DE FIAGAO = 2,5MM? SECGAO NOMINAL.

10. A ELETROCALHA E ALGUNS ELETRODUTOS SAO COMPARTILHADOS TANTO PELA ALIMENTAGAO DA ILUMINAGAO QUANTO DAS TOMADAS DE USO
GERAL.
11. AS CAIXAS OCTOGONAIS NO TETO E CAIXAS DE PASSAGEM NA PAREDE INDICADAS NESTA PRANCHA SAO CAIXAS DE PASSAGEM QUE HAVERAO

DERIVAGAO PARA ALIMENTAGAO TANTO DOS PONTOS DE FORGA QUANTO ILUMINAGAO, SENDO PORTANTO COMPARTILHADO PARA AMBAS
FINALIDADES BEM COMO OS ELETRODUTOS A ESTAS CAIXAS ACOPLADAS.
S PLANTA BAIXA - PAVIMENTO TERREO - REDE ESTABILIZADA - QDT-1.1 12, ELETRODUTOS NAO COTADOS POSSUEM BITOLA @3/4".
ESCALA 1.30 — 13. NESTA PRANCHA FORAM INDICADAS AS CAIXAS DE PASSAGEM, A SEREM INSTALADAS NO ENTRE FORRO, PRESENTES NO ENCAMINHAMENTO DE
TUBULACAO QUE ALIMENTARA PONTOS DE FORCA.
14. A FIACAO DEVE SEGUIR A SEGUINTE CODIFICACAO DE CORES: PRETA PARA FASE A, CINZA PARA FASE B, VERMELHA PARA FASE C, AZUL PARA
NEUTRO, VERDE PARA TERRA.
15. AS CANALETAS ESTARAO FIXADAS SOBRE AS PAREDES.
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