LEGENDA INSTALAGOES ELETRICAS
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PLANTA BAIXA - PAVIMENTO TERREO - ALIMENTACAO DOS ARES
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LEGENDA | DESCRIGAO

PONTO DE FORGA TRIFASICO + NEUTRO

COTOVELO 'C' PERFURADO 100X50MM

CURVA VERTICAL EXTERNA 90 'C' PERFURADO 100X50MM

REDUGAO CONCENTRICA 'C' PERFURADO 800X150X100MM

TE RETO 'C' PERFURADO 800X600MM

QUADRO ELETRICO GERAL
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QUADRO ELETRICO PARCIAL

ELETROCALHA PERFURADA C/ DIMENSOES INDICADAS EM PRANCHA

’— N° do circuito

NEUTRO, FASE, TERRA - CABO UNIPOLAR COM ISOLAGAO DE PVC, TENSAO DE OPERAGAO DE 0,6 A 1KV, SECCAO
1 NOMINAL INDICADA EM PRANCHA.
Indicagéo de

#4 — bitola de
fiagao
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LUMINARIAS QUE NAO APRESENTAM COMANDO A PARTIR DE UM INTERRUPTOR OU SENSOR DE PRESENGA TERAO SEU ACIONAMENTO POR MEIO
DE BOTOEIRA NA PORTA DO QUADRO ELETRICO.
TODA LUMINARIA DEVERA CONTER CONDUTOR TERRA.

A BITOLA DO CONDUTOR TERRA DEVERA SER NO MINIMO METADE DO CONDUTOR FASE OU NEUTRO QUE PASSAR NO MESMO ELETRODUTO.

AS INSTALAGOES DEVERAO SER EXECUTADAS DE ACORDO COM AS NORMAS E ESPECIFICAGOES TECNICAS DA CONCESSIONARIA LOCAL.
TODOS 0S CABOS ELETRICOS DEVERAO SER NUMERADOS COM MARCADOR TIPO HELAGRIP.

AS EMENDAS DOS CABOS ELETRICOS, QUANDO NECESSARIAS, SERAO SEMPRE FEITAS NO INTERIOR DAS CAIXAS DE PASSAGEM, DEVENDO SER
EXECUTADAS CONFORME DESCRITO NAS ESPECIFICAGOES TECNICAS.

CONDUTORES SEM INDICAGAO DE BITOLA DE FIAGAO = 2,5MM? SECGAO NOMINAL.

ELETRODUTOS NAO COTADOS POSSUEM BITOLA @3/4".

BOA PARTE DAS INSTALAGOES EXISTENTES FORAM MANTIDAS, TENDO SIDO ACRESCIDO AS INSTALAGOES DA AREA CENTRAL DO PAVIMENTO
(LOCAL DOS POSTOS DE TRABALHOS INTERNOS A PAREDE DE DRYWALL).

PARA FAZER A TRANSICAO ENTRE ELETRODUTO E CANALETA, DEVE SER INSTALADA UMA CAIXA DE PASSAGEM NO FORRO, A FIM DE GARANTIR
MELHOR VEDAGAO E PROTECAO AOS CABOS CONDUTORES.

TRECHOS DE PERFILADOS, ELETRODUTOS E CANALETAS SERAO COMPARTILHADOS POR REDE ESTABILIZADA E NAO ESTABILIZADA.
AS INSTALACOES ELETRICAS DA ESCADA DEVEM SER MANTIDAS.

CONCEDENTE: TIPO: FOLHA:
1et.com.br
OBRA: DATA: ESC.:
- A OUTUBRO -
REFORMA PREDIO FACA FACIL 2021 Como indicado
CONTEUDO: CAT. USO: MODIFICAGOES:
PROJETO ELETRICO - PAVIMENTO TERREO - ALIMENTAGCAO DOS ARES-CONDICIONADOS
NR SERVICOS
LOCAL:
Rua Elpidio Ferreira da Silva, s/ n - Bairro Sagrado Coragéo de Jesus, Marista
’ CEP: 29707-840 ZONA:
MUNICIPIO: Colatina - ES
CONVENENTE: Prefeitura Municipal de Colatina - ES MARISTA
CNPJ/CPF:
SITUACAO S/ ESCALA DECLARO QUE A APROVAGAO NAO IMPLICA NO
RECONHECIMENTO POR PARTE DA PREFEITURA
DO DIREITO DE PROPRIEDADE DO TERRENO.
CONVENENTE
Prefeitura Municipal de Colatina - ES
JOAO RAFAEL
3\ BARBOSA RODRIG
AREAS: Jodo Rafhel BXRodrigues  UES:94601380200
: Engenheiro Eletricista . .
Engenheiro de Sequranga do Trabalho 2022.01.07 10:31:
CREA-RO n? 6544/D 44_04'00'
RESPONSAVEL TECNICO PELO PROJETO
CODIFICACAO DE CORES
DESCRIGAO COR
‘ A CONDUTOR FASE A PRETA
‘ CONDUTOR FASE B CINZA
| o CONDUTOR FASE C VERMELHA
1 CONDUTOR NEUTRO AZUL RESPONSAVEL TECNICO PELA OBRA
T CONDUTOR DE PROTECAO (TERRA) VERDE
I RETORNO LUMINARIAS AMARELO
‘ RETORNO INTERRUPTORES BRANCO R
- ESPACO RESERVADO PARA APROVAGAO:
‘ FASE LUMINARIAS VERMELHO
‘ FASE TOMADAS PRETO
NOTAS

FORMATO: A1+


AutoCAD SHX Text
CAIXA DO

AutoCAD SHX Text
ELEVADOR

AutoCAD SHX Text
SETOR TÉCNICO

AutoCAD SHX Text
SUP. PLANEJ. URBANO

AutoCAD SHX Text
ÁREA DE VIVÊNCIA

AutoCAD SHX Text
PONTO

AutoCAD SHX Text
ELETRÔNICO

AutoCAD SHX Text
PONTO

AutoCAD SHX Text
ELETRÔNICO

AutoCAD SHX Text
SALA DE CONVIVÊNCIA

AutoCAD SHX Text
GRADIL

AutoCAD SHX Text
GRADIL

AutoCAD SHX Text
DELIMITAÇÃO DA CALÇADA

AutoCAD SHX Text
EXPEDIENTE

AutoCAD SHX Text
GUARITA

AutoCAD SHX Text
DEPÓSITO

AutoCAD SHX Text
DEPÓSITO

AutoCAD SHX Text
RECEPÇÃO

AutoCAD SHX Text
SALA DE

AutoCAD SHX Text
REUNIÃO

AutoCAD SHX Text
DEFESA CIVIL

AutoCAD SHX Text
FISCALIZAÇÃO

AutoCAD SHX Text
SUP.

AutoCAD SHX Text
GABINETE

AutoCAD SHX Text
SUP. MEIO AMBIENTE

AutoCAD SHX Text
SECRETÁRIO

AutoCAD SHX Text
ATEND. REGULARIZAÇÃO

AutoCAD SHX Text
FUNDIÁRIA

AutoCAD SHX Text
ASSISTÊNCIA

AutoCAD SHX Text
SOCIAL

AutoCAD SHX Text
ENGENHARIA

AutoCAD SHX Text
SECRETÁRIO

AutoCAD SHX Text
SALA DE

AutoCAD SHX Text
REUNIÃO

AutoCAD SHX Text
SUPERINTENDENCIA

AutoCAD SHX Text
SECRETÁRIO

AutoCAD SHX Text
INTERIOR

AutoCAD SHX Text
ENGENHARIA

AutoCAD SHX Text
LICITAÇÃO E RH

AutoCAD SHX Text
FEIRA

AutoCAD SHX Text
TÉCNICOS

AutoCAD SHX Text
SIM

AutoCAD SHX Text
SERV. INTERNO

AutoCAD SHX Text
NAC

AutoCAD SHX Text
PRODUTOR RURAL

AutoCAD SHX Text
NAC. ATEND.

AutoCAD SHX Text
VARANDA

AutoCAD SHX Text
BANHEIRO

AutoCAD SHX Text
MASCULINO

AutoCAD SHX Text
SALA DE APOIO

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
ALCAPAO

AutoCAD SHX Text
105 X 80 CM

AutoCAD SHX Text
PORTÃO

AutoCAD SHX Text
SEGURANCA

AutoCAD SHX Text
BANHEIRO

AutoCAD SHX Text
FEMININO

AutoCAD SHX Text
REFEITÓRIO

AutoCAD SHX Text
BANH.

AutoCAD SHX Text
ACESSÍVEL

AutoCAD SHX Text
LIMPEZA

AutoCAD SHX Text
SUBESTAÇÃO

AutoCAD SHX Text
PAINÉIS

AutoCAD SHX Text
BANH.

AutoCAD SHX Text
ACESSÍVEL

AutoCAD SHX Text
PAREDE FIXA

AutoCAD SHX Text
DE VIDRO

AutoCAD SHX Text
3F+N

AutoCAD SHX Text
3F+N

AutoCAD SHX Text
3F+N

AutoCAD SHX Text
3F+N

AutoCAD SHX Text
3F+N


	Sheets and Views
	Layout1


		2022-01-07T10:51:44-0400
	JOAO RAFAEL BARBOSA RODRIGUES:94601380200




