
Quadro de Cargas

QGBT-1

Circ. Descrição do Circuito

3730W 6112.37W 11190W 20450.26W 25133.86W 29511.32W 36871.03W 202927.36W

Qd.Distr.
Potência (P)

(W)

F.P.
Potência (S)

(V.A)

Tensão

(V)

Corrente

(A)

Proteção

(A)

Cond.

(mm2)

Especificação do Condutor Nº de

Fases

Demanda

(%)

Fases

ABC

Fase

A

Fase

B

Fase

C

PF-elev-1 Quadro: PF-elev-1 1 11190.0 0.81 13814.8 220 36.35 50 16 Cabo 1 KV - EPR 3 100% ABC 4604.9 4604.9 4604.9

PF-elev-2 Quadro: PF-elev-2 1 11190.0 0.81 13814.8 220 36.35 50 16 Cabo 1 KV - EPR 3 100% ABC 4604.9 4604.9 4604.9

QCM-I Quadro: QCM-I 1 3730.0 0.81 4604.9 220 12.12 20 16 Cabo 1 KV - EPR 3 100% ABC 1535.0 1535.0 1535.0

QCM-R Quadro: QCM-R 1 3730.0 0.81 4604.9 220 12.12 20 16 Cabo 1 KV - EPR 3 100% ABC 1535.0 1535.0 1535.0

QDL-1 Quadro: QDL-1 1 6112.4 0.95 6438.0 220 16.94 20 4 Cabo 1 KV - EPR 3 100% ABC 2146.0 2146.0 2146.0

QDL-2 Quadro: QDL-2 1 29511.3 0.94 31446.0 220 82.75 100 25 Cabo 1 KV - EPR 3 100% ABC 10482.0 10482.0 10482.0

QDL-3 Quadro: QDL-3 1 36871.0 0.97 38141.1 220 100.37 125 35 Cabo 1 KV - EPR 3 100% ABC 12713.7 12713.7 12713.7

QDL-4 Quadro: QDL-4 1 20450.3 0.94 21774.1 220 57.30 60 16 Cabo 1 KV - EPR 3 100% ABC 7258.0 7258.0 7258.0

QDT-CPD Quadro: QDT-CPD 1 25133.9 0.92 27319.4 220 71.89 100 35 Cabo 1 KV - EPR 3 100% ABC 9021.8 9021.8 9130.5

QF-TE Quadro: QF-TE 1 202927.4 0.93 218513.4 220 575.04 630 400 Cabo 1 KV - EPR 3 100% ABC 72837.8 72837.8 72837.8

Total 2 1 2 1 1 1 1 1 350846.2 380471.4 126739.1 126739.1 126847.8

Aliment. 220 1001.20 1000A 800 Cabo 1 KV - EPR 3 100% ABC 126739.1 126739.1 126847.8

Potência Demandada: 100% (350846.2 W) (380471.4 V.A)

Corrente nas Fases:   A=1001.2A  B=1001.2A  C=1001.2A

350846.2 0.92 380471.4C=21.03m QT=2%

Quadro de Cargas

QF-TE

Circ. Descrição do Circuito

16800W 18241.77W 18300W 20047.24W 20500W 22138.34W 24000W 29000W 33900W

Qd.Distr.
Potência (P)

(W)

F.P.
Potência (S)

(V.A)

Tensão

(V)

Corrente

(A)

Proteção

(A)

Cond.

(mm2)

Especificação do Condutor Nº de

Fases

Demanda

(%)

Fases

ABC

Fase

A

Fase

B

Fase

C

QDT-1.1 Quadro: QDT-1.1 1 20047.2 0.95 21102.4 220 55.53 60 10 Cabo 1 KV - EPR 3 100% ABC 7034.1 7034.1 7034.1

QDT-1.2 Quadro: QDT-1.2 1 18241.8 0.95 19212.6 220 50.56 60 10 Cabo 1 KV - EPR 3 100% ABC 6404.2 6404.2 6404.2

QDT-1.3 Quadro: QDT-1.3 1 22138.3 0.95 23307.1 220 61.33 70 16 Cabo 1 KV - EPR 3 100% ABC 7769.0 7769.0 7769.0

QDT-2 Quadro: QDT-2 1 33900.0 0.92 36847.8 220 96.97 100 25 Cabo 1 KV - EPR 3 100% ABC 12282.6 12282.6 12282.6

QDT-2.2 Quadro: QDT-2.2 1 24000.0 0.92 26087.0 220 68.65 70 16 Cabo 1 KV - EPR 3 100% ABC 8695.7 8695.7 8695.7

QDT-2.3 Quadro: QDT-2.3 1 29000.0 0.92 31521.7 220 82.95 100 16 Cabo 1 KV - EPR 3 100% ABC 10507.2 10507.2 10507.2

QDT-3.1 Quadro: QDT-3.1 1 18300.0 0.92 19891.3 220 52.35 60 10 Cabo 1 KV - EPR 3 100% ABC 6630.4 6630.4 6630.4

QDT-3.2 Quadro: QDT-3.2 1 20500.0 0.92 22282.6 220 58.64 60 10 Cabo 1 KV - EPR 3 100% ABC 7427.5 7427.5 7427.5

QDT-3.3 Quadro: QDT-3.3 1 16800.0 0.92 18260.9 220 48.05 50 10 Cabo 1 KV - EPR 3 100% ABC 6087.0 6087.0 6087.0

Total 1 1 1 1 1 1 1 1 1 202927.4 218513.4 72837.8 72837.8 72837.8

Aliment. 220 575.03 600A 400 3 100% ABC 72837.8 72837.8 72837.8

Potência Demandada: 100% (202927.4 W) (218513.4 V.A)

Corrente nas Fases:   A=575.0A  B=575.0A  C=575.0A

0.93C=5.64m QT=2% Cabo 1 KV - EPR

Quadro de Cargas

QF-AC (EXISTENTE)

Circ. Descrição do Circuito

3000W 8000W 10000W 16000W 20000W

Tomadas
Potência (P)

(W)

F.P.
Potência (S)

(V.A)

Tensão

(V)

Corrente

(A)

Proteção

(A)

Cond.

(mm2)

Especificação do Condutor Nº de

Fases

Demanda

(%)

Fases

ABC

Fase

A

Fase

B

Fase

C

PF-serv Ponto de força para manutenção 1 3000.0 0.95 3157.9 380 4.78 40A 10 Fio cabo 750 V - PVC 3 100% ABC 1052.6 1052.6 1052.6

UC-01C Condensadora 01C 1 20000.0 0.95 21052.6 380 31.90 60A 16 Fio cabo 750 V - PVC 3 100% ABC 7017.5 7017.5 7017.5

UC-01B Condensadora 01B 1 10000.0 0.95 10526.3 380 15.95 60A 16 Fio cabo 750 V - PVC 3 100% ABC 3508.8 3508.8 3508.8

UC-01A Condensadora 01A 1 20000.0 0.95 21052.6 380 31.90 16 Fio cabo 750 V - PVC 3 100% ABC 7017.5 7017.5 7017.5

UC-02B Condensadora 02B 1 10000.0 0.95 10526.3 380 15.95 16 Fio cabo 750 V - PVC 3 100% ABC 3508.8 3508.8 3508.8

UC-02A Condensadora 02A 1 20000.0 0.95 21052.6 380 31.90 16 Fio cabo 750 V - PVC 3 100% ABC 7017.5 7017.5 7017.5

UC-02C Condensadora 02C 1 20000.0 0.95 21052.6 380 31.90 16 Fio cabo 750 V - PVC 3 100% ABC 7017.5 7017.5 7017.5

UC-03C Condensadora 03C 1 20000.0 0.95 21052.6 380 31.90 16 Fio cabo 750 V - PVC 3 100% ABC 7017.5 7017.5 7017.5

UC-03B Condensadora 03B 1 10000.0 0.95 10526.3 380 15.95 16 Fio cabo 750 V - PVC 3 100% ABC 3508.8 3508.8 3508.8

UC-03A Condensadora 03A 1 20000.0 0.95 21052.6 380 31.90 16 Fio cabo 750 V - PVC 3 100% ABC 7017.5 7017.5 7017.5

UC-04C Condensadora 04C 1 20000.0 0.95 21052.6 380 31.90 16 Fio cabo 750 V - PVC 3 100% ABC 7017.5 7017.5 7017.5

UC-04B Condensadora 04B 1 10000.0 0.95 10526.3 380 15.95 16 Fio cabo 750 V - PVC 3 100% ABC 3508.8 3508.8 3508.8

UC-04A Condensadora 04A 1 20000.0 0.95 21052.6 380 31.90 16 Fio cabo 750 V - PVC 3 100% ABC 7017.5 7017.5 7017.5

UC-06 Condensadora VRF 1 1 16000.0 0.95 16842.1 380 25.52 60A 16 Fio cabo 750 V - PVC 3 100% ABC 5614.0 5614.0 5614.0

UC-07 Split CPD 1 8000.0 0.95 8421.1 380 12.76 40A 10 Fio cabo 750 V - PVC 3 100% ABC 2807.0 2807.0 2807.0

UC-08 Condensadora VRF 2 1 16000.0 0.95 16842.1 380 25.52 60A 16 Fio cabo 750 V - PVC 3 100% ABC 5614.0 5614.0 5614.0

UE-1 Evaporadora 1 1 20000.0 0.95 21052.6 380 31.90 80A 25 Fio cabo 750 V - PVC 3 100% ABC 7017.5 7017.5 7017.5

UE-2 Evaporadora 2 1 20000.0 0.95 21052.6 380 31.90 80A 25 Fio cabo 750 V - PVC 3 100% ABC 7017.5 7017.5 7017.5

UE-3 Evaporadora 3 1 20000.0 0.95 21052.6 380 31.90 25 Fio cabo 750 V - PVC 3 100% ABC 7017.5 7017.5 7017.5

UE-4 Evaporadora 4 1 20000.0 0.95 21052.6 380 31.90 25 Fio cabo 750 V - PVC 3 100% ABC 7017.5 7017.5 7017.5

Total 1 1 4 2 12 323000.0 340000.0 113333.3 113333.3 113333.3

Aliment. 380 515.20 520A 400 Cabo 1 KV - EPR 3 100% ABC 113333.3 113333.3 113333.3

Potência Demandada: 100% (323000.0 W) (340000.0 V.A)

Corrente nas Fases:   A=515.2A  B=515.2A  C=515.2A

323000.0 0.95 340000.0C=21.03m QT=2%
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Quadro de Cargas

QGBT-2

Circ. Descrição do Circuito

95000W 323000W

Qd.Distr.
Potência (P)

(W)

F.P.
Potência (S)

(V.A)

Tensão

(V)

Corrente

(A)

Proteção

(A)

Cond.

(mm2)

Especificação do Condutor Nº de

Fases

Demanda

(%)

Fases

ABC

Fase

A

Fase

B

Fase

C

QF-AC Quadro: QF-AC 1 323000.0 0.95 340000.0 380 515.15 400A 240 Cabo 1 KV - EPR 3 100% ABC 113333.3 113333.3 113333.3

QF-AR-TERREO Quadro: QF-AR-TERREO 1 95000.0 0.92 103260.9 380 156.46 200A 70 Cabo 1 KV - EPR 3 100% ABC 34420.3 34420.3 34420.3

Total 1 1 418000.0 443260.9 147753.6 147753.6 147753.6

Aliment. 380 671.60 800A 500 Cabo 1 KV - EPR 3 100% ABC 147753.6 147753.6 147753.6

Potência Demandada: 100% (418000.0 W) (443260.9 V.A)

Corrente nas Fases:   A=671.6A  B=671.6A  C=671.6A

418000.0 0.94 443260.9C=21.03m QT=2%

QUADRO DE DEMANDA - TRANSFORMADOR 1
Quadros Pavimento Potência Instalada (kW) Descrição Potência Demandada (kW)

N
O

VO
S QDL-1 Garagem 6,11 Garagem 6,11

 QDL-2 Térreo 20,81 Escritório 20,57

8,70 Restaurante e semelhantes 8,70

QDT-1.1 Térreo 20,05 Escritório 20,03

QDT-1.2 Térreo 18,24 Escritório 18,24

QDT-1.3 Térreo 22,14 Escritório 21,50

QDL-3 1º pav. 19,27 Escritório 19,27

5,60 Restaurante e semelhantes 5,60

12,00 Chuveiro 12,00

QDT-2.1 1º pav. 33,90 Escritório 29,73

QDT-2.2 1º pav. 24,00 Escritório 22,80

QDT-2.3 1º pav. 29,00 Escritório 26,30

QDL-4 2º pav. 15,45 Escritório 15,45

4,80 Restaurante e semelhantes 4,80

QDT-3.1 2º pav. 18,30 Escritório 18,30

QDT-3.2 2º pav. 20,50 Escritório 20,35

QDT-3.3 2º pav. 16,80 Escritório 16,80

EX
IS

TE
N

TE
S QCM-R Térreo 3,73 Bomba Recalque 3,73

QDT-CPD 2º pav. 10,00 Servidores 6,80

QCM-I Cobertura 3,73 Bomba Incêndio 3,73

PF-ELEV-1 Cobertura 11,19 Elevador 11,19

PF-ELEV-2 Cobertura 11,19 Elevador 11,19

TOTAL 335,51 323,19

1. Os quadros QGBT's sofrerão alteração para atendimento da nova demanda.

2. O quadro QF-AC não sofrerá alteração, tendo sido colocado neste projeto as mesmas informações existentes no projeto elétrico existente.

3. O quadro QDT-CPD, deve sofrer realocação para a sala dos servidores, no entanto sua carga se mantem.

4. Os quadros PF-elev-1, PF-elev-2, QCM-R e QCM-I não sofrerão alteração.

5. Deverá ser adquirido um novo transformador de 112,5kVA para atendimendo da nova demanda.

6. Deverá ser adquirido um novo estabilizador de 160kVA para atendimento da nova demanda.

7. Devem ser adquiridos dois geradores para suprir os dois QGBT's em caso de falta de energia por parte da concessionária.

8. Para cálculo da demanda dos quadros gerais foram consideradas, para os quadros existentes, as informações contidas no projeto elétrico existente.

NOTAS

Quadro de Cargas

QF-AR-TERREO

Circ. Descrição do Circuito

20000W 25000W

Tomadas
Potência (P)

(W)

F.P.
Potência (S)

(V.A)

Tensão

(V)

Corrente

(A)

Proteção

(A)

Cond.

(mm2)

Especificação do Condutor Nº de

Fases

Demanda

(%)

Fases

ABC

Fase

A

Fase

B

Fase

C

1 COND. 14 HP RAS-140HNC - 1 1 20000.0 0.92 21739.1 380 32.94 40A 10 Cabo 1 KV - XLPE 3 100% ABC 7246.4 7246.4 7246.4

2 COND. 18 HP RAS-180HNC  2 1 25000.0 0.92 27173.9 380 41.17 50A 10 Cabo 1 KV - XLPE 3 100% ABC 9058.0 9058.0 9058.0

3 COND. 18 HP RAS-180HNC - 3 1 25000.0 0.92 27173.9 380 41.17 50A 10 Cabo 1 KV - XLPE 3 100% ABC 9058.0 9058.0 9058.0

4 COND. 18 HP RAS-180HNC - 4 1 25000.0 0.92 27173.9 380 41.17 50A 10 Cabo 1 KV - XLPE 3 100% ABC 9058.0 9058.0 9058.0

Total 1 3 95000.0 103260.9 34420.3 34420.3 34420.3

Aliment. 380 156.46 200A 70 Cabo 1 KV - XLPE 3 100% ABC 34420.3 34420.3 34420.3

Potência Demandada: 100% (95000.0 W) (103260.9 V.A)

Corrente nas Fases:   A=156.5A  B=156.5A  C=156.5A

0.92C=33.34m QT=2%

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA OBRA

LOCAL:

CONVENENTE:

CONTEÚDO:

FOLHA:

MODIFICAÇÕES:

ÁREAS:

TIPO:

DATA:

CNPJ/CPF: 27.165.729/0001-74

OBRA:

DECLARO QUE A APROVAÇÃO NÃO IMPLICA NO

RECONHECIMENTO POR PARTE DA PREFEITURA

DO DIREITO DE PROPRIEDADE DO TERRENO.

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO

CONVENENTE

MUNICÍPIO:

CEP:

SITUAÇÃO S/ ESCALA

CAT. USO:

ZONA:

ESC.:

CONCEDENTE:

ESPAÇO RESERVADO PARA APROVAÇÃO:

Prefeitura Municipal de Colatina - ES

Prefeitura Municipal de Colatina - ES

CONVENENTE:

Como indicado

Rua Elpídio Ferreira da Silva, s/ n - Bairro Sagrado Coração de Jesus, Marista

NOVEMBRO

QUADROS DE CARGAS

09

09

2021

SES

Colatina - ES

29707-840

REFORMA PRÉDIO FAÇA FÁCIL

MARISTA

NR SERVIÇOS

FORMATO: A1

SETAGEM PENAS

COR LWT PENA

1 0.10 7

2 0.20 7

3 0.30 7

4 0.40 7

5 0.50 7

6 0.60 7

7 0.70 7

8 0.80 7

9 0.90 7

final "1" 0.10 7

final "2" 0.20 7

final "3" 0.30 7

final "4" 0.40 7

final "5" * 0.50 7

final "6" 0.60 7

final "7" 0.70 7

final "8" 0.80 7

final "9" 0.90 7

final "0" 0.20

by color

* 105, 205
0.05 7

* 15, 115, 215
0.15 7

* 25, 125, 225
0.25

7

251 0.15

by color

252 0.15

by color

253 0.15
by color

254 0.15

by color

255 0.15

by color
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