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NOTAS:

A DISTANCIA DO ESTABILIZADOR AOS
DEMAIS EQUIPAMENTOS E A
ALVENARIA DEVE SER RESPEITADA
CONFORME INDICAGAO DO
FABRICANTE.
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CORTE A - VISTA FRONTAL DOS PAINEIS DE MEDIA

SALA DE GERADORES

ESCALA:
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PORTA CORTA FOGO DE GIRO SIMPLES, FOLHA DUPLA COM BARRA ANTI PANICO
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i\ | = DISTANCIAS MINIMAS ENTRE OS CAIXAS PARA
EQUIPAMENTOS, ESTABELECIDAS GUARDAR LUVAE
PELO FABRICANTE, SEJAM
RESPEITADAS
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1 MATERIAL: ALUMINIO ANODIZADO FOSCO;
DIMENSOES: 160X210CM
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% DISPOSICAO DOS EQUIPAMENTOS NAS SALAS
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15.00 m % VISTA ISOMETRICA DO TRANSFORMADOR 3 E ESTABILIZADORES
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COTAS DA ALVENARIA E ESQUADRIAS
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LEGENDA DE EQUIPAMENTOS

LEGENDA DESCRICAO

01 PAINEL DE MEDIA TENSAO GAM2 CELULA DE ENTRADA DE 375mm

02 PAINEL DE MEDIA TENSAO DM1-DC CELULA DE MEDICAO DE 750mm

03 PAINEL DE MEDIA TENSAO QM A CELULA DE SECCIONAMENTO SF6 DE 375mm, COM SAIDA PARA O
TRANSFORMADOR 1

04 PAINEL DE MEDIA TENSAO QM A CELULA DE SECCIONAMENTO SF6 DE 375mm, COM SAIDA PARA O
TRANSFORMADOR 2

05 PAINEL DE MEDIA TENSAO QM A CELULA DE SECCIONAMENTO SF6 DE 375mm, COM SAIDA PARA O
TRANSFORMADOR 3

06 ESTRADO DE MADEIRA COM TAPETE DE BORRACHA COM 6mm DE ESPESSURA E DIMENSOES 1X1m

07 CAIXA EM ACRILICO PARA COLOCACAO DE DOCUMENTACAO

08 CAIXA EM ACRILICO PARA COLOCACAO DE DOCUMENTACAO

09 EXTINTOR DE INCENDIO CLASSE C, INSTALADO A 1600MM DO PISO COM CAPACIDADE PARA 6kg DE
Co2

10 TRANSFORMADOR TRIFASICO, A SECO, CARENADO, USO INTERNO, POTENCIA NOMINAL DE 112,5kVA,
CLASSE DE TENSAO 15KV, 60Hz, TENSAO PRIMARIA DE 13,8/12kV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V,
TRIANGULO ESTRELA ATERRADO, Dyn 1, IP 31, COM CAIXA DE DISPOSITIVO PARA LACRE
1000X400X400mm SOLDADA NO TANQUE DO TRANSFORMADOR

11 TRANSFORMADOR TRIFASICO, A SECO, CARENADO, USO INTERNO, POTENCIA NOMINAL DE 225KVA,
CLASSE DE TENSAO 15KV, 60Hz, TENSAO PRIMARIA DE 13,8/12kV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V,
TRIANGULO ESTRELA ATERRADO, Dyn 1, IP 31, COM CAIXA DE DISPOSITIVO PARA LACRE 1

12 TRANSFORMADOR TRIFASICO, A SECO, CARENADO, USO INTERNO, POTENCIA NOMINAL DE 300KVA,
CLASSE DE TENSAO 15KV, 60Hz, TENSAO PRIMARIA DE 13,8/12kV, TENSAO SECUNDARIA DE 380/220V,
TRIANGULO ESTRELA ATERRADO, Dyn 1, IP 31, COM CAIXA DE DISPOSITIVO PARA LACRE 1

13 ESTABILIZADOR TRIFASICO, 160kVA, TENSAO 220/127V, FATOR DE POTENCIA 0,8, 60Hz, GRAU DE
PROTECAO IP-20, TEMPERATURA DE OPERACAO 40°C

14 ESTABILIZADOR TRIFASICO, 80kVA, TENSAO 220/127V, FATOR DE POTENCIA 0,8, 60Hz, GRAU DE
PROTECAO IP-20, TEMPERATURA DE OPERACAOQ 40°C

15 QUADRO GERAL DE BAIXA TENSAO 1

16 QUADRO GERAL DE BAIXA TENSAO 2

17 QUADRO DESTINADO A EQUIPAMENTOS DA REDE ESTABILIZADA

18 GERADOR TRIFASICO, NAO CARENADO, USO INTERNO, POTENCIA NOMINAL 375KVA, 60Hz, TENSAO
220/127V, CLASSE DE ISOLACAO H, LIGACAO ESTRELA COM NEUTRO ACESSIVEL, 4 POLOS, COM
MOTOR DE PARTIDA ELETRICO E ALTERNADOR EM 12 Vcc, SILENCIOSO

19 GERADOR TRIFASICO, NAO CARENADO, USO INTERNO, POTENCIA NOMINAL 360kVA, 60Hz, TENSAO
380/220V, CLASSE DE ISOLACAO H, LIGACAO ESTRELA COM NEUTRO ACESSIVEL, 4 POLOS, COM
MOTOR DE PARTIDA ELETRICO E ALTERNADOR EM 12 Vcc, SILENCIOSO

20 QUADRO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA 1

21 QUADRO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA 2

22 PLACA DE SINALIZACAO DE ADVERTENCIA 'PERIGO ALTA TENSAO'

23 PLACA DE SINALIZACAO 'SOMENTE PESSOAL AUTORIZADO'
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RE FORMA PRED'O FACA FAC”_ Como indicado
CONTEUDO: CAT. USO: MODIFICACOES:
DETALHAMENTO DA SALA DE SUBESTACAO E GERADORES

NR SERVICOS
LOCAL:
Rua Elpidio Ferreira da Silva, s/ n - Bairro Sagrado Coragéo de Jesus, Marista
) CEP: 29707-840 ZONA:
MUNICIPIO: Colatina - ES
MARISTA

CONVENENTE: Prefeitura Municipal de Colatina - ES

CNPJ/CPF: 27.165.729/0001-74

SITUAGAO S/ ESCALA

DECLARO QUE A APROVAGAO NAO IMPLICA NO
RECONHECIMENTO POR PARTE DA PREFEITURA
DO DIREITO DE PROPRIEDADE DO TERRENO.

CONVENENTE
Prefeitura Municipal de Colatina - ES
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RESPONSAVEL TECNICO PELO PROJETO

RESPONSAVEL TECNICO PELA OBRA

ESCALA:

% VISTA ISOMETRICA DOS QGBT's, QTA's E QF-TE

ESCALA:

% VISTA ISOMETRICA DOS PAINEIS DE MEDIA TENSAO E TRANSFORMADORES 1 E 2

ESPAGO RESERVADO PARA APROVAGAO:

FORMATO: A1+



	Sheets and Views
	Layout1


		2022-01-07T10:55:24-0400
	JOAO RAFAEL BARBOSA RODRIGUES:94601380200




