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Quadro de Cargas
QF-TE QUADRO DE DEMANDA - TRANSFORMADOR 1
Circ. Descrigéo do Circuito Qd.Distr. Panca(P) | F.P. | Potncia(§) | Tensdo | Corente | Protecdo | Cond. Especificagéo do Condutor N°de | Demanda | Fases | Fase Fase Fase . A . . o~ A~ .
16800W | 16241.77w | 18300W | 2020w | 20800W | 2213834 | 24000w | 29000w | 33000 | (w) va |l v | e | W | e Fases | (% | ABC | A B c Quadros Pavimento Poténcia Instalada (kW) Descricao Poténcia Demandada (kW)
QDT-1.1 | Quadro: QDT-1.1 1 00472 0.95| 211024| 220 | 5553 60 10 | Cabo 1KV - EPR 3 100% | ABC | 7034.1| 7034.1| 7034.1
2] QDL-1 Garagem 6,11 Garagem 6,11
QDT-12 | Quadro: QDT-1.2 1 182418| 0.95| 192126 220 | 50.56 60 10 | Cabo 1KV - EPR 3 100% | ABC | 6404.2| 6404.2| 6404.2 o
. > , s
QDT-13 | Quadro: QDT-1.3 1 21383 | 095| 23307.1| 220 | 61.33 70 16 | Cabo 1KV - EPR 3 100% | ABC | 7769.0| 7769.0| 7769.0 o) QDL-2 Térreo 20,81 Escritério 20,57
QDT-2 | Quadro: QDT-2 1 339000 | 092 368478 220 | 96.97| 100 25 | Cabo 1KV - EPR 3 100% | ABC | 122826 | 122826 | 1228256 2
QDT-22 | Quadro: QDT-2.2 1 210000  0.92| 260870| 220 | 6865 70 16 | Cabo 1KV - EPR 3 100% | ABC | 8695.7| 8695.7 | 8695.7 8,70 Restaurante e semelhantes 8,70
QDT-23 | Quadro: QDT-2.3 1 200000 092 315217| 220 | 8295 100 16 | Cabo 1KV - EPR 3 100% | ABC | 10507.2| 105072 | 10507.2 i .
QDT-1.1 Térreo 20,05 Escritorio 20,03
QDT-3.1 | Quadro: QDT-3.1 1 183000  0.92| 198913 | 220 | 52.35 60 10 | Cabo 1KV - EPR 3 100% | ABC | 6630.4| 6630.4| 6630.4
QDT-32 | Quadro: QDT-3.2 1 205000  092| 222826 220 | 58.64 60 10 | Cabo 1KV - EPR 3 100% | ABC | 74275| 7427.5| 74275 QDT-1.2 Térreo 18,24 Escritdrio 18,24
QDT-33 | Quadro: QDT-3.3 1 168000 |  0.92| 182609| 220 | 48.05 50 10 | Cabo 1 KV - EPR 3 100%| ABC | 6087.0| 6087.0| 6087.0
Total 1 1 1 1 1 1 1 1 1| s 2185134 728378 | 728378 728378 QDT-1.3 Térreo 22,14 Escritorio 21,50
Aliment. | C=5.64m QT=2% 0.93 220 | 575.03| 600A| 400 |Cabo 1KV-EPR 3 100% | ABC | 72837.8 | 728378 | 728378 s
— QDL-3 12 pav. 19,27 Escritorio 19,27
Poténcia Demandada: 100% (202927.4 W) (218513.4 V.A)
Corrente nas Fases: A=575.0A B=575.0A C=575.0A 5,60 Restaurante e semelhantes 5,60
12,00 Chuveiro 12,00
QbT-2.1 12 pav. 33,90 Escritorio 29,73
Quadro de Cargas
QDT-2.2 192 pav. 24,00 Escritdrio 22,80
QF-AC (EXISTENTE)
Circ. Descrig&o do Circuito Tomadas Ponca(P) | F.P. | Poincia(s) | Tensdo | Comente | Protecdo | Cond. Especificagdo do Condutor N°de | Demanda | Fases | Fase | Fase | Fase QDT-2.3 1¢ pav. 29,00 Escritério 26,30
3000W | 8000W | 10000W | 16000W | 20000W w) VA | W ) @ | (mm2) Fases | (%) ABC A B
PF-serv. | Ponto de forca para manutengio 1 30000| 095| 3157.9| 380 478|  40A 10 | Fio cabo 750 V - PVC 3 100% | ABC | 10526 10526 10526 QDL-4 22 pav. 15,45 Escritorio 15,45
UC-01C | Condensadora 01C 1 200000 095| 210526| 380 | 31.90|  60A 16 | Fio cabo 750 V - PVC 3 100% | ABC | 7017.5| 7017.5| 7017.5
UC-01B | Condensadora 01B 1 100000| 095| 10563| 380 | 1595| 60A| 16| Fiocabo 750V -PVC 3 100% | ABC | 3508.8| 3508.8| 35088 4,80 Restaurante e semelhantes 4,80
UC-01A | Condensadora 01A 1 200000 0.95| 210526| 380 | 31.90|  60A 16 | Fio cabo 750 V - PVC 3 100% | ABC | 7017.5| 70175| 7017.5 g
' ° QDT-3.1 2° pav. 18,30 Escritério 18,30
UC-02B | Condensadora 02B 1 100000 |  0.95 105263| 380 1595|  60A 16 | Fio cabo 750 V - PVC 3 100% | ABC | 3508.8| 3508.8| 3508.8
UC-02A | Condensadora 02A 1 20000 095| 210526| 380 | 31.90| 60A| 16| Fiocabo750V-PVC 3 100% | ABC | 7017.5| 70175 70175 QDT-3.2 29 pav. 20,50 Escritorio 20,35
UC-02C | Condensadora 02C 1 200000 0.95| 210526| 380 | 31.90|  60A 16 | Fio cabo 750 V - PVC 3 100% | ABC | 7017.5| 70175| 7017.5 o .
UC3C | Condensadora 03C 1 200000 0.95| 210526| 380 | 31.90| 60A| 16 Fiocabo 750V -PVC 3 100% | ABC | 7017.5| 70175| 70175 QDT-3.3 22 pav. 16,30 Escritorio 16,80
UC-038 | Condensadora 03B 1 100000  0.95 105263| 380 1595|  60A 16 | Fio cabo 750 V - PVC 3 100% | ABC | 3508.8| 3508.8| 3508.8 .
| ° v QCM-R Térreo 3,73 Bomba Recalque 3,73
UC-03A | Condensadora 03A 1 200000 095| 210526| 380 | 31.90|  60A 16 | Fio cabo 750 V - PVC 3 100% | ABC | 7017.5| 7017.5| 7017.5 -
UC-4C | Condensadora 04C 1 200000 095| 210526| 380 | 3190 60A| 16| Fiocabo750V-PVC 3 100% | ABC | 7017.5| 7017.5| 70175 < QDT-CPD 22 pav. 10,00 Servidores 6,80
UC-048 | Condensadora 04B 1 100000  0.95 105263| 380 1595|  60A 16 | Fio cabo 750 V - PVC 3 100% | ABC | 3508.8| 3508.8 | 3508.8 ',_7, o
UC04A | Condensadora 04A 1 200000 0.95| 210526| 380 | 31.90| 60A| 16/ Fiocabo 750V -PVC 3 100% | ABC | 70175| 70175| 70175 E QCM-I Cobertura 3,73 Bomba Incéndio 3,73
UC-06 | Condensadora VRF 1 1 160000  0.95 168421| 380 | 2552|  60A 16 | Fio cabo 750 V - PVC 3 100% | ABC | 5614.0| 5614.0 5614.0
° PF-ELEV-1 | Cobertura 11,19 Elevador 11,19
UC-07 | Split CPD 1 8000.0| 0.95 8421.1| 380 1276 | 40A 10 | Fio cabo 750 V - PVC 3 100% | ABC | 2807.0| 2807.0| 2807.0
UC-08 | Condensadora VRF 2 1 160000  095| 16842.1| 380 | 2552|  60A 16 | Fio cabo 750 V - PVC 3 100% | ABC | 5614.0 | 5614.0 5614.0 PF-ELEV-2 | Cobertura 11,19 Elevador 11,19
UE-1 | Evaporadora 1 1 200000  0.95| 210526| 380 | 31.90|  80A 25 | Fio cabo 750 V - PVC 3 100% | ABC | 7017.5| 7017.5| 7017.5
UE-2 | Evaporadora 2 1 200000 0.95| 210526| 380 | 31.90|  80A 25 | Fio cabo 750 V - PVC 3 100% | ABC | 7017.5| 70175| 7017.5 TOTAL 335,51 323,19
UE-3 | Evaporadora 3 1 200000 0.95| 210526| 380 | 31.90|  80A 25 | Fio cabo 750 V - PVC 3 100% | ABC | 7017.5| 7017.5| 7017.5
UE-4 | Evaporadora 4 1 200000  0.95| 210526| 380 | 31.90|  80A 25 | Fio cabo 750 V - PVC 3 100% | ABC | 7017.5| 7017.5| 7017.5
Total 1 1 4 2 12 3230000 3400000 1133333 | 1133333 | 1133333
Aliment. | C=21.03m QT=2% 330000 0.95| 30000 380 | 51520| 520A| 400 | Cabo 1KV -EPR 3 100% | ABC | 1133333 | 1133333 | 1133333
Poténcia Demandada: 100% (323000.0 W) (340000.0 V.A)
Corrente nas Fases: A=515.2A B=515.2A C=515.2A : . : FOLHA.
:3 CONXENE,NIE,I\ CONCEDENTE: TIPO: :
A% g
) Bl 09
Quadro de Cargas {’L kj
NTE
QF-AR-TERREO ‘
Circ Descri¢do do Circuito Tomadas PottnciaP) | F.P Poténcia () | Tensdo | Corrente | Protegdo | Cond Especificagdo do Condutor N°de | Demanda | Fases | Fase Fase Fase OBRA PATA Bse:
Irc. P . - A NOVEMBRO .
20000W | 25000W w) (V.A) V) A) A | mm2) Fases (%) ABC A B c REFORMA PREDIO FACA FACIL 2021 Como indicado
1 | COND. 14 HP RAS-140HNC - 1 1 200000 092| 217394 380 | 32.94|  40A 10 | Cabo 1KV - XLPE 3 100% | ABC | 72464 | 72464 | 72464 CONTEUDO: CAT. USO: MODIFICACOES:
2 | COND. 18 HP RAS-180HNC 2 1 250000 | 0.92| 271739| 380 | 41.17|  50A 10 | Cabo 1 KV - XLPE 3 100%| ABC | 9058.0| 9058.0 | 9058.0 QUADROS DE CARGAS
NR SERVICOS
3 | COND. 18 HP RAS-180HNC - 3 1 250000 092| 271739 380 | 4117|  50A 10 | Cabo 1KV - XLPE 3 100%| ABC | 9058.0| 9058.0 | 9058.0 LOCAL: ¢
4 | COND. 18 HP RAS-180HNC - 4 1 250000 0.92| 271739 380 | 4117  50A 10 | Cabo 1KV - XLPE 3 100% | ABC | 9058.0| 9058.0| 9058.0 Rua Elpidio Ferreira da Silva, s/ n - Bairro Sagrado Coragdo de Jesus, Marista
’ CEP: 29707-840 ZONA:
Total 1 3 95000.0 1032609 34203 | 344203 | 344203 MUNIGIPIO: Colatina - ES
Aliment. | C=33.34m QT=2% 0.92 380 | 156.46| 200A 70 | Cabo 1 KV - XLPE 3 100% | ABC | 344203 | 344203 | 344203 CONVENENTE: Prefeitara Municipal de Colatina - ES MARISTA
Poténcia Demandada: 100% (95000.0 W) (103260.9 V.A) CNPJ/ICPE: 27.165.729/0001-74
Corrente nas Fases: A=156.5A B=156.5A C=156.5A SITUAQAO S/ ESCALA DECLARO QUEAAPROVA(,‘.AO NAO IMPLICA NO
RECONHECIMENTO POR PARTE DA PREFEITURA
DO DIREITO DE PROPRIEDADE DO TERRENO.
Quadro de Cargas
QGBT-1
Circ. Descrigdo do Circuito Qd.Distr. Poténcia (P) F.P. Poténcia($) | Tensao | Corrente | Protegdo | Cond. Especificagdo do Condutor N°de | Demanda | Fases Fase Fase Fase
3730W | 611237W | 11190W | 2045026 | 253386 | 29611300 | 3667103 | asrsew | w) VA | v ) @ | (mm2) Fases | (%) ABC A B Cc
CONVENENTE
Prelev! | Quadro: PF-elev-1 1 111900 |  0.81| 138148| 220 | 36.35 50 16 | Cabo 1KV - EPR 3 100% | ABC | 4604.9| 4604.9| 4604.9 Prefeitura Municipal de Colatin - S
PFer2 | Quadro: PF-elev-2 1 11190 081 138148| 220 | 36.35 50 16 | Cabo 1KV - EPR 3 100% | ABC | 46049 | 46049 4604.9 JOAO RAFAEL
QCM-l | Quadro: QCM-| 1 3730.0|  0.81| 4604.9| 220 12.12 20 16 | Cabo 1KV - EPR 3 100% | ABC | 1535.0| 1535.0| 1535.0 . - . BARBOSA RODRIG
Jodc Rafael B. <oangues .
QCM-R | Quadro: QCM-R 1 3730.0|  0.81| 4604.9| 220 12.12 20 16 | Cabo 1KV - EPR 3 100% | ABC | 1535.0| 1535.0| 1535.0 AREAS: [ Engenhei :‘aez;u'smag 35282%16871?1%05290
QDL-1 | Quadro: QDL-1 1 61124 0.95| 64380 220 | 1694 20 4| Cabo 1KV -EPR 3 100% | ABC | 2146.0| 2146.0| 2146.0 5“99””?\’;5;_;96}] 2’25'*‘;4%““"'” 23-0 400 T
QDL-2 | Quadro: QDL-2 1 29511.3| 094 314460| 220 | 8275 100 25| Cabo 1KV - EPR 3 100% | ABC | 10482.0| 104820 | 10482.0 ESPONSAVEL TECNICO PELO PROJETO
QDL-3 | Quadro: QDL-3 1 36710| 097 |38141.1| 220 | 100.37| 125 35| Cabo 1KV - EPR 3 100% | ABC | 12713.7| 12713.7 | 127137
QDL-4 | Quadro: QDL-4 1 24503 0.94| 21774.1| 220 | 57.30 60 16 | Cabo 1KV - EPR 3 100% | ABC | 7258.0| 7258.0| 7258.0
QDT-CPD | Quadro: QDT-CPD 1 251339 | 092 273194| 220 | 71.89| 100 35| Cabo 1 KV - EPR 3 100% | ABC | 9021.8| 9021.8| 9130.5
QF-TE | Quadro: QF-TE 1 009274 093 | 285134 220 | 575.04| 630 400 |Cabo1KV-EPR 3 100% | ABC | 72837.8| 728378 | 728378
Total 2 1 2 1 1 1 1 1 350846.2 3804714 126730.1 | 1267391 | 1268478
Aliment. | C=21.03m QT=2% 308462 |  0.92 | 384714 220 | 100120 1000A| 800 | Cabo 1KV -EPR 3 100% | ABC | 126730.1 | 1267391 | 1268478 RESPONSAVEL TECNICO PELA OBRA
Poténcia Demandada: 100% (350846.2 W) (380471.4 V.A)
Corrente nas Fases: A=1001.2A B=1001.2A C=1001.2A
ESPACO RESERVADO PARA APROVAQAO:
Quadro de Cargas
QGBT-2 NOTAS
Circ. Descrigdo do Circuito Qd.Distr. Poténcia(P) | F.P. Paténcia() | Tensdo | Corrente | Protedo | Cond. Especificagdo do Condutor N°de | Demanda | Fases | Fase Fase Fase
95000W | 323000W | (W) (V.A) V) (A) (A (mm2) Fases (%) ABC A B C 1. Os quadros QGBT's sofreréo alteracdo para atendimento da nova demanda.
QF-AC | Quadro: QF-AC 1 3230000 0.95| 3400000 380 51515| 400A 240 | Cabo 1KV -EPR 3 100% | ABC | 1133333 | 1133333 | 1133333 2. O quadro QF-AC néo sofrera alteragéo, tendo sido colocado neste projeto as mesmas informacgdes existentes no projeto elétrico existente.
y ] 3. O quadro QDT-CPD, deve sofrer realocagdo para a sala dos servidores, no entanto sua carga se mantem.
(OF-AR- AR- _ 0
(FRTERED | Quadro: QF-AR-TERREO 1 050000 |  0.92 | 1032609 380 | 156.46| 200A 70| Cabo 1KV - EPR 3 100% | ABC | 344203| 344203 | 344203 4 Os quadros PF-slev-1. PF-olov.2, QCM-R & QCM-1 ndo sofferdo alteracao.
Total 1 1 418000.0 443260.9 1477536 | 1477536 | 1477536 5. Devera ser adquirido um novo transformador de 112,5kVA para atendimendo da nova demanda.
Aliment. | C=21.03m QT=2% M80000|  0.94| 43609 380 | 671.60| B800A| 500 | Cabo 1KV -EPR 3 100% | ABC | 1477536 | 1477536 | 1477536 6. Deverd ser adquirido um novo estabilizador de 160kVA para atendimento da nova demanda. o
7. Devem ser adquiridos dois geradores para suprir os dois QGBT's em caso de falta de energia por parte da concessionaria.
8. Para calculo da demanda dos quadros gerais foram consideradas, para os quadros existentes, as informagdes contidas no projeto elétrico existente.

Poténcia Demandada: 100% (418000.0 W) (443260.9 V.A)
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Corrente nas Fases: A=671.6A B=671.6A C=671.6A
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