CORTINA ATIRANTADA 2 - VISTA FRONTAL
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QUADRO DE ANCORAGENS ATIRANTADA
ESFORCOS NAS ANCORAGENS (K N)
COMPRIMENTO
ENSAIO | TRABALHO INCORPORACAO N Q 95,00
UNIT.(cm) | TOTAL (m)
T1aT17 | 17 16,00 272,00 — e
350 200 160 e
T18aT40 | 23 14,00 322,00 B il
TOTAL | 40 594,00 NOTAS:

1-COTAS EM CENTIMETROS E NiVEIS EM METROS .
2 - A LOCACAO DA OBRA DEVERA SER ACOMPANHADA PELA FISCALIZAGAO.
3-0 METOI?O EXECUTIVO DEVERA SER ADEQUADO AS CONDICIONANTES LOCAIS
E GEOLOGICAS, VISANDO A SEGURANCA DURANTE A EXECUCAO DA OBRA.
4 - PARA QUALQUER ALTERAGAO DE PROJETO DEVERA SER CONSULTADO O PROJETISTA

5 - OS COMPRIMENTOS DAS ANCORAGENS, CONFORME APRESENTADOS
DEVERAO SER VERIFICADOS PELO PROJETISTA COM RESULTADO DAS PERFURAGOES

INICIAIS.

6 - NA OCORRENCIA DE ROCHA SA , OS BULBOS PODERAO SER EXECUTADOS A PARTIR DA
MESMA E NUMA EXTENSAO DE 5,00 m, NA OCORRENCIA DE ROCHA DECOMPOSTA
A EXTENSAO DOS MESMOS DEVERA SER DE 6,00 m E FINALMENTE NO CASO DE SOLO,

A EXTENSAO DOS BULBOS DEVERA SER DE 7,00 m.

7 - MATERIAIS - CONCRETO ARMADO: fck>= 30 MPa
- ACO CA50

8 - VER DETALHES DOS DRENOS, ANCORAGEM, POSICAO DE EMENDA DOS FERROS.
BASE DA CORTINA E JUNTA DE DILATACAO NOS DESENHOS DES - 04/04

9 - O REATERRO DEVERA SER EXECUTADO EM CAMADAS COM ESPESSURA MAXIMA
DE 20CM, COM EQUIPAMENTO VIBRATORIO PORTATIL, TIPO "SAPQO".
10 - OS TIRANTES DEVERAO SER EXECUTADOS CONFORME NBR-5629.
11 - O COBRIMENTO DAS ARMADURAS DEVERA SER DE 3,0 cm.
12 - ADOBRAGEM E EMENDA DAS BARRAS DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NBR-6118

13 - NECESSITA DE RESULTADO DE SONDAGENS PARA VERIFICACAO E CONFIRMACAO DE
SOLUCAO.

14 - OS TIRANTES DEVEM SER ENSAIADOS NO INiCIO DA OBRA PARA COMPROVAGAO
DO COMPRIMENTO DE ANCORAGEM ESTIMADOS

16 - OS BULBOS DEVERAO SER INJETADOS SOB PRESSAO DE 30 KG / cm? COM VALVULA

MANCHETE.
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