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ESP. COR

ESCALA DE PLOTAGEM  0.1  :  1

DRENO  P.V.C.  Ø = 100 mm

LEGENDA

ANCORAGENS MONOBARRA
     Ø= 32mm Ct = 200 KN

N               Q

QUADRO   DE  ANCORAGENS

C0MPRIMENTO

UNIT. ( cm ) TOTAL  ( m )

a 272,00T1 T17 17 16,00

23 14,00

COMPR. ANC. La ( cm )

ROCHA SÃ

500 600 700

ALT. ROCHA SOLO

ESFORÇOS NAS ANCORAGENS  ( K N )

ENSAIO         TRABALHO            INCORPORAÇÃO

350 200 160
322,00 

 CORTINA ATIRANTADA 2  - VISTA FRONTAL 
ESC. 1:75

SEÇÃO  TÍPICA - PAINEL D

700

20°

25

CORTINA 

GUARDA - CORPO

DRENO
BARBANCÃ

ESTACA Ø = 20cm
COMPR. 600

ANCORAGENS MONOBARRA
     Ø = 32mm Ct = 200 KN

98,00

95,00

 ATIRANTADA 900

BASE DA CORTINA E JUNTA DE DILATAÇÃO NOS DESENHOS DES - 04/04

- AÇO CA50

A EXTENSÃO DOS MESMOS DEVERÁ SER DE 6,00 m E FINALMENTE NO CASO DE SOLO,
MESMA E NUMA EXTENSÃO DE 5,00 m,  NA OCORRÊNCIA DE ROCHA DECOMPOSTA

1 - COTAS EM  CENTÍMETROS E NÍVEIS EM METROS .

3 - O MÉTODO EXECUTIVO DEVERÁ  SER  ADEQUADO AS  CONDICIONANTES LOCAIS 

2 - A  LOCAÇÃO DA OBRA DEVERÁ SER  ACOMPANHADA  PELA FISCALIZAÇÃO.

INICIAIS.

DE 20CM, COM EQUIPAMENTO VIBRATÓRIO PORTÁTIL, TIPO "SAPO".

8 - VER DETALHES DOS DRENOS, ANCORAGEM, POSIÇÃO DE EMENDA DOS FERROS.

11 - O COBRIMENTO DAS ARMADURAS  DEVERÁ  SER DE 3,0 cm.

7 - MATERIAIS - CONCRETO ARMADO: fck>= 30 MPa 

 - O REATERRO DEVERÁ SER EXECUTADO EM CAMADAS COM ESPESSURA MÁXIMA 

12 - A DOBRAGEM E EMENDA DAS BARRAS DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM  A  NBR - 6118

4 - PARA  QUALQUER ALTERAÇÃO DE PROJETO DEVERÁ SER CONSULTADO O PROJETISTA

 10 - OS TIRANTES DEVERÃO SER EXECUTADOS CONFORME NBR-5629.

5 - OS COMPRIMENTOS DAS ANCORAGENS, CONFORME APRESENTADOS

6 - NA OCORRÊNCIA DE ROCHA SÃ , OS BULBOS PODERÃO SER EXECUTADOS A PARTIR DA 

DEVERÃO SER VERIFICADOS PELO PROJETISTA COM RESULTADO DAS PERFURAÇÕES

E GEOLÓGICAS, VISANDO A SEGURANÇA DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA.

A EXTENSÃO DOS BULBOS DEVERÁ SER DE 7,00 m.

13 - NECESSITA DE RESULTADO DE SONDAGENS PARA VERIFICAÇÃO  E CONFIRMAÇÃO DE 
SOLUÇÃO.

14 - OS TIRANTES DEVEM SER ENSAIADOS NO INÍCIO DA OBRA PARA COMPROVAÇÃO 
 DO COMPRIMENTO DE ANCORAGEM ESTIMADOS

16 - OS BULBOS DEVERÃO SER INJETADOS SOB PRESSÃO DE 30 KG / cm² COM VÁLVULA 
 MANCHETE.
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ANCORAGENS MONOBARRA
     Ø = 32mm Ct = 200 KN

97,00

95,00

 ATIRANTADA

ESC. 1:50

50

700

15°

700

T3

75

T21

90

T2

T20

T1

T19
T18

T4 T5 T6 T7

T25T24T23T22

T8 T9 T10 T11

T29T28T27

T12 T13 T14 T15

T33
T30 T31 T32

T16 T17

T35

JU
N

TA
e 

= 
10

 m
m

60 60 4060

10
0

11
3

11
3

88
87

62
61T38

T40
T39

h 
= 

25
0

T36 T37

12
2

13
1

13
1

10
0

150
6045 45

ABA 1

h 
= 

25
0

14
8

75
90

17
4

75
90

75
90

75
90

75
90

75
90

75
90

18
5

18
5

18
5

18
5

18
0

16
6

15
3

14
0

T34

90 90

75 75

12
9

11
6

13
4

13
5

12
8

12
9

20 20 20 20 20 20 20 20 202020 20
20

20

20 20 20
20 20 20

110 260

1000

260

PAINEL  A

260 110 110 260

1000

260

PAINEL  B

260 110 110 260

1000

260

PAINEL  C

260 110 110 260

1000

260

PAINEL  D

260 110 110 260

1000

260

PAINEL  E

260 110

700

110240 240

PAINEL  F

110

JU
N

TA
e 

= 
10

 m
m

JU
N

TA
e 

= 
10

 m
m

JU
N

TA
e 

= 
10

 m
m

JU
N

TA
e 

= 
10

 m
m

AR
ES

TA

90

65 150

15
0

65

65

ESTACA Ø = 20cm
COMPR. 600

h 
= 

30
0

h 
= 

35
0

h 
= 

35
0

h 
= 

35
0

98,00

95,00

SEMOB
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE COLATINA

AutoCAD SHX Text
RESPONSÁVEL:

AutoCAD SHX Text
ESCALA:

AutoCAD SHX Text
DATA:

AutoCAD SHX Text
ENDEREÇO:

AutoCAD SHX Text
DESENHO:

AutoCAD SHX Text
CONTEÚDO:

AutoCAD SHX Text
FELIPE D. TOREZANI

AutoCAD SHX Text
CREA ES 0046116/D

AutoCAD SHX Text
INDICADA

AutoCAD SHX Text
JAN/2022

AutoCAD SHX Text
ESTAGIÁRIO

AutoCAD SHX Text
RUA MONSUETO ZUCARATO - CAMPO BELA VISTA COLATINA-ES

AutoCAD SHX Text
5/6

AutoCAD SHX Text
PROJETO:

AutoCAD SHX Text
CONTENÇÃO DE TALUDE

AutoCAD SHX Text
CORTINA ATIRANTADA - FORMA


	Sheets and Views
	Model


