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FORMA DA COBERTURA DE

DA ANCORAGEM OU GRAMPO
PROTEÇÃO DA EXTREMIDADE

GRAXA NEUTRA

CALDA DE CIMENTO

TUBO PLÁSTICO

BRAÇADEIRA DE APERTO DO TUBO 

DUTO DE PLÁSTICO ALARGADO

PLÁSTICO FLEXÍVEL.

CHAPA DE AÇO

BARRA DE AÇO(ANCORAGEM)

TUBO FLEXÍVEL CORRUGADO.

CENTRALIZADOR (A CADA 1,0m.)

SUPERFÍCIE DO TERRENO

TUBO DE AÇO CORRUGADO
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PROTEÇÃO DAS PARTES
METÁLICAS(VER NOTA 1)
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TUBO PVC RÍGIDO
Ø 100mm

BUCHA DE ARAME DE LATÃO 50

SEÇÃO VERTICAL

DRENOS   SUPERFICIAIS

BRITA 1

2ª- CONCRETAGEM DO MURO

(2) SARRAFO

(2) SARRAFO

E SARRAFO (2)
DE TÁBUA (1) COM IGOL2

1ª- COLOCAÇÃO DAS FORMAS

h-
2h

1,0

CHAPA DE ISOPOR

GEOTÉCNICAS LOCAIS, VISANDO A SEGURANÇA DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA.

2 - A LOCAÇÃO DA OBRA DEVERÁ SER FEITA COM APOIO DE TOPOGRAFIA  E ACOMPANHADA 

3 - O MÉTODO EXECUTIVO DEVERÁ SER ADEQUADO AS CONDICIONANTES E CARACTERÍSTICAS

4 - NO PERIMETRO DE A CHAPA DE AÇO , EM CONTATO COM O CONCRETO , APICOAR UMA
FAIXA DE 3 cm E ENVOLVER AS PARTES METÁLICAS COM MASSA A BASE DE EPOXI.

5 - AS ANCORAGENS DEVERÃO SER EXECUTADAS E ENSAIADAS DE ACORDO COM ANBR 5629.
O RESULTADO DOS ENSAIOS DE RECEBIMENTO DEVERÃO SER FORNECIDOS Á 

6 - CONCRETO : fck 30 Mpa, FATOR ÁGUA - CIMENTO MAX. = 0,5 CONSUMO MIN. 

7 - DEVERÃO SER SEGUIDAS AS ESPECIFICAÇÕES DA ABNT E AS DA GEO RIO, NO QUE COUBER

- DISPOSITIVOS QUE GARANTAM A SUA CENTRALIZAÇÃO NO FURO , PARA OS TRECHOS LIVRE 

9 - O COBRIMENTO DAS ARMADURAS DEVERÁ SER DE 4,5cm . A DOBRAGEM E EMENDAS DOS 

- AS EMENDAS EVENTUAIS NA BARRA , PROTEGIDAS COM LUVA PLÁ.STICAS

10 - ALTERNATIVAS PARA OUTRO TIPO DE ANCORAGENS DE AÇO PODERÃO SER ACEITAS 
DESDE QUE ATENDAM A CARGAS DE PROJETO E AOS ENSAIOS DA NORMA.

CALDA DE CIMENTO

TUBO PLÁSTICO (TRECHO LIVRE)

GRAXA NEUTRA

TIRANTE PROJETADO Ø32mm.
APICOADO

3

TUBO PVC RÍGIDO Ø4''

3 20

SEÇÃO VERTICAL
ESTRUTURA EM CONTACTO COM ATERRO

ATERRO COMPACTADO

OU SIMILAR REFORÇADO COM TELA DE NYLON
GEOTXTIL TIPO BIDIM OP-30 , 30x30

Ø 100mm
TUBO PVC RÍGIDO

FURO EXECUTADO A
TRADO Ø 75mm
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  DRENOS SUPERFICIAIS   

FLEX 1A, APÓS UMA DEMÃO
DE IGOL2 COMO PRIMER

COM MASTIQUE TIPO SIKA
4ª- PREENCHIMENTO DA JUNTA

1 - COTAS EM CENTÍMETRO, 

PELA FISCALIZAÇÃO;

FISCALIZAÇÃO.

8 - AS ANCORAGENS DEVEM TER ;

E ANCORADO.

- PROTEÇÃO ANTICORROSIVA DE ACORDO COM A NBR 5629 ;

FERROS DEVERÃO SETAR DE ACORDO COM A NBR 6118 .

 DE CIM. 350 kgf/m³.
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   POSIÇÕES DAS EMENDAS DOS FERROS DA CORTINA   

   FACE INTERNA      ( JUNTO AO TERRENO )
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FORMA

BASES DE CORTINA (ARMAÇÃO ADICIONAL)

25

30
20

FE
R

R
O

 D
A 

FA
C

E 
IN

TE
R

N
A

RESUMO

Ø

CONSUMO DE AÇO P/ 1,00m LINEAR
50

25

14
44

10

N
1-

2Ø
8,

0-
C

O
R

R

FE
R

R
O

S 
D

A 
C

O
R

TI
N

A

ARMAÇÃO

ESC. 1:20

10
0

20

 N
 2

 - 
6,

66
 Ø

 1
0 

- 2
32

 C
.1

5

 6 N 1 Ø 12,5 - CORR.

N 2 = Ø 6,3 c.15 - 65

A A'

ESTRIBO ESPIRAL

SEM ESCALA SEM ESCALA

14

20

CORTE - AA'DETALHE  - ESTACA Ø = 200 mm 

CONCRETO 
≥ 30MPa

50
0

10
0

25

15
 (T

IP
.)

RESUMO
COMPRIM.

TOTAL=

12,5
Ø

36,90
(m)

37

42 kg

(kg)
PESO

615
UNIT. (cm)

CONSUMO DE AÇO P/ UMA ESTACA

COMPRIMENTOS
N

01
Q
6

Ø
12,5

TOTAL (m)
36,90

02 6,3 65 21,50

6,3 21,50 5

60
0

 6
 N

 1
 Ø

 1
2,

5 
- 6

15

33

 fck

SEMOB
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE COLATINA

AutoCAD SHX Text
''b''

AutoCAD SHX Text
''a''

AutoCAD SHX Text
''c''

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
S./ESC. 

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
COMPRIM.

AutoCAD SHX Text
TOTAL=

AutoCAD SHX Text
8,0

AutoCAD SHX Text
2,00

AutoCAD SHX Text
(m)

AutoCAD SHX Text
0,80

AutoCAD SHX Text
10,7

AutoCAD SHX Text
kg

AutoCAD SHX Text
(kg)

AutoCAD SHX Text
PESO

AutoCAD SHX Text
CORR

AutoCAD SHX Text
UNIT. (cm)

AutoCAD SHX Text
COMPRIMENTOS

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
Q

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
%%c

AutoCAD SHX Text
8,0

AutoCAD SHX Text
TOTAL (m)

AutoCAD SHX Text
2,00

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
6,66

AutoCAD SHX Text
232

AutoCAD SHX Text
15,45

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
15,45

AutoCAD SHX Text
9,9

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
RESPONSÁVEL:

AutoCAD SHX Text
ESCALA:

AutoCAD SHX Text
DATA:

AutoCAD SHX Text
ENDEREÇO:

AutoCAD SHX Text
DESENHO:

AutoCAD SHX Text
CONTEÚDO:

AutoCAD SHX Text
FELIPE D. TOREZANI

AutoCAD SHX Text
CREA ES 0046116/D

AutoCAD SHX Text
INDICADA

AutoCAD SHX Text
JAN/2022

AutoCAD SHX Text
ESTAGIÁRIO

AutoCAD SHX Text
RUA MONSUETO ZUCARATO - CAMPO BELA VISTA COLATINA-ES

AutoCAD SHX Text
6/6

AutoCAD SHX Text
PROJETO:

AutoCAD SHX Text
CONTENÇÃO DE TALUDE

AutoCAD SHX Text
DETALHES EXECUTIVO -  CORTINA ATIRANTADA


	Sheets and Views
	Model


