ANCORAGEM DE ACO EM BARRA
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43) CHAPA DE AGO

a
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QUADRO DE COMPRIMENTOS

CORTE B-B

CARGA | CHAPADE AGO | EXTREMIDADE BARRA BULBOS DE ANCORAGEM-Lb (cm.)
DE (cm.) E PORCAS (cm.) TIPO DE SOLO
TRABALHO _
(KN) "o’ | B | e | Mt "e' "f" SOLO ROCHA ALT. | ROCHA SA
160 20 | 20 1,6 | 20 2,7 2,7 600 500 300
200 20 |20 | 20 | 425 | 425 | 85 700 600 400
350 20 |20 | 38 | 425 | 425 | 85 800 700 500

EXTREMIDADE DA ANCORAGEM

FORMA DA COBERTURA DE

PROTECAO DA EXTREMIDADE

DA ANCORAGEM OU GRAMPO
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PROTEGCAO DAS PARTES

METALICAS(VER NOTA 1)

ARGAMASSA 1:3

ARRUELAS

CHAPA DE ACO

20x20x"C"

DETALHES - JUNTAS DE DILATACAO

FASES DE EXECUCAO

ESC. 1:20

CHAPA DE ISOPOR
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(2) SARRAFO 1,0

12- COLOCAGCAO DAS FORMAS
DE TABUA (1) COM IGOL2
E SARRAFO (2)

/ (2) SARRAFO

22- CONCRETAGEM DO MURO

FORMA

3%- RETIRADA DAS FORMAS

E DO SARRAFO

43- PREENCHIMENTO DA JUNTA

COM MASTIQUE TIPO SIKA

FLEX 1A, APOS UMA DEMAO
DE IGOL2 COMO PRIMER

/ APICOADO

LEGENDA

(1) PORCA
(2) CAMADA DE TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO
(3) GRAXANEUTRA

(4) TUBO PLASTICO

(5) LUVA

(6) CALDA DE CIMENTO
(7) DUTO DE PLASTICO ALARGADO

BRAGADEIRA DE APERTO DO TUBO
PLASTICO FLEXIVEL.

(9) BARRA DE AGO(ANCORAGEM)
TUBO FLEXIVEL CORRUGADO.
(11) CENTRALIZADOR (A CADA 1,0m.)

(12) SUPERFICIE DO TERRENO

(13) CHAPA DE AGO

TUBO DE AGO CORRUGADO

TUBO PVC RIGIDO @4"

TUBO PLASTICO (TRECHO LIVRE)

CALDA DE CIMENTO

GRAXA NEUTRA

TIRANTE PROJETADO @32mm.

BASES DE CORTINA (ARMACAO ADICIONAL)

ESC. 1:20
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CONSUMO DE ACO P/ 1,00m LINEAR
50
COMPRIMENTOS
N | ¢ | Q@ [ONT. (cm) TOTAL (m)
01 8,0 2 CORR 2,00
02 10 6,66 232 15,45
RESUMO
COMPRIM. PESO
%) (m) (ka)
8,0 2,00 0,80
10 15,45 9,9
TOTAL= 10,7 kg

N2-6,66910-232C.15
FERRO DA FACE INTERNA

DRENOS SUPERFICIAIS

DRENOS SUPERFICIAIS

ESTRUTURA CONCRETADA DE ENCONTRO AO TALUDE

SECAO VERTICAL

S./ESC.

. «/ BRITA 1
SV

TUBO PVC RIiGIDO .
@ 100mm

TIPOI

ESTRUTURA EM CONTACTO COM ATERRO

SECAO VERTICAL

S./ESC.

GEOTXTIL TIPO BIDIM OP-30 , 30x30

OU SIMILAR REFORCADO COM TELA DE NYLON

AREIA

FURO EXECUTADO A

TUBO PVC RIGIDO

/ TRADO @ 75mm

/ L 50

BUCHA DE ARAME DE LATAO

=150 X

POSICOES DAS EMENDAS DOS FERROS DA CORTINA

FACE INTERNA

(JUNTO AO TERRENO )

S /ESC.
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DETALHE - ESTACA @ =200 mm CORTE - AA!
SEM ESCALA SEM ESCALA
o5 20
’i/ 6N13125-CORR. CONCRETO
fck= 30MPa

N2=06,3c.15-65

N2 2NN
100

6N10125-615
600

500

15

ESTRIBO ESPIRAL

CONSUMO DE ACO P/ UMA ESTACA

COMPRIMENTOS
N @ Q UNIT. (cm)|TOTAL (m)
01 [125] 6 615 36,90
02 163 | 33 65 21,50
RESUMO
COMPRIM.| PESO
@ (m) (kg)
12,5 36,90 37
6,3 21,50 5
TOTAL= 42 kg

. COLCHAO DRENANTE DE AREIA.
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NOTAS:

1 - COTAS EM CENTIMETRO,

PELA FISCALIZAGAO;

FISCALIZACAO.

E ANCORADO.

2 - ALOCACAO DA OBRA DEVERA SER FEITA COM APOIO DE TOPOGRAFIA E ACOMPANHADA

3 - O METODO EXECUTIVO DEVERA SER ADEQUADO AS CONDICIONANTES E CARACTERISTICAS
GEOTECNICAS LOCAIS, VISANDO A SEGURANGA DURANTE A EXECUGCAO DA OBRA.

4 - NO PERIMETRO DE A CHAPA DE ACO , EM CONTATO COM O CONCRETO , APICOAR UMA
FAIXA DE 3 cm E ENVOLVER AS PARTES METALICAS COM MASSA A BASE DE EPOXI.

5 - AS ANCORAGENS DEVERAO SER EXECUTADAS E ENSAIADAS DE ACORDO COM ANBR 5629.
O RESULTADO DOS ENSAIOS DE RECEBIMENTO DEVERAO SER FORNECIDOS A

6 - CONCRETO : fck 30 Mpa, FATOR AGUA - CIMENTO MAX. = 0,5 CONSUMO MIN.
DE CIM. 350 kgf/m?3.

7 - DEVERAO SER SEGUIDAS AS ESPECIFICAGOES DA ABNT E AS DA GEO RIO, NO QUE COUBER

8 - AS ANCORAGENS DEVEM TER ;
- PROTEGAO ANTICORROSIVA DE ACORDO COM A NBR 5629 ;
- DISPOSITIVOS QUE GARANTAM A SUA CENTRALIZACAO NO FURO , PARA OS TRECHOS LIVRE

- AS EMENDAS EVENTUAIS NA BARRA , PROTEGIDAS COM LUVA PLA.STICAS

9 - O COBRIMENTO DAS ARMADURAS DEVERA SER DE 4,5cm . A DOBRAGEM E EMENDAS DOS
FERROS DEVERAO SETAR DE ACORDO COM A NBR 6118 .

10 - ALTERNATIVAS PARA OUTRO TIPO DE ANCORAGENS DE AGO PODERAO SER ACEITAS
DESDE QUE ATENDAM A CARGAS DE PROJETO E AOS ENSAIOS DA NORMA.

(JCOLATINZ.)
D PREFEITURA MUNICIPAL SEMOB
/ DE COLATINA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
.&L}A { PROJETO: ELTADEAEES&TO ZUCARATO CAMPO BELA VISTA
“ x N CONTENQAO DE TALUDE COLATINA—ES
RESPONSAVEL: ESCALA:  |DATA: CONTEUDO:
INDICADA JAN/2022 DETALHES EXECUTIVO — 6 6
FELIPE D. TOREZANI DESENHO: CORTINA ATIRANTADA /
CREA ES OO46116/D ESTAGIARIO
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