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NOTAS DE EXECUCAO DE PROJETOS:

Circuito Descrigdo Esquema | Método Tenséo lluminagéo (W) Tomadas (W) | Pot.total. | Pot.total. | Fases Pot. -R Pot. - S Pot.-T |FCT|FCA| In'" | Ip |Segdo| Ic | lcc |Disj| dV parc | dVtotal | Status
de inst. ) 15 20 | 100 | 1990 (VA) (W) (W) (W) W) @ | A [(mm2)| @) kA @) (%) (%)
QDLF-Segundo Pavimento 3F+N+T | F1 | 220127V 12100 10970 | R+S+T| 3425 3545 4000 |1.00045 77.8|350| 25 |110.0| 3 | 40| 095 125 | OK
1 lluminagéo - Cozinha F+N+T F1 127V 8 160 160 R 160 100/045| 28 | 1.3 | 25 | 310 3 |10 | 051 081 | OK
2 lluminac&o - Area Coberta/Patio F+N+T F1 127V 30 600 600 R 600 1.00]045(105| 47 | 25 | 310 3 |10 | 098 128 | OK
3 lluminag&o - Cozinha/A. Servigo F+N+T F1 127V 18 360 360 R 360 1.00/045| 63 | 28 | 25 | 310 | 3 |10 | 039 069 | OK
4 lluminagéo - WC's F+N+T F1 127V 13 195 195 R 195 100/045| 34 | 15| 25 | 310 | 3 |10 | 025 054 | OK
5 lluminag&o - Hall/Refeitorio/Circulagéo F+N+T F1 127V 24 480 480 R 480 100]045| 84 | 38 | 25 | 310 | 3 |10 | 044 074 | OK
6 lluminagao - SI. do Picolé/S. F+N+T F1 127V 24 480 480 R 480 1.00/045| 84 | 38| 25 |310| 3 | 10| 089 119 | oK
7 TUG - Cozinha FAN+T F1 127V 12 1333 1200 T 1200 |1.00|0.45|233(105| 4 | 410 3 |16 | 232 262 | OK
8 TUG - A. Coberta FAN+T F1 127V 12 1333 1200 s 1200 1.00]045(233/105| 4 |410| 3 |16 | 194 224 | OK
9 TUG - Refeitorio FAN+T F1 127V 12 1333 1200 T 1200 |1.00|0.45|233(105| 4 | 410 3 | 16| 094 124 | OK
10 TUG - Cozinha FAN+T F1 127V 12 1333 1200 s 1200 1.00]045(233/105| 4 | 410 3 |16 | 059 089 | OK
11 TUG - A. Servio/Dep. F+N+T F1 127V 8 889 800 R 800 100045156 70 | 25 | 310 | 3 |10 | 094 123 | OK
12 TUG-WC FAN+T F1 127V 4 444 400 R 400 100/045| 78 | 35| 25 | 310 3 |10 | 049 079 | OK
13 TUG - Hall FAN+T F1 127V 8 889 800 R 800 1.00]045(156| 70 | 25 | 310 | 3 |10 | 044 074 | OK
14 TUG - SI. de Picolé FAN+T F1 127V 12 1333 1200 T 1200 |1.00|0.45|233[105| 4 | 410 | 3 | 16| 1.29 159 | OK
15 TUG - Sala 01 FAN+T F1 127V 12 1333 1200 s 1200 100]045(233/105| 4 | 410 3 |16 | 181 211 | OK
16 TUG - Sala 02 F+N+T F1 127V 12 1333 1200 T 1200 |1.00|0.45|233[105| 4 |410| 3 | 16| 1.89 218 | OK
17 AC - Sala 01 FF+T F1 220V 1 2211 1990 S+T 995 995 |1.00|045|223]101| 4 |410 45|16 | 107 137 | OK
18 AC - Sala 02 FF+T F1 220V 1 2211 1990 R+S 995 995 1.00]045(223/101| 4 | 410 |45 16| 108 137 | OK
TOTAL 13 104 | 104 2 30353 27625 |R+S+T| 8695 9135 9795
Quadro de Cargas (QDLF-Segundo Pavimento)
Circuito Descrigao Esquema | Método | Tens&o | lluminagao (W) Tomadas (W) | Pot.total. | Pot.total. | Fases Pot. -R Pot. - S Pot.-T |FCT|FCA| In' | Ip |Segéo| Ic | lcc |Disj| dV parc | dV total | Status
deinst. | (V) 20 100 | 1990 (VA) (W) W) (W) (W) A) | A mm2)| A) kA @A) (%) (%)
1 |luminagéo - Circulagao F+N+T F1 | 127v 8 160 160 s 160 100/057| 22| 13| 15 |220] 3 |[10| o025 150 | OK
2 |luminago - Sala de Aula 03 F+N+T F1 | 127v 12 240 240 R 240 100|057| 33| 19| 15 |220] 3 | 10| o047 172 | OK
3 |luminagéo - Sala de Aula 04 F+N+T F1 | 127v 20 400 400 s 400 100|057| 55| 31| 15 |220] 3 | 10| 060 185 | OK
4 [TUG - Circulagéo F+N+T F1 | 127V 2 222 200 R 200 100|057| 31| 1.7 | 25 [310] 3 | 10| o007 132 | OK
5 |TUG-Sala03 F+N+T F1 | 127V 14 1556 1400 T 1400 |1.00|057|215(122| 25 |31.0] 3 |16 | 1.4 249 | OK
6 |TUG-Sala04 F+N+T F1 | 127V 12 1333 1200 T 1200 |1.00| 057|184 (105 25 |31.0| 3 |16 | 1.20 246 | OK
7 |TUG-Sala04 F+N+T F1 | 127V 14 1556 1400 T 1400 |1.00|057|215(122| 25 |31.0] 3 | 16| 1.6 291 | OK
8 |AC-Sala03 FF+T F1 | 220V 1 2211 1990 R+S 995 995 100|057 |17.6]10.1| 25 |31.0| 45| 16| 1.05 230 | OK
9 |ACO1-Sala04 FF+T F1 | 220V 1 2211 1990 R+S 995 995 100|057 176|101 25 |31.0| 45|16 | 028 153 | OK
10 |AC 02- Sala 04 FF+T F1 | 220V 1 2211 1990 R+S 995 995 100|057 [17.6]10.1| 25 [31.0]/ 45|16 | 050 175 | OK
TOTAL 40 42 3 12100 10970 | R+S+T| 3425 3545 4000
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] AS INSTALAGOES ELETRICAS DEVERAO SER EXECUTADAS DE ACORDO COM A
NBR 5410/05 DA ABNT.
0S CABOS ELETRICOS INSTALADOS PARA ALIMENTAGAO DE QUADROS TERAO
DUPLA ISOLAGAO 0,6/1kV, COM TEMPERATURA DE OPERAGAO DE 90°C,
9 SOBRECARGA 130°C E CURTO CIRCUITO 250°C. DEVERAO SER INSTALADOS
CABOS RESISTENTES A CHAMA, SOB CONDIGOES SIMULADAS DE INCENDIO,
LIVRES DE HALOGENIO, COM BAIXA EMISSAO DE FUMAGA E GASES TOXICOS
CONFORME NORMA NBR—13248.
OBSERVAGAO: O QUADRO ELETRICO DEVERA SER OBRIGATORIAMENTE, MONTADO
3 E TESTADO EM FABRICA DE ACORDO COM A NBR IEC 60439—1, NAO SENDO
PERMITIDA A MONTAGEM DE QUADROS EM OBRA.
0S BARRAMENTOS DE NEUTRO E DE TERRA SAO FIXADOS NO FUNDO DO
4 QUADRO ELETRICO, NAO HAVENDO CONFLITO COM O TRILHO DIN E SEUS
COMPONENTES.
TODOS OS MATERIAIS INDICADOS SAO DE REFERENCIA, O CONTRATADO DEVERA
5 FORNECER UM MATERIAL COM QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR AO INDICADO,
FICANDO SUJEITO A APROVAGAO DA LICITANTE.
6 O DIAGRAMA UNIFILAR DEVERA SER FIXADO NA TAMPA INTERNA DO QUADRO.
7 A TAMPA DE ISOLAGAO DOS EQUIPAMENTOS DOS QUADROS DEVERA SER
IDENTIFICADA.
8 TODOS OS CABOS ELETRICOS DEVERAO TER IDENTIFICAGAO COM ANILHAS EM
SUAS EXTREMIDADES.
9 ELETROCALHAS NAO COTADAS: #50x50 mm
ELETRODUTOS NAO COTADOS: #3/4”
Legenda
2 Tomadas baixas a 0,50m do piso
2 Tomadas meédias a 1,10m do piso
Cotovelo reto 90°
Curva 907
Entrada de servigo
Interruptor simples 1 tecla 1,70m do piso
Interruptor simples 2 teclas — 1,170m do piso
Interruptor simples 3 teclas — 1,10m do piso
Plafon com lampada de LED 15W
Arandela com Ladmpada de LED 24W
Lumm@r'\o de sobrepor 2x LED 20W
<> Quadro de distribuigdo
Quadro de medigdo
= Saida dupla para eletroduto
Tomada alta a 2,20m do piso
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