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NOTAS DE EXECUCAO DE PROUJETOS:

AS INSTALAGOES ELETRICAS DEVERAO SER EXECUTADAS DE ACORDO COM A
NBR 5410/05 DA ABNT.

0OS CABOS ELETRICOS INSTALADOS PARA ALIMENTAGAO DE QUADROS TERAO
DUPLA ISOLAGAO 0,6/1kV, COM TEMPERATURA DE OPERAGAO DE 90°C,

2 SOBRECARGA 130°C E CURTO CIRCUITO 250°C. DEVERAO SER INSTALADOS
CABOS RESISTENTES A CHAMA, SOB CONDIGOES SIMULADAS DE INCENDIO,
LIVRES DE HALOGENIO, COM BAIXA EMISSAO DE FUMAGA E GASES TOXICOS
CONFORME NORMA NBR—13248.

OBSERVAGAO: O QUADRO ELETRICO DEVERA SER OBRIGATORIAMENTE, MONTADO
3 E TESTADO EM FABRICA DE ACORDO COM A NBR IEC 60439—1, NAO SENDO
PERMITIDA A MONTAGEM DE QUADROS EM OBRA.

0S BARRAMENTOS DE NEUTRO E DE TERRA SAO FIXADOS NO FUNDO DO

4 QUADRO ELETRICO, NAO HAVENDO CONFLITO COM O TRILHO DIN E SEUS
COMPONENTES.
TODOS OS MATERIAIS INDICADOS SAO DE REFERENCIA, O CONTRATADO DEVERA
5 FORNECER UM MATERIAL COM QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR AO INDICADO,

FICANDO SUJEITO A APROVAGAO DA LICITANTE.

6 O DIAGRAMA UNIFILAR DEVERA SER FIXADO NA TAMPA INTERNA DO QUADRO.
7 A TAMPA DE ISOLACAO DOS EQUIPAMENTOS DOS QUADROS DEVERA SER
IDENTIFICADA.
8 TODOS 0OS CABOS ELETRICOS DEVERAO TER IDENTIFICAGAO COM ANILHAS EM
SUAS EXTREMIDADES.
9 ELETROCALHAS NAO COTADAS: #50x50 mm
ELETRODUTOS NAO COTADOS: #3/4”
Legenda
2 Tomadas baixas a 0,50m do piso
2 Tomadas meédias a 1,10m do piso
Cotovelo reto 90°
Curva 907
Entrada de servigo
Interruptor simples 1 tecla — 1,10m do piso
Interruptor simples 2 teclas — 1,170m do piso
Interruptor simples 3 teclas — 1,10m do piso
Plafon com lampada de LED 15W
Arandela com Ladmpada de LED 24W
Lumindria de sobrepor 2x LED 20W
Quadro de distribuigdo
Quadro de medigdo
Saida dupla para eletroduto
Tomada alta a 2,20m do piso
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