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Quadro de Cargas (QDLF)

Circuito
Descrição Esquema

Método Tensão Iluminação (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In'
Ip Seção

Ic Icc Disj dV parc
dV total Status

de inst. (V) 15 20 100 1085 1630 1990 2900 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm2) (A) (kA) (A) (%) (%)

1 Iluminação - Sala/Depósito/Cantina F+N+T F1 127 V 12 240 240 R 240 1.00 0.38 5.0 1.9 2.5 31.0 3 10 0.41 0.93 OK

2 Iluminação - Circulação 01/Depósito/WC F+N+T F1 127 V 5 18 435 435 R 435 1.00 0.38 9.0 3.4 2.5 31.0 3 10 0.30 0.82 OK

3
Iluminação - Pátio/Cantina/Depósito F+N+T F1 127 V 2 18 390 390 R 390 1.00 0.38 8.1 3.1 2.5 31.0 3 10 0.58 1.10 OK

4 Iluminação - Informática/Secretaria/Diretoria F+N+T F1 127 V 22 440 440 R 440 1.00 0.38 9.1 3.5 2.5 31.0 3 10 0.36 0.88 OK

5
Iluminação - Sala de Aula 01/02 F+N+T F1 127 V 16 320 320 R 320 1.00 0.38 6.6 2.5 2.5 31.0 3 10 0.28 0.80 OK

6
Iluminação - Sala de Aula 03/04 F+N+T F1 127 V 16 320 320 R 320 1.00 0.38 6.6 2.5 2.5 31.0 3 10 0.71 1.23 OK

7 Iluminação - Sala de Aula 05/06 F+N+T F1 127 V 16 320 320 R 320 1.00 0.38 6.6 2.5 2.5 31.0 3 10 0.48 1.00 OK

8
Iluminação - Sala de Aula 07/08

F+N+T F1 127 V 16 320 320 R 320 1.00 0.38 6.6 2.5 2.5 31.0 3 10 0.32 0.85 OK

9 TUG - Sala F+N+T F1 127 V 12 1333 1200 T 1200 1.00 0.38 27.6 10.5 6 53.0 3 16 0.93 1.45 OK

10 TUG - Cantina F+N+T F1 127 V 6 667 600 T 600 1.00 1.00 5.2 5.2 2.5 31.0 3 10 0.00 0.52 OK

11 TUG - Externas F+N+T F1 127 V 12 1333 1200 T 1200 1.00 0.38 27.6 10.5 6 53.0 3 16 0.30 0.82 OK

12 TUG 01 - Lab. Inf. 01 F+N+T F1 127 V 12 1333 1200 T 1200 1.00 0.38 27.6 10.5 6 53.0 3 16 0.65 1.17 OK

13 TUG 02 - Lab. Inf. 01 F+N+T F1 127 V 12 1333 1200 T 1200 1.00 0.38 27.6 10.5 6 53.0 3 16 0.63 1.15 OK

14 TUG 01 - Lab. Inf. 02 F+N+T F1 127 V 10 1111 1000 S 1000 1.00 0.38 23.0 8.7 2.5 31.0 3 10 1.00 1.52 OK

15 TUG 02 - Lab. Inf. 02 F+N+T F1 127 V 8 889 800 R 800 1.00 0.38 18.4 7.0 2.5 31.0 3 10 0.77 1.29 OK

16 TUG -Secretaria F+N+T F1 127 V 6 667 600 R 600 1.00 0.38 13.8 5.2 2.5 31.0 3 10 0.69 1.21 OK

17 TUG - Diretoria F+N+T F1 127 V 8 889 800 R 800 1.00 0.38 18.4 7.0 2.5 31.0 3 10 0.70 1.22 OK

18 TUG - Sala de Aula 01/02 F+N+T F1 127 V 12 1333 1200 T 1200 1.00 0.38 27.6 10.5 6 53.0 3 16 0.43 0.95 OK

19 TUG - Sala de Aula 03/04 F+N+T F1 127 V 12 1333 1200 T 1200 1.00 0.38 27.6 10.5 6 53.0 3 16 1.19 1.71 OK

20 TUG - Sala de Aula 05/06 F+N+T F1 127 V 12 1333 1200 T 1200 1.00 0.38 27.6 10.5 6 53.0 3 16 0.78 1.30 OK

21 TUG - Sala de Aula 07/08 F+N+T F1 127 V 12 1333 1200 T 1200 1.00 0.38 27.6 10.5 6 53.0 3 16 0.51 1.03 OK

22 TUG - Cantina F+N+T F1 127 V 10 1111 1000 R 1000 1.00 0.38 23.0 8.7 2.5 31.0 3 10 2.24 2.76 OK

23 AC - 01 F+F+T F1 220 V 1 3222 2900 S+T 1450 1450 1.00 0.38 38.5 14.6 6 53.0 4.5 16 0.64 1.16 OK

24 AC - 02 F+F+T F1 220 V 1 3222 2900 S+T 1450 1450 1.00 0.38 38.5 14.6 6 53.0 4.5 16 0.43 0.95 OK

25 AC - 03 F+F+T F1 220 V 1 1811 1630 S+T 815 815 1.00 0.38 21.7 8.2 2.5 31.0 4.5 10 0.80 1.32 OK

26 AC - 04 F+F+T F1 220 V 1 1206 1085 S+T 543 543 1.00 0.38 14.4 5.5 2.5 31.0 4.5 10 0.41 0.93 OK

27 AC - 05 F+F+T F1 220 V 1 2211 1990 R+S 995 995 1.00 0.38 26.4 10.1 6 53.0 4.5 16 0.28 0.80 OK

28 AC - 06 F+F+T F1 220 V 1 2211 1990 R+S 995 995 1.00 0.38 26.4 10.1 6 53.0 4.5 16 0.33 0.85 OK

29 AC - 07 F+F+T F1 220 V 1 2211 1990 R+S 995 995 1.00 0.38 26.4 10.1 6 53.0 4.5 16 0.77 1.29 OK

30 AC - 08 F+F+T F1 220 V 1 2211 1990 R+S 995 995 1.00 0.38 26.4 10.1 6 53.0 4.5 16 0.75 1.27 OK

31 AC - 09 F+F+T F1 220 V 1 2211 1990 R+S 995 995 1.00 0.38 26.4 10.1 6 53.0 4.5 16 0.56 1.08 OK

32 AC - 10 F+F+T F1 220 V 1 2211 1990 R+S 995 995 1.00 0.38 26.4 10.1 6 53.0 4.5 16 0.53 1.05 OK

33 AC - 11 F+F+T F1 220 V 1 2211 1990 R+S 995 995 1.00 0.38 26.4 10.1 6 53.0 4.5 16 0.43 0.95 OK

34 AC - 12 F+F+T F1 220 V 1 2211 1990 R+S 995 995 1.00 0.38 26.4 10.1 6 53.0 4.5 16 0.35 0.87 OK

QDLF-SP

Quadro de Distribuição - Segundo Pavimento
3F+N+T F1 220/127 V 15347 13880 R+S+T 4820 4670 4390 1.00 0.38 122.3 46.5 25 135.0 5 50 0.65 1.17 OK

TOTAL 7 134 144 1 1 8 2 61282 55500 R+S+T 18765 17888 18848

QDLF (QDLF - Bloco Principal)
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TUG - Externas 11  1200 W

16 A

6

DR

63 A

TUG - Cantina10    600 W

10 A

2.5

TUG - Sala de Aula 01/02 18  1200 W

16 A

6

TUG -Secretaria16    600 W

10 A

2.5

TUG - Sala de Aula 03/04 19  1200 W

16 A

6

TUG - Diretoria17    800 W

10 A

2.5

TUG - Sala de Aula 05/06 20  1200 W

16 A

6

TUG - Cantina22   1000 W

10 A

2.5

TUG - Sala de Aula 07/08 21  1200 W

16 A

6

AC - 0123   2900 W

16 A

6

TUG 01 - Lab. Inf. 01 12  1200 W

16 A

6

DR

25 A

AC - 0224   2900 W

16 A

6

TUG 02 - Lab. Inf. 01 13  1200 W

16 A

6

AC - 0325   1630 W

10 A

2.5

TUG 01 - Lab. Inf. 02 14  1000 W

10 A

2.5

AC - 0426   1085 W

10 A

2.5

TUG 02 - Lab. Inf. 02 15   800 W

10 A

2.5

AC - 0527   1990 W

16 A

6

Iluminação - Sala/Depósito/Cantina 1   240 W

10 A

2.5

AC - 0628   1990 W

16 A

6

Iluminação - Circulação 01/Depósito/WC
2   435 W

10 A

2.5

AC - 0729   1990 W

16 A

6

Iluminação - Pátio/Cantina/Depósito
3   390 W

10 A

2.5

AC - 0830   1990 W

16 A

6

Iluminação - Informática/Secretaria/Diretoria 4   440 W

10 A

2.5

AC - 0931   1990 W

16 A

6

Iluminação - Sala de Aula 01/02
5   320 W

10 A

2.5

AC - 1032   1990 W

16 A

6

Iluminação - Sala de Aula 03/04
6   320 W

10 A

2.5

AC - 1133   1990 W

16 A

6

Iluminação - Sala de Aula 05/06
7   320 W

10 A

2.5

AC - 1234   1990 W

16 A

6

Iluminação - Sala de Aula 07/08
8   320 W

10 A

2.5

Quadro de Distribuição - Segundo Pavimento
QDLF-SP

 13880 W

50 A

25

TUG - Sala 9  1200 W

16 A

6

Potência instalada (W)

R  18765

S  17888

T  18848

Total  55500

DPS

275 V - 80 KA

3#70(70)35mm²

Conduto ø3"

200 A

Verde
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