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DETALHE 8: EMENDA PARA AS ELETROCALHAS

(S/ ESCALA)

ETAPA

ILUSTRACAO DESCRICAO

01

W A k w (% DESENCAPAR APROXIMADAMENTE
‘ ‘ DOS CABOS
I T

‘ 6 CENTIMETROS DE CADA PONTA

‘ 6cm 6cm

02

2/3

SEPARAR APROXIMADAMENTE 1/3
# 4 R N DOS FIOS QUE COMPOEM O CA-
BO, DOBRANDO-OS SOBRE A
ISOLAGAO

1/3 1/3

03

5cm

SOBREPOR OS CABOS EM APRO-

# 4 -
N N XIMADAMENTE 5 CENTIMETROS
gg COMO INDICADO

04

. POV )
o AN DAS PONTAS DESENCAPADAS SO-
)y BRE A BASE DA OUTRA COMO
T INDICADO

TORCER A EXTREMIDADE DE UMA

05

TORCER A EXTREMIDADE DA PON-
TA RESTANTE SOBRE A BASE DA
PRIMEIRA COMO INDICADO

06

TORCER UMA DAS PONTAS DE
1/3 DOS FIOS, SOBRE AS OU-
TRA EM SENTIDO CONTRARIO AO
ANTERIOR, COMO INDICADO

AN e
S 72 v

Q

07

TORCER A PONTA DE 1/3 DOS
FIOS RESTANTE SOBRE AS OU-
TRAS EM SENTIDO CONTRARIO
AO ANTERIOR, FORMANDO ASSIM
UMA TRANCA

R

il

bl

08

ISOLAR A EMENDA COM FITA
PLASTICA APLICANDO NO MINIMO
3 CAMADAS DE FITA SOBRE A
AREA ONDE A ISOLAGAO FOI SEC-
CIONADA

NOTAS:

- NAS ETAPAS DE N°03 E 07 INDIVIDUALMENTE A EMENDA DEVE SER APERTADA COM ALICATE SEM
ARRASTA-LO SOBRE OS CABOS.

- EMENDAS COM DERIVAGOES DEVERAO TER PROCEDIMENTOS SEMELHANTES.

ODETALHE 10: DETALHE PARA EXECUCAO DAS EMENDAS

(S/ ESCALA)

FIXACAO POR CANTONEIRA 77

A CADA 1,5m

TIRANTE DE AGO #3/8"

DERIVACAO P
ELETRODUTO
LATERAL

PERFILADO
PERFURADO

ELETRODUTO

[

CABOS

ODETALHE 9: FIXACAO DAS LUMINARIAS EM PERFILADO
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NOTAS DE EXECUCAO DE PROJETOS:

AS INSTALAGOES ELETRICAS DEVERAO SER EXECUTADAS DE ACORDO COM A
NBR 5410/05 DA ABNT.

0S CABOS ELETRICOS INSTALADOS PARA ALIMENTAGAO DE QUADROS TERAO
DUPLA ISOLAGAO 0,6/1kV, COM TEMPERATURA DE OPERAGAO DE 90°C,

2 SOBRECARGA 130°C E CURTO CIRCUITO 250°C. DEVERAO SER INSTALADOS
CABOS RESISTENTES A CHAMA, SOB CONDIGOES SIMULADAS DE INCENDIO,
LIVRES DE HALOGENIO, COM BAIXA EMISSAO DE FUMAGA E GASES TOXICOS
CONFORME NORMA NBR—-13248.

OBSERVAGAO: O QUADRO ELETRICO DEVERA SER OBRIGATORIAMENTE, MONTADO
3 E TESTADO EM FABRICA DE ACORDO COM A NBR IEC 60439—1, NAO SENDO
PERMITIDA A MONTAGEM DE QUADROS EM OBRA.

0OS BARRAMENTOS DE NEUTRO E DE TERRA SAO FIXADOS NO FUNDO DO

4 QUADRO ELETRICO, NAO HAVENDO CONFLITO COM O TRILHO DIN E SEUS
COMPONENTES.
TODOS OS MATERIAIS INDICADOS SAO DE REFERENCIA, O CONTRATADO DEVERA
5 FORNECER UM MATERIAL COM QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR AO INDICADO,

FICANDO SUJEITO A APROVAGAO DA LICITANTE.

6 O DIAGRAMA UNIFILAR DEVERA SER FIXADO NA TAMPA INTERNA DO QUADRO.
7 A TAMPA DE ISOLAGAO DOS EQUIPAMENTOS DOS QUADROS DEVERA SER
IDENTIFICADA.
) TODOS OS CABOS ELETRICOS DEVERAO TER IDENTIFICAGAO COM ANILHAS EM
SUAS EXTREMIDADES.
9 ELETROCALHAS NAO COTADAS: #50x50 mm
ELETRODUTOS NAO COTADOS: #3/4”
Legenda
2 Tomadas baixas a 0,30m do piso
> 2 Tomadas médias a 1,10m do piso
:
N Cotovelo reto 90°
ml Curva 90°
P—] Entrada de servico
Interruptor simples 1 tecla — 1,10m do piso
R0 Interruptor simples 2 teclas — 1,10m do piso
529) Interruptor simples 3 teclas — 1,170m do piso
Plafon com lampada de LED 15W
Arandela com L&mpada de LED 24W
Lumm@rm de sobrepor 2Z2x LED 20W
[<> Quadro de distribuicdo
(] I
Quadro de medicdo
= Saida dupla para eletroduto
Tomada alta a 2,20m do piso
DATA REVISAO NO. DESCRICAO
31/08/2020 00 EMISSAO INICIAL
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