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Iluminação - Cozinha 1   160 W

10 A

2.5

TUG - A. Serviõ/Dep.11    800 W

10 A

2.5

Iluminação - Área Coberta/Pátio
2   600 W

10 A

2.5

DR

25 A

TUG - WC12    400 W

10 A

2.5

Iluminação - Cozinha/A. Serviço
3   360 W

10 A

2.5

DR

25 A

TUG - Hall13    800 W

10 A

2.5

Iluminação - WC's
4   195 W

10 A

2.5

TUG - Sl. de Picolé14   1200 W

16 A

4

Iluminação - Hall/Refeitório/Circulação
5   480 W

10 A

2.5

TUG - Sala 0115   1200 W

16 A

4

Iluminação - Sl. do Picolé/Sl.
6   480 W

10 A

2.5

TUG - Sala 0216   1200 W

16 A

4

TUG - Cozinha 7  1200 W

16 A

4

AC - Sala 0117   1990 W

16 A

4

DR

25 A

TUG - A. Coberta 8  1200 W

16 A

4

AC - Sala 0218   1990 W

16 A

4

DR

25 A

TUG - Refeitório 9  1200 W

16 A

4

QDLF-Segundo Pavimento 10970 W

40 A

25

TUG - Cozinha 10  1200 W

16 A

4

Potência instalada (W)

R   8695

S   9135

T   9795

Total  27625

3#35(35)16mm²

Conduto ø3"

90 A

Verde

QDLF-Segundo Pavimento
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TUG - Circulação 4   200 W

10 A

2.5

DR

40 A

Iluminação - Sala de Aula 032    240 W

10 A

1.5

TUG - Sala 03 5  1400 W

16 A

2.5

Iluminação - Sala de Aula 04
3    400 W

10 A

1.5

TUG - Sala 04 6  1200 W

16 A

2.5

AC - Sala 038   1990 W

16 A

2.5

TUG - Sala 04 7  1400 W

16 A

2.5

AC 01 - Sala 049   1990 W

16 A

2.5

Iluminação - Circulação 1   160 W

10 A

1.5

AC 02- Sala 0410   1990 W

16 A

2.5

Potência instalada (W)

R   3425

S   3545

T   4000

Total  10970

3#25(25)16mm²

Conduto ø2"

40 A

Verde

Quadro de Cargas (QDGBT)

Circuito
Descrição Esquema

Método Tensão Iluminação (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In'
Ip Seção

Ic Icc Disj dV parc
dV total Status

de inst. (V) 15 20 100 1990 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm2) (A) (kA) (A) (%) (%)

QDLF-Segundo Pavimento 3F+N+T F1 220/127 V 12100 10970 R+S+T 3425 3545 4000 1.00 0.45 77.8 35.0 25 110.0 3 40 0.95 1.25 OK

1 Iluminação - Cozinha F+N+T F1 127 V 8 160 160 R 160 1.00 0.45 2.8 1.3 2.5 31.0 3 10 0.51 0.81 OK

2 Iluminação - Área Coberta/Pátio F+N+T F1 127 V 30 600 600 R 600 1.00 0.45 10.5 4.7 2.5 31.0 3 10 0.98 1.28 OK

3
Iluminação - Cozinha/A. Serviço F+N+T F1 127 V 18 360 360 R 360 1.00 0.45 6.3 2.8 2.5 31.0 3 10 0.39 0.69 OK

4 Iluminação - WC's F+N+T F1 127 V 13 195 195 R 195 1.00 0.45 3.4 1.5 2.5 31.0 3 10 0.25 0.54 OK

5
Iluminação - Hall/Refeitório/Circulação F+N+T F1 127 V 24 480 480 R 480 1.00 0.45 8.4 3.8 2.5 31.0 3 10 0.44 0.74 OK

6
Iluminação - Sl. do Picolé/Sl.

F+N+T F1 127 V 24 480 480 R 480 1.00 0.45 8.4 3.8 2.5 31.0 3 10 0.89 1.19 OK

7 TUG - Cozinha F+N+T F1 127 V 12 1333 1200 T 1200 1.00 0.45 23.3 10.5 4 41.0 3 16 2.32 2.62 OK

8 TUG - A. Coberta F+N+T F1 127 V 12 1333 1200 S 1200 1.00 0.45 23.3 10.5 4 41.0 3 16 1.94 2.24 OK

9 TUG - Refeitório F+N+T F1 127 V 12 1333 1200 T 1200 1.00 0.45 23.3 10.5 4 41.0 3 16 0.94 1.24 OK

10 TUG - Cozinha F+N+T F1 127 V 12 1333 1200 S 1200 1.00 0.45 23.3 10.5 4 41.0 3 16 0.59 0.89 OK

11
TUG - A. Serviõ/Dep.

F+N+T F1 127 V 8 889 800 R 800 1.00 0.45 15.6 7.0 2.5 31.0 3 10 0.94 1.23 OK

12 TUG - WC F+N+T F1 127 V 4 444 400 R 400 1.00 0.45 7.8 3.5 2.5 31.0 3 10 0.49 0.79 OK

13 TUG - Hall F+N+T F1 127 V 8 889 800 R 800 1.00 0.45 15.6 7.0 2.5 31.0 3 10 0.44 0.74 OK

14 TUG - Sl. de Picolé F+N+T F1 127 V 12 1333 1200 T 1200 1.00 0.45 23.3 10.5 4 41.0 3 16 1.29 1.59 OK

15 TUG - Sala 01 F+N+T F1 127 V 12 1333 1200 S 1200 1.00 0.45 23.3 10.5 4 41.0 3 16 1.81 2.11 OK

16 TUG - Sala 02 F+N+T F1 127 V 12 1333 1200 T 1200 1.00 0.45 23.3 10.5 4 41.0 3 16 1.89 2.18 OK

17 AC - Sala 01 F+F+T F1 220 V 1 2211 1990 S+T 995 995 1.00 0.45 22.3 10.1 4 41.0 4.5 16 1.07 1.37 OK

18 AC - Sala 02 F+F+T F1 220 V 1 2211 1990 R+S 995 995 1.00 0.45 22.3 10.1 4 41.0 4.5 16 1.08 1.37 OK

TOTAL 13 104 104 2 30353 27625 R+S+T 8695 9135 9795

Quadro de Cargas (QDLF-Segundo Pavimento)

Circuito
Descrição Esquema

Método Tensão Iluminação (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção
Ic Icc Disj dV parc

dV total Status

de inst.
(V)

20 100 1990
(VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm2) (A) (kA) (A) (%) (%)

1
Iluminação - Circulação

F+N+T F1 127 V 8 160 160 S 160 1.00 0.57 2.2 1.3 1.5 22.0 3 10 0.25 1.50 OK

2
Iluminação - Sala de Aula 03

F+N+T F1 127 V 12 240 240 R 240 1.00 0.57 3.3 1.9 1.5 22.0 3 10 0.47 1.72 OK

3
Iluminação - Sala de Aula 04

F+N+T F1 127 V 20 400 400 S 400 1.00 0.57 5.5 3.1 1.5 22.0 3 10 0.60 1.85 OK

4
TUG - Circulação

F+N+T F1 127 V 2 222 200 R 200 1.00 0.57 3.1 1.7 2.5 31.0 3 10 0.07 1.32 OK

5 TUG - Sala 03 F+N+T F1 127 V 14 1556 1400 T 1400 1.00 0.57 21.5 12.2 2.5 31.0 3 16 1.24 2.49 OK

6 TUG - Sala 04 F+N+T F1 127 V 12 1333 1200 T 1200 1.00 0.57 18.4 10.5 2.5 31.0 3 16 1.20 2.46 OK

7 TUG - Sala 04 F+N+T F1 127 V 14 1556 1400 T 1400 1.00 0.57 21.5 12.2 2.5 31.0 3 16 1.66 2.91 OK

8 AC - Sala 03 F+F+T F1 220 V 1 2211 1990 R+S 995 995 1.00 0.57 17.6 10.1 2.5 31.0 4.5 16 1.05 2.30 OK

9 AC 01 - Sala 04 F+F+T F1 220 V 1 2211 1990 R+S 995 995 1.00 0.57 17.6 10.1 2.5 31.0 4.5 16 0.28 1.53 OK

10 AC 02- Sala 04 F+F+T F1 220 V 1 2211 1990 R+S 995 995 1.00 0.57 17.6 10.1 2.5 31.0 4.5 16 0.50 1.75 OK

TOTAL 40 42 3 12100 10970 R+S+T 3425 3545 4000

Medição ELFSM

35 16

90 A

10 kA

40 A

10 kA

25 16

40 A

10 kA

10 A

10 kA

1.5

(160 W)

S

1 (Iluminação - Circulação)

10 A

10 kA

1.5

(240 W)

R

2 (Iluminação - Sala de Aula 03)

10 A

10 kA

1.5

(400 W)

S

3 (Iluminação - Sala de Aula 04)

16 A

10 kA

2.5

(1990 W)

R+S

8 (AC - Sala 03)

16 A

10 kA

2.5

(1990 W)

R+S

9 (AC 01 - Sala 04)

16 A

10 kA

2.5

(1990 W)

R+S

10 (AC 02- Sala 04)

DR

40 A

10 A

10 kA

2.5

(200 W)

R

4 (TUG - Circulação)

16 A

10 kA

2.5

(1400 W)

T

5 (TUG - Sala 03)

16 A

10 kA

2.5

(1200 W)

T

6 (TUG - Sala 04)

16 A

10 kA

2.5

(1400 W)

T

7 (TUG - Sala 04)

QDLF-Segundo Pavimento

(10970 W)

10 A

10 kA

2.5

(160 W)

R

1 (Iluminação - Cozinha)

10 A

10 kA

2.5

(600 W)

R

2 (Iluminação - Área Coberta/Pátio)

10 A

10 kA

2.5

(360 W)

R

3 (Iluminação - Cozinha/A. Serviço)

10 A

10 kA

2.5

(195 W)

R

4 (Iluminação - WC's)

10 A

10 kA

2.5

(480 W)

R

5 (Iluminação - Hall/Refeitório/Circulação)

10 A

10 kA

2.5

(480 W)

R

6 (Iluminação - Sl. do Picolé/Sl.)

16 A

10 kA

4

(1200 W)

T

7 (TUG - Cozinha)

16 A

10 kA

4

DR

25 A

(1200 W)

S

8 (TUG - A. Coberta)

16 A

10 kA

4

DR

25 A

(1200 W)

T

9 (TUG - Refeitório)

16 A

10 kA

4

(1200 W)

S

10 (TUG - Cozinha)

10 A

10 kA

2.5

(800 W)

R

11 (TUG - A. Serviõ/Dep.)

10 A

10 kA

2.5

DR

25 A

(400 W)

R

12 (TUG - WC)

10 A

10 kA

2.5

DR

25 A

(800 W)

R

13 (TUG - Hall)

16 A

10 kA

4

(1200 W)

T

14 (TUG - Sl. de Picolé)

16 A

10 kA

4

(1200 W)

S

15 (TUG - Sala 01)

16 A

10 kA

4

(1200 W)

T

16 (TUG - Sala 02)

16 A

10 kA

4

(1990 W)

S+T

17 (AC - Sala 01)

16 A

10 kA

4

(1990 W)

R+S

18 (AC - Sala 02)

QDGBT

(27625 W)
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