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DETALHE 1: FIXACAO DAS TOMADAS APARENTES
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DETALHE 4:

<7 . A
CHUMBADOR VERGALHAO ROSCADO EM
GANCHO(SUPORTE) ACO GALVANIZADO — o3”
CURTO PARA
PERFILADO
CAIXA DE TOMADA GANCHO 1—45
P/ LUMINARIA 23’ /100mm DE ALTURA
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LIGACAO DAS LUMINARIAS EM PERFILADOS

(S/ ESCALA)

LIGACAO P/ EQUIPAMENTOS
MONOFASICOS CAIXA 4"x2"

ELETRODUTO EMBUTIDO
NA ALVENARIA

CONDUTORES PROVENIENTES
DA REDE ELETRICA

CONECTOR TIPO SINDAL
P/ 3 ELEMENTOS

CX. METALICA 4"x2"x2"
EMBUTIDA NA ALVENARIA

CONDUTORES PROVENIENTES
DO EQUIPAMENTO

VISTA INTERNA

MODULO C/ FURO P/
SAIDA DE FI0

PLACA 47x2" P/ 1
MODULO VERTICAL

CABOS PROVENIENTES
DO EQUIPAMENTO

VISTA EXTERNA

NOTA:

O DETALHES ACIMA APRESENTADO,

DEVERA SER APLICADO P/ TODAS AS
LIGAGOES DE EQUIPAMENTOS FIXOS, EM
CONTATO DIRETO COM AGUA OU AREAS
MOLHADAS, COM A REDE FELETRICA.

EX.: PORTAO ELETRICO, TORNEIRAS ELETRICAS,

MAQUINAS DE SAUNA, CONJ. MOTO—BOMBAS, ETC.

DETALHE 2: PONTO DE FORGA

(S/ ESCALA)
ALVENARIA OU
CONCRETO
/! é BUCHA DE NYLON
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<
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7 <
A “ 4
7 4
BRACADEIRA
) J ARRUELA LISA CUNHA
\ PARAFUSO FENDA ROSCA SOBERBA
NOTA:

A ESPECIFICACAO DETALHADA DOS COMPONENTES
E INDICADA NA LISTA DE MATERIAL DO PROJETO.
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DETALHE 3: ALTURA PARA AS TOMADAS
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NOTAS DE EXECUCAO DE PROJETOS:

AS INSTALAGOES ELETRICAS DEVERAO SER EXECUTADAS DE ACORDO COM A
NBR 5410/05 DA ABNT.

0S CABOS ELETRICOS INSTALADOS PARA ALIMENTAGAO DE QUADROS TERAO
DUPLA ISOLAGAO 0,6/1kV, COM TEMPERATURA DE OPERAGAO DE 90°C,

2 SOBRECARGA 130°C E CURTO CIRCUITO 250°C. DEVERAO SER INSTALADOS
CABOS RESISTENTES A CHAMA, SOB CONDIGOES SIMULADAS DE INCENDIO,
LIVRES DE HALOGENIO, COM BAIXA EMISSAO DE FUMAGA E GASES TOXICOS
CONFORME NORMA NBR—-13248.

OBSERVAGAO: O QUADRO ELETRICO DEVERA SER OBRIGATORIAMENTE, MONTADO

3 E TESTADO EM FABRICA DE ACORDO COM A NBR IEC 60439—1, NAO SENDO
PERMITIDA A MONTAGEM DE QUADROS EM OBRA.

0OS BARRAMENTOS DE NEUTRO E DE TERRA SAO FIXADOS NO FUNDO DO

4 QUADRO ELETRICO, NAO HAVENDO CONFLITO COM O TRILHO DIN E SEUS
COMPONENTES.
TODOS OS MATERIAIS INDICADOS SAO DE REFERENCIA, O CONTRATADO DEVERA
5 FORNECER UM MATERIAL COM QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR AO INDICADO,

FICANDO SUJEITO A APROVAGAO DA LICITANTE.

6 O DIAGRAMA UNIFILAR DEVERA SER FIXADO NA TAMPA INTERNA DO QUADRO.

7 A TAMPA DE ISOLAGAO DOS EQUIPAMENTOS DOS QUADROS DEVERA SER
IDENTIFICADA.

8 TODOS OS CABOS ELETRICOS DEVERAO TER IDENTIFICAGAO COM ANILHAS EM

SUAS EXTREMIDADES.

ELETROCALHAS NAO COTADAS: #50x50 mm

(S/ ESCALA)

DETALHE 5: INSTALACAO DOS ELETRODUTOS APARENTES

(S/ ESCALA)
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H @ PARAFUSO il
{ “4 } S PORCA SEXTAVADA

~=———CONFORME PROJETO

@@ ®0B & &8 &8 ® 6 ® @

JUNGAO ANGULAR DUPLA ALTA, GALVANIZADA

BUCHA DE NYLON S8, PARAFUSO CABECA REDONDA ROSCA COMUM @5/16"x1.1/2"

E ARRUELA LISA @3/8".

VERGALHAO ROSCA TOTAL, GALVANIZADO - @ 1/4"

PORCA SEXTAVADA E ARRUELA, GALVANIZADAS - @ 1/4"

GANCHO DUPLO GALVANIZADO TIPO B.

ELETROCALHA GALVANIZADA ELETROLITICAMENTE, COM TAMPA

DE ENCAIXE.

ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO ELETROLITICAMENTE, PESADO

LAJE

TAMPA PARA ELETROCALHA DE ENCAIXE REF. 001 MARVITEC

SAIDA HORIZONTAL SUPERIOR DE ELETROCALHA PARA ELETRODUTO.

ELETROCALHA COM DIMENSOES DE 150X75MM

LEGENDA

9 ELETRODUTOS NAO COTADOS: #3/4”
Legenda

2 Tomadas baixas a 0,30m do piso
2 Tomadas médias a 1,10m do piso
N Cotovelo reto 90°
ml Curva 90°
P—] Entrada de servico
Interruptor simples 1 tecla — 1,10m do piso
R0 Interruptor simples 2 teclas — 1,10m do piso
529) Interruptor simples 3 teclas — 1,170m do piso
Plafon com lampada de LED 15W
Arandela com L&mpada de LED 24W
Lumm@rm de sobrepor 2Z2x LED 20W
[<> Quadro de distribuicdo
B -~
= Quadro de medicdo
= Saida dupla para eletroduto
Tomada alta a 2,20m do piso

DATA REVISAO NO. DESCRICAO

31/08/2020 00 EMISSAO INICIAL
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DETALHE 6: FIXACAO DAS ELETROCALHAS COM BARRA ROSCADA
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QDETALHE 7: FIXACAO SUPERIOR
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