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RELACAO DE ACO
4720 Viga baldrame
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NOTAS:
1.  Medidas em centimetros.
RECOMENDACOES PARA EXECUCAO:
PLANTA DE FORMA ¢ ¢
Esc.: 1/125 1. Concreto Fck = 25 MPa:
e  Obedecer traco fornecido.
Aterro compactado e  Evitar excesso de agua na mistura: fator a/c < 0,50
com areia para aterro e  Proceder adensamento por vibragdo no ato da concretagem.
?Liﬁ%;;gi'giﬁ;goncreto e Curado concreto por aspersdo de agua durante pelo menos sete dias apds a concretagem.
Assento em concreto armado com - 2. Cobrimento das armaduras:
tela soldada Q-196 - espessura 7 cm . Vergalhdo CA-50 & 8.0 mm sapatas = 3 cm.
-0,12 4, vigas e pilares = 2,5 cm.
) utilizar espagadores plasticos nas armaduras.
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. ~ t 3. Desforma de pilares: aguardar, no minimo, 48h apds concretagem.
~ u Cinta de amarracé@o em bloco de \\% S, a PRI - ( P 9 P 9
M ] concreto 14x19x39 cm /{é@(@\// 4. Altura de langamento deve ser, no maximo, igual a 2 m, para evitar segregagao.
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o [— - o3l - 8 5. A cada etapa de concretagem solicitar acompanhamento do engenheiro responsavel pela execugéo
- u u @ | Alvenaria de bloco de concreto para que se proceda a conferéncia das formas e armaduras.
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BROCAS (x107)
ESQUEMA ESTRUTURA ARQUIBANCADAS
Esc.: 1/25 Tubo alambrado
Alambrado acima da mureta
. ~ . VIGA BALDRAME
Cinta de amarragao de alvenaria de bloco
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A Conteudo:Projeto de estruturas - CAMPOS - Planta de forma, detalhes Areas:
arquibancadas, brocas e viga baldrame. Indicadas
DETALHE BROCAS Responsavel Técnico: _ Desenho:
ESQUEMA PAREDES Esc.: 1/25 Tatiane Caux - Engenheira Civil - CREA MG 120076/D Visto CREA ES 20200518 Julia G. Tonetto
Esc.: 1/25 Proprietario: Prancha:
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA 1 /2
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