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Bloco canaleta de concreto

14x19x39 cm cheio

Vergalhão CA-50 Ø 8.0 mm

Base em concreto simples

Fck = 20 MPa
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BROCAS (x107)

Envelopamento tubo

alambrado

Tubo alambrado
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1069 N1 Ø 5.0

c/ 20 C= 70

VIGA BALDRAME

N2 Ø 8.0 CORR
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Alambrado acima da mureta
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Cinta de amarração de alvenaria de bloco

canaleta 14x19x39 cm com 2 Ø 8.0 mm

0.00

Bloco de concreto 14x19x39 cm

Viga de concreto armado

Dimensão: 14x25 cm

Concreto magro

Espessura 5 cm
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A1 - 841 x 594 mm
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Proprietário:

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

Áreas:

Indicadas

Conteúdo:Projeto de estruturas - CAMPOS - Planta de forma, detalhes

arquibancadas, brocas e viga baldrame.

Escala:

Indicadas

Data:

OUT/ 2021

PROJETO ESTRUTURAL

PRAÇA DE ESPORTES AYRTON SENNA

Endereço:

Av. Padre Acácio Valentim de Moraes, s/n, Ayrton Senna - Colatina/ ES

PLANTA DE FORMA

Esc.: 1/125

DETALHE BROCAS

Esc.: 1/25

DETALHE VIGA BALDRAME

Esc.: 1/25

DETALHE ARMADURA

VIGA BALDRAME

Esc.: 1/25

ESQUEMA ESTRUTURA ARQUIBANCADAS

Esc.: 1/25

BASE ARQUIBANCADAS

Esc.: 1/10

ESQUEMA PAREDES

Esc.: 1/25

NOTAS:

1. Medidas em centímetros.

RECOMENDAÇÕES PARA EXECUÇÃO:

1. Concreto Fck = 25 MPa:

· Obedecer traço fornecido.

· Evitar excesso de água na mistura: fator a/c < 0,50

· Proceder adensamento por vibração no ato da concretagem.

· Cura do concreto por aspersão de água durante pelo menos sete dias após a concretagem.

2. Cobrimento das armaduras:

· sapatas = 3 cm.

· vigas e pilares = 2,5 cm.

· utilizar espaçadores plásticos nas armaduras.

3. Desforma de pilares: aguardar, no mínimo, 48h após concretagem.

4. Altura de lançamento deve ser, no máximo, igual a 2 m, para evitar segregação.

5. A cada etapa de concretagem solicitar acompanhamento do engenheiro responsável pela execução

para que se proceda a conferência das formas e armaduras.

Responsável Técnico:

Tatiane Caux - Engenheira Civil - CREA MG 120076/D Visto CREA ES 20200518

Desenho:

Júlia G. Tonetto
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