MEMORIA DE CALCULO

OBRA:

Construgdo de Praga de Esportes - Ayrton Senna

ENDERECO: |Avenida Padre Acacio Valentim de Moraes, s/n, Ayrton Senna - Colatina/ ES - CEP: 29.705-590
1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 Placa De Obra Nas Dimensdes De 2.0 X 4.0 M, Padrao Der m2 8,00
DESCRIGAO QTDE ALT COMP
Placa 1,00 2,00 4,00 8,00
Rede De Agua Com Padrao De Entrada D'Agua Diam. 3/4", Conf. Espec. Cesan, Incl. Tubos E
1.2 Conexdes Para Alimentagéo, Distribuigdo, Extravasor E Limpeza, Cons. O Padrao A 25M, Conf. m 10,00
Projeto (1 Utilizagao)
DESCRIGAO COMP
Ligagéo p/ containers 10,00 10,00
Rede De Luz, Incl. Padrdo Entrada De Energia Trifas., Cabo De Ligagéo Até Barracdes, Quadro
1.3 De Distrib., Disj. E Chave De For¢a (Quando Necessario), Cons. 20M Entre Padrédo Entrada E m 10,00
Qdg, Conf. Projeto (1 Utilizagéo)
DESCRIGAO COMP
Ligagéo p/ containers 10,00 10,00
14 Rede De Esgoto, Contendo Fossa E Filtro, Inclusive Tubos E Conexdes De Ligagéo Entre 10.00
: Caixas, Considerando Distancia De 25M, Conforme Projeto (1 Utilizagéo) m ’
DESCRIGAO COMP
Ligacéo p/ containers 10,00 10,00
Aluguel Mensal Container Para Escritorio, Dim. 6.00X2.40M, C/ Banheiro
15 (Vaso+tLavat+Chuveiro E Basc), Incl. Porta, 2 Janelas, Abert P/ Ar Cond., 2 Pt lluminagao, 2 5.00
’ Tom. Elét. E 1 Tom.Telef. Isolam.Térmico(Teto E Paredes), Piso Em Comp. Naval, Cert. Nr18, ks ’
Incl. Laudo Descontaminagéo.
DESCRIGAO QTDE MESES
Escritério 1,00 5,00 5,00
Aluguel Mensal Container Sanitario, Incl Porta, Basc, 2 Ptos Luz, 1 Pto Aterram., 3Vasos,
1.6 3Lavatdrios, Calha Mictorio, 6 Chuveiros (1 Eletrico), Torn.,Registros, Piso Comp. Naval ms 5,00
Pintado, Cert Nr18 E Laudo Descontaminagéo
DESCRIGAO QTDE MESES
Sanitario 1,00 5,00 5,00
1.7 Mobilizagdo E Desmobilizagdo De Conteiner Locado Para Barracdo De Obra und 2,00
DESCRICAO QTDE
Containers 2,00 2,00
Equipe Topografica Para Servigcos Simples De Locagéo E Nivelamento (Incluindo Equipamento, .
1.8 . L 4 més 0,23
Transporte E Profissionais Nivel Médio)
DESCRIGAO QTD DIAS
Praga 1,00 5,00 0,23
19 Limpeza Mecanizada De Camada Vegetal, Vegetacéo E Pequenas Arvores (Diametro De 2 3.257.00
' Tronco Menor Que 0,20 M), Com Trator De Esteiras.Af_05/2018 A ) ’
DESCRIGAO AREA
Praga 3.257,00 3.257,00
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Tapume Com Telha Metalica Ondulada, Espessura 0,50 Mm, Sem Pintura, Altura 2,00 M,

Execugdo E Compactagdo De Aterro Com Solo Predominantemente Argiloso - Exclusive Solo,

110 Inclusive Montagem De Estrado De Madeira 3" X 3" Espacados A Cada 2,00 M T AL
DESCRIGCAO PERIMETRO ALT
Limite no meio-fio e na
lateral e fundos com folga 248,20 2,00 496,40
de 2m
111 Locacao Convencional De Obra, Utilizando Gabarito De Tabuas Corridas Pontaletadas A Cada 234.40
: 2,00M - 2 Utilizagbes. Af_10/2018 m ’
DESCRIGAO COMP LARG
Praga 79,80 37,40 234,40

Estaca Broca De Concreto, Diametro De 20Cm, Escavagdo Manual Com Trado Concha, Com

2 Escavagdo, Carga E Transporte. Af_11/2019 e Ak
DESCRIGAO VOLUME
Volume de aterro 1.718,08 1.718,08
2.2 Fornecimento De Argila Para Aterro, Inclusive Transporte Até 10Km m3 2.436,19
DESCRIGAO VOLUME EMPOL
Volume de aterro 1.718,08 1,59 2.731,75
Reaproveitamento do corte |- 236,45 1,25 - 295,56
23 gi%a“\zggz-ézfﬁg;i/zz%r;tgl Em Solo De 1A Categoria Com Trator De Esteiras (100Hp/Lamina: m3 236,45
DESCRIGAO VOLUME
Corte 236,45 236,45

& Armadura De Arranque. Af_05/2020 m itz
DESCRIGAO QTDE PROF
Campo society 76,00 1,50 114,00
Campo de areia 31,00 1,50 46,50
3.2 Escavacdo Manual De Vala Com Profundidade Menor Ou Igual A 1,30 M. Af_02/2021 m3 34,96
DESCRIGAO QTDE PROF LARG COMP
V1=V2=V3 2,00 0,30 0,54 72,00 23,33
V4=V5 2,00 0,30 0,54 27,80 9,01
V6 1,00 0,30 0,54 16,20 2,62
33 :;582;3028 Fundo De Vala Com Largura Menor Que 1,5 M (Acerto Do Solo Natural). m2 116,53
DESCRIGAO QTDE LARG COMP
V1=V2=V3 2,00 0,54 72,00 77,76
V4=V5 2,00 0,54 27,80 30,02
V6 1,00 0,54 16,20 8,75
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Preparo, Transporte, Langamento, Nivelamento E Adensamento De Concreto Magro Para

3.4 Lastro, Trago 1:4,5:4,5 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecanico m3 1,49
Com Betoneira 400 L
DESCRIGAO QTDE ALT LARG COMP
V1=V2=V3 2,00 0,05 0,14 71,60 1,00
V4=V5 2,00 0,05 0,14 27,40 0,38
V6 1,00 0,05 0,14 15,80 0,11
35 Fabricagdo, Montagem E Desmontagem De Férma Para Viga Baldrame, Em Chapa De Madeira 2 128.28
: Compensada Resinada, E=17 Mm, 4 Utilizagbes. Af_06/2017 m ’
DESCRIGAO QTDE ALT COMP
V1=V2=V3 2,00 0,30 71,60 85,92
V4=V5 2,00 0,30 27,40 32,88
V6 1,00 0,30 15,80 9,48
36 Armagcéo De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Uma K 115.24
’ Edificacdo Térrea Ou Sobrado Utilizando Ago Ca-60 De 5,0 Mm - Montagem. Af_12/2015 9 ’
DESCRIGAO QTDE (7] COMP PESO/M
N1 - Estribos Viga 1.069,00 5.0 0,70 0,154 115,24
Baldrame
* Na ficha de composigéo ja esta incluida a perda do ago
Armagcéo De Bloco, Viga Baldrame Ou Sapata Utilizando Ago Ca-50 De 8 Mm - Montagem.
i Af_06/2017 kg S
DESCRIGAO QTDE (7] COMP PESO/M
N2 - Armadura longitudinal 4,00 8.0 213,80 0,395 337,80
Viga Baldrame
* Na ficha de composigéo ja esta incluida a perda do ago
Preparo, Transporte, Langamento, Nivelamento E Adensamento De Concreto Estrutural, Fck =
3.8 25 Mpa, Trago 1:2,3:2,7 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo m3 7,48
Mecéanico Com Betoneira 400 L
DESCRIGAO QTDE ALT LARG COMP
V1=V2=V3 2,00 0,25 0,14 71,60 5,01
V4=V5 2,00 0,25 0,14 27,40 1,92
V6 1,00 0,25 0,14 15,80 0,55
3.9 Reaterro Manual De Valas Com Compactacao Mecanizada. Af_04/2016 m3 25,99
DESCRIGAO CORTE CONCRETO
Viga baldrame 34,96 |- 8,97 25,99
4 FECHAMENTOS
Alvenaria De Vedacéo De Blocos Vazados De Concreto De 14X19X39Cm (Espessura 14Cm)
41 De Paredes Com Area Liquida Maior Ou Igual A 6M? Sem Vaos E Argamassa De m2 42,76
Assentamento Com Preparo Em Betoneira. Af_06/2014
DESCRIGAO QTDE ALT COMP
PAR 1 2,00 0,20 71,60 28,64
PAR 2 2,00 0,20 27,40 10,96
PAR 3 1,00 0,20 15,80 3,16
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Cinta De Amarragéo De Alvenaria Moldada In Loco Com Utilizagdo De Blocos Canaleta.

2 Af_03/2016 m S
DESCRICAO QTDE COMP
PAR 1 2,00 71,60 143,20
PAR 2 2,00 27,40 54,80
PAR 3 1,00 15,80 15,80
4.3 Aplicagdo De Fundo Selador Acrilico Em Paredes, Uma Demao. Af_06/2014 m2 200,97
DESCRICAO QTDE ALT COMP
PAR 1 2,00 0,94 71,60 134,61
PAR 2 2,00 0,94 27,40 51,51
PAR 3 1,00 0,94 15,80 14,85
4.4 Aplicagdo Manual De Pintura Com Tinta Latex Acrilica Em Paredes, Duas Demaos. Af_06/2014 m2 200,97
DESCRICAO QTDE ALT COMP
PAR 1 2,00 0,94 71,60 134,61
PAR 2 2,00 0,94 27,40 51,51
PAR 3 1,00 0,94 15,80 14,85
Alambrado C/ Tela Losangular De Arame Fio 12 Malha 2" Revest. Em Pvc Com Tubo De Ferro
4.5 Galvanizado Vertical De 2 1/2" E Horizontal De 1 1/2" Incl. Portao, Pintados Com Esmalte m2 983,48
Sobre Fundo Anticorrosivo
DESCRICAO QTDE ALT COMP
PAR 1 2,00 4,60 71,60 658,72
PAR 2 2,00 4,60 27,40 252,08
PAR 3 1,00 4,60 15,80 72,68
5 GRAMADO E CAMPO DE AREIA
5.1 Lagtro Com Material Granular (Pedra Britada N.1 E Pedra Britada N.2), Aplicado Em Pisos Ou m3 126.90
Lajes Sobre Solo, Espessura De *10 Cm*. Af_07/2019 ’
DESCRICAO QTDE LARG COMP ESP
Campo society 1,00 27,00 47,00 0,10 126,90
52 Fornecimento, Transporte, Espalhamento E Compacgtagdo De Camada De P6 De Pedra, m3 63.45
Espessura De 5 Cm
DESCRICAO QTDE LARG COMP ESP
Campo society 1,00 27,00 47,00 0,05 63,45
Grama Sintetica, Altura /Espessura De 52Mm ( 2Mm De Base E 50Mm De Fios Expostos),
Base Tripla, Minimo De 8.000 Pontos Por M2, Incluindo Mao De Obra E Sistema De Instalacao
5.3 (Flutuante, Uniao Dos Rolos Com Tapede 30Cm, Cola Pu, 30 Kg/M2 De Areia Classificada m2 1.269,00
Granulometria 40/45 Ou 50/60 E 10 Kg/M2 De Granulo De Borracha Sbr Preta Malha 10 (0,7 A
2,0 Mm))
DESCRICAO QTDE LARG COMP
Campo society 1,00 27,00 47,00 1.269,00
54 Lastro Com Material Granular (Areia Média), Aplicado Em Pisos Ou Lajes Sobre Solo, m3 110.88
Espessura De *10 Cm*. Af_07/2019 ’
DESCRICAO QTDE LARG COMP ESP
Campo de volei 1,00 15,40 24,00 0,30 110,88
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6.1 Execugdo De Passeio Em Piso Intertravado, Com Bloco Retangular Cor Natural De 20 X 10 m2 423.88
Cm, Espessura 6 Cm. Af_12/2015 ’
DESCRIGAO QTDE LARG COMP
Passeio 1,00 2,40 9,30 22,32
Passeio 1,00 2,00 51,80 103,60
Passeio 1,00 2,00 75,80 151,60
Passeio 1,00 2,00 27,80 55,60
Passeio 1,00 1,80 16,20 29,16
Passeio 1,00 1,60 24,00 38,40
Passeio 1,00 2,00 11,60 23,20
6.2 Execugéo De Passeio (Calgada).Ou Pisci De Concreto Com Concreto Moldado In Loco, Feito m3 6.05
Em Obra, Acabamento Convencional, Ndo Armado. Af_07/2016 ’
DESCRIGAO QTDE LARG COMP ESP
Passeio 1,00 0,40 9,30 0,07 0,26
Passeio 1,00 0,40 51,80 0,07 1,45
Passeio 1,00 0,40 75,80 0,07 2,12
Passeio 1,00 0,40 27,80 0,07 0,78
Passeio 1,00 0,40 16,20 0,07 0,45
Passeio 1,00 0,40 24,00 0,07 0,67
Passeio 1,00 0,40 11,60 0,07 0,32
6.3 Fornecimento E Assentamento De Ladrilho Hidraulico Pastilhadq, Vermelho., Din~1. 20X20 Cm, m2 182,51
Esp. 1.5Cm, Assentado Com Pasta De Cimento Colante, Exclusive Regularizagéo E Lastro ’
DESCRIGAO QTDE LARG COMP
Passeio 1,00 0,40 9,30 3,72
Passeio 1,00 0,40 51,80 20,72
Passeio 1,00 0,40 75,80 30,32
Passeio 1,00 0,40 27,80 11,12
Passeio 1,00 0,40 16,20 6,48
Passeio 1,00 0,40 24,00 9,60
Passeio 1,00 0,40 11,60 4,64
Calgada Cidada 1,00 0,60 37,03 22,22
Calgada Cidada 1,00 0,60 23,05 13,83
Rampa 2,00 0,40 2,00 1,60
Rampa 1,00 0,20 2,60 0,52
Calgada Cidada 1,00 0,60 0,77 0,46
Calgada Cidada 1,00 0,60 8,75 5,25
Calgada Cidada 1,00 0,60 8,75 5,25
Calgada Cidada 2,00 0,60 38,98 46,78
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Assentamento De Guia (Meio-Fio) Em Trecho Reto, Confeccionada Em Concreto Pré-
6.4 Fabricado, Dimensdes 100X15X13X20 Cm (Comprimento X Base Inferior X Base Superior X m 480,39
Altura), Para Urbanizagdo Interna De Empreendimentos. Af_06/2016_P

DESCRIGAO QTDE COMP

Passeio 2,00 9,30 18,60
Passeio 2,00 76,20 152,40
Passeio 2,00 32,20 64,40
Calgada Cidada 2,00 37,03 74,06
Calgada Cidada 2,00 23,05 46,10
Rampa 2,00 7,00 14,00
Calgada Cidada 2,00 0,77 1,54
Calgada Cidada 2,00 8,75 17,50
Calgada Cidada 1,00 8,75 8,75
Calgada Cidada 1,00 5,08 5,08
Calgada Cidada 2,00 38,98 77,96

65 Exgcug:éo De Passeio (Calgada? Ou Pis? De Concreto Com Concreto Moldado In Loco, m3 17.42

Usinado, Acabamento Convencional, Nao Armado. Af_07/2016 ’
DESCRIGAO QTDE LARG COMP ESP

Calgada Cidada 1,00 2,00 37,03 0,07 5,18
Calgada Cidada 1,00 2,00 23,05 0,07 3,23
Rampa 1,00 2,00 7,00 0,07 0,98
Calgada Cidada 1,00 2,00 0,77 0,07 0,11
Calgada Cidada 1,00 2,00 8,75 0,07 1,23
Calgada Cidada 1,00 2,00 8,75 0,07 1,23
Calgada Cidada 1,00 2,00 38,98 0,07 5,46

Escavacdo Mecanizada De Vala Com Prof. Até 1,5 M (Média Montante E Jusante/Uma
71 Composigéo Por Trecho), Escavadeira (0,8 M3),Larg. Menor Que 1,5 M, Em Solo De 1A m3 96,05
Categoria, Locais Com Baixo Nivel De Interferéncia. Af_02/2021

DESCRIGCAO QTDE LARG COMP PROF
Rede principal 1,00 0,45 47,90 0,60 12,93
Rede principal 1,00 0,45 5,80 0,75 1,96
Rede principal 1,00 0,45 2,10 0,75 0,71
Rede secundaria 6,00 0,45 19,10 0,60 30,94
Rede secundaria 1,00 0,45 23,50 0,75 7,93
Dierligagao entre CXT ¢ 1,00 0,45 11,65 1,00 5,24
'C”)t(%r"ga‘m entre CX2 e 1,00 0,45 51,80 1,50 34,97
Interligagdo Rede Publica 1,00 0,45 3,05 1,00 1,37
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7.2 Enchimento De Brita Para Dreno, Langamento Manual. Af_07/2021 m3 37,67
DESCRICAO QTDE LARG COMP PROF
Rede principal 1,00 0,45 47,90 0,45 9,70
Rede secundaria 6,00 0,45 19,10 0,45 23,21
Rede secundaria 1,00 0,45 23,50 0,45 4,76
73 Tubo Qe Pvc Para Rede Coletora De Esgoto De Parede Macica, Dn 200 Mm, Junta Elastica - m 66.50
Fornecimento E Assentamento. Af_01/2021 ’
DESCRICAO QTDE COMP
Interligagdo Rede Publica 1,00 66,50 66,50
7.4 Reaterro Manual De Valas Com Compactagdo Mecanizada. Af_04/2016 m3 58,38
DESCRICAO CORTE | VOL BRITA
Reaterro de vala 96,05 |- 37,67 58,38
7.5 Tubo Pvc Corrugado Rigido Perfurado Dn 150 Para Drenagem - Fornecimento E Instalacao m 193,90
DESCRICAO QTDE COMP
Rede principal 1,00 47,90 47,90
Rede principal 1,00 5,80 5,80
Rede principal 1,00 2,10 2,10
Rede secundaria 6,00 19,10 114,60
Rede secundaria 1,00 23,50 23,50
76 Geotéxtil Nao Tecido 100% Polié~ster, Resisténcia A Tragéo De 14 Kn/M (Rt - 14), Instalado Em m2 353.40
Dreno - Fornecimento E Instalagdo. Af_07/2021 ’
DESCRICAO QTDE LARG COMP PROF
Rede de drenagem 1,00 0,45 186,00 0,45 353,40
* considerado 10cm de transpasse
77 Jungéo Simples, Pvc, Serie R,. Agua Plgvial, Dn 15.,0.x 150 Mm, Junta Elastica, Fornecido E un 6.00
Instalado Em Condutores Verticais De Aguas Pluviais. Af_12/2014 ’
DESCRICAO QTDE
Rede principal 6,00 6,00
78 Té, Pvc, Serie R., Agua Plyvial, Dn 150 X 150 Mm, Junta Elastica, Fornecido E Instalado Em un 1.00
Condutores Verticais De Aguas Pluviais. Af_12/2014 ’
DESCRICAO QTDE
Rede principal 1,00 1,00
79 Joelho 90 Graus, PV.C’ Serie R Agua PIu.vi.aI, Dn 150 Mm, Junta Elastica, Fornecido E Instalado un 1.00
Em Condutores Verticais De Aguas Pluviais. Af_12/2014 ’
DESCRICAO QTDE
Rede principal 1,00 1,00
710 Luva Simples, Pvc, Ser.ie R, Agua Pluvia.l, .Dn 150 Mm, Junta Elastica, Fornecido E Instalado un 5.00
Em Condutores Verticais De Aguas Pluviais. Af_12/2014 ’
DESCRICAO QTDE
Rede principal 5,00 5,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA




7.1 Cap Pvc, Série R, Dn 150 Mm, Junta Elastica, Fornecimento E Instalagdo un 8,00
DESCRICAO QTDE
SR;S:;ecundéria - campo 7.00 7.00
cl;\’:i?esi:cundéria - campo 1,00 1,00
712 Pogo De In§pegéo Circular Parg Drenagenj, Em Concreto Pré-Moldado, Diametro Interno = 0,6 un 300
M, Profundidade = 1,5 M, Excluindo Tampao. Af_12/2020 ’
DESCRICAO QTDE
PV1, PV2 e PV3 3,00 3,00
713 Tampa Circular Para Esgoto E Drenagem, Em Ferro Fundido, Diametro Interno = 0,6 M. un 3.00
Af_12/2020 ’
DESCRICAO QTDE
PV1, PV2 e PV3 3,00 3,00
8 INSTALAGOES ELETRICAS PRAGA
Entrada De Energia Elétrica, Aérea, Bifasica, Com Caixa De Embutir, Cabo De 16 Mm2 E
8.1 Disjuntor Din 40A, Inclusive Fornecimento E Assentamento De Poste De Concreto Duplo T, un 1,00
Tipo D, 200 Kg, H=9 M
DESCRICAO QTDE
Entrada 1,00 1,00
82 Quadro De Dist.ri.buig,éo De.Energia Em Pvc, De Embuti~r, Com Barramento, Para 18 Disjuntores un 1.00
Nema Ou 24 Disjuntores Din - Fornecimento E Instalacédo ’
DESCRICAO QTDE
Quadro 1,00 1,00
8.3 Disjuntor Bipolar Tipo Din, Corrente Nominal De 32A - Fornecimento E Instalagédo. Af_10/2020 un 1,00
DESCRICAO QTDE
Quadro 1,00 1,00
8.4 Disjuntor Bipolar Tipo Din, Corrente Nominal De 20A - Fornecimento E Instalagdo. Af_10/2020 un 2,00
DESCRICAO QTDE
Quadro 2,00 2,00
8.5 Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 10A - Fornecimento E Instalagéo. un 200
Af_10/2020 ’
DESCRICAO QTDE
Quadro 2,00 2,00
8.6 Temporizador Digital Para Trilho Din 220V unid 2,00
DESCRICAO QTDE
Quadro 2,00 2,00
8.7 Dispositivo pps Classe li, 1 Pcilo, Tensao Maxima De 175 V, Corrente Maxima De 20 Ka (Tipo un 200
Ac) - Fornecimento E Instalagéo ’
DESCRICAO QTDE
Quadro 2,00 2,00
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Poste De Concreto Circular, Reto, Engastado, Altura 9,00 M, Suporte Cruzeta Para 04

8.8 Refletores Led 200 W E Fundagao Em Concreto Simples - Fck = 25 Mpa, Dimensao Da Base un 4,00
70X70X100 Cm E Caixa De Inspegdo Dn 50 Cm Com Tampa, Inclusive Refletores
DESCRICAO QTDE
Campo society 4,00 4,00
Poste De Concreto Circular, Reto, Engastado, Altura 9,00 M, Suporte Cruzeta Para 02
8.9 Refletores Led 200 W E Fundagao Em Concreto Simples - Fck = 25 Mpa, Dimensao Da Base un 2,00
70X70X100 Cm E Caixa De Inspegdo Dn 50 Cm Com Tampa, Inclusive Refletores
DESCRICAO QTDE
Campo volei 2,00 2,00
Eletroduto Rigido Soldavel, Pvc, Dn 32 Mm (1"), Envelopado Com Concreto Simples, Dimens&o
8.10 25X25 Cm Para 01 Eletroduto - Inclusive Escavagéo, Preparo De Fundo De Vala E Reaterro m 96,27
Compactado
DESCRICAO QTDE COMP
CX4 a CX5 1,00 5,37 5,37
CX5 a CX6 1,00 12,25 12,25
CX6 a CX7 1,00 22,00 22,00
CX12 a CX13 1,00 11,20 11,20
CX10 a CX11 1,00 11,20 11,20
CX10 a CX9 1,00 12,25 12,25
CX9 a Cx8 1,00 22,00 22,00
Eletroduto Rigido Soldavel, Pvc, Dn 50 Mm (1 1/2"), Envelopado Com Concreto Simples,
8.11 Dimensé&o 25X25 Cm Para 01 Eletroduto - Inclusive Escavagao, Preparo De Fundo De Vala E m 24,99
Reaterro Compactado
DESCRICAO QTDE COMP
CX3 aCx4 1,00 2,56 2,56
CX4 a CX12 1,00 5,23 5,23
CX12 a CX10 1,00 17,20 17,20
Eletroduto Rigido Soldavel, Pvc, Dn 60 Mm (2"), Envelopado Com Concreto Simples, Dimens&o
8.12 25X25 Cm Para 01 Eletroduto - Inclusive Escavagéo, Preparo De Fundo De Vala E Reaterro m 9,88
Compactado
DESCRICAO QTDE COMP
CX1aCXx2 1,00 2,14 2,14
CX2aCXx3 1,00 7,74 7,74
813 Cabo Qe Cobre Flexivel lsolado, 2,5 Mm?, Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Circuitos Terminais - m 226.17
Fornecimento E Instalagdo. Af_12/2015 ’
DESCRICAO QTDE COMP
CX3 aCx4 3,00 2,56 7,68
CX4 a CX12 3,00 5,23 15,69
CX12 a CX10 3,00 17,20 51,60
CX12 a CX13 3,00 11,20 33,60
CX10 a CX11 3,00 11,20 33,60
Folga caixas 18,00 1,00 18,00
Subida postes 6,00 11,00 66,00
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Cabo De Cobre Flexivel Isolado, 4 Mm?2, Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Circuitos Terminais -

S Fornecimento E Instalagdo. Af_12/2015 m I
DESCRICAO QTDE COMP
CX3 aCx4 3,00 2,56 7,68
CX4 a CX12 3,00 5,23 15,69
CX12 a CX10 3,00 17,20 51,60
CX4 a CX5 3,00 5,37 16,11
CX5 a CX6 3,00 12,25 36,75
CX6 a CX7 3,00 22,00 66,00
CX10 a CX9 3,00 12,25 36,75
CX9 a Cx8 3,00 22,00 66,00
Folga caixas 27,00 1,00 27,00
Subida postes 12,00 11,00 132,00
815 Cabo pe Cobre Flexivel lsolado, 16 Mm?2, Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Distribuigao - m 67.52
Fornecimento E Instalacdo. Af_12/2015 ’
DESCRICAO QTDE COMP
CX1aCXx2 4,00 2,14 8,56
CX2aCXx3 4,00 7,74 30,96
Folga caixas 12,00 1,00 12,00
Subida ao quadro 4,00 4,00 16,00
Caixa De Passagem De Alvenaria De Blocos De Concreto 9X19X39Cm, Dimensdes De
8.16 50X50X50Cm, Com Revestimento Interno Em Chapisco E Reboco, Tampa De Concreto und 7,00
Esp.5Cm E Lastro De Brita 5 Cm
DESCRICAO QTDE
COLIE TSy
8.17 '(;fcir?gleg??De Cobre Nu 50 Mm?, Enterrada, Sem Isolador - Fornecimento E Instalagéo. m 207,20
DESCRICAO QTDE
Cordoalha 207,20 207,20
818 Caixa De Inspegao Para Aterramento, Circular, Em Polietileno, Diametro Interno = 0,3 M. un 6.00
Af_12/2020 ’
DESCRICAO QTDE
Mudanga de diregéo 6,00 6,00
8.19 Haste De Aterramento 5/8 Para Spda - Fornecimento E Instalagédo. Af_12/2017 un 6,00
DESCRICAO QTDE
Hastes nas caixas 6,00 6,00
8.20 Grampo Metalico Tipo U Para Haste De Aterramento De Ate 5/8" - Fornecimento E Instalagdo unid 6,00
DESCRICAO QTDE
Grampos das hastes 6,00 6,00
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Viga Baldrame Em Bloco Canaleta De Concreto, Dimensdo 14X19X39 Cm, Assentado Com

9.1 Argamassa No Trago 1:2:9 (Cimento, Cal E Areia) Sobre Base De Concreto Simples - Fck = 20 m 483,10
Mpa, Dimensdes 10X30 Cm, Incluindo Escavagao, Apiloamento E Reaterro

DESCRIGCAO QTDE COMP
Paredes longitudinais 3,00 134,90 404,70
Paredes transversais 49,00 1,60 78,40

Alvenaria De Vedagéao De Blocos Vazados De Concreto De 14X19X39Cm (Espessura 14Cm)
9.2 De Paredes Com Area Liquida Maior Ou Igual A 6M? Sem Vos E Argamassa De m2 183,64
Assentamento Com Preparo Em Betoneira. Af_06/2014

DESCRIGAO QTDE COMP ALT
PAR 1 (frontal) 1,00 134,90 0,20 26,98
PAR 2 (intermediaria) 1,00 134,90 0,40 53,96
PAR 3 (fundos) 1,00 134,90 0,60 80,94
PAR 4 (travamento entre par 49,00 0,66 0,20 6,47
PAR 5 (travamento entre par 49,00 0,52 0,60 15,29
93 gi:)as/Dz% fﬁmarragéo De Alvenaria Moldada In Loco Com Utilizagdo De Blocos Canaleta. m 507,42
DESCRIGAO QTDE COMP
Paredes longitudinais 4,00 134,90 539,60
Paredes transversais 49,00 0,66 32,34
Paredes transversais 49,00 0,52 25,48
9.4 Aterro Manual De Valas Com Areia Para Aterro E Compactagdo Mecanizada. Af_05/2016 m3 115,75
DESCRIGAO QTDE COMP ALT LARG
Degrau inferior 1,00 134,90 0,52 0,66 46,30
Degrau superior 1,00 134,90 0,99 0,52 69,45
95 Execugdo De Passeio (Calgada)_Ou Piso De Concreto Com Concreto Moldado In Loco, Feito m2 234.73
Em Obra, Acabamento Convencional, Espessura 7 Cm, Armado. ’
DESCRIGAO QTDE COMP LARG
Assento 1,00 134,90 1,74 234,73

Conjunto Trave Futebol Society, Dimenséo 5,00X2,20 M, Sem Requadro, Tubo Galvanizado &
10.1 3", Acabamento Pintura Eletrostatica Cor Branca, Rede Fio 4 Mm 100 % Nylon Com Protegao par 1,00
Uv - Incluso Montagem E Instalacao

DESCRIGAO QTDE

Conforme Projeto Arquiteton 1,00 1,00

Conjunto De Volei Com Postes Em Tubo De Ago Galvanizado 3", Pintura Em Esmalte Sintético,
10.2 Rede De Nylon Com 2 Mm, Malha 10X10 Cm E Antenas Oficiais Em Fibra De Vidro - Incluso par 1,00
Montagem E Instalagéo

DESCRIGAO QTDE

Conforme Projeto Arquiteton 1,00 1,00
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11.1.1 Escavacdo Manual De Vala Com Profundidade Menor Ou Igual A 1,30 M. Af_02/2021 m3 20,89
DESCRIGAO QTDE COMP ALT LARG
S1aS12 12,00 1,00 1,05 1,00 12,60
C1=C4 2,00 8,80 0,35 0,55 3,39
C2=C3 2,00 2,80 0,35 0,55 1,08
C5=C8 2,00 4,95 0,35 0,55 1,91
C6=C7 2,00 4,95 0,35 0,55 1,91
11.1.2 :;582;;023 Fundo De Vala Com Largura Menor Que 1,5 M (Acerto Do Solo Natural). m2 35,66
DESCRIGAO QTDE COMP LARG
S1a812 12,00 1,00 1,00 12,00
C1=C4 2,00 8,80 0,55 9,68
C2=C3 2,00 2,80 0,55 3,08
C5=C8 2,00 4,95 0,55 5,45
C6=C7 2,00 4,95 0,55 5,45
11.1.3 Reaterro Manual De Valas Com Compactacdo Mecanizada. Af_04/2016 m3 17,48
DESCRIGAO CORTE CONCRETO
Infraestrutura 20,89 - 3,41 17,48

Preparo, Transporte, Langamento, Nivelamento E Adensamento De Concreto Magro Para
11.2.1 Lastro, Trago 1:4,5:4,5 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecéanico m3 0,53
Com Betoneira 400 L

DESCRIGAO QTDE COMP ALT LARG
S1a812 12,00 0,60 0,05 0,60 0,22
C1=C4 2,00 8,40 0,05 0,15 0,13
C2=C3 2,00 2,40 0,05 0,15 0,04
C5=C8 2,00 4,55 0,05 0,15 0,07
C6=C7 2,00 4,55 0,05 0,15 0,07

Fabricagdo, Montagem E Desmontagem De Férma Para Bloco De Coroamento, Em Madeira

ez Serrada, E=25 Mm, 1 Utilizagdo. Af_06/2017 iz i
DESCRIGAO QTDE COMP ALT LARG
S1a812 12,00 0,60 0,30 0,60 8,64
1123 Fabricacao, Mo.r?tag(?m E Desmontagem De Férma Para Viga Baldrame, Em Madeira Serrada, m2 27 86
E=25 Mm, 1 Utilizagdo. Af_06/2017 ’
DESCRIGAO QTDE COMP ALT
C1=C4 2,00 8,40 0,35 0,15 11,76
C2=C3 2,00 2,40 0,35 0,15 3,36
C5=C8 2,00 4,55 0,35 0,15 6,37
C6=C7 2,00 4,55 0,35 0,15 6,37
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Montagem E Desmontagem De Férma De Viga, Escoramento Com Pontalete De Madeira, Pé-

2 Direito Simples, Em Madeira Serrada, 2 Utilizages. Af_09/2020 i S
DESCRICAO QTDE COMP ALT LARG
V101=V104 2,00 8,40 0,30 0,15 12,60
V102=V103 2,00 2,40 0,30 0,15 3,60
V105=V108 2,00 4,55 0,30 0,15 6,83
V106=V107 2,00 4,55 0,30 0,15 6,83
V201=V202 2,00 2,40 0,30 0,15 3,60
V203=V204 2,00 1,55 0,30 0,15 2,33
1125 M.on.tagem E Desmontagem De Félrma De Pilares Retaqgulares E I.E.struturas Similares, Pé- m2 42.12
Direito Duplo, Em Chapa De Madeira Compensada Resinada, 2 Utilizagdes. Af_09/2020 ?
DESCRICAO QTDE COMP ALT LARG
P1aP4+P9aP12 8,00 0,30 3,55 0,15 25,56
P5a P8 4,00 0,30 4,60 0,15 16,56
1126 /I-E\;rp.agé? De ’Pilar Ou Viga De Urr?g Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Uma i3 113,84
ificacdo Térrea Ou Sobrado Utilizando Ago Ca-60 De 5,0 Mm - Montagem. Af_12/2015
DESCRICAO QTDE (7] COMP PESO/M
N1 - pilaretes 84,00 5.0 0,80 0,154 10,35
N1 - Cintamento (nivel 0,00) 266,00 5.0 0,80 0,154 32,77
N1 - vigas (nivel + 2,80) 266,00 5.0 0,80 0,154 32,77
N1 - vigas (nivel + 3,75) 52,00 5.0 0,80 0,154 6,41
N1 - pilares 256,00 5.0 0,80 0,154 31,54
11.2.7 ﬁ;r_rz)asg;ggge Bloco, Viga Baldrame Ou Sapata Utilizando Ago Ca-50 De 8 Mm - Montagem. kg 30,34
DESCRICAO QTDE (7] COMP PESO/M
N2 - sapatas 96,00 8.0 0,80 0,395 30,34
1128 /I-E\;rp.agé? De ’Pilar Ou Viga De Urr?g Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Uma i3 138,24
ificacdo Térrea Ou Sobrado Utilizando Ago Ca-50 De 8,0 Mm - Montagem. Af_12/2015
DESCRICAO QTDE (7] COMP PESO/M
N3 - Cintamento (nivel 0,00) 4,00 8.0 39,80 0,395 62,88
N3 - vigas (nivel + 2,80) 4,00 8.0 39,80 0,395 62,88
N3 - vigas (nivel + 3,75) 4,00 8.0 7,90 0,395 12,48
11.2.9 é;m.agée De 'Pilar Ou Viga De Umg Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Uma kg 173,94
ificagdo Térrea Ou Sobrado Utilizando Ago Ca-50 De 10,0 Mm - Montagem. Af_12/2015
DESCRICAO QTDE (7] COMP PESO/M
N4 - pilaretes 56,00 10.0 1,60 0,617 55,28
N5 - pilares 32,00 10.0 2,77 0,617 54,69
N6 - pilares 24,00 10.0 3,82 0,617 56,57
N7 - negativo cinta e viga 8,00 10.0 1,50 0,617 7,40
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Preparo, Transporte, Langamento, Nivelamento E Adensamento De Concreto Estrutural, Fck =

11.2.10 25 Mpa, Trago 1:2,3:2,7 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo m3 7,15
Mecanico Com Betoneira 400 L
DESCRICAO QTDE COMP ALT LARG
S1a812 12,00 0,60 0,25 0,60 1,08
C1=C4 2,00 8,40 0,30 0,15 0,76
C2=C3 2,00 2,40 0,30 0,15 0,22
C5=C8 2,00 4,55 0,30 0,15 0,41
C6=C7 2,00 4,55 0,30 0,15 0,41
V101=V104 2,00 8,40 0,30 0,15 0,76
V102=V103 2,00 2,40 0,30 0,15 0,22
V105=V108 2,00 4,55 0,30 0,15 0,41
V106=V107 2,00 4,55 0,30 0,15 0,41
V201=V202 2,00 2,40 0,30 0,15 0,22
V203=V204 2,00 1,55 0,30 0,15 0,14
P1aP4+P9aP12 8,00 0,30 3,55 0,15 1,28
P5a P8 4,00 0,30 4,60 0,15 0,83
11.2.11 Laje Pré-.MoIdada Unidirecional, Biapoiadg, Para Piso, Enchimento Em Ceramica, Vigota m2 40.23
Convencional, Altura Total Da Laje (Enchimento+Capa) = (8+4). Af_11/2020 ’
DESCRICAO QTDE COMP LARG
L100=L103 2,00 4,55 3,30 30,03
L101 1,00 2,40 1,30 3,12
L102 1,00 2,40 1,10 2,64
L200 1,00 2,40 1,85 4,44
11.3 COBERTURA
11.3.1 Trama De. Madeira Colrr_1posta 'Po.r Tercas Para Tt'elh.ados De Até 2 Aguas Para Telha Ondulada m2 59.53
De Fibrocimento, Metdlica, Plastica Ou Termoacustica, Incluso Transporte Vertical. Af_07/2019 ’
DESCRICAO QTDE COMP LARG
Cobertura 1,00 10,80 6,05 65,34
'(;‘i‘;;;"n‘iz;meabi"zada 1,00 2,70 2,15 5,81
Telhamento Com Telha Ondulada De Fibrocimento E = 6 Mm, Com Recg)brimento Lateral De 1
11.3.2 1/4 De Onda Para Telhado Com Inclinagdo Maxima De 10°, Com Até 2 Aguas, Incluso m2 59,53
Icamento. Af_07/2019
DESCRICAO QTDE COMP LARG
Cobertura 1,00 10,80 6,05 65,34
'(;‘i‘;;;"n‘iz;meabi"zada 1,00 2,70 2,15 5,81
113.3 E;Jfgizn(;%hapa De Ago Galvanizado Numero 24, Corte De 25 Cm, Incluso Transporte Vertical. m 19,40
DESCRICAO QTDE COMP LARG
IE::;;ZL::) D"agua (Rufo e 2,00 2,70 2,15 19,40
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Impermeabilizagdo De Piso Com Argamassa De Cimento E Areia, Com Aditivo

Alvenaria De Vedagéao De Blocos Ceramicos Furados Na Vertical De 9X19X39Cm (Espessura

il Impermeabilizante, E = 2Cm. Af_06/2018 e s
DESCRIGAO QTDE COMP LARG
Caixa d' agua 1,00 2,40 1,85 4,44
1142 Impermeabilizagéo De Paredes Com Argamassa De Cimento E Areia, Com Aditivo m2 1.70
Impermeabilizante, E = 2Cm. Af_06/2018 ’
DESCRIGAO QTDE COMP LARG ALT
Caixa d' agua 1,00 2,40 1,85 0,20 1,70
1143 Impermeabilizagéo' De Supe.r’fl'cie Com Argamassa Polimérica / Membrana Acrilica, 4 Demaos, m2 6.14
Reforgada Com Véu De Poliéster (Mav). Af_06/2018 ’
DESCRIGAO QTDE COMP LARG ALT
Caixa d' agua (piso) 1,00 2,40 1,85 4,44
Caixa d' agua (parede) 1,00 2,40 1,85 0,20 1,70

11.5.1 9Cm) De Paredes Com Area Liquida Maior Ou Igual A 6M2 Com V&os E Argamassa De m2 125,20
Assentamento Com Preparo Em Betoneira. Af_06/2014
DESCRIGAO QTDE COMP ALT DESC
Fechamento Oitbes 2,00 9,60 0,25 4,80
PAR 1 4,00 3,00 2,50 5,00 25,00
PAR 2 3,00 2,40 2,50 1,00 17,00
PAR 3 4,00 4,55 2,50 45,50
PAR 4 2,00 2,40 0,60 2,88
PAR 5 2,00 1,55 0,60 1,86
Frente sanitario e banho 2,00 3,45 1,80 12,42
Divisodrias sanitario e banho 6,00 1,20 1,80 12,96
Diviséria arbitro 1,00 0,60 1,80 1,08
Mureta cx. d' agua 2,00 1,85 0,20 0,74
Mureta cx. d' agua 2,00 2,40 0,20 0,96
11.5.2 Verga Pré-Moldada Para Portas Com Até 1,5 M De Vao. Af_03/2016 m 4,40
DESCRIGAO QTDE COMP
P2 e P3 4,00 1,10 4,40
153 Alvenaria De Vedacdo Com Elemento Vazado De Concreto (Cobogd) De 7X50X50Cm E m2 6.00
Argamassa De Assentamento Com Preparo Em Betoneira. Af_05/2020 ’
DESCRIGAO QTDE COMP ALT
C1 - Arbitros 2,00 1,00 0,50 1,00
[2 . Vostiario Casa e 4,00 2,50 0,50 5,00
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11.6 REVESTIMENTOS DE PAREDE
11.6.1 Chapisco Aplicado Em Alvenarias E Estruturas .De Concreto Internas, Com Colher De Pedreiro. m2 186.13
Argamassa Traco 1:3 Com Preparo Em Betoneira 400L. Af_06/2014 ’
DESCRICAO QTDE COMP ALT DESC
Vestiario Casa e Visitantes 4,00 3,30 2,80 5,00 31,96
Vestiario Casa e Visitantes 4,00 4,55 2,80 50,96
Banheiro arbitros 2,00 2,40 2,80 0,50 12,94
Banheiro arbitros 2,00 1,30 2,80 7,28
Vestiario arbitros 2,00 2,40 3,85 0,50 17,98
Vestiario arbitros 2,00 1,85 3,85 14,25
Divisodrias sanitario e banho 4,00 3,45 1,80 24,84
Divisodrias sanitario e banho 12,00 1,20 1,80 25,92
Emboco, Para Recebimento De Ceramica, Em Argamassa Trago 1:2:8, Preparo Mecénico Com
11.6.2 Betoneira 400L, Aplicado Manualmente Em Faces Internas De Paredes, Para Ambiente Com m2 135,90
Area Menor Que 5M2, Espessura De 20Mm, Com Execugéo De Taliscas. Af_06/2014
DESCRICAO QTDE COMP ALT DESC
Vestiario Casa e Visitantes 4,00 3,30 1,80 23,76
Vestiario Casa e Visitantes 4,00 4,55 1,80 32,76
Banheiro arbitros 2,00 2,40 1,80 8,64
Banheiro arbitros 2,00 1,30 1,80 4,68
Vestiario arbitros 2,00 2,40 1,80 8,64
Vestiario arbitros 2,00 1,85 1,80 6,66
Divisodrias sanitario e banho 4,00 3,45 1,80 24,84
Divisodrias sanitario e banho 12,00 1,20 1,80 25,92
Revestimento Ceramico Para Paredes Internas Com'PIacas Tipo Esmaltada Extra De
11.6.3 Dimensdes 20X20 Cm Aplicadas Em Ambientes De Area Menor Que 5 M? A Meia Altura Das m2 135,90
Paredes. Af_06/2014
DESCRICAO QTDE COMP ALT DESC
Vestiario Casa e Visitantes 4,00 3,30 1,80 23,76
Vestiario Casa e Visitantes 4,00 4,55 1,80 32,76
Banheiro arbitros 2,00 2,40 1,80 8,64
Banheiro arbitros 2,00 1,30 1,80 4,68
Vestiario arbitros 2,00 2,40 1,80 8,64
Vestiario arbitros 2,00 1,85 1,80 6,66
Divisodrias sanitario e banho 4,00 3,45 1,80 24,84
Divisodrias sanitario e banho 12,00 1,20 1,80 25,92
Massa Unica, Para Recebimento De Pintura, Em Argamassa Traco 1:2:8, Preparo Mecanico
11.6.4 Com Betoneira 400L, Aplicada Manualmente Em Faces Internas De Paredes, Espessura De m2 41,30
20Mm, Com Execucgao De Taliscas. Af_06/2014
DESCRICAO QTDE COMP ALT DESC
Vestiario Casa e Visitantes 4,00 3,30 1,00 5,00 8,20
Vestiario Casa e Visitantes 4,00 4,55 1,00 18,20
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Execugdo De Passeio (Calgada) Ou Piso De Concreto Com Concreto Moldado In Loco, Feito

Banheiro arbitros 2,00 2,40 1,00 0,50 4,30

Banheiro arbitros 2,00 1,30 1,00 2,60

Vestiario arbitros 2,00 2,40 1,00 0,50 4,30

Vestiario arbitros 2,00 1,85 1,00 3,70
Chapisco Aplicado Em Alvenaria (Com Presenca De Vaos) E Estruturas De Concreto De

11.6.5 Fachada, Com Colher De Pedreiro. Argamassa Trago 1:3 Com Preparo Em Betoneira 400L. m2 99,21
Af_06/2014
DESCRIGAO QTDE COMP ALT DESC

Frente/fundos 2,00 9,60 3,16 11,00 49,67

Laterais 2,00 4,85 2,92 28,32

Circulagéo (laterais) 2,00 1,25 2,80 7,00

Fechamento circulagédo 2,00 2,40 2,80 6,50 6,94

Cx. D' agua (frente/fundos) 2,00 2,70 0,75 4,05

Cx. D' agua (laterais) 2,00 2,15 0,75 3,23
Embogo Ou Massa Unica Em Argamassa Trago 1:2:8, Preparo Mecanico Com Betoneira 400 L,

11.6.6 Aplicada Manualmente Em Panos De Fachada Com Presenga De Véaos, Espessura De 25 Mm. m2 99,21
Af_06/2014
DESCRIGAO QTDE COMP ALT DESC

Frente/fundos 2,00 9,60 3,16 11,00 49,67

Laterais 2,00 4,85 2,92 28,32

Circulagao (laterais) 2,00 1,25 2,80 7,00

Fechamento circulagéao 2,00 2,40 2,80 6,50 6,94

Cx. D' agua (frente/fundos) 2,00 2,70 0,75 4,05

Cx. D' agua (laterais) 2,00 2,15 0,75 3,23

11.7.1 Em Obra, Acabamento Convencional, Espessura 8 Cm, Armado. Af_07/2016 m2 40,59
DESCRIGAO QTDE LARG COMP
Circulagéo 1,00 1,25 2,40 3,00
Vestiario Casa e Visitantes 2,00 3,30 4,55 30,03
Vestiario arbitros 1,00 1,30 2,40 3,12
Banheiro arbitros 1,00 1,85 2,40 4,44
Contrapiso Em Argamassa Trago 1:4 (Cimento E Areia), Preparo Mecanico Com Betoneira 400
11.7.2 L, Aplicado Em Areas Molhadas Sobre Laje, Aderido, Acabamento Ndo Reforgado, Espessura m2 40,59
2Cm. Af_07/2021
DESCRIGAO QTDE LARG COMP
Circulagdo 1,00 1,25 2,40 3,00
Vestiario Casa e Visitantes 2,00 3,30 4,55 30,03
Vestiario arbitros 1,00 1,30 2,40 3,12
Banheiro arbitros 1,00 1,85 2,40 4,44
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Piso Argamassa Alta Resisténcia Tipo Granilite Ou Equiv De Qualidade Comprovada, Esp De

U109 10Mm, Com Juntas Plastica Em Quadros De 1M, Na Cor Natural, Com Acabamento Anti- iz SR
DESCRICAO QTDE LARG COMP
Circulagéo 1,00 1,25 2,40 3,00
Vestiario Casa e Visitantes 2,00 3,30 4,55 30,03
Vestiario arbitros 1,00 1,30 2,40 3,12
Banheiro arbitros 1,00 1,85 2,40 4,44
11.7.4 Rodapé De Argamassa De Alta Resisténcia Tipo Granilite Ou Equivalente De Qualidade m 68.40
Comprovada, Altura De 10 Cm E Espessura De 10 Mm, Com Cantos Boleados, Executado ’
DESCRICAO QTDE LARG COMP | DESC VAOS
Vestiario Casa e Visitantes 2,00 3,30 4,55 0,80 29,80
Sanitario/ banho 2,00 3,45 - 3,60 6,60
Divisodrias sanitario e banho 6,00 1,20 - 14,40
Banheiro arbitros 1,00 1,30 2,40 0,60 6,80
Divisdria banheiro arbitros 1,00 0,60 - 1,20
Vestiario arbitros 1,00 1,85 2,40 1,40 7,10
Circulagao 1,00 1,25 2,40 4,80 2,50
11.7.5 Soleira Em Granito, Largura 15 Cm, Espessura 2,0 Cm. Af_09/2020 m 4,80
DESCRICAO QTDE COMP
P3 - 80x210 3,00 0,80 2,40
P4 - 240x250 1,00 2,40 2,40
11.8 FORRO
1181 Chz.api§(?o ApIicadp No Teto, Com Rolo Para Tgxtura Acrilica. Argamassa Trago 1:4 E Emulsao m2 35.79
Polimérica (Adesivo) Com Preparo Em Betoneira 400L. Af_06/2014 ’
DESCRICAO QTDE LARG COMP
Vestiario Casa e Visitantes 2,00 3,30 4,55 30,03
Banheiro arbitros 1,00 1,30 2,40 3,12
Circulagéo 1,00 1,10 2,40 2,64
Massa Unica, Para Recebimento De Pintura, Em Argamassa Traco 1:2:8, Preparo Mecanico
11.8.2 Com Betoneira 400L, Aplicada Manualmente Em Teto, Espessura De 20Mm, Com Execugéo m2 35,79
De Taliscas. Af_03/2015
DESCRICAO QTDE LARG COMP
Vestiario Casa e Visitantes 2,00 3,30 4,55 30,03
Banheiro arbitros 1,00 1,30 2,40 3,12
Circulagao 1,00 1,10 2,40 2,64
11.8.3 E&r:;éi@p\l?fgg/azz?{ﬁvc, Frisado, Para Ambientes Residenciais, Inclusive Estrutura De m2 4,04
DESCRICAO QTDE LARG COMP
Vestiario arbitros 1,00 1,85 2,40 4,44
11.8.4 Acabamentos Para Forro (Roda-Forro Em Perfil Metalico E Plastico). Af_05/2017 m 8,50
DESCRICAO QTDE LARG COMP
Vestiario arbitros 1,00 1,85 2,40 8,50
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Porta Em Aluminio De Abrir Tipo Veneziana Com Guarni¢ao, Fixagdo Com Parafusos -

11.9.1 Aplicacédo De Fundo Selador Acrilico Em Paredes, Uma Demao. Af_06/2014 m2 140,51
DESCRIGAO QTDE
Paredes internas 41,30 41,30
Paredes externas 99,21 99,21
11.9.2 Aplicacdo Manual De Pintura Com Tinta Latex Acrilica Em Paredes, Duas Demaos. Af_06/2014 m2 140,51
DESCRIGAO QTDE
Paredes internas 41,30 41,30
Paredes externas 99,21 99,21
11.9.3 Aplicacédo De Fundo Selador Acrilico Em Teto, Uma Demao. Af_06/2014 m2 35,79
DESCRIGAO QTDE
Teto 35,79 35,79
11.9.4 Aplicagdo Manual De Pintura Com Tinta Latex Acrilica Em Teto, Duas Deméaos. Af_06/2014 m2 35,79
DESCRIGAO QTDE
Teto 35,79 35,79
1195 Pintura Com Tinta Alquidica De Fundo (Tipo Z~arcéo) Pulverizada Sobre Superficies Metalicas m2 12.00
(Exceto Perfil) Executado Em Obra (Por Demao). Af_01/2020_P ’
DESCRIGAO QTDE COMP ALT COEF
P4 - 240x250 1,00 2,40 2,50 2,00 12,00
11.9.6 Pintura Com Tipta AIqt{l’fﬁca De Fundo E Acabamento (Esmalte Sintético C:rafite) Pulverizada m2 24.00
Sobre Superficies Metalicas (Exceto Perfil) Executado Em Obra (Por Dem&o). Af_01/2020_P ’
DESCRIGAO QTDE COMP ALT COEF
P4 - 240x250 2,00 2,40 2,50 2,00 24,00

Kit Cavalete Para Medigdo De Agua - Entrada Principal, Em Pvc Soldavel Dn 20 (%2")

U7e1eR1 Fornecimento E Instalagdo. Af_12/2019 iz s
DESCRIGAO QTDE COMP ALT

P1 - 60x160 6,00 0,60 1,60 5,76

P2 - 60x210 1,00 0,60 2,10 1,26

P3 - 80x210 3,00 0,80 2,10 5,04

11.10.2 Porta De Ferro, De Abrir, Tipo Grade Com Chapa, Com Guarnigdes. Af_12/2019 m2 6,00
DESCRIGAO QTDE COMP ALT

P4 - 240x250 1,00 2,40 2,50 6,00

UsLG Fornecimento E Instalagdo (Exclusive Hidrometro). Af_11/2016 un el
DESCRIGAO QTDE
Alimentagéo 1,00 1,00
11.11.2 Hidrémetro Dn 20 (%2), 1,5 M®/H Fornecimento E Instalacdo. Af_11/2016 un 1,00
DESCRIGAO QTDE
Alimentacao 1,00 1,00
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Joelho 90 Graus, Pvc, Soldavel, Dn 25Mm, Instalado Em Prumada De Agua - Fornecimento E

LLEE Instalagdo. Af_12/2014 R 20
DESCRICAO QTDE
Alimentacao 5,00 5,00
Tubo, Pvc, Soldavel, Dn 25Mm, Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Agua - Fornecimento E
11.11.4 = m 7,15
Instalagéo. Af_12/2014
DESCRIGAO QTDE
7,15 7,15
11115 Registro De Esfera, Pvc, Soldavel, Com Volante, Dn 25 Mm - Fornecimento E Instalag&o. 1.00
At Af_08/2021 Sl ’
DESCRIGAO QTDE
Alimentacao 1,00 1,00
11116 Caixa D’Agua Em Polietileno, 1000 Litros (Inclusos Tubos, Conexdes E Torneira De Boia) - 1.00
T Fornecimento E Instalagdo. Af_06/2021 un ’
DESCRICAO QTDE
Alimentacao 1,00 1,00
11.11.7 Registro De Esfera, Pvc, Soldavel, Com Volante, Dn 50 Mm - Fornecimento E Instalagéo. 300
At Af_08/2021 un '
DESCRICAO QTDE
AF 01/02 e 03 3,00 3,00
Joelho 90 Graus, Pvc, Soldavel, Dn 50Mm, Instalado Em Prumada De Agua - Fornecimento E
11.11.8 = un 7,00
Instalagédo. Af_12/2014
DESCRIGAO QTDE
7,00 7,00
11119 Te, Pvc, Soldavel, Dn 50Mm, Instalado Em Prumada De Agua - Fornecimento E Instalag&o. un 4,00
Af_12/2014
DESCRICAO QTDE
4,00 4,00
Curva 90 Graus, Pvc, Soldavel, Dn 50Mm, Instalado Em Prumada De Agua - Fornecimento E
11.11.10 = un 3,00
Instalagéo. Af_12/2014
DESCRIGAO QTDE
Saida dos vasos 3,00 3,00
111111 Luva De Redugéo, Pvc, Soldavel, Dn 50Mm X 25Mm, Instalado Em Prumada De Agua 4.00
T Fornecimento E Instalagdo. Af_12/2014 un ’
DESCRICAO QTDE
4,00 4,00
11.11.12 Kit De Registro De Pressao Bruto De Latédo %", Inclusive Conexdes, Roscavel, Instalado Em 5.00
T Ramal De Agua Fria - Fornecimento E Instalagéo. Af_12/2014 S ’
DESCRIGAO QTDE
Chuveiros 5,00 5,00
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11.11.13 Manopla E Canopla Cromada Fornecimento E Instalagdo. Af_01/2020 un 5,00
DESCRICAO QTDE
Chuveiros 5,00 5,00
11.11.14 Kit De Regi,stro De.Gaveta Bryto De Latao 1 1/?", Inclusive Conexdes, Roscavel, Instalado Em un 3,00
Ramal De Agua Fria - Fornecimento E Instalagéo
DESCRICAO QTDE
AF 01/02 e 03 3,00 3,00
111115 Valvula I?e Descarga Metalica, Base 1 1/2", Acabamento Metalico Cromado - Fornecimento E un 300
Instalagdo. Af_08/2021 ’
DESCRICAO QTDE
AF 01/02 e 03 3,00 3,00
11.11.16 Joelho .90 Graus, Pvc, S?Idével, Dn 25Mm, Instalado Em Ramal De Distribuicdo De Agua - un 9.00
Fornecimento E Instalagdo. Af_12/2014 ’
DESCRICAO QTDE
9,00 9,00
111117 Te, PchSoIdéveI, Dn 25Mm, Instalado Em Ramal De Distribuicdo De Agua - Fornecimento E un 4.00
Instalagdo. Af_12/2014 ’
DESCRICAO QTDE
4,00 4,00
11.11.18 Joelho 90 Grau§ Com Bucha !De Latdo, Pvc, So~ldével, Dn 25Mm, X 3/4 Instalado Em Ramal Ou un 8.00
Sub-Ramal De Agua - Fornecimento E Instalagcdo. Af_12/2014 ’
DESCRICAO QTDE
Saidas chuveiros e lavatorio! 8,00 8,00
111119 Kig{az;z’_ i?_lci:;\//;(lhan 25Mm, Instalado Em Ramal De Distribuigdo De Agua - Fornecimento E m 34.90
DESCRICAO QTDE
34,90 34,90
11.11.20 Zlf.l_b;)é/%;:;lSoldével, Dn 50Mm, Instalado Em Prumada De Agua - Fornecimento E Instalagéo. m 14,85
DESCRICAO QTDE
14,85 14,85
11.11.21 Joelho 90 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 40 Mm Junta Soldavel, Fornecido E un 9.00
Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitario. Af_12/2014 ’
DESCRICAO QTDE
9,00 9,00
11.11.22 Joelho 90 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 50 Mm Junta Elastica, Fornecido E un 4.00
Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitario. Af_12/2014 ’
DESCRICAO QTDE
4,00 4,00
11.11.23 Joelho 45 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 50 Mm Junta Elastica, Fornecido E un 1.00
Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitario. Af_12/2014 ’
DESCRICAO QTDE
1,00 1,00
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Joelho 90 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 Mm, Junta Elastica, Fornecido E

e Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitario. Af_12/2014 un 2L
DESCRICAO QTDE
2,00 2,00
11.11.25 Joelho 45 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100.|\/’IrT1, Junta Elastica, Fornecido E un 1.00
Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitario. Af_12/2014 ’
DESCRICAO QTDE
1,00 1,00
11.11.26 Luva Simples, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 50 Mm., :JLfnta Elastica, Fornecido E un 200
Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitario. Af_12/2014 ’
DESCRICAO QTDE
2,00 2,00
11.11.27 Luva Simples, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 Mr.n,’.!unta Elastica, Fornecido E un 14.00
Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitario. Af_12/2014 ’
DESCRICAO QTDE
14,00 14,00
11.11.28 Jungéo. Simples, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 X 100 Mm, Jl.Jr)t?i Elastica, un 1.00
Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitario. Af_12/2014 ’
DESCRICAO QTDE
1,00 1,00
11.11.29 Te, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 X 100 Mm, Junta Elastica, Fornecido E Instalado un 1.00
Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitario. Af_12/2014 ’
DESCRICAO QTDE
1,00 1,00
11.11.30 Jungéo Simples, Pvc, Série Normal, Esgoto Predial, Dn 100X59 Mm Junta Elastica, Fornecido un 6.00
E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitario ’
DESCRICAO QTDE
6,00 6,00
11.11.31 Té, Pvc, Série Normal, Esgoto Predial, Dn 100X50.N'In.1, Junta Elastica, Fornecido E Instalado un 200
Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitario ’
DESCRICAO QTDE
2,00 2,00
11.11.32 Redugéo Excéntrica, Pvc, Série Normal, Esgoto Pr.etljigl, Dn 100X50 Mm, Fornecido E Instalado un 1.00
Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitario ’
DESCRICAO QTDE
1,00 1,00
11.11.33 Tubo Pvc, Serie Normal, Esgoto Pre.di'a.l, Dn 40 Mm, Fornecido E Instalado Em Ramal De m 380
Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitario. Af_12/2014 ’
DESCRICAO QTDE
3,80 3,80
11.11.34 Tubo Pvc, Serie Normal, Esgoto Pre.dilall, Dn 50 Mm, Fornecido E Instalado Em Ramal De m 18.75
Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitario. Af_12/2014 ’
DESCRICAO QTDE
18,75 18,75
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Tubo Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 Mm, Fornecido E Instalado Em Ramal De

Rt Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitario. Af_12/2014 m LG
DESCRICAO QTDE
24,00 24,00
11.11.36 Caixa Sifonada, Pvc, Dn 150 X 185 X 75 Mr.n,'J.unta Elastica, Fornecida E Instalada Em Ramal un 700
De Descarga Ou Em Ramal De Esgoto Sanitario. Af_12/2014 ’
DESCRICAO QTDE
7,00 7,00
11.11.37 Pogo De. Inspegao Circular.Para Esg~oto, Em Concreto Pré-Moldado, Diametro Interno = 0,6 M, un 200
Profundidade = 1 M, Inclusive Tampao ’
DESCRICAO QTDE
2,00 2,00
11.12 INSTALAGOES ELETRICAS
11.12.1 Rasgo Em Alvenaria Para Eletrodutos Com Diametros Menores Ou Iguais A 40 Mm. m 750
Af_05/2015 ’
DESCRICAO QTDE
Descidas pontos interruptore 7,50 7,50
11.12.2 Chumbamento Linear Em Alvenaria Para Ramais/Distribuigdo Com Diametros Menores Ou m 750
Iguais A 40 Mm. Af_05/2015 ’
DESCRICAO QTDE
Descidas pontos interruptore 7,50 7,50
11123 Eletroduto FIexi\{eI Corrugado, PV?, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em m 750
Parede - Fornecimento E Instalagdo. Af_12/2015 ’
DESCRICAO QTDE
Descidas pontos interruptore 7,50 7,50
11.12.4 Quebra Em Alvenaria Para Instalagdo De Caixa De Tomada (4X4 Ou 4X2). Af_05/2015 un 4,00
DESCRICAO QTDE
Pontos interruptores e tomac 4,00 4,00
11125 Caixa R?tangular 4" X 2" Média (1,30 M Do Piso), Pvc, Instalada Em Parede - Fornecimento E un 4.00
Instalagdo. Af_12/2015 ’
DESCRICAO QTDE
Pontos interruptores e tomac 4,00 4,00
11.12.6 Elgtroduto Flgxivel Corrugado,~Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em m 19.35
Laje - Fornecimento E Instalagéo. Af_12/2015 ’
DESCRICAO QTDE
Pontos de iluminagao 19,35 19,35
11.12.7 Caixa Octogonal 3" X 3", Pvc, Instalada Em Laje - Fornecimento E Instalagdo. Af_12/2015 un 7,00
DESCRICAO QTDE
Pontos de iluminagao 7,00 7,00
11.12.8 Cabo Qe Cobre Flexivel lsolado, 1,5 Mm?, Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - m 80.00
Fornecimento E Instalagdo. Af_12/2015 ’
DESCRICAO QTDE
Circuito 1 (lluminagao) 80,00 80,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA




Cabo De Cobre Flexivel Isolado, 2,5 Mm?, Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais -

U129 Fornecimento E Instalagdo. Af_12/2015 m el
DESCRICAO QTDE
Circuito 2 (Tomadas) 50,00 50,00
11.12.10 :22;:2;%.?2?53(515Médm0)‘ 10A/250V, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E un 1,00
DESCRICAO QTDE
Banheiro arbitros 1,00 1,00
111211 Interruptor Sim.ples (1 Médulo) C—om 1 Tomada De Embutir 2P+T 10 A, Incluindo Suporte E un 200
Placa - Fornecimento E Instalagdo. Af_12/2015 ’
DESCRICAO QTDE
Vestiario Casa e Visitantes 2,00 2,00
11.12.12 Interruptor Sim.ples (2 Médulos) ~Com 1 Tomada De Embutir 2P+T 10 A, Incluindo Suporte E un 1.00
Placa - Fornecimento E Instalagdo. Af_12/2015 ’
DESCRICAO QTDE
Vestiario arbitros 1,00 1,00
111213 Luminaria Tipo Plafon Em Pléstic9, De Sobrepor, Com 1 Lampada Fluorescente De 15 W, Sem un 700
Reator - Fornecimento E Instalagdo. Af_02/2020 ’
DESCRICAO QTDE
Vestiarios 7,00 7,00
11.13 LOUCAS E METAIS
11131 VasF) Sani.ta'rip Si.fona'do Convencifmal Com Louga Ii’:ranca, Incluso Conjunto De Ligacéo Para un 300
Bacia Sanitaria Ajustavel - Fornecimento E Instalagéo. Af_10/2016 ’
DESCRICAO QTDE
Box sanitario 3,00 3,00
11.13.2 Papeleira De Parede Em Metal Cromado Sem Tampa, Incluso Fixagéo. Af_01/2020 un 3,00
DESCRICAO QTDE
Box sanitario 3,00 3,00
Lavatério Louga Branca Suspenso, 29,5 X 39Cm Ou Equivalente, Padrao Popular, Incluso Sifao
11.13.3 Flexivel Em Pvc, Valvula E Engate Flexivel 30Cm Em Plastico E Torneira Cromada De Mesa, un 3,00
Padrao Popular - Fornecimento E Instalagdo. Af_01/2020
DESCRICAO QTDE
3,00 3,00
11.13.4 Chuveiro Plastico Branco Simples Para Agua Fria - Fornecimento E Instalagdo un 5,00
DESCRICAO QTDE
Box banho 5,00 5,00
11.13.5 Saboneteira De Parede Em Metal Cromado, Incluso Fixagao. Af_01/2020 un 5,00
DESCRICAO QTDE
Box banho 5,00 5,00
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l

Banco De Concreto Armado Aparente Com Apoios De Alvenaria Assentada Com Argamassa

11.14.1 De Cimento, Cal E Areia, Largura De 0,50M E Espessura De 0,05M AL 8,85
DESCRIGAO QTDE COMP

Vestiario Casa e Visitantes 2,00 3,50 7,00

Vestiario arbitros 1,00 1,85 1,85

12.1 Plantio De Grama Em Placas. Af_05/2018 m2 880,00
DESCRIGCAO AREA
Area de plantio de grama 880,00 880,00
12.2 Limpeza Geral Da Obra (Edificagao) m2 46,56
DESCRIGAO QTDE COMP LARG
Area construida vestiario 1,00 9,60 4,85 46,56
12.3 Limpeza Geral De Obras (Quadras, Pragas E Jardins) m2 2.377,00
DESCRIGAO QTDE
Area de intervencdo 3.257,00 3.257,00
Area construida vestiario - 880,00 880,00

131 Administragéo Local un 1,00
DESCRIGAO QTDE
Administragdo Local 1,00 1,00
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