Piso tatil de alerta - Ladrilho hidraulico

pastilhado (bolinha) - cor amarelo, dim.: 20x20

cm sobre lastro de concreto - espessura 7 cm

Piso intertravado com bloco de
concreto retangular 10x20x6 cm
assentado sobre colchao de po de
pedra - espessura 6 cm

Meio-fio pré-moldado
Dim.: 15x13x30x100 cm
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Piso direcional - Ladrilho
hidraulico - cor amarelo,
dim.: 20x20 cm

Piso tatil de alerta - Ladrilho hidraulico
pastilhado (bolinha) - cor amarelo, dim.: 20x20
cm sobre lastro de concreto - espessura 7 cm
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Piso intertravado com bloco de
concreto retangular 10x20x6 cm
assentado sobre colchao de p6 de
pedra - espessura 6 cm
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PLANTA BAIXA - ACESSIBILIDADE

Esc.: 1/200
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DET. 2

Esc.: 1/10

| Piso tatil de alerta - Ladrilho hidraulico
\ pastilhado (bolinha) - cor amarelo, dim.: 20x20

cm sobre lastro de concreto - espessura 7 cm

Meio-fio pré-moldado Calgada em concreto

Dim.: 15x13x30x100 cm \
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\q/ 1 Faixa Livre: é a area destinada exclusivamente a livre circulacdo de pedestres, desprovida de

/ obstaculos, equipamentos urbanos ou infra-estrutura, mobiliario, vegetagao, rebaixamento de meio-fio para

\\\ acesso de veiculos ou qualquer outro tipo de interferéncia, permanente ou temporaria. E deve atender as
seguintes especificagdes:

a. possuir superficie regular, firme, continua e antiderrapante sob qualquer condigao.

inclinagao transversal da superficie maxima de 2%(dois por cento).

altura minima livre de interferéncias: 2,50 m (dois metros e cinquiienta centimetros)

Opcodes de piso:

Granilite antiderrapante em placas, na cor branco;

Ceramica antiderrapante na cor branco;

Cimento rustico antiderrapante com juntas de dilatagao a cada 2m.
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DET. 3

Esc. 1/10 2 Faixa Direcional: sinalizagéo indicativa de travessia segura, utilizada para indicar rampas, faixas de

pedestre, locais de embarque e desembarque.
. Piso podotatil direcional: ladrilho hidraulico com textura trapezoidal com relevos lineares, instalado no
sentido do deslocamento, cromo diferenciado em relagao ao piso adjacente(cor sugerida: vermelho).

3 Faixa Servigo: localizada em posigéo adjacente ao meio-fio, devera ser destinada a instalagéo de
equipamentos e mobiliario urbano, a vegetagao e outras interferéncias existentes nas calgadas como tampas
A de inspecao, grelhas de exaustao e drenagem das concessionarias de infra-estrutura, lixeiras, postes de
sinalizagao e de iluminagao publica e eletricidade.
. Piso podotatil alerta: ladrilho hidraulico pastilhado, cromo diferenciado em relagéo ao piso adjacente(cor
sugerida: vermelho).
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el — (2] | rampa sobe rampa sobe - 2 - 4 Faixa de alerta: sinaliza situagdes que envolvem risco de seguranga. NOTAS:

Incl.: 8,33 % Incl.: 8,33 % . Piso podotétil alerta: ladrilho hidraulico pastilhado, cromo diferenciado em relacao ao piso adjacente(cor
+— 0,00 sugerida: vermelho). 1. Medidas em centimetros;
2. Conferir medidas no local.

Observacoes:
. As rampas de acesso de pedestre as edificagdes, em hipétese alguma poderéo ser construidas sobre a
calgada, devendo ser instaladas no interior do imovel.
. A execugao das calgadas devera ser continua, sem mudanga abrupta de niveis ou inclinagdes que
dificultem o transito seguro de pedestres, observados os niveis imediatos dos passeios vizinhos, devendo ser
Meio-fi Meio-fi rampados no caso de niveis diferentes nos trechos ainda nao executados.
elo-1io 40 180 260 180 40 eio-fio . Os passeios das vias com declividade nao superior a 12% nao poderao apresentar, no sentido
700 longitudinal, degraus ou desniveis.
. O Poder Executivo devera regulamentar os critérios de intervengéo de situagdes atipicas como

DETALHE CALCADA Cl DADA topografia acentuada, sitios histéricos e areas de preservagéo.

Esc.: 1/25 . Os responsaveis por imoveis, edificados ou nao, situados em vias ou logradouros publicos dotados de
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12

calgamento ou guias e sarjetas s&o obrigados a construir as respectivas calgadas na extensdo correspondente (JCOLATIN[ | PROJETO ACESSIBILIDADE Data:
a sua testada e manté-las em perfeito estado de conservacao. *4 PRACA DE ESPORTES AYRTON SENNA OUT/ 2021

. A padronizagao das calgadas esta de acordo com a Lei promulgada n°5.256/2006, que dispde sobre a
regulamentacao das calgadas e passeios no Municipio de Colatina-ES. Confira a lei na integra no site:
www.colatina.es.gov.br/durbano/ PR

Endereco: Escala:
Av. Padre Acécio Valentim de Moraes, s/n, Ayrton Senna - Colatina/ ES Indicadas

+0.15 Conteudo: Areas:
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LS \ meio-fio rebaixado  Pa— Planta baixa Acessibilidade e Calcada Cidada e detalhes Indicadas

N Responsavel Técnico: Desenho:

Tatiane Caux - Engenheira Civil - CREA MG 120076/D Visto CREA ES 20200518 Julia G. Tonetto

CORTE A-A Proprietario: Prancha:

Esc.: 1/25 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA 1 /1

A1 EXTENDIDA - 950 x 594 mm
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