
P.C.R. P.C.R. P.C.R. P.C.R.

76
0

15
20

22
80

30
41

38
01

39
60

39
60

39
60

39
60

39
60

39
60

39
60

39
60

39
60

39
60

39
60

32
00

24
40

16
79

91
9

21
50

8790

760

1520

2280

3041

3801

3960
3960

3960
3960

3960
3960

3960
3960

3960
3960

3960

3200

2440

1679

919

26
88

PV1

ArquibancadasArquibancadas

PV2

1%
 - Ø

 15
0 m

m

1%
 - Ø

 15
0 m

m

1%
 - Ø

 15
0 m

m

1%
 - Ø

 15
0 m

m

1%
 - Ø

 15
0 m

m

1%
 - Ø

 15
0 m

m

1%
 - Ø

 15
0 m

m

1%
 - Ø

 15
0 m

m

1%
 - Ø

 15
0 m

m

1%
 - Ø

 15
0 m

m

1%
 - Ø

 15
0 m

m

1%
 - Ø

 15
0 m

m

1%
 - Ø

 15
0 m

m

1%
 - Ø

 15
0 m

m

1%
 - Ø

 15
0 m

m

1%
 - Ø

 15
0 m

m

1%
 - Ø

 15
0 m

m

1%
 - Ø

 15
0 m

m

1%
 - Ø

 15
0 m

m

1%
 - Ø

 15
0 m

m

1% - Ø 150 mm

1% - Ø 150 mm

1% - Ø 150 mm

1% - Ø 150 mm

1% - Ø 150 mm

1% - Ø 150 mm

1% - Ø 150 mm

1% - Ø 150 mm

1% - Ø 150 mm

1% - Ø 150 mm

1% - Ø 150 mm

1% - Ø 150 mm

1% - Ø 150 mm

1% - Ø 150 mm

1% - Ø 150 mm

1% - Ø 150 mm

1% - Ø 150 mm

1% - Ø 150 mm

1% - Ø 150 mm

1% - Ø 150 mm

1% - Ø 150 mm 1% - Ø 150 mm 1% - Ø 150 mm 1% - Ø 150 mm

1%
 - 

Ø
 1

50
 m

m
1%

 - 
Ø

 1
50

 m
m

1% - Ø 300 mm

Vestiário à demolir

VE
ST

IÁ
R

IO

Det.1

Det.2

Det.3

Det.4

Det.5
730

R
U

A 
H

U
M

BE
R

TO
 G

O
BB

I

RUA MONSUETO ZUCARATO

R
U

A 
LU

IZ
 G

O
N

ZA
G

A 
R

IT
A

C = 537 (aprox.)

1 %

Red
e s

ec
un

dá
ria

1 % 1 %

Rede principal

Rede secundária

1 %

Segue PV1

1 
%

R
ed

e 
co

le
to

ra

1 
%

R
ed

e 
co

le
to

ra

3

5

4

1 %

Red
e s

ec
un

dá
ria

1 % 1 %

Rede principal

Rede secundária

1 %

3 4
1 %

1

Pontas
1 %

Rede secundária

2

4

1 
%

R
ed

e 
co

le
to

ra

Rede secundária

1 
%

1 
%

R
ed

e 
co

le
to

ra

1 %

3

4

R
ed

e 
co

le
to

ra

Rede principal

Tubo PVC corrugado rígido
perfurado DN 150 mm

Brita n° 2

Brita n° 1 e 2 - esp. 5 cm
Pó de pedra - esp. 2 cm

Grama sintética

45

45

Solo compactado

Manta geotextil 200 g/m²

VA
R

. Aterro compactado
com areia para aterro

PLANTA BAIXA
Esc.: 1/200

NOTAS:

1. Medidas em centímetros;
2. Onde não indicado, inclinação de 1 %;
3. Drenagem campo tipo espinha de peixe em tubo PVC corrugado rígido perfurado DN 150 mm;
4. Deve ser colocado nas pontas dos tubos CAP PVC, série R DN 150 mm;
5. Ligação PV1 (Poço de Visita) à rede de drenagem pluvial pública PV2 em tubo de concreto DN 300 mm,

junta rígida;
6. PV (Poço de Visita) - DN 1.000 mm.

DETALHE DRENAGEM
Esc.: 1/10

DETALHE 1
Esc.: 1/25

DETALHE 2
Esc.: 1/25

DETALHE 3
Esc.: 1/25

DETALHE 4
Esc.: 1/25

DETALHE 5
Esc.: 1/25

A1 - 841 x 594 mm

Prancha:
1/1

Responsável Técnico:
Priscila David da Silva - Engenheira Civil - CREA ES-040521/D
Proprietário:

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

PROJETO DRENAGEM PLUVIAL
CAMPO DE FUTEBOL BELA VISTA

Desenho:
Priscila David

Áreas:
Indicadas

Conteúdo:
CAMPO - Planta baixa e detalhes ligações

Endereço:
Rua Humberto Gobbi, s/n, Bela Vista - Colatina/ ES - CEP: 29.700-000

Escala:
Indicadas

Data:
MAIO/ 2020
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