A Norma de Fornecimento de Energia Elétrica
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8 8,8 B 8, 8 8,8 8 Data de vigéncia — 01/01/2022
‘ ‘ [ ITEM DESCRIGAO
(5 © © © & 1 Poste de concreto armado seg&o circular
B 2 Cruzeta de fibra de vidro, resisténcia 400 daN, dimensdes 2.400mm x 112,5mm x 90mm
3 Isolador de pino para 15 kV (ou 25 kV)
2000 4 Pino reto para isolador de distribuicéo para classe 15kV ou 25kV
Cabo cobre 5 Pino de topo para isolador de distribui¢céo para classe 15kV ou 25kV
nd 35mm?2 6 Para-raios 10 kV (ou 21 kV), neutro aterrado, 10 kA
N _— 7 Chave fusivel classe 15 KV (ou 25 kV) — 100A - Base “C”
8 Cinta de didmetro adequado
9 Sela para cruzeta
10 Parafuso cabeca abaulada (1 16 x 70 mm
% 11 Parafuso cabeca abaulada [ 16 x 150 mm
] DETALHE 1 12 Parafuso cabeca abaulada - 16 x 125 mm
13 Parafuso cabeca quadrada [| 16 x comprimento adequado
14 Arruela quadrada de 57 mm, furo de 71 18 mm
15 Mé&o francesa plana 726 mm x 32mm x 6,35mm
= 16 Armacao secundaria de 04 estribos com haste de [1 16 x 725 mm pesada
HE T o] | 17 Isolador roldana para baixa tens&o
L= s . ] b 300 — =5 C=— 18 Suporte para transformador em poste de concreto
»F 19 Suporte para chave fusivel e para-raios
VAT 7 20 Condutor de cobre ou aluminio
21 Condutor de cobre com isolamento para 750 V — PVC 70°C
22 Cabo de cobre nu 35 mm2
250 T 23 Cabo de cobre nu 25 mm?2
L L o 150 \ 24 Eletroduto de PVC rigido ou aco galvanizado, didmetro conforme tabela nesta Norma
N i L 25 | Cabecote de aluminio
1 2200 | <00 26 Arame de ferro galvanizado n® 14 BWG
> > — 27 Haste de terra tipo copperweld, diametro minimo @=16mm, comprimento minimo 2,0 m, alta
| % T~ camada de cobre
28
. ! 29 Transformador trifasico 150kVA classe 15 kV (ou 25 kV)
|| & H ﬁ CORTE A — B 30 Caixa para medidor polifasico sem disjuntor (Ativo e Reativo)
§> Protegao 31 Armacao secundaria de 03 ou 04 estribos com haste de [1 16 mm, pesada
® H TC Hex de 400A T
2200 Possagern 32 Caixa para transformador de corrente 0,6 kV
1700 | 33 Niple de PVC
34 Arruela de aluminio fundido
235mm2 35 Bucha de aluminio fundido
cobre nd 36 Luva de reducgédo de PVC
VA A SV A i S v v S v v i ViV SV S v v v v 4 T TAT T 7777 77777777 77777777 Z 37 Fio de cobre nu bitola 16 mm2
A A | A A A LIl 38 |lsolador de suspensao polimérico tipo bastéo para classe 15 kV ou 25 kV
SAIDA 39 Pino forjado com cupilha
i 40 Olhal para parafuso [ 16 mm
1 41 Alca pré-formada de distribuicao
MALHA DE TERRA 42  |Manilha sapatilha
43 Sapatilha
NOTA:
| "1 Todas as ferragens dever&o ser em ago carbono, galvanizadas a fogo e fabricadas em B
conformidade com as Normas da ABNT
CENTRO DH
CONTROLE
NOTAS DE ZOONOZEHP
COLATINA
1 Todas as ferragens deverao ser de ago carbomo galvanizadas a fogo. —7
) Os cabos projetados na baixa tensdo s&o de cobre, unipolares e isolados para 1.000V em PR, camada dupla, encordoamento classe TITULO DO PROJETO:
02, na cor preta para as fazes e azul claro para o neutro, sem emendas. ELETRICA _ ENTRADA DE ENERGIA E RAMAIS _ ZOONOSES COLATINA
3 As hastes de aterramento devem ser tipo Copperweld dupla camada 0,254mm, didmetro minimo de 16mm?, com comprimento de
2,40m. Stone Norte TITULO DO DESENHO:
4 As conexdes dos condutores de aterramento com as hastes Copperweld devem ser feitas com conectores fabricados em liga de PLANTA BAIXA - PLANTA BAIXA - DISTRIBUICAO DOS RAMAIS
bronze silicio (durium).
5 Os cabos de aterramento devem ser isentos de emendas ENDERECO DA OBRA: LOCALIDADE:
RUA PROJETADA, S/N, BAIRRO BARBADOS COLATINA - ES
6 As conexdes dos condutores de aterramento com as hastes Copperweld devem ser inspecionadas pela ELFSM antes de serem + SIN,
enterradas. ZONEAMENTO: COEF. DE APROV.: TAXA DE OCUPAGAO: | DATA DO PROJETO: ESCALA: PRANCHA:
7 Dar 08 voltas com o arame galvanizado, em cada amarragéo de fixagdo do eletroduto no poste. - MARCO. DE 2022 1:150 2/2
8 O eletroduto do ramal de entrada deve ser totalmente visivel até a caixa de passagem sendo que todo seu contorno fique acessivel USO DA EDIFICAGAO: REVISAO N°:
para vistoria do padréo. PUBLICO REV 01
Os transformador trifasico devera ter ligagdo tridngulo/estrela aterrada, frequéncia 60 Hz, refrigerados a 6leo mineral isolante, e ter as seguintes PROPRIETARIO: CPF/CNPJ:
9  |derivagbes no primario: . PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA - PMC
- Tens&o primaria de distribuigdo na classe 25 kV (NBI 150kV) 25.300 / 24.200 / 23.100 / 22.000 / 20.900 volts (deve ser ligado no tape 24,2kV) 27.088.319/0001-77
10 O eletroduto devera ser identificado com o nimero da Unidade Consumidora. PROFISSIONAL RESPONSAVEL PELO PROJETO: NOME DO PROFISSIONAL:
11 As tampas das caixas para medidores deverao ser identificadas com etiquetas em acrilico com a inscri¢cao voltada para o lado
exterior da tampa.
CAU/CREA N°: TELEFONE:
12 As distancias minimas entre as hastes de aterramento sao de 2,4 metros.
13 O transformador devera ser ensaiado no laboratério da SANTA MARIA para verificagdo de perdas antes de sua instalagéo. E VAL
www.pasnet.com.br e
DIAGRAMA UNIFILAR GERAL STtio Valbuzg )
N . QUADRO DE AREAS (m?): ASSINATURAS:
~Poténcia Total do ()
Sistema = 150 kVA BR 259
MEDICAD
TRAFO DE 150 KVA
127/220V
— DISJONTOR GERAL d G | PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
= D ' 400A Quadro Gera VIDE PROJETO ARQUITETONICO
L Assinado de forma digital
RST RST RST RST ~
N § ‘ L % L Protec¢do C iondria Ford MARCIO LAIBER por MARCIO LAIBER
a T P 350A 2 oncessionaria ror ALMEIDA:07878 ALMEIDA:07878528721
= 6#120(#120) 6#95(#95) Dados: 2022.04.14 17:07:44
(10,6/1,0kv ) (10,6/1,0kV ) 528721 -03'00"
= D=2x3" O=2x3" ’
PARA RAIOS RESPONSAVEL TECNICO
ESPACO RESERVADO PARA APROVAGAO DE VISTORIA: ESPACO RESERVADO PARA APROVAGAQ DE PROJETO:
.. : PLANTA DE SITUACAO DA UNIDADE CONSUMIDORA
. Disjuntor tipo Condutor de cobre Eletroduto na SEM ESCALA
Modalidade Fases Aterramento
DIN na BT BT
"
4 400 A 3 2x120 25 mm? 2x85 (3")
SUBESTACAO SIMPLIFICADA 150kVA
SEM ESCALA
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