
Armação negativa das lajes do pavimento Terreo (Eixo X)

escala 1:50
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Ferros de distribuição

Ferro
Armadura de distribuição

N40 4 N1 ø5.0 c/20  C=285

N2
3 N3 ø5.0 c/20  C=268

N41
13 N1 ø5.0 c/20  C=285

N40 4 N4 ø5.0 c/20  C=147

N42
13 N4 ø5.0 c/20  C=147

N43
7 N5 ø5.0 c/20  C=196

N44
15 N6 ø5.0 c/20  C=205

N45
12 N4 ø5.0 c/20  C=147

N46
10 N7 ø5.0 c/20  C=343

N40
4 N5 ø5.0 c/20  C=196

N47
6 N8 ø5.0 c/20  C=294

N2
3 N9 ø5.0 c/20  C=485

N40
4 N10 ø5.0 c/20  C=103

N2
3 N11 ø5.0 c/20  C=188

N48
18 N12 ø5.0 c/20  C=165

N2
3 N13 ø5.0 c/20  C=175

N49 20 N12 ø5.0 c/20  C=165

N50 15 N12 ø5.0 c/20  C=165

N2
3 N14 ø5.0 c/20  C=170

N40 4 N15 ø5.0 c/20  C=101

N51 10 N16 ø5.0 c/20  C=304

N2
3 N17 ø5.0 c/20  C=400

N52 12 N18 ø5.0 c/20  C=405

N40 4 N19 ø5.0 c/20  C=253

N53 10 N18 ø5.0 c/20  C=405

N2
3 N20 ø5.0 c/20  C=149

N2
3 N21 ø5.0 c/20  C=244

Armaduras de distribuição
Armadura negativa (superior)

(continuidade das lajes)

VISTA FRONTAL

Viga

Armaduras de distribuição (N2)

ISOMÉTRICA

Armaduras negativa (N1)

(continuidade das lajes)

Laje 2

Viga

Laje 1

Laje 1 Laje 2

(amarração da arm. negativas)

N'2'

DETALHE DA ARMADURA DE SUPERIOR DE CONTINUIDADE DA LAJE

E MONTAGEM DA ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO

eixo da viga

3 N1 øX.X c/xx

Laje 1 Laje 2

Ferros de distribuição

Ferro

Armadura de distribuição

6 N2 øX.X c/xx
N1

PLANTA BAIXA

14 N40 ø8.0 c/20  C=91

7

81

7

N1

27 N2 ø5.0 c/10  C=61

7

49

7

N3

14 N41 ø8.0 c/20  C=259

7

249

7

N1

7 N40 ø8.0 c/20  C=91

7

81

7

N4

7 N42 ø8.0 c/20  C=262

7

252

7

N4

10 N43 ø8.0 c/20  C=150

7

140

7

N5

10 N44 ø8.0 c/20  C=299

7

289

7

N6

7 N45 ø8.0 c/20  C=250

7

240

7

N4

17 N46 ø8.0 c/20  C=198

7

188

7

N7

10 N40 ø8.0 c/20  C=91

7

81

7

N5

15 N47 ø8.0 c/20  C=117

7

107

7

N8

49 N2 ø5.0 c/10  C=61

7

49

7

N9

5 N40 ø8.0 c/20  C=91

7

81

7

N10

19 N2 ø5.0 c/10  C=61

7

49

7

N11

8 N48 ø8.0 c/20  C=355

7

345

7

N12

18 N2 ø5.0 c/10  C=61

7

49

7

N13

8 N49 ø8.0 c/20  C=399

7

389

7

N12

8 N50 ø8.0 c/20  C=308

7

298

7

N12

17 N2 ø5.0 c/10  C=61

7

49

7

N14

5 N40 ø8.0 c/20  C=91

7

81

7

N15

15 N51 ø8.0 c/20  C=195

7

185

7

N16

40 N2 ø5.0 c/10  C=61

7

49

7

N17

20 N52 ø8.0 c/20  C=239

7

229

7

N18

13 N40 ø8.0 c/20  C=91

7

81

7

N19

20 N53 ø8.0 c/20  C=205

7

195

7

N18

15 N2 ø5.0 c/10  C=61

7

49

7

N20

24 N2 ø5.0 c/10  C=61

7

49

7

N21

Armação negativa das lajes do pavimento Terreo (Eixo Y)

escala 1:50
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Ferros de distribuição

Ferro
Armadura de distribuição

N2
3 N22 ø5.0 c/20  C=133

N2
3 N23 ø5.0 c/20  C=313

N2
3 N24 ø5.0 c/20  C=163

N59
15 N25 ø5.0 c/20  C=90

N54
12 N25 ø5.0 c/20  C=90

N54
12 N26 ø5.0 c/20  C=210

N2
3 N27 ø5.0 c/20  C=218

N2
3 N28 ø5.0 c/20  C=168

N54
12 N29 ø5.0 c/20  C=185

N55
14 N30 ø5.0 c/20  C=215

N2
3 N31 ø5.0 c/20  C=198

N56
15 N32 ø5.0 c/20  C=255

N56 15 N29 ø5.0 c/20  C=185

N57
15 N32 ø5.0 c/20  C=255

N57 15 N33 ø5.0 c/20  C=275

N58 12 N34 ø5.0 c/20  C=243

N57 15 N34 ø5.0 c/20  C=243

N57 15 N35 ø5.0 c/20  C=108

N58 12 N35 ø5.0 c/20  C=108

N2
3 N36 ø5.0 c/20  C=238

N2
3 N37 ø5.0 c/20  C=283

N2
3 N38 ø5.0 c/20  C=225

N2
3 N38 ø5.0 c/20  C=225

N2
3 N39 ø5.0 c/20  C=223
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Relação do aço

Negativos X Negativos Y

AÇO
N DIAM

Q
UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA60 1 5.0 17 285 4845

2 5.0 448 61 27328

3 5.0 3 268 804

4 5.0 29 147 4263

5 5.0 11 196 2156

6 5.0 15 205 3075

7 5.0 10 343 3430

8 5.0 6 294 1764

9 5.0 3 485 1455

10 5.0 4 103 412

11 5.0 3 188 564

12 5.0 53 165 8745

13 5.0 3 175 525

14 5.0 3 170 510

15 5.0 4 101 404

16 5.0 10 304 3040

17 5.0 3 400 1200

18 5.0 22 405 8910

19 5.0 4 253 1012

20 5.0 3 149 447

21 5.0 3 244 732

22 5.0 3 133 399

23 5.0 3 313 939

24 5.0 3 163 489

25 5.0 27 90 2430

26 5.0 12 210 2520

27 5.0 3 218 654

28 5.0 3 168 504

29 5.0 27 185 4995

30 5.0 14 215 3010

31 5.0 3 198 594

32 5.0 30 255 7650

33 5.0 15 275 4125

34 5.0 27 243 6561

35 5.0 27 108 2916

36 5.0 3 238 714

37 5.0 3 283 849

38 5.0 6 225 1350

39 5.0 3 223 669

CA50 40 8.0 54 91 4914

41 8.0 14 259 3626

42 8.0 7 262 1834

43 8.0 10 150 1500

44 8.0 10 299 2990

45 8.0 7 250 1750

46 8.0 17 198 3366

47 8.0 15 117 1755

48 8.0 8 355 2840

49 8.0 8 399 3192

50 8.0 8 308 2464

51 8.0 15 195 2925

52 8.0 20 239 4780

53 8.0 20 205 4100

54 8.0 25 242 6050

55 8.0 11 291 3201

56 8.0 22 296 6512

57 8.0 44 295 12980

58 8.0 17 244 4148

59 10.0 5 295 1475

Resumo do aço

AÇO
DIAM C.TOTAL

(m)

PESO + 10 %

(kg)

CA50

CA60

8.0

10.0

5.0

749.3

14.8

1169.9

325.2

10

198.4

PESO TOTAL

CA50

CA60

335.2

198.4

ESCALA: 1:

ARM. NEGATIVA DAS LAJES DO PAV. TÉRREO (EIXO X)

50

ESCALA: 1:

ARM. NEGATIVA DAS LAJES DO PAV. TÉRREO (EIXO Y)

50
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