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Pilar
Fundação

Nome
Seção

X Y Carga Máx. Carga Mín. Mx My Fx Fy
Lado B Lado H h0 / ha h1 / hb df

(cm) (cm) (cm) (tf) (tf) (kgf.m) (kgf.m) (tf) (tf) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)

P1 20x40 10.00 1055.00 9.6 7.7 0 0 0.4 1.0 85 105 25 35 150

P2 20x40 460.00 1065.00 17.2 13.6 0 0 1.0 1.1 115 135 25 35 150

P3 20x40 850.00 1065.00 15.3 12.1 0 0 0.8 0.9 115 135 25 35 150

P4 20x40 1225.00 1065.00 8.7 7.1 0 2600 1.2 0.6 125 105 35 60 150

P5 20x40 10.00 590.00 12.1 9.5 0 0 0.4 0.7 100 120 25 35 150

P6 20x40 460.00 580.00 20.6 16.1 0 0 0.9 0.9 125 145 25 35 150

P7 20x40 850.00 580.00 20.1 15.6 0 0 0.6 0.8 125 145 25 35 150

P8 20x40 1225.00 580.00 13.0 10.2 0 5500 3.5 0.4 150 125 45 75 150

P9 20x40 20.00 410.00 8.0 6.1 0 0 0.3 0.3 85 105 25 35 150

P10 20x40 275.00 410.00 13.2 10.1 0 0 0.8 0.2 100 120 25 35 150

P11 20x40 550.00 410.00 17.3 13.3 0 0 0.2 0.4 115 135 25 35 150

P12 20x40 1010.00 410.00 15.9 12.3 0 0 1.1 0.2 115 135 25 35 150

P13 20x40 1225.00 410.00 3.7 2.8 0 400 0.4 0.2 85 65 25 35 150

P14 20x40 1235.00 161.25 5.3 4.0 0 1100 0.8 0.4 80 95 25 40 150

P15 20x40 20.00 10.00 8.9 7.1 0 0 0.7 0.3 85 105 25 35 150

P16 20x40 550.00 10.00 15.7 12.5 0 0 0.7 0.6 115 135 25 35 150

P17 20x40 1010.00 10.00 11.7 9.1 0 0 0.9 0.6 95 110 25 35 150

df

h0

h1

Locação no eixo X

Coordenadas Nome

(cm)

10.00

P1, P5

20.00

P9, P15

275.00 P10

460.00

P2, P6

550.00

P11, P16

850.00

P3, P7

1010.00

P12, P17

1225.00

P4, P8, P13

1235.00 P14

Locação no eixo Y

Coordenadas Nome

(cm)

1065.00

P2, P3, P4

1055.00 P1

590.00 P5

580.00

P6, P7, P8

410.00

P9, P10, P11, P12, P13

161.25 P14

10.00

P15, P16, P17

My

Fy

Fx

Mx

peso específico > 1600.00 kgf/m³

Solo compactado sobre a sapata

Solo com capacidade de suporte > 1.50 kgf/cm²
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Relação do aço

3xS1 S4 2xS6

S8 2xS10 5xS11

S13 S14 S17

AÇO
N DIAM

Q
UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA50 1 6.3 51 114 5814

2 6.3 36 134 4824

3 6.3 95 164 15580

4 6.3 28 149 4172

5 6.3 18 124 2232

6 6.3 13 139 1807

7 8.0 85 143 12155

8 8.0 15 173 2595

9 8.0 20 153 3060

10 8.0 26 128 3328

11 8.0 40 153 6120

12 8.0 28 173 4844

13 8.0 9 113 1017

14 8.0 10 93 930

15 8.0 12 108 1296

16 8.0 10 123 1230

17 10.0 15 217 3255

18 10.0 18 192 3456

Resumo do aço

AÇO DIAM C.TOTAL

(m)

PESO + 10 %

(kg)

CA50 6.3

8.0

10.0

344.3

365.8

67.2

92.7

158.8

45.5

PESO TOTAL

CA50 296.9

Vol. de concreto total (C-30) = 7.23 m³

Área de forma total = 21.58 m²

ESCALA: 1:

PLANTA DE LOCAÇÃO

50

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

As fundações do projeto foram calculadas através do cálculo

de fundações rasas.

A taxa de resistência do solo utilizada no cálculo é de

1,5kg/cm2, considerando o solo coesivo. As sapatas

calculadas atendendem a essa resistência. Caso a taxa de

resistência do solo do terreno onde será executada a obra

seja inferior a esta,  as fundações deverão ser recalculadas e

a respectiva ART deverá ser emitida.

TÍTULO DO PROJETO:

TÍTULO DO DESENHO:

ENDEREÇO DA OBRA:

ZONEAMENTO:

USO DA EDIFICAÇÃO:

PROPRIETÁRIO:

PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELO PROJETO:

CPF/CNPJ:

NOME DO PROFISSIONAL:

CAU/CREA N°:

E-MAIL:

CADISTA:

ASSINATURAS:QUADRO DE ÁREAS (m²):

ESPAÇO RESERVADO PARA APROVAÇÃO DE VISTORIA: ESPAÇO RESERVADO PARA APROVAÇÃO DE PROJETO:

COEF. DE APROV.: TAXA DE OCUPAÇÃO: DATA DO PROJETO: ESCALA: PRANCHA:

REVISÃO N°:

TELEFONE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

PROJETO ESTRUTURAL

ZOONOSES - BLOCO DE CONTROLE

01/08

REV_00

RESPONSAVEL TÉCNICO

LOCALIDADE:

COLATINA - ES

PLANTA DE LOCAÇÃO E SAPATAS

USO PÚBLICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

RUA PROJETADA, S/N, BARBADOS

--- INDICADAABR/2022

27.165.729/0001-74

JHONYS CAPRINI RANGEL

CREA ES 042516/D

jhonyscaprini@hotmail.com

JHONYS CAPRINI RANGEL

(28) 99952-4464

CONSTRUÇÃO:................................................................380,29m²

55279
Caixa de texto
VIDE PROJETO ARQUITETÔNICO


	Sheets and Views
	01


		2022-04-13T22:41:16-0300
	JHONYS CAPRINI RANGEL:14582105700




