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Ferros de distribuição

Ferro
Armadura de distribuição

N1
3 N2 ø5.0 c/20  C=268

N3 4 N4 ø5.0 c/20  C=485

N1
3 N5 ø5.0 c/20  C=188

N1
3 N6 ø5.0 c/20  C=175

N3
4 N7 ø5.0 c/20  C=170

N1
3 N8 ø5.0 c/20  C=400

N3
4 N9 ø5.0 c/20  C=149

N3
4 N10 ø5.0 c/20  C=244

Armaduras de distribuição
Armadura negativa (superior)

(continuidade das lajes)

VISTA FRONTAL

Viga

Armaduras de distribuição (N2)

ISOMÉTRICA

Armaduras negativa (N1)

(continuidade das lajes)

Laje 2

Viga

Laje 1

Laje 1 Laje 2

(amarração da arm. negativas)

N'2'

DETALHE DA ARMADURA DE SUPERIOR DE CONTINUIDADE DA LAJE

E MONTAGEM DA ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO

eixo da viga

3 N1 øX.X c/xx

Laje 1 Laje 2

Ferros de distribuição

Ferro

Armadura de distribuição

6 N2 øX.X c/xx
N1

PLANTA BAIXA

13 N1 ø5.0 c/20  C=60

60 N2

24 N3 ø5.0 c/20  C=65

65 N4

9 N1 ø5.0 c/20  C=60

60 N5

9 N1 ø5.0 c/20  C=60

60 N6

9 N3 ø5.0 c/20  C=65

65 N7

20 N1 ø5.0 c/20  C=60

60 N8

7 N3 ø5.0 c/20  C=65

65 N9

12 N3 ø5.0 c/20  C=65

65 N10

Relação do aço

Cobertura:
Negativos X

Terreo: Positivos X Positivos Y

AÇO
N DIAM

Q
UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA60 1 5.0 51 60 3060

2 5.0 3 268 804

3 5.0 52 65 3380

4 5.0 4 485 1940

5 5.0 3 188 564

6 5.0 3 175 525

7 5.0 4 170 680

8 5.0 3 400 1200

9 5.0 4 149 596

10 5.0 4 244 976

CA50 11 6.3 14 144 2016

12 6.3 14 314 4396

13 6.3 24 189 4536

14 6.3 24 219 5256

15 6.3 34 194 6596

16 6.3 44 224 9856

17 6.3 30 264 7920

18 6.3 20 284 5680

19 6.3 40 252 10080

20 6.3 21 311 6531

21 6.3 38 499 18962

22 6.3 21 231 4851

23 6.3 48 174 8352

24 6.3 59 414 24426

25 8.0 8 264 2112

26 8.0 8 300 2400

27 8.0 8 510 4080

28 8.0 8 224 1792

Resumo do aço

AÇO
DIAM C.TOTAL

(m)

PESO + 10 %

(kg)

CA50

CA60

6.3

8.0

5.0

1194.6

103.9

137.3

321.6

45.1

23.3

PESO TOTAL

CA50

CA60

366.6

23.3

Vol. de concreto total (C-30) = 13.97 m³

Área de forma total = 116.45 m²

ESCALA: 1:

ARM. POSITIVA DAS LAJES DO PAV. TÉRREO (EIXO X)

50
ESCALA: 1:

ARM. POSITIVA DAS LAJES DO PAV. TÉRREO (EIXO Y)

50

ESCALA: 1:

ARM. NEGATIVA DAS LAJES DO PAV. COBERTURA (EIXO X)

50

TÍTULO DO PROJETO:

TÍTULO DO DESENHO:

ENDEREÇO DA OBRA:

ZONEAMENTO:

USO DA EDIFICAÇÃO:

PROPRIETÁRIO:

PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELO PROJETO:

CPF/CNPJ:

NOME DO PROFISSIONAL:

CAU/CREA N°:

E-MAIL:

CADISTA:

ASSINATURAS:QUADRO DE ÁREAS (m²):

ESPAÇO RESERVADO PARA APROVAÇÃO DE VISTORIA: ESPAÇO RESERVADO PARA APROVAÇÃO DE PROJETO:

COEF. DE APROV.: TAXA DE OCUPAÇÃO: DATA DO PROJETO: ESCALA: PRANCHA:

REVISÃO N°:

TELEFONE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

PROJETO ESTRUTURAL

ZOONOSES - BLOCO DE CONTROLE

REV_00

RESPONSAVEL TÉCNICO

LOCALIDADE:

COLATINA - ES

USO PÚBLICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

RUA PROJETADA, S/N, BARBADOS

--- INDICADA
07/08

ARM. POS. DO PAV. TÉRREO (EIXOS X E Y)  E ARM. NEG. DO PAV. COBERTURA (EIXOS X)

ABR/2022

27.165.729/0001-74

JHONYS CAPRINI RANGEL

CREA ES 042516/D

jhonyscaprini@hotmail.com

JHONYS CAPRINI RANGEL

(28) 99952-4464

CONSTRUÇÃO:................................................................380,29m²

55279
Caixa de texto
VIDE PROJETO ARQUITETÔNICO
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