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Lista de Materiais
PVC rígido soldável

Adapt sold. c/ flange livre p/ cx. d´água
50 mm- 1.1/2" 1 pç
Tubos
50 mm 2.88 m
Tê 90 soldável
50 mm 1 pç
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Metais
Registro de gaveta bruto ABNT
1.1/2" 1 pç
1.1/4" 9 pç

PVC rígido soldável
Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro
40 mm - 1.1/4" 18 pç
50 mm - 1.1/2" 2 pç
Joelho 90° soldável
40 mm 7 pç
50 mm 4 pç
Joelho de redução 90 soldável
40 mm - 32 mm 9 pç
Tubos
32 mm 0.79 m
40 mm 78.36 m
50 mm 12.24 m
Tê de redução 90 soldável
40 mm - 32 mm 2 pç
50 mm - 40 mm 9 pç
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Legenda Detalhada
Registro bruto gaveta ABNT c/PVC soldável - RG
Metais

Registro de gaveta bruto ABNT
1.1/2" 1 pç

PVC rígido soldável
Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro
50 mm - 1.1/2" 2 pç
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Realizar ligação através da

prumada existente
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LEGENDA
AF: Água Fria

LEGENDA
AF: Água Fria

Legenda das indicações
MLR Máquina de lavar roupa com Te de 90° - 25 mm - 3/4"

RG Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável - 3/4"

TLR Tanque de lavar com joelho de 90° - 25 mm - 3/4"

LEGENDA
AF: Água Fria

Obs.: As ligações para alimentar os novos pontos de hidráulicos
deverão ser realizadas através das prumadas existentes.

Legenda das indicações
CH Chuveiro - 25mm x 3/4"

LV Lavatório com Te de 90° - 25 mm - 1/2"

RP Registro de Pressão com PVC soldável - 25 mm - 3/4"

RG Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável - 3/4"

VS Vaso sanitário com caixa acoplada - 3/4"

Legenda das indicações
CH Chuveiro - 25mm x 3/4"

LV Lavatório com Te de 90° - 25 mm - 1/2"

MLR Máquina de lavar roupa com Te de 90° - 25 mm - 3/4"

PIA Pia de cozinha com joelho de 90° - 25 mm - 3/4"

RP Registro de Pressão com PVC soldável - 25 mm - 3/4"

RG Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável - 3/4"

TLR Tanque de lavar com joelho de 90° - 25 mm - 3/4"

VS Vaso sanitário com caixa acoplada - 3/4"

LEGENDA
AF: Água Fria

Legenda das indicações
PIA Pia de cozinha com joelho de 90° - 25 mm - 3/4"

LEGENDA
AF: Água Fria

LAJE DE CONCRETO ARMADO EXISTENTE
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Realizar ligações através das

prumadas existentes

ESCALA: 1:

PLANTA BAIXA - COBERTURA
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ISOMÉTRICO - H1
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