ARMACAO DO PARAMENTO
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DETALHE GENERICO 05

ESCALA 1:10

COBRIMENTO

46,3

PLANTA CHAVE

NORMAS

- NORMA ABNT 5629 - Tirantes ancorados no terreno
- NORMA ABNT 6118 - Estruturas de Concreto Armado
- NORMA ABNT 6122 - Projeto e Execugao de Fundagbes

- NORMA ABNT 8044 - Projeto geotécnico

- NORMA ABNT 8681 - A¢des e Seguranga nas Estruturas
- NORMA ABNT 8953 - Concreto Para Fins Estruturais - Classificagdo por Grupo de Resisténcia

- NORMA ABNT 11682 - Estabilidade de encostas
- NORMA ABNT 14931 - Execugdes de Estruturas de Concreto

NOTAS GERAIS

1 - CARACTERISTICAS DOS MATERIAIS:
1.1 - CONCRETO PROJETADO (PARAMENTO):

- Fck = 25MPa
- CONSUMO MINIMO DE CIMENTO = 400 kg/m?*

- FATOR AGUA/CIMENTO =< 0,52
1.2 - ACOS DOS GRAMPOS E DO PARAMENTO: CA-50 / CA-60

1.3 - CALDA DE INJEGAO: FATOR AGUA/CIMENTO =< 0,50 (EM PESO)

2 - COBRIMENTO DA ARMADURA:
2.1 - MUROS DE CONCRETO: 5,0cm
2.2 - GRAMPOS (GR): 5,0cm
3 - AS BARRAS VARIADAS DEVEAO TER SUAS MEDIDAS CONFIRMADAS NO LOCAL
4 - EMENDAS DE BARRAS COM LUVAS TIPO PRENSADA
5- COTAS EM "CENTIMETROS" (cm) E ELEVACOES EM "METROS" (m).
6 - SECAO TRANSVERSAL E COMPRIMENTO DE BARRAS EM "CENTIMETROS".

7 - DIAMETRO DE BARRAS EM "MILIMETROS".
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