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Escala 1:50

EXCUÇÃO DOS NINCHOS ALTERNADOS

I

VISTA FRONTAL PRIMEIRA ETAPA

Escala 1:50

CORTE I 
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CONCRETADO

NOTA:

1- PARA EXECUÇÃO PELO MÉTODO DESCENDENTE PODE-SE PROMOVER A ESTABILIDADE

ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE ESCAVAÇÕES EM NICHOS ALTERNADOS.

2- O EXEMPLO DO DETALHE ACIMA PODE SER ADOTADO PARA DIVERSAS ETAPAS DE ACORDO

COM O NUMERO DE TIRANTES.

PROCEDIMENTO BÁSICO PARA EXECUÇÃO DESCENDETE DOS TIRANTES
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NOTA:

1- PARA EXECUÇÃO PELO MÉTODO DESCENDENTE PODE-SE PROMOVER A ESTABILIDADE

ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE ESCAVAÇÕES EM NICHOS ALTERNADOS.

2- O EXEMPLO DO DETALHE ACIMA PODE SER ADOTADO PARA DIVERSAS ETAPAS DE ACORDO

COM O NUMERO DE TIRANTES.

NICHO

T1

PROCEDIMENTO BÁSICO PARA EXECUÇÃO DESCENDETE DOS TIRANTES

T2

T1 CONCRETADO

T2

CONCRETADO

PERFURAÇÃO DO TALUDE COM PERFUTRIZ

ROTATIVA, TIPO CRAWLAIR, WAGON-DRILL

OU SIMILAR, COM DIÂMETRO DA

PERFURAÇÃO DE 100mm,  PODENDO-SE

UTILIZAR  ÁGUA OU LAMA COMO FLUIDO DE

PERFURAÇÃO. POSTERIORMENTE É

COLOCADO O ELEMENTO DE TRAÇÃO

INJEÇÃO DA BAINHA COM PREENCHIMENTO

DE CALDA DE CIMENTO, NO TRAÇO A/C DE

0,5, COM ESPECTATIVA DE VALORES DE

PRESSÃO DE ABERTURA VARIÁVEL DE ATÉ

5MPa E INJEÇÃO DE ATÉ 2MPa. A

EXTREMIDADE DA TUBULAÇÃO DE INJEÇÃO

DEVERÁ SE POSICIOAR AO FUNDO DA

PERFURAÇÃO, INJETANDO A CALDA E

PREENCHENDO TODA A CAVIDADE.

1ªFASE, LIMITADA A UM SACO DE CIMENTO

POR VÁLVULA, OU PRESSÃO DE INJEÇÃO

LIDA MENOR QUE 2 MPa.

- DEMAIS FASES LIMITADAS A MEIO SACO DE

CIMENTO POR VÁLVULA, ATÉ ATINGIR A

PRESSÃO DE INJEÇÃO DESEJADA.

OS ENSAIOS PODERÃO SER REALIZADOS

APÓS SETE DIAS DA ÚLTIMA FASE DE

INJEÇÃO.

ETAPA 1 - PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO

ETAPA 2 - INJEÇÃO DA BAINHA

PROCEDIMENTOS BÁSICOS PARA EXECUÇÃO DOS TIRANTES

PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO

DO ELEMENTO DE TRAÇÃO

1ª FASE DA INJEÇÃO LOCALIZADA

INJEÇÃO DA BAINHA

2ª FASE DA INJEÇÃO LOCALIZADA

ENÉSIMA FASE DA INJEÇÃO LOCALIZADA,

PROTENSÃO E LIGAÇÃO DA ESTRUTURA

DO ELEMENTO DE TRAÇÃO

ETAPA 3 - FASE DA INJEÇÃO LOCALIZADA

PROTENSÃO E LIGAÇÃO DA ESTRUTURA

PERFURAÇÃO

Tubo de perfuração

DETALHE DO TIRANTE

Mangueira de injeção

Bainha

Trecho ancorado
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CONTENÇÃO DE ENCOSTA NO BECO HK

BAIRRO SÃO MARCOS, COLATINA-ES

PLANTA CHAVE
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1.2 - AÇO CONCRETO ARMADO: CA-50 / CA-60

2 - COBRIMENTO DA ARMADURA:

3 - AS BARRAS VARIADAS DEVEÃO TER SUAS MEDIDAS CONFIRMADAS NO LOCAL.

4 - EMENDAS DE BARRAS NÃO INDICADAS NO PROJETO, DEVERÃO SEGUIR

O QUADRO DE "TRASPASSES MÍNIMOS".

5 - COTAS EM "CENTÍMETROS" (cm) E ELEVAÇÕES EM "METROS" (m).

6 - SEÇÃO TRANSVERSAL E COMPRIMENTO DE BARRAS EM "CENTÍMETROS".

1 - CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS:

1.1 - CONCRETO ESTRUTURAL:

- FATOR ÁGUA/CIMENTO =< 0,52

- CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO = 400 kg/m³

- Fck = 30MPa

7 - DIÂMETRO DE BARRAS EM "MILÍMETROS".

1.3 - TIRANTES: SISTEMA DE MONOBARRA DYWIDAG

1.4 - CALDA DE INJEÇÃO: FATOR ÁGUA/CIMENTO =< 0,50 (EM PESO)

2.1 - DISPOSITIVOS DE DRENAGEM: 3,0cm

2.2 - MUROS DE CONCRETO: 5,0cm

ESTRUTURAS

EXECUTIVO

INDICADA

0
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CORT_ATIR_PRO_EXE

FASES DE ESCAVAÇÃO E PROCEDIMENTOS

DE EXECUÇÃO DOS TIRANTES
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