PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB

MEMORIAL DESCRITIVO/ ESPECIFICAGOES TECNICAS

CONSIDERAGOES GERAIS

O presente memorial tem como objetivo apresentar os modos construtivos e materiais empregados
para que sirvam de balizamento na reforma do CAMPO DE FUTEBOL no bairro Bela Vista.

Todos os servigos serdo executados segundo as Normas Técnicas e especificagdes. Os projetos, a
execucao e a fiscalizagdo da obra, deverao ter profissionais como responsaveis técnicos, regularmente
registrados no CREA e demais 6rgdos necessarios a legalizagao da obra.

A CONSTRUTORA/ CONTRATADA, antes do inicio de qualquer uma das atividades relacionadas
com a obra, deve ter, obrigatoriamente, pleno conhecimento dos projetos e memoriais da obra, bem como
as condi¢des locais onde serdo executadas as mesmas, nao podendo ser alterados sem a autorizagéo
prévia da FISCALIZACAO.

Todos os servigos deverao ser executados empregando-se materiais de 1° qualidade, mao de obra
especializada e ferramentas e equipamentos apropriados, sendo submetidos & FISCALIZACAO para
analise e aprovagao, inclusive rejeitando servicos em desacordo com o projeto, obrigando-se a
CONSTRUTORA/ CONTRADA a retirar da obra os materiais impugnados, ficando por conta da
CONSTRUTORA/ CONTRADA os custos de demoligao e reconstrucao que forem determinadas.

A CONSTRUTORA/ CONTRATADA, nos termos da legislagdo vigente, assume integral
responsabilidade técnica e civil sobre todos os materiais e servigos adotados na execugao da obra, bem
como medidas de seguran¢a segundo as “Normas Regulamentadoras de Segurancga e Saude no Trabalho”
pertinentes, segundo o Ministério do Trabalho e Emprego. Todos os Equipamentos de Protecéo Individual
— EPI e Equipamentos de Prote¢ao Coletivas — EPC, serdo de uso obrigatorio para todos os funcionarios.

A CONSTRUTORA/ CONTRATADA devera encaminhar, quando solicitados pela FISCALIZACAO,
os certificados de garantia dos materiais e equipamentos utilizados nas instalagdes, objeto deste memorial,
devidamente acompanhados da respectiva copia das notas fiscais de aquisicdo dos mesmos.

A obra obedecera a boa técnica, atendendo as recomendacdes da ABNT, as exigéncias do cédigo
de obras do municipio e das concessionarias de servigos publicos locais.

DADOS DA OBRA:
«  Edificacéo publica — Campo de futebol
« Localizagdo: Rua Humberto Gobbi, s/n, Bela Vista — Colatina/ ES
CEP: 29.700-000
«  Areainterna campo = 4.816,00 m?
«  Area vestiario = 46,56 m2
+ Prazo de execugédo: 120 dias

Servigos Preliminares

Sera fixada no empreendimento, uma placa de identificacdo, nas dimensdes 2,00 x 4,00 m,
confeccionada com material resistente as intempéries, contendo informacgdes relativas a obra e cores
padrao Prefeitura Municipal. A placa devera ser instalada em local de facil visibilidade e o fornecimento,
servigos de instalagdo e manutengédo durante a execugdo da obra serdo atribuidos ao construtor. Sera
afixada uma placa para todo o projeto.

Devera ser locado container para escritorio com sanitario e sanitario para obra contendo 04 vasos
sanitarios, 08 chuveiros, 01 lavatério e 01 mictério, dimensdes 2,30x6,00x2,50 m. Devera ser instalada
préxima a obra, com superficie regular, proxima a rua existente para manobra de carga e descarga e
prever caixa d’ agua e caixa de dejetos e/ ou ligagédo direta na rede publica. Os containers deverdo ser
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fornecidos de acordo com a norma regulamentadora NR 18, de Saude e Seguranga do Trabalho, inclusive
fornecimento de laudo de descontaminacgao.

A limpeza para o inicio da obra sera mecanizada com remogado da camada vegetal utilizando
motoniveladora e/ou retroescavadeira. A area apds a limpeza devera estar isenta de qualquer detrito,
possibilitando o inicio da obra.

O tapume devera ser executado isolando o perimetro da obra com pontalete de madeira nao
aparelhada 3” x 3", fixados de forma resistente, com altura de 2,00 m, fechamento em telha ondulada
zincalume, espessura 0,50 mm, sem pintura, fixada com parafuso, inclusive acesso para pessoas/
funcionarios e entrada de veiculos/ materiais.

A locacdo da obra devera ser executada com auxilio de equipe topografica, conforme projetos
aprovados, utilizando instrumentos e métodos adequados. A demarcagao sera feita pelo método de
gabarito de madeira. As tdbuas que compdem esses quadros precisam ser niveladas, alinhadas,
aprumadas, bem como fixadas em barrotes (3” x 3”) e travadas para resistirem aos esforgcos, sem oscilar
ou deslocar da posi¢ao correta. Apos a execugéo do gabarito, serdo marcados nos mesmos 0s eixos das
estruturas, segundo as dimensdes determinadas no projeto.

Estrutura do Campo

Execugédo de broca de concreto, diametro de 20 cm moldado in loco com profundidade de até 1,50
m distanciados a cada 2,00 m aproximadamente, inclusive colocagao de arranque em ago CA-50, didmetro
10.0 mm e concreto Fck= 20 MPa. As brocas serao escavadas com utilizagdo de trado manual ou
perfurador de solo.

As vigas baldrames serao escavadas manualmente de solo em material de 1° categoria, para
posterior compactacao de fundo de valas, utilizando compactador de solos de percussdo (soquete) com
motor a gasolina; execugdo de concreto magro em fundo de valas, trago 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média e
brita 1) preparado com betoneira 400 |; montagem e desmontagem de formas em chapa compensada;
corte, dobra e colocagdo de armadura em formas, ago CA-50 e CA-60; preparo, transporte, langamento,
adensamento e nivelamento de concreto estrutural, Fck = 25 MPa e reaterro compactado realizado em
camadas de 20 cm, assegurando a homogeneidade do solo.

Fechamentos

As muretas serdo executadas com blocos de concreto, nas dimensdes de 14 x 19 x 39 cm, com
resisténcia minima de 2,5 Mpa, assentados com argamassa de cimento, cal e areia média, no trago 1:2:8, ,
preparo mecanico com betoneira 400 |, juntas entre blocos com espessura média de 1 cm, incluindo fixagdo
de tela de aco soldada galvanizada/ zincada para alvenaria, fio de 1,20 a 1,00 mm, malha 15x15 mm,
instaladas com pino de ago em estruturas de concreto, espessura acabada de 14 cm sem revestimento.
Execugdo de cinta de amarragdo moldada in loco com utilizagdo de bloco canaleta de concreto, nas
dimensotes 14x19x39 cm cheio e armado com 02 vergalhdes CA-50 diametro 8 mm. As alvenarias deverao
ser executadas com obediéncia a planicidade, prumo e alinhamento. Devera ser aplicado uma deméao de
fundo selador acrilico sobre os blocos de concreto, seguidos de trés demaos de tinta acrilica verde — RAL
6024.

O alambrado sera executado em tela losangular de arame fio 12, malha 2" revestido em PVC na cor
verde com tubo de ferro galvanizado de 2”, inclusive portbes, pintados com esmalte sobre fundo
anticorrosivo na cor verde. O campo devera possuir 01 portdo para manuten¢cdo do gramado, com
dimensotes de 3,95 x 4,00 m e portdo de acesso aos esportistas, dimensao 1,00 x 2,85 m. Os portbes
deverao possuir porta cadeado e o portdo de manutengao do campo, devera possuir um ferrolho com porta
cadeado para travamento de um lado do portdo no chao.

Gramado
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Abase para instalagdo da grama sintética comp6e uma camada de brita 1 e 2 com espessura medida
de 5 cm e outra de p6 de pedra com espessura de 2 cm com inclinagao de 1% do meio do campo para as
laterais. A grama sintética, altura/ espessura de 52 mm (2 mm de base e 50 mm de fios expostos), base
tripla, minimo de 8.000 pontos por m?, incluindo mao de obra e sistema de instalagéo (flutuante, unido dos
rolos com tapete 30 cm, cola PU, 30 kg/ m? de areia classificada granulometria 40/45 ou 50/60 e 10 kg/ m?
de granulo de borracha SBR preta malha 10 (0,7 a 2,0 mm).

Passeio

O calgamento s6 podera ser executado apds estarem concluidas todas as canalizagdes, tubulagdes
e caixas que devem ficar embutidas. O piso intertravado deve ser executado com blocos pré-moldados de
concreto retangular, nas dimensdes 10x20x6 cm com resisténcia a compressao de 35 MPa (NBR 9781),
na cor natural, assentado sobre colchao de p6 de pedra, espessura 6 cm, limitado com guia (meio-fio) em
concreto pré-fabricado, dimensdes 100x15x13x20 cm assentados com argamassa de cimento e areia,
traco 1:3. Execugao de piso tatil de alerta, ladrilho hidraulico pastilhado (tipo bolinha), dimensao 20x20 cm,
na cor amarelo, assentado com argamassa AC lll e rejunte, sobre lastro de concreto moldado in loco, ndo
armado, espessura 4 cm, acabamento nivelado e sarrafeado.

Drenagem Pluvial

Adrenagem pluvial sera do tipo “espinha de peixe”, com escavagao para instalagdo dos drenos sera
mecanica, utilizando escavadeira hidraulica, instalagdo de tubo PVC corrugado rigido perfurado DN 150
mm, inclinagdo 1 %, envolto com brita n® 2 com manta geotéxtil de 200 g/ m? e aterro manual com areia
para aterro e compactagao mecanizada. Devera ser colocado nas pontas dos tubos CAP PVC, série R,
DN 150 mm. As ligacdes das redes secundarias a rede principal utilizar jungao simples, PVC, série R, DN
150x150 mm, junta elastica. Execu¢do de Pogo de Visita circular em concreto pré-moldado, diametro
interno de 1,00 m, profundidade até 1,50 m (PV1) e profundidade de até 3,00 m (PV2), incluindo base e
tampa de ferro fundido, didmetro interno de 60 cm. A ligagdo do PV1 (Pogo de Visita) a rede de drenagem
publica PV2, sera em tubo de concreto armado, classe PA-1, ponta-bolsa, DN 300 mm, junta rigida com
argamassa de cimento e areia, no trago 1:3.

NOTA: Caso exista drenagem que venha atender a demanda, podera ser utilizada. Para tal, é
necessario inspecgao.

Arquibancadas

As arquibancadas serao construidas na lateral do campo, com comprimento de 24 m, com area
reservada para P.C.R. (Pessoa em Cadeira de Roda). A alvenaria sera em bloco de concreto aparentes,
dimensdes 14x19x39 cm sobre vigas baldrames escavadas manualmente em solo com material de 1°
categoria, para posterior apiloamento de fundo de valas, utilizando soquete ou mago de 30 a 60 kg, seguido
de execugdo de chapisco em laterais e fundo de vala para eliminar o contato do concreto com material
organico, execugao de base em concreto simples, dimensdes 30x10 cm, Fck = 20 MPa, assentamento de
bloco de concreto canaleta, dimensbes 14x19x39 cm com argamassa de cimento, cal e areia média, no
traco 1:2:9 e reaterro compactado realizado em camadas de 20 cm, as segurando a homogeneidade do
solo, com assento em concreto armado espessura 7 cm, inclusive colocagao de tela soldada Q-196 —
acabamento liso. Aterro degraus compactado com utilizagao de areia para aterro.

Equipamentos Esportivos

Devera ser fornecido e instalado uma trave de futebol em tubo de ferro galvanizado 3”, com recuo,
nas dimensodes 7,32 x 2,44 m, sem requadro, em tubo de ago carbono 4", pintura eletrostatica em esmalte
epoxi na cor branco e rede com malha resistente 100 % nylon 4 mm com protegao UV. Base para instalagdo
dos tubos em concreto simples, Fck = 25 MPa, dimensdes 30x30x50 cm.
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Vestiario

O vestiario sera construido com fundacéo direta por meio de sapatas isoladas e travamento superior
e inferior com vigas e pilares, conforme projeto estrutural. A movimentagcido de terra devera ser feita
escavacdo manual de solo em material de 1° categoria; compactagdo de fundo de valas, utilizando
compactador de solos de percussao (soquete) com motor a gasolina, execugdo de concreto magro em
fundo de valas, trago 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média e brita 1) preparado com betoneira 400 |; montagem,
desmontagem e escoramento de formas em chapa compensada; corte, dobra e colocagdo de armadura
em formas, ago CA-50 e CA-60; preparo, transporte, langamento, adensamento e nivelamento de concreto
estrutural moldado in loco com betoneira 400 |, Fck = 25 MPa e reaterro compactado realizado em camadas
de 20 cm, assegurando a homogeneidade do solo. Devera ser utilizado espagador plastico para que seja
garantido cobrimento de 2,5 cm nas armaduras. Laje pré-moldada convencional (lajotas + vigotas) para
piso, sobrecarga 200 Kg/ m?, para vao de até 3,50 m, trelica 8 cm, unidirecional, capeamento 4 cm, com
escoramento e ferragem negativa, concreto Fck = 20 MPa e langamento com uso de bomba.

Cobertura 02 aguas, para telha ondulada de fibrocimento, inclinagdo 10 %, sobre trama de madeira
nao aparelhada, tipo Magaranduba, Angelim ou equivalente, dimensao 6x12 cm, apoiada sobre laje, fixado
com prego de ago. Telhamento com telha ondulada de fibrocimento, espessura 6 mm, com recobrimento
lateral de 1 1/4 de onda, fixagdo madeira/ telha, com parafuso zincado rosca soberba, cabeca sextavada,
dimenséo 5/16” x 250 mm e conjunto arruelas de vedagao 5/16” (uma arruela metalica e uma arruela PVC).
Rufo de vedacéo entre telha/ parede e chapim sobre mureta caixa d’agua, em chapa de ago galvanizado,
numero 24 (espessura 0,65 mm), corte 25 cm, inclusive vedacao com selante elastico monocomponente
a base de poliuretano (PU) para juntas.

Impermeabilizagdo de piso com argamassa de cimento e areia meédia, no trago 1:3 e parede com
argamassa de cimento, cal e areia média, no trago 1:1:6, preparo com betoneira 400 | com acréscimo de
aditivo impermeabilizante de pega normal para argamassas e concretos sem armacgao, liquido e isento de
cloretos, espessura final 2 cm. Aplicagcdo de argamassa polimérica impermeabilizante semiflexivel,
bicomponente (membrana impermeabilizante acrilica) reforgada com véu de poliéster sobre paredes e piso
a 04 deméaos cruzadas.

Alvenaria de vedagdo em bloco cerdmico furados na vertical com dimensdes de 9x19x39 cm,
espessura 9 cm, com argamassa de cimento, cal e areia média, no trago 1:2:8, preparo mecénico com
betoneira 400 |, juntas entre blocos com espessura média de 1 cm, incluindo fixagao de tela de ago soldada
galvanizada/ zincada para alvenaria, fio de 1,20 a 1,00 mm, malha 15x15 mm, instaladas com pino de aco
em estruturas de concreto. As alvenarias deverao ser executadas com obediéncia a planicidade, prumo e
alinhamento. Verga pré-moldada para portas com até 1,50 m de vao com transpasse de 20 cm para cada
lado no comprimento da pega. Cobogé de concreto (elemento vazado), dimensao 50x50x7 cm, assentado
com argamassa de cimento e areia média, no trago 1:4.

Execugédo de chapisco aplicado em alvenaria e estruturas de concreto com argamassa de cimento
e areia lavada (granulometria média ou grossa) no trago volumétrico 1:3, com espessura média de 5 mm,
preparo com betoneira 400 I. A argamassa devera ser langada energicamente com colher de pedreiro
sobre a superficie a ser chapiscada. As superficies a serem chapiscadas, deverao ser previamente
molhadas, de forma a evitar a absor¢do da agua necessaria a cura da argamassa, seguida de aplicagédo
de massa Unica, para recebimento de pintura, em argamassa trago 1:2:8, preparo mecanico com betoneira
400 I, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20 mm e paredes externas,
espessura 25 mm, com execugao de taliscas. Assentamento de revestimento ceramico para paredes
internas com placas tipo esmaltada extra de dimensdes 20x20 cm, aplicadas até 1,80 m, assentadas com
argamassa AC | e rejunte na cor cinza platina, juntas a prumo, conforme projeto.
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Piso em concreto armado moldado in loco, incluindo espalhamento de lona plastica preta, espessura
150 micras, assentamento de tela soldada nervurada, CA-60, Q-196 (3,11 kg/ m?), malha 10x10 cm, bitola
do fio 5.0 mm e concreto estrutural, Fck = 20 MPa, espessura 8 cm, com regularizagdo de 3 cm,
acabamento antiderrapante em granilite, espessura 1 cm, cor natural; rodapé em granilite, altura 10 cm
com cantos boleados, executado com cimento e granitina grana N.1, inclusive polimento; instalagcéo de
soleiras em granito, largura 15 cm, nas portas de entrada, assentados com argamassa AC IIl.

Pintura de paredes internas e externas, devera ser aplicado uma demé&o de selador acrilico seguido
de duas demaos de tinta acrilica na cor branco gelo. Pintura de teto com aplicagcdo de uma deméo de
selador acrilico seguido de duas deméaos de tinta acrilica na cor branco neve.

Portas entrada vestiarios e internas em aluminio, de abrir, tipo veneziana com guarnigdes e fixagéo
com parafusos. Nas portas externas de entrada dos vestiarios devera ser instalada grade de ferro de abrir,
confeccionada em barra chata, inclusive guarni¢oes.

As instalagbes hidrossanitarias, serdo executadas em tubos e conexdes de PVC soldavel para agua
fria (marrom) e PVC série normal para esgoto (branco) linha predial de boa qualidade, que assegure boa
estanqueidade nas juntas das conexdes, conforme projeto hidrossanitario. Execucdo de rede de
alimentagéo até caixa d‘agua com capacidade de 1.000 litros, registros de esfera em PVC soldavel.
Instalagao de registro geral de gaveta de latao forjado com acabamento e canopla cromada simples, bitola
de @ 1.1/2”. Instalagédo de um registro de pressao bruto em latdo forjado, bitola de & 3/4", com acabamento
cromado simples. Instalacdo de valvula de descarga metédlica, base em latdo fundido & 1.1/2”,
acionamento hidraulico com registro integrado e acabamento cromado em vasos sanitérios. Caixa de
inspegdo em concreto pré-moldado, didmetro 60 cm com tampa.

O campo existente possui padrdo medidor que atende a demanda. Para alimentacido do novo
vestiario, devera ser instalado disjuntor monopolar tipo DIN, com corrente nominal de 20 A em caixa de
passagem existente no padrdo de energia, interligando ao quadro de distribuicdo no novo vestiario por
meio de eletroduto & 1” (32 mm) enterrado e envelopado com concreto ndo estrutural para passagem de
cabo de cobre flexivel isolado de 4 mm?, anti-chama 0,6/ 1,0 KV. O quadro de distribuicdo de energia
devera ser em embutir em PVC, para 4 disjuntores termomagnéticos monopolares, sem barramento,
contendo um disjuntor principal monopolar tipo DIN, corrente nominal de 20 A conectado em série com
dispositivo DR de 25 A. Foram previstos dois circuitos, sendo 01 para iluminacdo e 01 para tomadas,
contendo 01 disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 10 A. Nas paredes, deverao ser executados
rasgos, quebra e chumbamento com argamassa de cimento e areia média, no trago 1:3, para passagem
de eletroduto flexivel corrugado, PVC, DN 25 mm (3/4”) para posterior instalacdo de cabo de cobre flexivel
isolado de 1,5 mm? para iluminacao e 2,5 mm? para tomadas. Instalagao de interruptor e tomadas a 1,30
m de altura. No teto, o eletroduto flexivel corrugado de PVC, DN 25 mm (3/4”) sera embutido na laje com
instalagao de caixa octogonal de PVC 3” x 3”. A luminaria a ser instalada sera do tipo plafon/ plafonier de
sobrepor em plastico, na cor branca para 01 lampada fluorescente compacta, poténcia 15 W.

Instalacdo de vaso sanitario sifonado com caixa aclopada em louga branca, incluindo acessorios de
fixacdo. Papeleira em louga branca, dimensdo 15x15 cm a ser instalada em parede préxima ao vaso.
Instalagao de lavatoério em louga branca suspenso, dimensoes 29,5 x 39 cm ou equivalente, padrao popular,
inclusive sifao flexivel em PVC, valvula e engate flexivel 30 cm em PVC e torneira cromada de mesa.

Os bancos dos vestiarios serdo em concreto armado aparente, Fck = 15 MPa, com apoios de
concreto, dimensdes 45x45 cm (largura x altura) e espessura 7 cm.

Servigos diversos
A obra sera entregue completamente limpa pronta para uso.
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