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1.1 INTRODUCAO

O presente memorial visa descrever os materiais, especificacdes técnicas e 0s servigos
arquitetbnicos a serem executados Reforma da UBS Bela Vista situado no Municipio de
Colatina — ES.

1. SERVICOS PRELIMINARES

1.1. DEMOLICAO DE PISO REVESTIDO COM CERAMICA.

DESCRICAO: Execucdo da demolicdo de piso revestido com ceramica conforme projeto
de demolig&o.

RECOMENDACAO: Deverdo ser tomadas medidas adequadas para protecdo contra
danos aos operarios, aos transeuntes e observadas as prescricdes na NR 18.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Demolir os pisos apontadas no projeto, carregar,
transportar e descarregar o entulho em local apropriado. Objetos pesados ou volumosos
devem ser removidos mediante o emprego de dispositivos mecanicos, ficando proibido o
lancamento em queda livre de qualquer material.

1.2. REMOCAO DE TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, INCLUSIVE CUMEEIRA.

DESCRICAO: Remogéo de telha ondulada de fibrocimento existente, conforme indicac&o
em projeto.

RECOMENDACOES: Deverdo ser tomadas medidas adequadas para protecdo contra
danos aos operarios, aos transeuntes e observadas as prescricbes da Norma
Regulamentadora NR 18 - Condi¢cdes de Trabalho na Indastria da Construcdo. Uso de
mao-de-obra habilitada. Uso obrigatdrio de Equipamento de Protecao Individual (EPI).

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAOQ: Retirar telha ondulada de fibrocimento utilizando
ferramentas adequadas. Carregar, transportar e descarregar no Almoxarifado central do
Tribunal de Justica.

UNIDADE DE MEDICAO: Para fins de recebimento, a unidade de medic&o ¢ a unidade.

2. CANTEIRO DE OBRAS

2.1. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

Devera ser fornecida e instalada placa da obra, em chapa de ago galvanizado,
resistente a intempéries. As informacdes deverdo estar em material plastico (poliestireno),
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para fixacdo ou adesivacdo nas placas, as dimensoes (2,00 x 4,00 m), de acordo com o
padréo IOPES e devera ser instalada até o 10° dia corrido, contados a partir do inicio da
obra, a mesma deve ser instalada em posi¢cao de destaque, voltada para via, de forma
que favoreca sua visualizacao, devendo a sua localizagc&o ser previamente aprovada pela
FISCALIZACAO. A mesma deve ser mantida em bom estado de conservacéo, inclusive
quanto a integridade do padrdo das cores, durante todo o periodo de execucédo das obras.

2.2. BARRACAO PARA DEPOSITO DE CIMENTO AREA DE 10.90M2, DE CHAPA DE
COMPENSADO 12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENTADO E COBERTURA DE
TELHAS DE FIBROCIMENTO DE 6MM, INCLUSIVE PONTO DE LUZ, CONF. PROJETO
(1 UTILIZACAO).

A obra serd executada de acordo com os projetos construtivos aprovados pela Prefeitura
e devera ser de conformidade com as normas da ABNT (Associacao Brasileira de Normas
Técnicas). Devera ser executada a limpeza geral do terreno com retirada dos entulhos,
oferecendo a area totalmente livre para a construcdo, armazenamento de materiais,
circulacao de veiculos, equipamentos e pessoas. Este servico € medido em m2 de terreno
limpo. Deve-se instalar o canteiro de obras, executando barracéo de obra bem como as
instalagBes provisoérias (agua e luz). Locacdo convencional de obra, através de gabarito
de tdbuas corridas pontaletadas a cada 1,50 m. O nivel dos pisos internos devera estar de
acordo com os indicados no projeto arquitetdnico. A obra obrigatoriamente devera conter
a placa com a identificacdo do executor e agente financeiro, em letras visiveis e legiveis.
Também devera constar no local da obra o selo de obra fiscalizada fornecida pelo CREA.

3. TRANSPORTES

3.1. INDICE DE PRECO PARA REMOCAO DE ENTULHO DECORRENTE DA
EXECUCAO DE OBRAS (CLASSE A CONABAR-NBR 10.004- CLASSE II-B),
INCLUINDO ALUGUEL DA CACAMBA, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM
AREA LICENCIADA.

Carga mecanizada de entulho, por pa-carregadeira, em caminhdo basculante.

Séo considerados entulhos todo o material gerado no processo de demolicdo da
edificacdo, como paredes, pisos e laje.

RECOMENDACAO: N&o exceder a carga maxima do caminhdo. PROCEDIMENTOS
PARA EXECUCAO: Empregar a pa-carregadeira para encher a cagamba do caminhdo
com entulho, tomando-se cuidado para evitar o deslizamento e/ou queda do material.
UNIDADE DE MEDICAO: Para fins de recebimento, a unidade de medicdo sera o
metro cubico.
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4. INFRA-ESTRUTURA (FUNDACAO) E SUPRA ESTRUTURA (CONFORME
DETALHE DO PROJETO).

4.1. FORNECIMENTO, PREPARO E APLICACAO DE CONCRETO FCK=25 MPA
(BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO).

O concreto para estrutura tera resisténcia a compressao de fck>=25Mpa, com cimento,
areia e brita 1, slump +/- 1, usinado em centrais de concreto devidamente habilitada e
homologadas. Este devera ser adensado com vibrador continua e energicamente
cuidando para que este preencha todos os cantos da féorma evitando-se que formem
ninhos ou haja segregacao dos agregados por uma vibracao prolongada. O concreto deve
ser devidamente lancado por bombeamento e adensado na forma com mangote evitando
completamente a inclusdo de outro tipo de material durante a moldagem bem como tomar
os devidos cuidados com a superficie de concreto apds a cura em caso de junta de
concretagem. Os agregados graudos (britas 1) ndo deverdo conter po-de-pedra, bem
como a areia a ser utilizada ndo devera conter impurezas, devendo ambos ser de boa
qualidade e de preferéncia proveniente.

4.2. FORMA DE CHAPA COMPENSADA RESINADA 12MM, LEVANDO-SE EM CONTA
A UTILIZACAO 3 VEZES (INCLUIDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM,
ESCORAMENTO E DESFORMA).

O item remunera o fornecimento de materiais e mao-de-obra para execucao e instalacao
de formas em chapas de madeira compensada resinada de 12 mm de espessura para
concreto aparente/ revestido; incluindo cimbramento em altura variada; gravatas; sarrafos
de enrijecimento; desforma e descimbramento, além do disposto no item 2.3) para
execucao de pilares, vigas, laje escada conforme planilha e projetos.

4.3. FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGCAO EM FORMA, DE ARMADURA CA-
50 A MEDIA, DIAMETRO DE 6.3 A 10.0 MM.

Na execucado de armaduras deverdo ser verificadas as posi¢cdes corretas das barras, o
namero de barras e suas bitolas, o cobrimento das barras, o dobramento a frio e as
emendas com ganchos (conforme projeto estrutural). Deverdo ser obedecidas as Normas
da ABNT/61182014.

4.4. FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO EM FORMA, DE ARMADURA CA-
60 B FINA, DIAMETRO DE 4.0 A 7.0MM.

Na execucdo de armaduras deverao ser verificadas as posi¢coes corretas das barras, o
namero de barras e suas bitolas, o cobrimento das barras, o dobramento a frio e as
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emendas com ganchos (conforme projeto estrutural). Deverdo ser obedecidas as Normas
da ABNT/61182014.

5. ALVENARIA DE VEDACAO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E
AREIA

5.1. ALVENARIA DE BLOCOS CERAMICOS 10 FUROS 10X20X20CM, ASSENTADOS
COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA TRACO 1:0,5:8,
ESP. DAS PAREDES S/REVESTIMENTO, 10CM (BLOCO COMPRADO NA
FABRICA, POSTO OBRA).

Deve-se comecar a execucao das paredes pelos cantos, se assentado os blocos em
amarracao. Durante toda a execucédo, o nivel e o prumo de cada fiada devem ser
verificados. Os blocos devem ser assentados com argamassa de cimento, areia e
“vedalit” e revestidas conforme especificacdes do projeto de arquitetura.

6. ESQUADRIAS DE MADEIRA

6.1. MARCO DE MADEIRA DE 12 (PEROBA, IPE, AGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE)
COM 15X3 CM DE BATENTE, NAS DIMENSOES DE 0,80 X 2,10M.

Devera ser utilizada madeira de lei, sem nos ou fendas, ndo ardida, isenta de
carunchos ou brocas. A madeira deve estar bem seca. As folhas de porta deverdo ser
executadas em madeira compensada de 35 mm, com enchimento sarrafeado, semi-
Oca, revestidas com compensado de 3 mm em ambas as faces. Os marcos e alisares
(largura 8cm) deverdo ser fixados por intermédio de parafusos, sendo no minimo 8
parafusos por marco.

6.2. PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU
EQUIV.C/ENCHIMENTO EM MADEIRA 1A.QUALIDADE ESP. 30MM P/PINTURA,
INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA EXTERNA EM LATAO
CROMADO LAFONTE OU EQUIV., EXCLUSIVE MARCO, NAS DIM.: 0.80 X 2.10 M.

Devera ser utilizada madeira de lei, sem nds ou fendas, ndo ardida, isenta de
carunchos ou brocas. A madeira deve estar bem seca. As folhas de porta deveréo ser
executadas em madeira compensada de 30 mm, com enchimento sarrafeado, semi-
Oca, revestidas com compensado de 3 mm em ambas as faces. Os marcos e alisares
(largura 8cm) deverdo ser fixados por intermédio de parafusos, sendo no minimo 8
parafusos por marco.

7. ESQUADRIAS METALICAS
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7.1. JANELA DE CORRER PARA VIDRO EM ALUMINIO ANODIZADO COR NATURAL,
LINHA 25, COMPLETA, INCL. PUXADOR COM TRANCA, ALISAR, CAIXILHO E
CONTRAMARCO, EXCLUSIVE VIDRO.

Desempenho de Janelas de Aluminio em Edificacdes de Uso Residencial e Comercial
NBR-7202.

8. VIDROS E ESPELHOS
8.1. VIDRO PLANO TRANSPARENTE LISO, COM 4MM DE ESPESSURA.

As esquadrias deverao ser instaladas e executadas conforme quadro previsto no projeto,
com suas respectivas dimensdes e materiais. As respectivas portas e janelas serdo em
vidro liso incolor.

Para outras situacdes com o mesmo material, porém de dimensdes diferentes, considerar
as mesmas composigoes.

8.2. ESPELHO PARA BANHEIROS ESPESSURA 4MM, INCLUINDO CHAPA
COMPENSADA 10MM, MOLDURA DE ALUMINIO EM PERFIL L 3/4”, FIXADO COM
PARAFUSOS CROMADOS.VIDRO PLANO TRANSPARENTE LISO, COM 4MM DE
ESPESSURA.

9. COBERTURA

9.1. ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI TIPO PARAJU OU EQUIVALENTE PARA
COBERTURA DE TELHA DE FIBROCIMENTO CANALETE 49/90, INCLUSIVE
TRATAMENTO COM CUPINICIDA, EXCLUSIVE TELHAS.

A estrutura de madeira do engradamento do telhado (tercas, caibros e ripas)
deverdo ser de madeira de lei de 12 qualidade (Paraju ou similar) com todas as pecas
devidamente aparelhadas e seguindo as inclinagcdes especificadas no projeto
arquitetbnico. As emendas das pecas deverdo ser executadas sobre 0s apoios. Seréo
usadas telhas onduladas de fibrocimento de 6 mm de espessura, de boa qualidade,
conforme indicado em projeto, sendo fixadas de maneira satisfatoria. Em nenhuma
hipétese sera permitido o emprego de madeira verde, branca ou empenada. A
cobertura quando pronta devera apresentar as telhas em alinhamento. Serdo
executados chapim em granito com espessura de 2,0 cm e largura de 30 cm; e rufo de
chapa metalica largura de 30 cm. A marquise frontal e calhas do telhado receberao
impermeabilizacdo com manta asfaltica aluminizada, atendendo NBR 9952, asfalto
polimerizado espessura de 3mm, reforcada com filme interno de polietileno.

Pagina 6 de 50



"COLATINA‘ !

v : |H
1
"w-}-\\ = = I“
= 28 = www.pasne! com.b

9.2. COBERTURA NOVA DE TELHAS DE ALUMINIO TRAPEZOIDAL, H = 8 CM, ESP.
0.5MM, INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXAGAO.

9.3. CALHA EM CHAPA GALVANIZADA COM LARGURA DE 40 CM.

Fixar com o auxilio de parafusos inicialmente os suportes de calhas, nas distancias e para
a obtencdo do caimento estabelecido, conforme projeto de instalacdes de aguas pluviais.
Depois fixar as calhas e utilizar cola de silicone nas emendas entre as pecas, com
sobreposicao minima de 2 cm. As calhas deverdo ser fixadas ao longo das extremidades
das telhas conforme projeto. Quando estiverem proximas a platibandas, as calhas
deveréo se prolongar verticalmente pelas mesmas.

9.4. RUFO DE CHAPA METALICA N° 26 COM LARGURA DE 30 CM.

Rufo externo em chapa de aco galvanizado ou aco galvalume, n° 26, com largura de 30
cm.

Fixar as chapas de ago nas telhas e platibandas. Os rufos deveréo recobrir as telhas e se
estender verticalmente pela platibanda, empena especificagdo e detalhamento de
projeto.

10. REBAIXAMENTOS
10.1. FORRO DE GESSO ACABEMENTO TIPO LISO.

O forro a ser usado € especificado como gesso e tem o acabamento tipo liso.

11. REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA

11.1. CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA OU GROSSA
LAVADA, NO TRACO 1:3, EXPESSURA 5MM.

O procedimento de execucao do chapisco devera obedecer ao previsto nas normas NBR
7200 (Revestimentos de paredes e tetos com argamassa — materiais — preparo —
aplicacdo e manutencéo), NBR-5732 (Cimento Portland comum — especificacdo) e NBR-
7221 (Agregado — ensaio de qualidade de agregado miudo) da ABNT, além de outras
pertinentes.

O chapisco devera ser aplicado sobre as bases de alvenaria de tijolos ceramicos e
estruturas de concreto (vigas, pilares e lajes) que receberédo revestimento, servindo de
base para aplicacdo de emboco ou reboco, sejam estes em paredes, tetos ou topos.

Para a aplicacdo do chapisco a base devera estar limpa, livre de po, graxas, Oleos,
eflorescéncias, materiais soltos ou quaisquer produtos que venham prejudicar a
aderéncia.

Quando a base apresentar elevada absorcao, devera ser suficientemente molhada.
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A argamassa de chapisco devera ter consisténcia fluida a ser constituida de areia
predominantemente grossa e de cimento, com traco em volume 1:3.

A aplicacdo do chapisco devera ser realizada através de aspersdo vigorosa da
argamassa, continuamente sobre toda &rea da base que se deseja revestir.

11.2. EMBOCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 DE AREIA
MEDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAGO 1:0.5:6, ESPESSURA 20 MM.

Embogo com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada
no traco 1:0,5:6, espessura 20mm.

11.3. REBOCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA MEDIA
OU GROSSA LAVADA NO TRACO 1:0.5:6, ESPESSURA 5 MM.

O procedimento de execucao reboco paulista devera obedecer ao previsto nas normas
NBR 7200 (Revestimentos de paredes e tetos com argamassa — materiais — preparo —
aplicacado e manutencao), NBR-5732 (Cimento Portland comum — especificacdo) e NBR-
7221 (Agregado — ensaio de qualidade de agregado miludo) da ABNT, além de outras
pertinentes.

Para a aplicacdo do reboco, apos a aplicacdo do chapisco, 0 mesmo devera estar limpo,
livre de po, graxas, Oleos, eflorescéncias, materiais soltos ou quaisquer produtos que
venham prejudicar a aderéncia.

Sera aplicado reboco nas regibes das paredes destinadas a receber acabamento tipo
pintura, seja interna ou externa. Antes da aplicacdo do reboco a superficie devera ser
borrifada com agua.

Os rebocos, somente seréo executados depois da colocacéo de peitoris e marcos e antes
da colocacdo de rodapés, quando houver, deverdo ser aprumados e nivelados com
espessura minima de 20 mm, desempenados com régua de aluminio.

O preparo do reboco devera evitar a perda de agua ou segregacdo dos materiais. Em
qguaisquer dos casos a mistura devera apresentar massa homogénea, de aspecto
uniforme e consisténcia plastica recomendada. A quantidade a ser preparada devera
atender as necessidades dos servicos a ser executada em cada etapa.

12. ACABAMENTOS PAREDE

12.1. AZULEJO BRANCO 15 X 15 CM, JUNTAS A PRUMO, ASSENTADO COM
ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE, INCLUSIVE REJUNTAMENTO COM
CIMENTO BRANCO, MARCAS DE REFERENCIA ELIANE, CECRISA OU
PORTOBELLO.
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O revestimento ceramico para paredes internas, de dimensfes 15x15 cm. A aplicacao so
sera iniciada quando as tubulacdes de agua e esgoto, elementos e caixas de passagem
das instalacfes elétricas e telefénicas estiverem adequadamente embutidas. A aplicacao
também sO podera ser iniciada respeitando o prazo minimo necessario para a perfeita
cura do emboco e para que as rea¢cdes no mesmo ja estejam cessadas.

Serd usado rejunte especifico para este tipo de revestimento com largura minima de 2
mm e maximo de 3 mm.

O revestimento sera aplicado, conforme detalhe no projeto arquitetonico.

13. LASTRO DE CONTRAPISO

13.1. REGULARIZACAO DE BASE P/ REVESTIMENTO CERAMICO, COM ARGAMASSA
DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:5, ESPESSURA 3CM.

DESCRICAO: Execucéo de contra-piso cimentado executado com argamassa traco 1:5
(cimento e areia) com espessura de 3cm, sobre a base ou lastro de pavimentacédo, com
finalidade de corrigir irregularidades e nivelar a superficie. Preparo manual.

RECOMENDACOES: A base devera estar nivelada, desempenada, curada e endurecida.
O traco deve ser ajustado experimentalmente, observando-se a caracteristica da
argamassa quanto a trabalhabilidade. Deve-se cuidar para que as condi¢des climaticas
nao interfiram na aplicacdo e cura da argamassa. Nao ser deve ser executado em dias
chuvosos e devem ser protegidos da acao direta do sol logo apds a aplicacdo. Uso de
mao-de-obra especializada. Uso obrigatério de Equipamento de Protecao Individual (EPI).

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Sobre a base ou lastro previamente limpo e
umedecido fixam-se gabaritos, distantes 2 m a 3 m entre si, que devem ser usados como
referéncia do nivelamento da superficie. Sobre a base de regularizacdo, seréo colocadas
as juntas de dilatacdo, que poderao ser de plastico, vidro ou outro material compativel
formando quadrados. Serd empregada a argamassa constituida de cimento e areia média
ou grossa sem peneirar, no trago 1:5.

UNIDADE DE MEDICAO: Para fins de recebimento, a unidade de medicdo é o metro
quadrado.

13.2. LASTRO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL, ESPESSURA DE 6 CM.

DESCRICAOQ: Execucdo de lastro de concreto em argamassa de cimento e areia no traco
1:4.

RECOMENDACOES: Verificar caimentos das superficies para fins de impermeabilizacéo
e drenagem, conforme projeto especifico. As juntas estruturais definidas no Projeto de
Estrutura de Concreto deverdo ser rigorosamente obedecidas na execucdo da
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pavimentacdo. Uso de mao-de-obra habilitada. Uso obrigatério de Equipamento de
Protecao Individual (EPI).

PROCEDIMENTO PARA EXECUCAO: A base devera estar preparada e regularizada com
todos os detalhes de embutimentos e fixacdo de tubos, conforme projetos. O contrapiso
sera executado com argamassa de cimento e areia, no traco volumétrico 1:4, quando néo
especificado pelo projeto ou Fiscalizagdo. A critério da Fiscalizacdo podera ser utilizada
argamassa industrializada tipo Ill, a base de Cimento Portland, agregados selecionados e
aditivos.

UNIDADE DE MEDICAO: Para fins de recebimento, a unidade de medicdo é o metro
quadrado.

NORMAS TECNICAS NBR-5732 Cimento Portland Comum — Especificacio; NBR-5733
Cimento Portland de alta resisténcia inicial — Especificagdo; NBR-5735 Cimento Portland
de Alto Forno; NBR-5740 Analise Quimica de Cimento Portland - Disposi¢cdes Gerais -
Método de Ensaio; NBR-5741 Cimentos - Extracdo e Preparacdo de amostras - Método
de Ensaio; NBR-6118 Item 08 - Obras de Concreto; NBR-118 Projeto e Execucdo de
Obras de Concreto Armado; NBR7215 Cimento Portland - Determinacao da Resisténcia a
compressao - Método de Ensaio; NBR-7226 Cimentos, terminologia; NBR-11579 Cimento
Portland - Determinacdo da finura por meio da peneira 75 Mm (n° 200); NBR-11580
Cimento Portland - Determinacdo da dgua da Pasta de Consisténcia Normal; ABNT NBR
7211:2009 - Agregados para concreto — Especificacao.

14. ACABAMENTOS PISO

14.1. PISO CIMENTADO LISO COM 1.5 CM DE ESPESSURA DE ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 E JUNTAS PLASTICAS EM QUADROS DE 1 M.

Serado executados pisos cimentados com 3cm de espessura de cimento e areia, traco 1:3,
acabamento camurcado, sobre piso de concreto com 7 cm de espessura. Os pisos
levaréo juntas de dilatacdo com perfis retos e alinhados, distanciadas a cada 1,00m. Deve
ser previsto um traco ou a adicdo de aditivos ao cimentado que resultem em um
acabamento liso e pouco poroso. Deve ser considerada declividade minima de 0,5% em
direcdo as canaletas ou pontos de escoamento de agua. A superficie final deve ser
desempenada.

14.2. PISO ARGAMASSA ALTA RESISTENCIA TIPO GRANILITE OU EQUIV DE
QUALIDADE COMPROVADA, ESP DE 10MM, COM JUNTAS PLASTICA EM
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QUADROS DE 1M, NA COR NATURAL, COM ACABAMENTO POLIDO
MECANIZADO, INCLUSIVE REGULARIZACAO E=3.0CM

14.3. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LADRILHO HIDRAULICO
PASTILHADO, VERMELHO, DIM. 20X20 CM, ESP. 1.5CM, ASSENTADO COM
PASTA DE CIMENTO COLANTE, EXCLUSIVE REGULARIZACAO E LASTRO.

Os ladrilhos deverdo ser perfeitamente planos, com arestas vivas cores firmes e
uniformes conforme, desempenados e deveréo atender as prescricdes da NBR 9457:2013
- “Ladrilhos hidraulicos para pavimentacdo — Especificagdo e métodos de ensaio”, nas
seguintes caracteristicas: absor¢cdo de agua, resisténcia ao desgaste por abrasdo, médulo
de ruptura a flexdo, dimensdes (espessura, comprimento e largura), fabricacéo, etc. O
servico compreende o fornecimento e instalacdo de piso em de ladrilho hidraulico
20x20cm, cor cinza, inclusive rejuntamento. O assentamento dos ladrilhos hidraulicos sera
feito com argamassa de cimento e areia lavada, traco 1:3, com areia média, com
espessura de 2 a 2,5 cm sobre contrapiso, rejuntado com cimento comum. Os ladrilhos,
antes do assentamento, devem permanecer 12horas imersos em agua limpa. Decorridos
3 dias ap0s o assentamento, proceder-se-a ao rejuntamento com pasta de cimento
comum, com juntas de 2 mm de espessura. Este revestimento deverd ser utilizado: 1)
Onde houver recomposicéo /execucdo de pisos em ladrilho hidraulico (calcada).

15. DEGRAUS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS

15.1. RODAPE DE ARGAMASSA DE ALTA RESISTENCIA TIPO GRANILITE OU
EQUIVALENTE DE QUALIDADE COMPROVADA, ALTURA DE 10 CM E
ESPESSURA DE 10 MM, COM CANTOS BOLEADOQOS, EXECUTADO COM CIMENTO
E GRANITINA GRANA N.1, INCLUSIVE POLIMENTO.

15.2. SOLEIRA DE GRANITO ESP. 2 CM E LARGURA DE 15 CM.

Serao realizados os servicos de soleira em granito, com largura de 15 cm, assentado com
argamassa traco 1:6 (cimento e areia média), preparo manual, em conformidade com os
projetos especificos, atendendo a todas as normas da ABNT.

As soleiras deverdo ser fornecidos com todos os acessoérios necessarios quanto ao seu
perfeito funcionamento e segurancga.

15.3. PEITORIL DE GRANITO CINZA POLIDO, 15 CM, ESP 3 CM.
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Serao realizados os servi¢os de peitoril em granito, com largura de 15 cm, assentado com
argamassa traco 1:6 (cimento e areia média), preparo manual, em conformidade com os
projetos especificos, atendendo a todas as normas da ABNT.

Os peitoris deverdo ser fornecidos com todos 0s acessoOrios necessarios quanto ao seu
perfeito funcionamento e segurancga.

15.4. PEITORIL DE MARMORE BRANCO COM LARGURA 40 CM E ESP. 3CM.

Serdo realizados os servi¢cos de peitoril em marmore, com largura de 40 cm, assentado
com argamassa traco 1:6 (cimento e areia média), preparo manual, em conformidade com
0s projetos especificos, atendendo a todas as normas da ABNT.

Os peitoris deverao ser fornecidos com todos 0s acessoérios necessarios quanto ao seu
perfeito funcionamento e seguranca.

16. INSTALACOES HIDROSANITARIAS

A rede de esgoto serd ligada a rede publica de esgoto.

A distribuicdo de agua far-se-a por gravidade e através de tubulacdo embutida, como o
restante ja existente, que alimentara os diversos pontos de consumo.

A tubulacéo e conexdes serdo em PVC soldavel classe 12. Nao sera permitido o uso de
calor, para evitar modificac6es nas caracteristicas de fabricacdo do tubo.

As tubulacdes de esgoto serdo executadas em tubos e conexdes de PVC rigido soldavel,
sem apresentar trincas ou rachaduras, assentados com as declividades minimas
necessarias.

Serdo colocadas nas areas molhadas caixas sifonadas de 150x150x50 mm, com grelha
em PVC e ralo sifonado 100x40mm com grelha em PVC

16.1. PONTO DE AGUA FRIA (LAVATORIO, TANQUE, PIA DE COZINHA, ETC).

16.2. PONTO PARA ESGOTO PRIMARIO (VASO SANITARIO)

16.3. PONTO PARA ESGOTO SECUNDARIO (PIA, LAVATORIO, MICTORIO, TANQUE,
BIDE, ETC).
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16.4. PONTO PARA CAIXA SIFONADA, INCLUSIVE CAIXA SIFONADA PVC
150X150X50 MM COM GRELHA EM PVC.

TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO, PARA ESGOTO, DIAMETRO 50MM (2",

INCLUSIVE CONEXOES.

Devera ser utilizada tubulacdo de PVC, atendendo as pressfes de projeto.

Os tubos deverao ser fabricados e dimensionados conforme as normas vigentes.

As conexdes deverdo atender aos mesmos critérios, dos tubos, sendo o
fornecimento feito por peca.

As instalacbOes sanitarias para esgotos serdo executadas em obediéncia as
prescricées da NBR, projeto e execugcdo seguem as seguintes recomendacoes:

— Todas as tubulagbes serdo providas de pecas ou dispositivos para efeito de
inspecao e desobstrucao, devidamente localizadas.

- A montagem e encaixe das juntas seréo feitos com toda cautela com material
ou pecas adequadas de modo a garantir a estanqueidade da junta ou ligacao.

— Nao é permitida a confeccdo de curvas ou deflexdes nos tubos com uso de
fogo.

— As canalizacbes de esgoto primario terdo diametro minimo de 150mm,
obedecidas as prescricdes da NB-19.

— Os despejos serao coletados pela rede coletora externa a ser instalada.

Deverao ser observadas as recomendacdes dos fabricantes quanto ao emprego
dos diversos materiais.

16.5. PONTO DE VALVULA DE DESCARGA, INCLUSIVE VALVULA E ACABAMENTO
ANTI-VANDALISMO CROMADO REFERENCIA DOCOL, FABRIMAR E DECA.

16.6. TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO, PARA ESGOTO, DIAMETRO 40MM
(1 1/2"), INCLUSIVE CONEXOES.

Devera ser utilizada tubulacdo de PVC, atendendo as pressfes de projeto.

Os tubos deverao ser fabricados e dimensionados conforme as normas vigentes.

As conexfes deverdo atender aos mesmos critérios, dos tubos, sendo o
fornecimento feito por peca.

As instalacbes sanitarias para esgotos serdo executadas em obediéncia as
prescricdes da NBR, projeto e execugdo seguem as seguintes recomendacoes:

- Todas as tubulagbes serdo providas de pecas ou dispositivos para efeito de
inspecao e desobstrucdo, devidamente localizadas.

- A montagem e encaixe das juntas seréo feitos com toda cautela com material
ou pecas adequadas de modo a garantir a estanqueidade da junta ou ligacao.

- Nao é permitida a confeccdo de curvas ou deflexdes nos tubos com uso de
fogo.
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- As canalizagbes de esgoto primario terdo diametro minimo de 2100mm,
obedecidas as prescricfes da NB-19.

- Os despejos serao coletados pela rede coletora externa a ser instalada.

Deverao ser observadas as recomendacdes dos fabricantes quanto ao emprego
dos diversos materiais.

16.7. TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO PARA ESGOTO NO DIAMETRO DE
50MM (2”) INCLUSIVE CONEXOES.

Devera ser utilizada tubulacdo de PVC, atendendo as pressfes de projeto.

Os tubos deverao ser fabricados e dimensionados conforme as normas vigentes.

As conexfes deverdo atender aos mesmos critérios, dos tubos, sendo o
fornecimento feito por peca.

As instalacbes sanitarias para esgotos serdo executadas em obediéncia as
prescricdes da NBR, projeto e execuc¢ao seguem as seguintes recomendacoes:

- Todas as tubula¢gbes serdo providas de pecas ou dispositivos para efeito de
inspecgao e desobstrucao, devidamente localizadas.

- A montagem e encaixe das juntas seréo feitos com toda cautela com material
ou pecas adequadas de modo a garantir a estanqueidade da junta ou ligacao.

- Na&o é permitida a confeccdo de curvas ou deflexdes nos tubos com uso de
fogo.

- As canalizagcbes de esgoto primario terdo didmetro minimo de 2100mm,
obedecidas as prescricfes da NB-19.

- Os despejos serao coletados pela rede coletora externa a ser instalada.

Deverao ser observadas as recomendacgfes dos fabricantes quanto ao emprego
dos diversos materiais.

16.8. DE PVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO, DIAM. 100MM (4”), TUBO INCLUSIVE
CONEXOES.

As conexfes a serem utilizadas na instalacdo predial seguirdo conforme indicagdo no
projeto hidraulico, devendo ser obedecidas as especificacdes de cada fabricante de
pecas. Serdo empregadas conexdes soldaveis, de 12 qualidade apresentando no final dos
ensaios perfeita condigdo de estanqueidade.

Nos custos, deverdo estar incluidos os materiais necessarios, a saber: solu¢édo limpadora,
lixa e adesivo plastico. As conexdes devem ser estocadas em local adequado, de modo a
nao sofrerem danos e/ou deformacoes.

Durante os trabalhos de revestimentos, os tubos e conexdes terdo suas extremidades
vedadas contra a penetragcao de corpos estranhos.

Para outras situagfes com o mesmo material, porém de dimensdes diferentes, considerar
as mesmas composicoes.
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16.9. TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO, PARA ESGOTO, DIAMETRO
150MM (6"), INCLUSIVE CONEXOES.

As conexfes a serem utilizadas na instalacdo predial seguirdo conforme indicacdo no
projeto hidraulico, devendo ser obedecidas as especificacdes de cada fabricante de
pecas. Serdo empregadas conexdes soldaveis, de 12 qualidade apresentando no final dos
ensaios perfeita condicéo de estanqueidade.

Nos custos, deverdo estar incluidos os materiais necessarios, a saber: solu¢éo limpadora,
lixa e adesivo plastico. As conexfes devem ser estocadas em local adequado, de modo a
nao sofrerem danos e/ou deformacoes.

Durante os trabalhos de revestimentos, os tubos e conexdes terdo suas extremidades
vedadas contra a penetracdo de corpos estranhos.

Para outras situacdes com o mesmo material, porém de dimensdes diferentes, considerar
as mesmas composigoes.

16.10. CAIXA DE AREIA EM ALV. DE BLOCO DE CONCRETO 9X19X39, DIM.
60X60CM E HMAX=1M, C/ TAMPA EM FERRO FUNDIDO, LASTRO DE CONCRETO
ESP. 10CM, REVEST. INT. C/ CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZADO, INCL.
ESCAVACAO E REATERRO.

Seré realizado o fornecimento e instalacédo de caixa de areia em alvenaria com blocos de
concreto, 9X19X39 cm. Atendendo os requisitos da norma técnica vigente (ABNT NBR
5626 — Instalacao predial de agua fria).

16.11.  TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DIAM. 25MM (3/4"), TUBO
INCLUSIVE CONEXOES.

As conexfes a serem utilizadas na instalacdo predial seguirdo conforme indicacdo no
projeto hidraulico, devendo ser obedecidas as especificacdes de cada fabricante de
pecas. Serdo empregadas conexdes soldaveis, de 12 qualidade apresentando no final dos
ensaios perfeita condicdo de estanqueidade.

Nos custos, deverdo estar incluidos os materiais necessarios, a saber: solucao limpadora,
lixa e adesivo plastico. As conexdes devem ser estocadas em local adequado, de modo a
nao sofrerem danos e/ou deformacoes.

Durante os trabalhos de revestimentos, os tubos e conexdes terdo suas extremidades
vedadas contra a penetracdo de corpos estranhos.

Para outras situagfes com o mesmo material, porém de dimensdes diferentes, considerar
as mesmas composicoes.

16.12.  TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DIAM. 32MM (17), TUBO
INCLUSIVE CONEXOES.
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16.13. SIFAO EM PVC PARA PIA DE COZINHA OU LAVATORIO 1X11/2”.

Sifédo plastico para lavatério ou pia tipo copo 1’x11/2” dotado de fecho hidrico (altura
minima de 50mm), coluna permanente de 4gua interna que impede o retorno de gases do
esgoto.

Composicao basica do produto: latdo, zamac, borracha nitrilica e plastico de engenharia.
Produto nao perecivel.

Unidade de medida: milimetros (polegada). Uso exclusivo em instalacdes prediais de
agua quente e fria. Para o projeto hidraulico siga as nhormas ABNT.

O sifédo e a tubulacdo devem estar situados a no minimo 0,25m da face externa frontal e
ter dispositivo de protecdo do tipo coluna suspensa ou similar. Ndo € permitida a
utilizacdo de colunas até o piso ou gabinetes. Sob o lavatério ndo deve haver elementos
com superficies cortantes ou abrasivas.

16.14. DUCHA MANUAL ACQUA JET, LINHA AQUARIUS, COM REGISTRO
REFERENCIA C 2195, MARCAS DE REFERENCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL.

O chuveiro elétrico comum corpo plastico tipo ducha sera cuidadosamente instalado de
modo a obter-se uma vedacéao perfeita, devendo ser observado o alinhamento necessario
em relacdo as paredes e pisos dos ambientes onde foram assentados os respectivos
aparelhos.

16.15. TORNEIRA PRESSAO CROMADA DIAM. 1/2” PARA LAVATORIO, MARCAS
DE REFERENCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL.

Sera fornecida e instalada torneira pressao cromada 1/2" de mesa para lavatorio, padrao
popular com engate flexivel em inox, 1/2"x30cm, conforme projeto hidraulico e planilha
orcamentaria.

Apligue massa de vedagédo, ao redor do buraco na bancada para instalar a torneira no
lavatério. Monte a canopla e por baixo do tampo (ou louca) rosqueie a porca arruela,
apertando-a firmemente, com o auxilio de uma ferramenta. A torneira devera ser
conectada ao ponto de saida de agua através de uma ligacao flexivel, que contém em sua
embalagem as informacdes necessarias para sua instalacao.

16.16. REGISTRO DE PRESSAO COM CANOPLA CROMADA DIAM. 15MM (1/2"),
MARCAS DE REFERENCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL.

Seré realizado o fornecimento e instalacdo de registro de pressdo com canopla cromada
diametro 15mm, (1/2”). Atendendo os requisitos da norma técnica vigente (ABNT NBR
5626 — Instalacao predial de agua fria, 15705 - Instalagcfes hidraulicas prediais — Registro

de gaveta — Requisitos e métodos de ensaio)
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16.17. REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAM. 25MM (17).

Sera instalado registro de gaveta bruto latdo inclusive conexdes, roscavel conforme
indicado em projeto, devendo ser obedecidas as especificacbes dos fabricantes
referentes a instalacao.

As conexdes dos registros com o tubo deverdo ser feitas de maneira compativel e com
pecas adequadas ao tipo de material dos tubos.

Nas pecas flangeadas verticais devem ser posicionadas de tal modo que os dois furos
anexos inferiores figuem no mesmo plano horizontal. Os flanges para uma derivacao
vertical deverdo ficar rigorosamente em um plano horizontal. As porcas devem ficar
completamente rosqueadas nos respectivos parafusos.

Para outras situacdes com o mesmo material, porém de dimensdes diferentes, considerar
as mesmas composicoes.

16.18. VALVULA DE DESCARGA COM ACABAMENTO ANTI-VANDALISMO,
MARCAS DE REFERENCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL.

16.19. LAVATORIO DE LOUCA BRANCA COM COLUNA, MARCAS DE
REFERENCIA DECA, CELITE OU IDEAL STANDARD, INCLUSIVE SIFAO, VALVULA
E ENGATES CROMADOQOS, EXCLUSIVE TORNEIRA.

16.20. VASO SANITARIO PADRAO POPULAR COMPLETO COM ACESSORIOS
PARA LIGACAO, MARCAS DE REFERENCIA DECA, CELITE OU IDEAL
STANDARD, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO.

17. INSTALACAO ELETRICA

17.1. CABO DE COBRE TERMOPLASTICO, COM ISOLAMENTO PARA 1000V, SECAO
25.0MM2.

Sera realizado o fornecimento e instalacéo de fio de cobre termoplastico, 2,5mm?, anti-
chama 1000V. Atendendo os requisitos da norma técnica vigente (ABNT NBR 5410 —

InstalagBes elétricas de baixa tenséo).

17.2. CABO DE COBRE TERMOPLASTICO, COM ISOLAMENTO PARA 1000V, SECAO
S0MM2.
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Sera realizado o fornecimento e instalacdo de fio de cobre termoplastico, 2,5mm?, anti-

chama 1000V. Atendendo os requisitos da norma técnica vigente (ABNT NBR 5410 —
Instalacdes elétricas de baixa tensao).

17.3. FIO DE COBRE TERMOPLASTICO, COM ISOLAMENTO PARA 750V, SECAO DE
1.5 MM2.

17.4. CABO DE COBRE TERMOPLASTICO, COM ISOLAMENTO PARA 1000V, SECAO
DE 2.5 MM2.

17.5. CABO DE COBRE TERMOPLASTICO, COM ISOLAMENTO PARA 1000V, SECAO
DE 4.0 MM2.

17.6. CABO DE COBRE TERMOPLASTICO, COM ISOLAMENTO PARA 1000V, SECAO
DE 6.0 MM2.

17.7. ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DIAM. 1/2" (20MM), INCLUSIVE
CONEXOES.

17.8. ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DIAM. 3/4" (25MM), INCLUSIVE
CONEXOES.

17.9. ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DIAM. 1" (32MM), INCLUSIVE
CONEXOES.

17.10. ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DIAM. 2" (60MM), INCLUSIVE
CONEXOES.

17.11. CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO
E INSTALACAO.

Sera realizado o fornecimento e instalagdo de caixa octogonal 4x4”, pvc. Atendendo os
requisitos da norma técnica vigente (ABNT NBR 5410 — Instalagfes elétricas de baixa

tensao).

17.12. CAIXA DE PASSAGEM 2" X 4", PVC, FORNECIMENTO E INSTALACAO.

Sera realizado o fornecimento e instalacdo de caixa de passagem, de embutir em aco
pintada, 2”x4”. Atendendo os requisitos da norma técnica vigente (ABNT NBR 5410 —

Instalagfes elétricas de baixa tensédo).
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17.13. TOMADA PADRAO BRASILEIRO LINHA BRANCA, NBR 14135 2 POLOS +
TERRA 10A/250V, COM PLACA 4X2”.

Serd realizado o fornecimento e instalacdo de tomada padréo de embutir (2 p6los)
2P+T 10A, incluindo suporte e placa. Atendendo os requisitos da norma técnica vigente
(ABNT NBR 5410 — Instala¢des elétricas de baixa tensao).

17.14. TOMADA PADRAO BRASILEIRO LINHA BRANCA, NBR 14135 2 POLOS +
TERRA 20A/250V, COM PLACA 4X2”.

Serd realizado o fornecimento e instalacdo de tomada padrdo de embutir (2 p6los)
2P+T 20A, incluindo suporte e placa. Atendendo os requisitos da norma técnica vigente
(ABNT NBR 5410 — Instala¢des elétricas de baixa tensao).

17.15. INTERRUPTOR DE UMA TECLA SIMPLES 103/250V, COM PLACA 4X2.

Sera realizado o fornecimento e instalacdo de interruptor simples, 10A/250A, incluindo
suporte e placa. Atendendo os requisitos da norma técnica vigente (ABNT NBR 5410 —
Instalacdes elétricas de baixa tensao).

17.16. INTERRUPTOR DE DUAS TECLAS SIMPLES 103250V, COM PLACA 4X2.

Sera realizado o fornecimento e instalacdo de interruptor simples, 10A/250A, incluindo
suporte e placa. Atendendo os requisitos da norma técnica vigente (ABNT NBR 5410 —

Instalacdes elétricas de baixa tensao).

17.17. TOMADA DE 3 POLOS 20A/250V, COM PLACA 4X2".

17.18. LUMINARIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE
12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_02/2020.

Sera realizado o fornecimento e instalacdo de luminaria, tipo plafon em plastico, de
sobrepor, com 1 lampada de LED de 12/13 W, sem reator. Atendendo os requisitos da

norma técnica vigente (ABNT NBR 5410 — Instalacdes elétricas de baixa tenséo).
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17.19. DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020.

Sera realizado o fornecimento e instalacdo de disjuntor monopolar tipo din, corrente
nominal de 16A. Atendendo os requisitos da norma técnica vigente (ABNT NBR 5410 —

Instalacdes elétricas de baixa tenséo).

17.20. DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020.

Sera realizado o fornecimento e instalagdo de disjuntor monopolar tipo din, corrente
nominal de 20A. Atendendo os requisitos da norma técnica vigente (ABNT NBR 5410 —

Instalacdes elétricas de baixa tensédo).

17.21. DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020.

Sera realizado o fornecimento e instalacdo de disjuntor monopolar tipo din, corrente
nominal de 20A. Atendendo os requisitos da norma técnica vigente (ABNT NBR 5410

— InstalagBes elétricas de baixa tensao).

17.22. DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020.

Sera realizado o fornecimento e instalacdo de disjuntor monopolar tipo din, corrente
nominal de 25A. Atendendo os requisitos da norma técnica vigente (ABNT NBR 5410 —

Instalacdes elétricas de baixa tenséo).

17.23. BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/202.

17.24. DISJUNTOR BIPOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020.

Serd realizado o fornecimento e instalagdo de disjuntor monopolar tipo din, corrente
nominal de 20A. Atendendo os requisitos da norma técnica vigente (ABNT NBR 5410

— Instalagdes elétricas de baixa tenséo).
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17.25. DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/202

17.26. DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/202.

17.27. DISJUNTOR COMPACTO EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 175 A, 50KA
220/240V | 25KA 380/415V (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER
OU EQUIVALENTE.

17.28. QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 30
DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIM ENTO E INSTALACAO. AF_10/202.

17.29. PONTO PARA ILUMINACAO DE EMERGENCIA COMPLETO, INCLUSIVE
BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAGCAO 2X9W COM TOMADA UNIVERSAL.

lluminag&do de emergéncia: o sistema adotado foi de blocos autbnomos, com autonomia
minima de 1 hora, instalados nas paredes, conforme localizacéo e detalhes indicados no
projeto.

18. INSTALACAO SPDA

18.1. CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM2, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017.

Ser& realizado o fornecimento e instalacdo de cordoalha de cobre nu 35mm2, nao
aterrada. Atendendo os requisitos da norma técnica vigente (ABNT NBR 5419 — Protecao

de estruturas contra descargas atmosféricas).

18.2. CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR EM POLIETILENO,
DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020.

Sera realizado o fornecimento e instalacdo de caixa de inspecdo para aterramento.
Atendendo os requisitos da norma técnica vigente (ABNT NBR 5419 — Protecdo de

estruturas contra descargas atmosféricas).

18.3. CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM2, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017.
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Serd realizado o fornecimento e instalacdo de cordoalha de cobre nu 35mm?2, néo
aterrada. Atendendo os requisitos da norma técnica vigente (ABNT NBR 5419 —

Protecado de estruturas contra descargas atmosféricas).

18.4. KIT COMPLETO PARA SOLDA EXOTERMICA (MOLDE HCL 5/8" REF: TEL905611
/ CARTUCHO N° 115 REF: TEL 909115 / ALICATE Z 201 REF: TEL 998201), MARCA
DE REFERENCIA TERMOTECNICA OU EQUIVALENTE.

18.5. CONECTOR SPLIT BOLT PARA CABO DE 4.0 MM2.

18.6. MASTRO SIMPLES 3MX1.1/2", UMA DESCIDA, INCL. BASE DE FIXACAO,
CAPTOR, CONJ.DE CONTRAVENTAGEM C/ABRACADEIRA P/3 ESTAIS EM TUBO
E DEMAIS ACESSORIOS, EXCL. CABO DE COBRE DE DESCIDA E SUPORTES
ISOLADORES, REF.TERMOTECNICA OU EQUIV.

18.7. CAIXA DE ATERRAMENTO DE CONCRETO SIMPLES, NAS DIMENSOES DE
30X30X25CM, COM REVEST. INT. EM CHAPISCO E REBOCO, TAMPA DE
CONCRETO ESP.5CM E LASTRO DE BRITA ESP. 5 CM, INCL. HASTE
5/8"X2400MM.

18.8. CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2017.

18.9. HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF_12/2017

18.10. TERMINAL ESTANHADO DE 1 COMPRESSAO 1 FURO, 35MM2, REF. TEL-
5135, MARCA DE REFERENCIA TERMOTECNICA OU EQUIVALENTE.

19. INSTALACAO REDE LOGICA

19.1. SWITCH 24 PORTAS - GIGABIT, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
(REF. A 98302).

Seré realizado o fornecimento e instalacdo de switch, 24 portas. Atendendo os requisitos
da norma técnica vigente (ABNT NBR 5410 — Instalacdes elétricas de baixa tensao).

19.2. PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACK 19 - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_11/2019.

Ser& realizado o fornecimento e instalacdo de patch panel, 24 portas. Atendendo os
requisitos da norma técnica vigente (ABNT NBR 5410 — Instalacdes elétricas de baixa

tenséo).
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19.3. TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019.

Sera realizado o fornecimento e instalacdo de tomada de rede rj45. Atendendo os
requisitos da norma técnica vigente (ABNT NBR 5410 - Instalagfes elétricas de baixa
tensao).

19.4. CONECTOR RJ45 CATEGORIA 6 (MACHO), FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
REF.: A (98296).

Serd realizado o fornecimento e instalacdo de conector rj45 categoria 6 (macho).
Atendendo os requisitos da norma técnica vigente (ABNT NBR 5410 - Instalagbes

elétricas de baixa tensao).

19.5. GUIA DE CABO H FECHADO PRETO 19", FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
REF.: A (98296).

Sera realizado o fornecimento e instalacdo de guia de cabo h fechado preto 19”.
Atendendo os requisitos da norma técnica vigente (ABNT NBR 5410 — Instalacfes
elétricas de baixa tenséo).

19.6. CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS CERAMICOS 10 FUROS
10X20X20CM, DIMENSAO DE 30X30X30CM, COM REVESTIMENTO INTERNO EM
CHAPISCO E REBOCO, TAMPA DE CONCRETO ESP. 5CM E LASTRO DE BRITA
SCM.

19.7. BANDEJA 19" 800MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO. REF.: A (98296).

Sera realizado o fornecimento e instalacdo de bandeja 19” 800mm. Atendendo os
requisitos da norma técnica vigente (ABNT NBR 5410 — Instala¢gfes elétricas de baixa
tensao).

19.8. CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015.

Serd realizado o fornecimento e instalagdo de caixa retangular 4" x 2" baixa (0,30 m do
piso), pvc. Atendendo os requisitos da norma técnica vigente (ABNT NBR 5410 —

Instalagdes elétricas de baixa tenséo).
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19.9. CABO ELETRONICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICACAO
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019.

Cabo eletronico Fast Lan UTP 23AWG X 4 pares trancados, categoria 6, cor vermelha,
capa externa em PVC nédo propagante de chama CM ROHS, marcagdao sequencial
métrica decrescente (305 - 0 m) na embalagem Fast Box, com gravacéo de dia/més/ano e
hora de fabricacdo, diametro externo nominal de 6,0mm, massa liquida nominal de
42kg/km em lance padrédo de 305m (FastBox) - NVP (Velocidade nominal de propagacao)
de 68%, desequilibrio resistivo maximo de 5%, resisténcia elétrica CC maxima do
condutor a 20°C de 93,8 Q/km, capacitdncia mutua 1kHz, maximo de 56 pF/m,
desequilibrio capacitivo par-terra 1kHz méaximo de 3,3 pF/m, impedancia caracteristica de
100 Q + 15%, atraso de propagacdo maximo de 545ns/100m a 10MHz, diferenca entre o
atraso de propagacdo maximo de 45ns/100m, prova de tensdo elétrica entre condutores
de 2500 VDC/3s e resisténcia de isolamento de 10000 MQ/km.

19.10. PERFILADO OU ELETROCALHA DE ALUMINIO, LISO, QUALQUER
DIMENSAO, PARA ELETRODUTO DE AGCO GALVANIZADO, APARENTE,
INCLUSIVE FIXACAO E CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. REF.: A
(95780).

Sera realizado o fornecimento e instalacdo de perfilado ou eletrocalha de aluminio.
Atendendo os requisitos da norma técnica vigente (ABNT NBR 5410 — Instalacbes
elétricas de baixa tensé&o).

19.11. ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015.

Serd realizado o fornecimento e instalacdo de eletroduto rigido roscavel reforcado, pvc,
DN 32mm. Atendendo o0s requisitos da norma técnica vigente (ABNT NBR 5410 —

Instalacdes elétricas de baixa tensédo).

19.12. ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015.

Sera realizado o fornecimento e instalacdo de eletroduto rigido roscavel refor¢ado, pvc,
DN 25mm (3/4"). Atendendo os requisitos da norma técnica vigente (ABNT NBR 5410 —

Instalagdes elétricas de baixa tenséo).
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19.13. RACK SERVIDOR GFORCE PADRAO 19 POL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. REF.: A (98302).

Sera realizado o fornecimento e instalacdo de rack servidor gforce padrdo 19pol.
Atendendo os requisitos da norma técnica vigente (ABNT NBR 5410 — Instalacfes
elétricas de baixa tensao).

20.INSTALACAO DE INCENDIO

20.1. EXTINTOR DE INCENDIO PORTATILO DE PO QUIMICO ABC COM CAPACIDADE
2A-20B:C (6 KG), INCLUSIVE SUPORTE PARA FIXACAO, EXCLUSIVE PLACA
SINALIZADORA EM PVC FOTOLUMINESCENTE.

Os extintores manuais deverao ser instalados com a parte superior, no maximo a 1,60 m
de altura em relagéo ao piso acabado;

Deve ficar no minimo a 0.20m do piso acabado;

N&o os instalar nas circulagcdes de maneira que obstrua a circulacdo de pessoas;

Minima possibilidade de o fogo bloquear o seu acesso;

Nunca deveréo ficar no piso;

Boa visibilidade quanto a sua localizacao;

Os extintores foram distribuidos de modo a serem adequados a extincdo dos tipos de
incéndio, dentro de sua area de protecdo e em funcdo da tipologia da edificacéo locados
na construcao em.

20.2. PONTO PARA ILUMINACAO DE EMERGENCIA COMPLETO, INCLUSIVE BLOCO
AUTONOMO DE ILUMINACAO 2X9W COM TOMADA UNIVERSAL.

lluminacdo de emergéncia: o sistema adotado foi de blocos autbnomos, com autonomia
minima de 1 hora, instalados nas paredes, conforme localizacdo e detalhes indicados no
projeto.

21. PINTURA

21.1. EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS, COM DUAS DEMAOS DE MASSA A
BASE DE PVA, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX.

Todas as superficies a emassar serdo removidas, limpas e preparadas para o tipo de
emassamento a que se destinem, sendo a pintura antiga das paredes totalmente
removida.
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Sera eliminada toda a poeira depositada nas superficies a serem emassadas, tomando-se
precaucdes contra o levantamento de po durante os trabalhos de emassamento, até que
a massa seque inteiramente.

As superficies s6 poderdo ser emassadas quando perfeitamente enxutas e seladas.

Cada deméo de massa s6 poderd ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente
seca, convindo observar um intervalo minimo de 24 horas entre duas deméaos sucessivas.
Igual cuidado devera haver entre as demaos de tinta, sendo, pelo menos de 48 horas,
nesse caso, o intervalo recomendado. Os trabalhos de pintura externos seréo suspensos
em tempo de chuva.

21.2. PINTURA COM LATEX PVA, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU
METALATEX, INCLUSIVE SELADOR EM PAREDES E FORROS, A TRES DEMAOS.

As superficies a pintar serdo cuidadosamente limpas e definitivamente secas e curadas,
convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que se destina. As superficies s6
poderdo ser pintadas quando perfeitamente enxutas.

As tintas a serem empregadas serdo de primeira qualidade premium e deverdo ser
usadas nas cores originais de fabrica, devendo ser evitado misturas na obra, salvo
autorizagdo expressa do proprietario.

Antes da aplicacdo de tinta de acabamento, a superficie recebera uma deméo de selador
ou outro liquido preparador de superficie, mesmo que esta tenha sido emassada. Em
caso de superficie muito porosa, aplicardo duas demaos de selador.

Serdo aplicadas duas deméos de tinta latex acrilica, necessarias para um perfeito
acabamento, deixando secar entre as demaos.

21.3. EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS, COM DUAS DEMAOS DE MASSA
ACRILICA, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX.

Todas as superficies a emassar serdo removidas, limpas e preparadas para o tipo de
emassamento a que se destinem, sendo a pintura antiga das paredes totalmente
removida.

Seré eliminada toda a poeira depositada nas superficies a serem emassadas, tomando-se
precaucdes contra o levantamento de pé durante os trabalhos de emassamento, até que
a massa seque inteiramente.

As superficies s6 poderdo ser emassadas quando perfeitamente enxutas e seladas.

Cada deméo de massa s6 podera ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente
seca, convindo observar um intervalo minimo de 24 horas entre duas demaos sucessivas.
Igual cuidado devera haver entre as demaos de tinta, sendo, pelo menos de 48 horas,
nesse caso, o intervalo recomendado. Os trabalhos de pintura externos seréo suspensos
em tempo de chuva.
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21.4. PINTURA COM TINTA ACRILICA, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL, CORAL
OU METALATEX, INCLUSIVE SELADOR EM PAREDES E FORROS, A TRES
DEMAOS.

As superficies a pintar serdo cuidadosamente limpas e definitivamente secas e curadas,
convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que se destina. As superficies so
poderao ser pintadas quando perfeitamente enxutas.

As tintas a serem empregadas serdo de primeira qualidade premium e deverdo ser
usadas nas cores originais de fabrica, devendo ser evitado misturas na obra, salvo
autorizacdo expressa do proprietario.

Antes da aplicacdo de tinta de acabamento, a superficie receberd uma deméao de selador
ou outro liquido preparador de superficie, mesmo que esta tenha sido emassada. Em
caso de superficie muito porosa, aplicardo duas demaos de selador.

Serdo aplicadas duas demaos de tinta latex acrilica, necesséarias para um perfeito
acabamento, deixando secar entre as demaos.

21.5. EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA, COM DUAS DEMAOS DE
MASSA A BASE DE OLEO, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU
METALATEX.

Todas as superficies a emassar serdo removidas, limpas e preparadas para o tipo de
emassamento a que se destinem, sendo a pintura antiga das esquadrias totalmente
removida.

Sera eliminada toda a poeira depositada nas superficies a serem emassadas, tomando-se
precaucdes contra o levantamento de pd durante os trabalhos de emassamento, até que
a massa seque inteiramente.

As superficies s6 poderdo ser emassadas quando perfeitamente enxutas e seladas.

Cada deméo de massa s0O poderé ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente
seca, convindo observar um intervalo minimo de 24 horas entre duas demé&os sucessivas.
Igual cuidado devera haver entre as demaos de tinta, sendo, pelo menos de 48 horas,
nesse caso, o intervalo recomendado. Os trabalhos de pintura externos serao suspensos
em tempo de chuva.

21.6. PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTETICO, MARCAS DE REFERENCIA
SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE FUNDO BRANCO NIVELADOR, EM
MADEIRA, A DUAS DEMAOS.
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As superficies a pintar serdo cuidadosamente limpas e definitivamente secas e curadas,
convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que se destina. As superficies s6
poderao ser pintadas quando perfeitamente enxutas.

As tintas a serem empregadas serdo de primeira qualidade premium e deverdo ser
usadas nas cores originais de fabrica, devendo ser evitado misturas na obra, salvo
autorizagdo expressa do proprietario.

22. DIVERSOS

22.1. PLACA PARA INAUGURACAO DE OBRA EM ALUMINIO POLIDO E= 4MM,
DIMENSOES 40 X 50 CM, GRAVACAO EM BAIXO RELEVO, INCLUSIVE PINTURA
E FIXACAO.

A CONTRATADA construira um painel onde serdo afixadas duas placas para identificacdo
da obra, nas dimensbes e padrdes definidos a seguir. A placa da contratada devera
informar a marca da empresa, sua razao social, nimero de inscricdo no Cadastro
Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ), responsaveis técnicos (com nome completo e
titulo do profissional, acompanhados do numero de registro no conselho — CREA ou
CAU), endereco da sede, telefone da sede com cdédigo DDD, endereco de correio
eletronico (e-mail), o objeto assumido com o CONTRATANTE, o prazo de execugéo, 0
namero do contrato e valor do contrato. A placa da CONTRATANTE devera seguir o
modelo anexo, na qual constara a identificacdo da CONTRATANTE e das empresas e
profissionais responsaveis pela elaboracdo de cada projeto, com respectivos CNPJ e
namero de registro no Conselho. A placa da CONTRATANTE ter4 2,50m x 1,50m. A placa
da CONTRATADA ficara a direita da placa do CONTRATANTE, e na impossibilidade
dessa disposicdo, sera posicionada imediatamente abaixo daquela. A placa da
CONTRATADA ndo poderd ser maior que a placa do CONTRATANTE. E de
responsabilidade da CONTRATADA fixar e conservar as placas, mesmo as que lhe forem
entregues pelos subcontratados. Ao final da obra, e apés sua entrega, a CONTRATADA
removera as placas e suas estruturas.

22.2. MURO DE ARRIMO EM CONC. CICLOPICO 15MPA C/ 30% DE PEDRA DE MAO,
C/ FORN., PREPARO E APLICACAO DE CONCRETO, FORMA DE TABUA PINHO-
REAP.5 VEZES, EXCLUSIVE ESCAV. E REATERRO, SECOES TIPICAS NAS
DIMENSOES:B=0.40M; B=0.90M E H=1,50M.

22.3. BLOCOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO TIPO PAVI-S OU EQUIVALENTE,
ESPESSURA DE 8 CM E RESISTENCIA A COMPRESSAO MINIMA DE 35MPA,
ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA NA ESPESSURA DE 10 CM.
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22.4. FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS TIPO ESMERALDA,
INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL.

23. TRATAMENTO, CONSERVACAO E LIMPEZA
23.1. LIMPEZA GERAL DA OBRA (EDIFICACAO).

Apéds o término dos servigos acima especificados, a construtora procedera a limpeza do
canteiro de obra. As edificacdes deverdo ser deixadas em condi¢cfes de pronta utilizacéo,
bem como, os lotes deverao estar perfeitamente limpos e regularizados. Periodicamente o
entulho da obra deveré ser removido para bota-fora, em local indicado pela fiscaliza¢do. A
coleta de lixo devera ser feita adequadamente pela Companhia Municipal ou outro 6rgao
responsavel.

24. TRANSPORTES

24.1. INDICE DE PRECO PARA REMOCAO DE ENTULHO DECORRENTE DA
EXECUCAO DE OBRAS (CLASSE A CONABAR-NBR 10.004- CLASSE II-B),
INCLUINDO ALUGUEL DA CACAMBA, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM
AREA LICENCIADA.

Carga mecanizada de entulho, por pa-carregadeira, em caminhao basculante.

Séo considerados entulhos todo o material gerado no processo de demolicdo da
edificacdo, como paredes, pisos e laje.

RECOMENDACAO: N&o exceder a carga maxima do caminhdo. PROCEDIMENTOS
PARA EXECUCAO: Empregar a pa-carregadeira para encher a cacamba do caminhdo
com entulho, tomando-se cuidado para evitar o deslizamento e/ou queda do material.
UNIDADE DE MEDICAO: Para fins de recebimento, a unidade de medicdo sera o
metro cubico.

25.MOVIMENTO DE TERRA

25.1. ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATE 1.50 M DE
PROFUNDIDADE.

Apés a limpeza do terreno e remocdo da camada de solo vegetal, sera executada a
terraplenagem. A execucdo da terraplenagem atendera o projeto, com corte e aterro
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técnicos atendendo o grau minimo de compactacdo, e as Normas Téchicas da ABNT.
Sera executado protecdes provisorias e sistemas de drenagens necessarias.
Fornecimento da maéo-de-obra necessaria para a escavacdo manual em solo de 12
categoria em valas ou cavas até 1,50 m de profundidade, para a execucdo da fundacao
dos muros, conforme projeto.

As atividades de escavacdo na industria da construcdo devem atender aos requisitos
legais da Norma Regulamentadora n® 18 (NR 18) — Condicbes e Meio Ambiente de
Trabalho na Industria da Construcdo, Ministério do Trabalho, e, quando aplicaveis, as
demais normas regulamentares e técnicas.

25.2. REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDACAO, EM CAMADAS DE 20 CM.

Fornecimento da mao-de-obra necessaria para a execucdo dos servicos de reaterro
manual apiloado, das cavas de fundacao.

As atividades de escavacdo na industria da construcdo devem atender aos requisitos
legais da Norma Regulamentadora n® 18 (NR 18) — Condigcbes e Meio Ambiente de
Trabalho na Industria da Construcdo, Ministério do Trabalho, e, quando aplicaveis, as
demais normas regulamentares e técnicas.

26.INFRA-ESTRUTURA (FUNDACAO) E SUPRA ESTRUTURA (CONFORME
DETALHE DO PROJETO).

26.1. FORNECIMENTO, PREPARO E APLICACAO DE CONCRETO MAGRO COM
CONSUMO MINIMO DE CIMENTO DE 250 KG/M3 (BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS
JA INCLUIDO NO CUSTO).

A éarea escavada deverda ser convenientemente apiloado e nivelado para receber uma
camada de concreto ndo estrutural incluindo preparo e lancamento de concreto com
250kg de cimento/m3, areia e brita n.° 1 para aplicacdo no fundo de valas, previamente
preparadas, em uma camada de 5 cm como isolante para que a fundacdo nédo repouse
diretamente sobre o solo.

26.2. FORNECIMENTO, PREPARO E APLICACAO DE CONCRETO FCK=25 MPA
(BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO).

O concreto para estrutura tera resisténcia a compressao de fck>=25Mpa, com cimento,
areia e brita 1, slump +/- 1, usinado em centrais de concreto devidamente habilitada e
homologadas. Este devera ser adensado com vibrador continua e energicamente
cuidando para que este preencha todos os cantos da féorma evitando-se que formem
ninhos ou haja segregacao dos agregados por uma vibracéo prolongada. O concreto deve
ser devidamente lancado por bombeamento e adensado na forma com mangote evitando
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completamente a inclusdo de outro tipo de material durante a moldagem bem como tomar
os devidos cuidados com a superficie de concreto apdés a cura em caso de junta de
concretagem. Os agregados graudos (britas 1) ndo deverdo conter po-de-pedra, bem
como a areia a ser utilizada ndo devera conter impurezas, devendo ambos ser de boa
qualidade e de preferéncia proveniente.

26.3. FORMA DE CHAPA COMPENSADA RESINADA 12MM, LEVANDO-SE EM CONTA
A UTILIZACAO 3 VEZES (INCLUIDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM,
ESCORAMENTO E DESFORMA).

O item remunera o fornecimento de materiais e mao-de-obra para execucao e instalacao
de formas em chapas de madeira compensada resinada de 12 mm de espessura para
concreto aparente/ revestido; incluindo cimbramento em altura variada; gravatas; sarrafos
de enrijecimento; desforma e descimbramento, além do disposto no item 2.3) para
execucao de pilares, vigas, laje escada conforme planilha e projetos.

26.4. FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO EM FORMA, DE ARMADURA CA-
50 A MEDIA, DIAMETRO DE 6.3 A 10.0 MM.

Na execucdo de armaduras deverdo ser verificadas as posi¢cées corretas das barras, o
namero de barras e suas bitolas, o cobrimento das barras, o dobramento a frio e as
emendas com ganchos (conforme projeto estrutural). Deverdo ser obedecidas as Normas
da ABNT/61182014.

26.5. FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO EM FORMA, DE ARMADURA CA-
60 B FINA, DIAMETRO DE 4.0 A 7.0MM.

Na execucado de armaduras deverdo ser verificadas as posi¢cdes corretas das barras, o
namero de barras e suas bitolas, o cobrimento das barras, o dobramento a frio e as
emendas com ganchos (conforme projeto estrutural). Deverdo ser obedecidas as Normas
da ABNT/61182014.

27.LAJES PRE-MOLDADAS

27.1. LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA, SOBRECARGA 300 KG/M2, VAO DE 3.5M A
4.3M, CAPEAMENTO 4CM, ESP. 12CM, FCK = 150 KG/CM2.

A laje pré fabricada sera executada com espessura de 12cm, sendo 4 cm de concreto fck
25MPa. A laje contara com armacgéao com tela de acgo leve e ferragem negativa com barras
de 8mm engastadas nas cintas de amarragao.
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28.VERGAS/CONTRAVERGA

28.1. VERGA/CONTRAVERGA RETA DE CONCRETO ARMADO 10 X 5 CM, FCK = 15
MPA, INCLUSIVE FORMA, ARMACAO E DESFORMA.

Deverdo ser executadas vergas e contravergas em todos os vaos de janelas, ja onde
houver portas, sera executado verga. Para todos os vao deverao transpor o vdo em 10X5
cm para cada lado. As vergas e contravergas serdo em concreto fck=15Mpa.

29.ALVENARIA DE VEDACAO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E
AREIA

29.1. ALVENARIA DE BLOCOS CERAMICOS 10 FUROS 10X20X20CM, ASSENTADOS
COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA TRACO 1:0,5:8,
ESP. DAS PAREDES S/REVESTIMENTO, 10CM (BLOCO COMPRADO NA
FABRICA, POSTO OBRA).

Deve-se comecar a execucdo das paredes pelos cantos, se assentado os blocos em
amarracao. Durante toda a execucédo, o nivel e o prumo de cada fiada devem ser
verificados. Os blocos devem ser assentados com argamassa de cimento, areia e
“vedalit” e revestidas conforme especificagdes do projeto de arquitetura.

30.ESQUADRIAS DE MADEIRA

30.1. MARCO DE MADEIRA DE 12 (PEROBA, IPE, AGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE)
COM 15X3 CM DE BATENTE, NAS DIMENSOES DE 0,80 X 2,10M.

Devera ser utilizada madeira de lei, sem nos ou fendas, ndo ardida, isenta de
carunchos ou brocas. A madeira deve estar bem seca. As folhas de porta deverdo ser
executadas em madeira compensada de 35 mm, com enchimento sarrafeado, semi-
Oca, revestidas com compensado de 3 mm em ambas as faces. Os marcos e alisares
(largura 8cm) deverdo ser fixados por intermédio de parafusos, sendo no minimo 8
parafusos por marco.

30.2. PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU
EQUIV.C/ENCHIMENTO EM MADEIRA 1A.QUALIDADE ESP. 30MM P/PINTURA,
INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA EXTERNA EM LATAO
CROMADO LAFONTE OU EQUIV., EXCLUSIVE.

Devera ser utilizada madeira de lei, sem nos ou fendas, ndo ardida, isenta de
carunchos ou brocas. A madeira deve estar bem seca. As folhas de porta deverao ser
executadas em madeira compensada de 30 mm, com enchimento sarrafeado, semi-
Oca, revestidas com compensado de 3 mm em ambas as faces. Os marcos e alisares

Pagina 32 de 50



"COLATINA‘ !

v : |H
1
"w-}-\\ = = I“
= 28 = www.pasne! com.b

(largura 8cm) deverdo ser fixados por intermédio de parafusos, sendo no minimo 8
parafusos por marco.

31.ESQUADRIAS METALICAS

31.1. JANELA DE CORRER PARA VIDRO EM ALUMINIO ANODIZADO COR NATURAL,
LINHA 25, COMPLETA, INCL. PUXADOR COM TRANCA, ALISAR, CAIXILHO E
CONTRAMARCO, EXCLUSIVE VIDRO.

Desempenho de Janelas de Aluminio em Edificacbes de Uso Residencial e Comercial
NBR-7202.

31.2. PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRAULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2
FOLHAS DE 90 X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS.
AF_01/2021.

32.VIDROS E ESPELHOS
32.1. VIDRO PLANO TRANSPARENTE LISO, COM 4MM DE ESPESSURA.

As esquadrias deverao ser instaladas e executadas conforme quadro previsto no projeto,
com suas respectivas dimensdes e materiais. As respectivas portas e janelas serdo em
vidro liso incolor.

Para outras situacdes com o mesmo material, porém de dimensdes diferentes, considerar
as mesmas composicoes.

33.COBERTURA

33.1. ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI TIPO PARAJU OU EQUIVALENTE PARA
COBERTURA DE TELHA DE FIBROCIMENTO CANALETE 49/90, INCLUSIVE
TRATAMENTO COM CUPINICIDA, EXCLUSIVE TELHAS.

A estrutura de madeira do engradamento do telhado (tercas, caibros e ripas)
deverdo ser de madeira de lei de 12 qualidade (Paraju ou similar) com todas as pecas
devidamente aparelhadas e seguindo as inclinacdes especificadas no projeto
arquitetdénico. As emendas das pecas deverdo ser executadas sobre 0s apoios. Serdo
usadas telhas onduladas de fibrocimento de 6 mm de espessura, de boa qualidade,
conforme indicado em projeto, sendo fixadas de maneira satisfatoria. Em nenhuma
hipotese sera permitido o emprego de madeira verde, branca ou empenada. A
cobertura quando pronta devera apresentar as telhas em alinhamento. Serdo
executados chapim em granito com espessura de 2,0 cm e largura de 30 cm; e rufo de
chapa metalica largura de 30 cm. A marquise frontal e calhas do telhado receberdo
impermeabilizacdo com manta asfaltica aluminizada, atendendo NBR 9952, asfalto
polimerizado espessura de 3mm, reforcada com filme interno de polietileno.
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33.2. COBERTURA NOVA DE TELHAS DE ALUMINIO TRAPEZOIDAL, H = 8 CM, ESP.
0.5MM, INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO.

33.3. CALHA EM CHAPA GALVANIZADA COM LARGURA DE 40 CM.

Fixar com o auxilio de parafusos inicialmente os suportes de calhas, nas distancias e para
a obtencdo do caimento estabelecido, conforme projeto de instalagcdes de aguas pluviais.
Depois fixar as calhas e utilizar cola de silicone nas emendas entre as pecas, com
sobreposi¢cao minima de 2 cm. As calhas deverao ser fixadas ao longo das extremidades
das telhas conforme projeto. Quando estiverem préximas a platibandas, as calhas
deveréo se prolongar verticalmente pelas mesmas.

33.4. RUFO DE CHAPA METALICA N° 26 COM LARGURA DE 30 CM.

Rufo externo em chapa de aco galvanizado ou aco galvalume, n° 26, com largura de 30
cm.

Fixar as chapas de aco nas telhas e platibandas. Os rufos deverao recobrir as telhas e se
estender verticalmente pela platibanda, empena especificacdo e detalhamento de
projeto.

34. REBAIXAMENTOS
34.1. FORRO DE GESSO ACABEMENTO TIPO LISO.

O forro a ser usado € especificado como gesso e tem 0 acabamento tipo liso.

35. REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA

35.1. CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA OU GROSSA
LAVADA, NO TRACO 1:3, EXPESSURA 5MM.

O procedimento de execucao do chapisco devera obedecer ao previsto nas normas NBR
7200 (Revestimentos de paredes e tetos com argamassa — materiais — preparo —
aplicacdo e manutencao), NBR-5732 (Cimento Portland comum — especificacdo) e NBR-
7221 (Agregado — ensaio de qualidade de agregado miudo) da ABNT, além de outras
pertinentes.

O chapisco devera ser aplicado sobre as bases de alvenaria de tijolos ceramicos e
estruturas de concreto (vigas, pilares e lajes) que receberdo revestimento, servindo de
base para aplicacdo de emboco ou reboco, sejam estes em paredes, tetos ou topos.

Para a aplicagdo do chapisco a base devera estar limpa, livre de po, graxas, Oleos,
eflorescéncias, materiais soltos ou quaisquer produtos que venham prejudicar a
aderéncia.
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Quando a base apresentar elevada absorcéo, devera ser suficientemente molhada.

A argamassa de chapisco devera ter consisténcia fluida a ser constituida de areia
predominantemente grossa e de cimento, com trago em volume 1:3.

A aplicacdo do chapisco devera ser realizada através de aspersdo vigorosa da
argamassa, continuamente sobre toda &rea da base que se deseja revestir.

35.2. EMBOCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 DE AREIA
MEDIA OU GROSSA LAVADA NO TRACO 1:0.5:6, ESPESSURA 20 MM.

Embogo com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada
no traco 1:0,5:6, espessura 20mm.

35.3. REBOCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA MEDIA
OU GROSSA LAVADA NO TRACO 1:0.5:6, ESPESSURA 5 MM.

O procedimento de execucdo reboco paulista devera obedecer ao previsto nas normas
NBR 7200 (Revestimentos de paredes e tetos com argamassa — materiais — preparo —
aplicacado e manutencao), NBR-5732 (Cimento Portland comum — especificacdo) e NBR-
7221 (Agregado — ensaio de qualidade de agregado miludo) da ABNT, além de outras
pertinentes.

Para a aplicacao do reboco, apés a aplicacdo do chapisco, 0 mesmo devera estar limpo,
livre de po, graxas, Oleos, eflorescéncias, materiais soltos ou quaisquer produtos que
venham prejudicar a aderéncia.

Sera aplicado reboco nas regibes das paredes destinadas a receber acabamento tipo
pintura, seja interna ou externa. Antes da aplicacdo do reboco a superficie devera ser
borrifada com agua.

Os rebocos, somente seréo executados depois da colocacéo de peitoris e marcos e antes
da colocacdo de rodapés, quando houver, deverdo ser aprumados e nivelados com
espessura minima de 20 mm, desempenados com régua de aluminio.

O preparo do reboco devera evitar a perda de dgua ou segregacdo dos materiais. Em
qguaisquer dos casos a mistura devera apresentar massa homogénea, de aspecto
uniforme e consisténcia plastica recomendada. A quantidade a ser preparada devera
atender as necessidades dos servi¢os a ser executada em cada etapa.

36. ACABAMENTOS PAREDE

36.1. AZULEJO BRANCO 15 X 15 CM, JUNTAS A PRUMO, ASSENTADO COM
ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE, INCLUSIVE REJUNTAMENTO COM
CIMENTO BRANCO, MARCAS DE REFERENCIA ELIANE, CECRISA OU
PORTOBELLO.
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O revestimento ceramico para paredes internas, de dimensfes 15x15 cm. A aplicacao so
sera iniciada quando as tubulacdes de agua e esgoto, elementos e caixas de passagem
das instalacfes elétricas e telefénicas estiverem adequadamente embutidas. A aplicacao
também sO podera ser iniciada respeitando o prazo minimo necessario para a perfeita
cura do emboco e para que as rea¢cdes no mesmo ja estejam cessadas.

Serd usado rejunte especifico para este tipo de revestimento com largura minima de 2
mm e maximo de 3 mm.

O revestimento sera aplicado, conforme detalhe no projeto arquitetonico.

37. LASTRO DE CONTRAPISO

37.1. REGULARIZACAO DE BASE P/ REVESTIMENTO CERAMICO, COM ARGAMASSA
DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:5, ESPESSURA 3CM.

DESCRICAO: Execucdo de contra-piso cimentado executado com argamassa traco 1:5
(cimento e areia) com espessura de 3cm, sobre a base ou lastro de pavimentacédo, com
finalidade de corrigir irregularidades e nivelar a superficie. Preparo manual.

RECOMENDACOES: A base devera estar nivelada, desempenada, curada e endurecida.
O traco deve ser ajustado experimentalmente, observando-se a caracteristica da
argamassa quanto a trabalhabilidade. Deve-se cuidar para que as condi¢des climaticas
nao interfiram na aplicacdo e cura da argamassa. Nao ser deve ser executado em dias
chuvosos e devem ser protegidos da acao direta do sol logo apds a aplicacdo. Uso de
mao-de-obra especializada. Uso obrigatério de Equipamento de Protecao Individual (EPI).

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Sobre a base ou lastro previamente limpo e
umedecido fixam-se gabaritos, distantes 2 m a 3 m entre si, que devem ser usados como
referéncia do nivelamento da superficie. Sobre a base de regularizacdo, seréo colocadas
as juntas de dilatacdo, que poderdo ser de plastico, vidro ou outro material compativel
formando quadrados. Sera empregada a argamassa constituida de cimento e areia média
ou grossa sem peneirar, no trago 1:5.

UNIDADE DE MEDICAO: Para fins de recebimento, a unidade de medicdo é o metro
quadrado.

37.2. LASTRO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL, ESPESSURA DE 6 CM.

DESCRICAOQ: Execucdo de lastro de concreto em argamassa de cimento e areia no traco
1:4.

RECOMENDACOES: Verificar caimentos das superficies para fins de impermeabilizacéo
e drenagem, conforme projeto especifico. As juntas estruturais definidas no Projeto de
Estrutura de Concreto deverdo ser rigorosamente obedecidas na execucdo da
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pavimentacdo. Uso de mao-de-obra habilitada. Uso obrigatério de Equipamento de
Protecao Individual (EPI).

PROCEDIMENTO PARA EXECUCAO: A base devera estar preparada e regularizada com
todos os detalhes de embutimentos e fixacdo de tubos, conforme projetos. O contrapiso
sera executado com argamassa de cimento e areia, no traco volumétrico 1:4, quando néo
especificado pelo projeto ou Fiscalizacdo. A critério da Fiscalizacdo podera ser utilizada
argamassa industrializada tipo Ill, a base de Cimento Portland, agregados selecionados e
aditivos.

UNIDADE DE MEDICAO: Para fins de recebimento, a unidade de medicdo é o metro
quadrado.

NORMAS TECNICAS NBR-5732 Cimento Portland Comum — Especificacdo; NBR-5733
Cimento Portland de alta resisténcia inicial — Especificagdo; NBR-5735 Cimento Portland
de Alto Forno; NBR-5740 Analise Quimica de Cimento Portland - Disposi¢cdes Gerais -
Método de Ensaio; NBR-5741 Cimentos - Extracdo e Preparacdo de amostras - Método
de Ensaio; NBR-6118 Item 08 - Obras de Concreto; NBR-118 Projeto e Execucdo de
Obras de Concreto Armado; NBR7215 Cimento Portland - Determinacao da Resisténcia a
compressao - Método de Ensaio; NBR-7226 Cimentos, terminologia; NBR-11579 Cimento
Portland - Determinacdo da finura por meio da peneira 75 Mm (n° 200); NBR-11580
Cimento Portland - Determinacdo da dgua da Pasta de Consisténcia Normal; ABNT NBR
7211:2009 - Agregados para concreto — Especificacao.

38. ACABAMENTOS PISO

38.1. PISO CIMENTADO LISO COM 1.5 CM DE ESPESSURA DE ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 E JUNTAS PLASTICAS EM QUADROS DE 1 M.

Serado executados pisos cimentados com 3cm de espessura de cimento e areia, traco 1:3,
acabamento camurcado, sobre piso de concreto com 7 cm de espessura. Os pisos
levaréo juntas de dilatacdo com perfis retos e alinhados, distanciadas a cada 1,00m. Deve
ser previsto um traco ou a adicdo de aditivos ao cimentado que resultem em um
acabamento liso e pouco poroso. Deve ser considerada declividade minima de 0,5% em
direcdo as canaletas ou pontos de escoamento de agua. A superficie final deve ser
desempenada.

38.2. PISO ARGAMASSA ALTA RESISTENCIA TIPO GRANILITE OU EQUIV DE
QUALIDADE COMPROVADA, ESP DE 10MM, COM JUNTAS PLASTICA EM
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QUADROS DE 1M, NA COR NATURAL, COM ACABAMENTO POLIDO
MECANIZADO, INCLUSIVE REGULARIZACAO E=3.0CM

38.3. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LADRILHO HIDRAULICO
PASTILHADO, VERMELHO, DIM. 20X20 CM, ESP. 1.5CM, ASSENTADO COM
PASTA DE CIMENTO COLANTE, EXCLUSIVE REGULARIZACAO E LASTRO.

Os ladrilhos deverdo ser perfeitamente planos, com arestas vivas cores firmes e
uniformes conforme, desempenados e deveréo atender as prescricdes da NBR 9457:2013
- “Ladrilhos hidraulicos para pavimentacdo — Especificagdo e métodos de ensaio”, nas
seguintes caracteristicas: absor¢céo de agua, resisténcia ao desgaste por abrasdo, médulo
de ruptura a flexdo, dimensdes (espessura, comprimento e largura), fabricacéo, etc. O
servico compreende o fornecimento e instalacdo de piso em de ladrilho hidraulico
20x20cm, cor cinza, inclusive rejuntamento. O assentamento dos ladrilhos hidraulicos sera
feito com argamassa de cimento e areia lavada, traco 1:3, com areia média, com
espessura de 2 a 2,5 cm sobre contrapiso, rejuntado com cimento comum. Os ladrilhos,
antes do assentamento, devem permanecer 12horas imersos em agua limpa. Decorridos
3 dias ap0s o assentamento, proceder-se-a ao rejuntamento com pasta de cimento
comum, com juntas de 2 mm de espessura. Este revestimento deverd ser utilizado: 1)
Onde houver recomposicéo /execucao de pisos em ladrilho hidraulico (calcada).

39. DEGRAUS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS

39.1. RODAPE DE ARGAMASSA DE ALTA RESISTENCIA TIPO GRANILITE OU
EQUIVALENTE DE QUALIDADE COMPROVADA, ALTURA DE 10 CM E
ESPESSURA DE 10 MM, COM CANTOS BOLEADOS, EXECUTADO COM CIMENTO
E GRANITINA GRANA N.1, INCLUSIVE POLIMENTO.

39.2. SOLEIRA DE GRANITO ESP. 2 CM E LARGURA DE 15 CM.

Serao realizados os servicos de soleira em granito, com largura de 15 cm, assentado com
argamassa traco 1.6 (cimento e areia média), preparo manual, em conformidade com os
projetos especificos, atendendo a todas as normas da ABNT.

As soleiras deverdo ser fornecidos com todos os acessoérios necessarios quanto ao seu
perfeito funcionamento e segurancga.

39.3. PEITORIL DE GRANITO CINZA POLIDO, 15 CM, ESP 3 CM.
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Serao realizados os servi¢os de peitoril em granito, com largura de 15 cm, assentado com
argamassa traco 1:6 (cimento e areia média), preparo manual, em conformidade com os
projetos especificos, atendendo a todas as normas da ABNT.

Os peitoris deverdo ser fornecidos com todos 0s acessorios necessarios quanto ao seu
perfeito funcionamento e segurancga.

39.4. PEITORIL DE MARMORE BRANCO COM LARGURA 40 CM E ESP. 3CM.

Serdo realizados os servi¢cos de peitoril em marmore, com largura de 40 cm, assentado
com argamassa traco 1:6 (cimento e areia meédia), preparo manual, em conformidade com
0s projetos especificos, atendendo a todas as normas da ABNT.

Os peitoris deverao ser fornecidos com todos 0s acessoérios necessarios quanto ao seu
perfeito funcionamento e seguranca.

40. INSTALACOES HIDROSANITARIAS

A rede de esgoto serd ligada a rede publica de esgoto.

A distribuicdo de agua far-se-a por gravidade e através de tubulacdo embutida, como o
restante ja existente, que alimentara os diversos pontos de consumo.

A tubulacéo e conexdes serdo em PVC soldavel classe 12. Nao sera permitido o uso de
calor, para evitar modificac6es nas caracteristicas de fabricacdo do tubo.

As tubulacdes de esgoto serdo executadas em tubos e conexdes de PVC rigido soldavel,
sem apresentar trincas ou rachaduras, assentados com as declividades minimas
necessarias.

Serdo colocadas nas areas molhadas caixas sifonadas de 150x150x50 mm, com grelha
em PVC e ralo sifonado 100x40mm com grelha em PVC

40.1. PONTO DE AGUA FRIA (LAVATORIO, TANQUE, PIA DE COZINHA, ETC).

40.2. PONTO PARA ESGOTO SECUNDARIO (PIA, LAVATORIO, MICTORIO, TANQUE,
BIDE, ETC...)

40.3. PONTO PARA CAIXA SIFONADA, INCLUSIVE CAIXA SIFONADA PVC
150X150X50 MM COM GRELHA EM PVC.
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TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO, PARA ESGOTO, DIAMETRO 50MM (2"),
INCLUSIVE CONEXOES.

Devera ser utilizada tubulacdo de PVC, atendendo as pressfes de projeto.

Os tubos deveréao ser fabricados e dimensionados conforme as normas vigentes.

As conexfes deverdo atender aos mesmos critérios, dos tubos, sendo o
fornecimento feito por peca.

As instalacbes sanitarias para esgotos serdo executadas em obediéncia as
prescricoes da NBR, projeto e execucdo seguem as seguintes recomendacoes:

- Todas as tubulacGes serdo providas de pecas ou dispositivos para efeito de
inspecao e desobstrucao, devidamente localizadas.

- A montagem e encaixe das juntas serdo feitos com toda cautela com material
ou pecas adequadas de modo a garantir a estanqueidade da junta ou ligacao.

- Na&o é permitida a confeccdo de curvas ou deflexdes nos tubos com uso de
fogo.

— As canalizacbes de esgoto primario terdo diametro minimo de 150mm,
obedecidas as prescricfes da NB-19.

— Os despejos serao coletados pela rede coletora externa a ser instalada.

Deverao ser observadas as recomendacdes dos fabricantes quanto ao emprego
dos diversos materiais.

40.4. TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO, PARA ESGOTO, DIAMETRO 50MM
(2"), INCLUSIVE CONEXOES.

Deverd ser utilizada tubulacdo de PVC, atendendo as pressdes de projeto.

Os tubos deverao ser fabricados e dimensionados conforme as normas vigentes.

As conexfes deverdo atender aos mesmos critérios, dos tubos, sendo o
fornecimento feito por peca.

As instalacbes sanitarias para esgotos serdo executadas em obediéncia as
prescricdes da NBR, projeto e execucdo seguem as seguintes recomendacoes:

- Todas as tubula¢cdes serdo providas de pecas ou dispositivos para efeito de
inspecao e desobstrucdo, devidamente localizadas.

- A montagem e encaixe das juntas serdo feitos com toda cautela com material
ou pecas adequadas de modo a garantir a estanqueidade da junta ou ligacao.

- Na&o é permitida a confecg¢édo de curvas ou deflexdes nos tubos com uso de
fogo.
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- As canalizagbes de esgoto primario terdo diametro minimo de 2100mm,
obedecidas as prescricfes da NB-19.

- Os despejos serao coletados pela rede coletora externa a ser instalada.

Deverao ser observadas as recomendacdes dos fabricantes quanto ao emprego
dos diversos materiais.

40.5. TUBO PVC RIGIDO PARA ESGOTO NO DIAMETRO DE 100MM INCLUINDO
ESCAVACAO E ATERRO COM AREIA.

Devera ser utilizada tubulacdo de PVC, atendendo as pressdes de projeto.

Os tubos deverao ser fabricados e dimensionados conforme as normas vigentes.

As conexfes deverdo atender aos mesmos critérios, dos tubos, sendo o
fornecimento feito por peca.

As instalacbes sanitarias para esgotos serdo executadas em obediéncia as
prescricdes da NBR, projeto e execuc¢ao seguem as seguintes recomendacoes:

- Todas as tubulagbes serdo providas de pecas ou dispositivos para efeito de
inspecgao e desobstrucao, devidamente localizadas.

- A montagem e encaixe das juntas seréo feitos com toda cautela com material
ou pecas adequadas de modo a garantir a estanqueidade da junta ou ligacao.

- Na&o é permitida a confeccdo de curvas ou deflexdes nos tubos com uso de
fogo.

- As canalizagcbes de esgoto primario terdo didmetro minimo de 2100mm,
obedecidas as prescricfes da NB-19.

- Os despejos serao coletados pela rede coletora externa a ser instalada.

Deverao ser observadas as recomendacdes dos fabricantes quanto ao emprego
dos diversos materiais.

40.6. DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DIAM. 25MM (3/4”), TUBO INCLUSIVE
CONEXOES.

As conexfes a serem utilizadas na instalacdo predial seguirdo conforme indicagdo no
projeto hidraulico, devendo ser obedecidas as especificacdes de cada fabricante de
pecas. Serdo empregadas conexdes soldaveis, de 12 qualidade apresentando no final dos
ensaios perfeita condigdo de estanqueidade.

Nos custos, deverdo estar incluidos os materiais necessarios, a saber: solugéo limpadora,
lixa e adesivo plastico. As conexdes devem ser estocadas em local adequado, de modo a
nao sofrerem danos e/ou deformacgoes.

Durante os trabalhos de revestimentos, os tubos e conexdes terdo suas extremidades
vedadas contra a penetracédo de corpos estranhos.

Para outras situagfes com o mesmo material, porém de dimensdes diferentes, considerar
as mesmas composicoes.

Pagina 41 de 50



A ]
" ¥ i
L I PAS

veww pasnet! com b
WWW. pasn ) b

40.7. SIFAO EM PVC PARA PIA DE COZINHA OU LAVATORIO 1X11/2”.

Sifao plastico para lavatério ou pia tipo copo 1’x11/2” dotado de fecho hidrico (altura
minima de 50mm), coluna permanente de agua interna que impede o retorno de gases do
esgoto.

Composigdo basica do produto: latdo, zamac, borracha nitrilica e plastico de engenharia.
Produto nao perecivel.

Unidade de medida: milimetros (polegada). Uso exclusivo em instalacdes prediais de
agua quente e fria. Para o projeto hidraulico siga as normas ABNT.

O sifdo e a tubulacdo devem estar situados a no minimo 0,25m da face externa frontal e
ter dispositivo de protecdo do tipo coluna suspensa ou similar. Nao é permitida a
utilizacao de colunas até o piso ou gabinetes. Sob o lavatério ndo deve haver elementos
com superficies cortantes ou abrasivas.

40.8. REGISTRO DE PRESSAO COM CANOPLA CROMADA DIAM. 15MM (1/2"),
MARCAS DE REFERENCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL.

Serd realizado o fornecimento e instalacdo de registro de pressdo com canopla cromada
didmetro 15mm, (1/2”). Atendendo os requisitos da norma técnica vigente (ABNT NBR
5626 — Instalacao predial de agua fria, 15705 - Instalacfes hidraulicas prediais — Registro

de gaveta — Requisitos e métodos de ensaio)

40.9. REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAM. 25MM (17).

Sera instalado registro de gaveta bruto latdo inclusive conexdes, roscavel conforme
indicado em projeto, devendo ser obedecidas as especificacbes dos fabricantes
referentes a instalacao.

As conexdes dos registros com o tubo deverdo ser feitas de maneira compativel e com
pecas adequadas ao tipo de material dos tubos.

Nas pecas flangeadas verticais devem ser posicionadas de tal modo que os dois furos
anexos inferiores figuem no mesmo plano horizontal. Os flanges para uma derivagéo
vertical deverao ficar rigorosamente em um plano horizontal. As porcas devem ficar
completamente rosqueadas nos respectivos parafusos.

Para outras situagfes com o mesmo material, porém de dimensdes diferentes, considerar
as mesmas composigoes.

40.10. BANCADA DE MARMORE ESPESSURA 3 CM.
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Sera fornecida pela CONTRATADA bancada de marmore espessura 3 cm, com detalhes

especificados em projeto de acordo com as respectivas normas.

40.11. LAVATORIO DE LOUCA BRANCA COM COLUNA SUSPENSA, LINHA
VOGUE PLUS CONFORT PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS,
MARCA DE REFERENCIA DECA, CELITE OU IDEAL STANDART, INCLUSIVE
VALVULA, SIFAO E ENGATES, EXCLUSIVE TORNEIRA.

40.12. CUBA LOUCA BRANCA OVAL, DE EMBUTIR, MOD. L37, MARCA DE REF.
DECA INCL. VALVULA E SIFAO, EXCLUSIVE TORNEIRA.

40.13. TORNEIRA PRESSAO CROMADA DIAM. 1/2” PARA LAVATORIO, MARCAS
DE REFERENCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL.

Seré fornecida e instalada torneira pressdo cromada 1/2" de mesa para lavatorio, padrao
popular com engate flexivel em inox, 1/2"x30cm, conforme projeto hidraulico e planilha
orcamentaria.

Apligue massa de vedagédo, ao redor do buraco na bancada para instalar a torneira no
lavatério. Monte a canopla e por baixo do tampo (ou louca) rosqueie a porca arruela,
apertando-a firmemente, com o auxilio de uma ferramenta. A torneira devera ser
conectada ao ponto de saida de agua através de uma ligacao flexivel, que contém em sua
embalagem as informacdes necessarias para sua instalacao.

41. INSTALACAO ELETRICA

41.1. FIO DE COBRE TERMOPLASTICO, COM ISOLAMENTO PARA 750V, SECAO
1.5MM2,

Sera realizado o fornecimento e instalacédo de fio de cobre termoplastico, 1,5mm?, anti-
chama 750V. Atendendo os requisitos da norma técnica vigente (ABNT NBR 5410 —

InstalagBes elétricas de baixa tenséo).

41.2. CABO DE COBRE TERMOPLASTICO, COM ISOLAMENTO PARA 1000V, SECAO
2.5MM2,

Sera realizado o fornecimento e instalacdo de fio de cobre termoplastico, 2,5mm?, anti-
chama 1000V. Atendendo os requisitos da norma técnica vigente (ABNT NBR 5410 —

Instalagdes elétricas de baixa tenséo).
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41.3. CABO DE COBRE TERMOPLASTICO, COM ISOLAMENTO PARA 1000V, SECAO
6.0MM2,

Sera realizado o fornecimento e instalagéo de fio de cobre termoplastico, 2,5mm?, anti-
chama 1000V. Atendendo os requisitos da norma técnica vigente (ABNT NBR 5410 —

Instalacdes elétricas de baixa tenséo).

41.4. PONTO PADRAO DE LUZ NO TETO - CONSIDERANDO ELETRODUTO PVC
RIGIDO DE 3/4" INCLUSIVE CONEXOES (4.5M), FIO ISOLADO PVC DE 2.5MM2
(16.2M) E CAIXA PVC 4X4" (1 UND).

41.5. PONTO PADRAO DE TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA - CONSIDERANDO
ELETRODUTO PVC RIGIDO DE 3/4" INCLUSIVE CONEXOES (5.0M), FIO ISOLADO
PVC DE 2.5MM2 (16.5M) E CAIXA PVC 4X2" (1 UND).

41.6. PONTO PADRAO DE TOMADA PARA AR REFRIGERADO - CONSIDERANDO
ELETRODUTO PVC RIGIDO DE 3/4" INCLUSIVE CONEXOES (6.0M), FIO ISOLADO
PVC DE 4.0MM2 (21.6M) E CAIXA PVC 4X2" (1 UND).

41.7. PONTO PADRAO DE INTERRUPTOR DE 1 TECLA PARALELO - CONSIDERANDO
ELETRODUTO PVC RIGIDO DE 3/4" INCLUSIVE CONEXOES (8.5M), FIO ISOLADO
PVC DE 2.5MM2 (28.8M) E CAIXA PVC 4X2" (1 UND).

41.8. CAIXA DE PASSAGEM 2" X 4", PVC, FORNECIMENTO E INSTALACAO.

Serd realizado o fornecimento e instalacdo de caixa de passagem, de embutir em aco
pintada, 2”x4”. Atendendo os requisitos da norma técnica vigente (ABNT NBR 5410 —

Instalacdes elétricas de baixa tensédo).

41.9. TOMADA PADRAO BRASILEIRO LINHA BRANCA, NBR 14135 2 POLOS + TERRA
10A/250V, COM PLACA 4X2”.

Seré realizado o fornecimento e instalacdo de tomada padrédo de embutir (2 polos)
2P+T 10A, incluindo suporte e placa. Atendendo os requisitos da norma técnica vigente
(ABNT NBR 5410 — Instala¢des elétricas de baixa tensao).

41.10. INTERRUPTOR DE UMA TECLA SIMPLES 103/250V, COM PLACA 4X2.
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Sera realizado o fornecimento e instalacdo de interruptor simples, 10A/250A, incluindo

suporte e placa. Atendendo os requisitos da norma técnica vigente (ABNT NBR 5410 —
Instalacdes elétricas de baixa tensao).

41.11. LUMINARIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE
12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020.

Sera realizado o fornecimento e instalacdo de luminéria, tipo plafon em plastico, de
sobrepor, com 1 lampada de LED de 12/13 W, sem reator. Atendendo os requisitos da

norma técnica vigente (ABNT NBR 5410 — Instalacfes elétricas de baixa tensao).

41.12. DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020.

Sera realizado o fornecimento e instalacdo de disjuntor monopolar tipo din, corrente
nominal de 16A. Atendendo os requisitos da norma técnica vigente (ABNT NBR 5410 —

Instalacdes elétricas de baixa tensédo).

41.13. DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/202.

Ser& realizado o fornecimento e instalacdo de disjuntor monopolar tipo din, corrente
nominal de 20A. Atendendo os requisitos da norma técnica vigente (ABNT NBR 5410 —

Instalacdes elétricas de baixa tensédo).

41.14. DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/202

Serd realizado o fornecimento e instalagdo de disjuntor monopolar tipo din, corrente
nominal de 20A. Atendendo os requisitos da norma técnica vigente (ABNT NBR 5410

— Instalagdes elétricas de baixa tenséo).

41.15. DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/202.
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Sera realizado o fornecimento e instalacdo de disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal

de 20A. Atendendo os requisitos da norma técnica vigente (ABNT NBR 5410 -
Instalacdes elétricas de baixa tensao).

41.16. DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/202.

Sera realizado o fornecimento e instalacdo de disjuntor bipolar tipo din, corrente hominal
de 25A. Atendendo os requisitos da norma técnica vigente (ABNT NBR 5410 -

Instalacdes elétricas de baixa tenséo).

41.17. QUADRO DISTRIB. ENERGIA, EMBUTIDO OU SEMI EMBUTIDO, CAPAC. P/
16 DISJ. DIN, C/BARRAM TRIF. 100A BARRA. NEUTRO E TERRA, FAB. EM CHAPA
DE ACO 12 USG COM PORTA, ESPELHO, TRINCO COM FECHAD CH YALE, REF.
QDTN II-16DINUCEMAR OU EQUIV.

42.INSTALACAO DE INCENDIO

42.1. EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL DE PO QUIMICO ABC COM CAPACIDADE
2A-20B:C (6 KG), INCLUSIVE SUPORTE PARA FIXACAO, EXCLUSIVE PLACA
SINALIZADORA EM PVC FOTOLUMINESCENTE.

Os extintores manuais deverao ser instalados com a parte superior, no maximo a 1,60 m
de altura em relacéo ao piso acabado;

Deve ficar no minimo a 0.20m do piso acabado;

N&o os instalar nas circulacdes de maneira que obstrua a circulacdo de pessoas;

Minima possibilidade de o fogo bloquear o seu acesso;

Nunca deveréo ficar no piso;

Boa visibilidade quanto a sua localizacao;

Os extintores foram distribuidos de modo a serem adequados a extingdo dos tipos de
incéndio, dentro de sua area de protecdo e em funcéo da tipologia da edificacéo locados

na construgcédo em.

42.2. PONTO PARA ILUMINACAO DE EMERGENCIA COMPLETO, INCLUSIVE BLOCO
AUTONOMO DE ILUMINAGCAO 2X9W COM TOMADA UNIVERSAL.
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lluminacdo de emergéncia: o sistema adotado foi de blocos autbnomos, com autonomia
minima de 1 hora, instalados nas paredes, conforme localizacdo e detalhes indicados no
projeto.

43. PINTURA

43.1. EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS, COM DUAS DEMAOS DE MASSA A
BASE DE PVA, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX.

Todas as superficies a emassar serdo removidas, limpas e preparadas para o tipo de
emassamento a que se destinem, sendo a pintura antiga das paredes totalmente
removida.

Seré eliminada toda a poeira depositada nas superficies a serem emassadas, tomando-se
precaucdes contra o levantamento de p6 durante os trabalhos de emassamento, até que
a massa seque inteiramente.

As superficies s6 poderdo ser emassadas quando perfeitamente enxutas e seladas.

Cada deméo de massa s6 podera ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente
seca, convindo observar um intervalo minimo de 24 horas entre duas demé&os sucessivas.
Igual cuidado devera haver entre as deméos de tinta, sendo, pelo menos de 48 horas,
nesse caso, o intervalo recomendado. Os trabalhos de pintura externos seréo suspensos
em tempo de chuva.

43.2. PINTURA COM LATEX PVA, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU
METALATEX, INCLUSIVE SELADOR EM PAREDES E FORROS, A TRES DEMAOS.

As superficies a pintar serdo cuidadosamente limpas e definitivamente secas e curadas,
convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que se destina. As superficies sé
poderdo ser pintadas quando perfeitamente enxutas.

As tintas a serem empregadas serdo de primeira qualidade premium e deverdo ser
usadas nas cores originais de fabrica, devendo ser evitado misturas na obra, salvo
autorizacéo expressa do proprietario.

Antes da aplicagdo de tinta de acabamento, a superficie receberd uma deméao de selador
ou outro liquido preparador de superficie, mesmo que esta tenha sido emassada. Em
caso de superficie muito porosa, aplicarao duas demaos de selador.

Serdo aplicadas duas deméos de tinta latex acrilica, necessarias para um perfeito
acabamento, deixando secar entre as demaos.

43.3. EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS, COM DUAS DEMAOS DE MASSA
ACRILICA, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX.

Pagina 47 de 50



"COLATINA‘ !

e I
1
- o] = www. pasnetl.com.b

Todas as superficies a emassar serdo removidas, limpas e preparadas para o tipo de
emassamento a que se destinem, sendo a pintura antiga das paredes totalmente
removida.

Seré eliminada toda a poeira depositada nas superficies a serem emassadas, tomando-se
precaucdes contra o levantamento de po durante os trabalhos de emassamento, até que
a massa seque inteiramente.

As superficies s6 poderdo ser emassadas quando perfeitamente enxutas e seladas.

Cada deméo de massa s6 podera ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente
seca, convindo observar um intervalo minimo de 24 horas entre duas demaos sucessivas.
Igual cuidado devera haver entre as demaos de tinta, sendo, pelo menos de 48 horas,
nesse caso, o intervalo recomendado. Os trabalhos de pintura externos seréo suspensos
em tempo de chuva.

43.4. PINTURA COM TINTA ACRILICA, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL, CORAL
OU METALATEX, INCLUSIVE SELADOR EM PAREDES E FORROS, A TRES
DEMAOS.

As superficies a pintar serdo cuidadosamente limpas e definitivamente secas e curadas,
convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que se destina. As superficies so
poderdo ser pintadas quando perfeitamente enxutas.

As tintas a serem empregadas serdo de primeira qualidade premium e deverdo ser
usadas nas cores originais de fabrica, devendo ser evitado misturas na obra, salvo
autorizacéo expressa do proprietario.

Antes da aplicacdo de tinta de acabamento, a superficie receberd uma demao de selador
ou outro liquido preparador de superficie, mesmo que esta tenha sido emassada. Em
caso de superficie muito porosa, aplicardo duas demaos de selador.

Serdo aplicadas duas demdos de tinta latex acrilica, necessarias para um perfeito
acabamento, deixando secar entre as demaos.

43.5. EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA, COM DUAS DEMAOS DE
MASSA A BASE DE OLEO, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU
METALATEX.

Todas as superficies a emassar serdo removidas, limpas e preparadas para o tipo de
emassamento a que se destinem, sendo a pintura antiga das esquadrias totalmente
removida.

Sera eliminada toda a poeira depositada nas superficies a serem emassadas, tomando-se
precaucdes contra o levantamento de p6 durante os trabalhos de emassamento, até que
a massa seque inteiramente.

As superficies s6 poderéo ser emassadas quando perfeitamente enxutas e seladas.
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Cada deméo de massa s6 podera ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente
seca, convindo observar um intervalo minimo de 24 horas entre duas demaos sucessivas.
Igual cuidado devera haver entre as demaos de tinta, sendo, pelo menos de 48 horas,
nesse caso, o intervalo recomendado. Os trabalhos de pintura externos serdo suspensos
em tempo de chuva.

43.6. PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTETICO, MARCAS DE REFERENCIA
SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE FUNDO BRANCO NIVELADOR, EM
MADEIRA, A DUAS DEMAOS.

As superficies a pintar serdo cuidadosamente limpas e definitivamente secas e curadas,
convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que se destina. As superficies so
poderdo ser pintadas quando perfeitamente enxutas.

As tintas a serem empregadas serdo de primeira qualidade premium e deverdo ser
usadas nas cores originais de fabrica, devendo ser evitado misturas na obra, salvo
autorizacdo expressa do proprietario.

A CONTRATADA construird um painel onde serao afixadas duas placas para identificacao
da obra, nas dimensbes e padrdes definidos a seguir. A placa da contratada devera
informar a marca da empresa, sua razdo social, nimero de inscricdo no Cadastro
Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ), responsaveis técnicos (com nome completo e
titulo do profissional, acompanhados do numero de registro no conselho — CREA ou
CAU), endereco da sede, telefone da sede com cédigo DDD, endereco de correio
eletronico (e-mail), o objeto assumido com o CONTRATANTE, o prazo de execugéo, 0
namero do contrato e valor do contrato. A placa da CONTRATANTE devera seguir o
modelo anexo, na qual constara a identificacdo da CONTRATANTE e das empresas e
profissionais responsaveis pela elaboracdo de cada projeto, com respectivos CNPJ e
namero de registro no Conselho. A placa da CONTRATANTE ter4 2,50m x 1,50m. A placa
da CONTRATADA ficara a direita da placa do CONTRATANTE, e na impossibilidade
dessa disposicdo, sera posicionada imediatamente abaixo daquela. A placa da
CONTRATADA n#o podera ser maior que a placa do CONTRATANTE. E de
responsabilidade da CONTRATADA fixar e conservar as placas, mesmo as que lhe forem
entregues pelos subcontratados. Ao final da obra, e apés sua entrega, a CONTRATADA
removera as placas e suas estruturas.

44, TRATAMENTO, CONSERVACAO E LIMPEZA
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44.1. LIMPEZA GERAL DA OBRA (EDIFICACAO).

Apds o término dos servigos acima especificados, a construtora procedera a limpeza do
canteiro de obra. As edificacdes deverdo ser deixadas em condi¢gdes de pronta utilizacéo,
bem como, os lotes deverao estar perfeitamente limpos e regularizados. Periodicamente o
entulho da obra devera ser removido para bota-fora, em local indicado pela fiscalizacéo. A
coleta de lixo devera ser feita adequadamente pela Companhia Municipal ou outro 6rgao
responsavel.
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