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NOTAS:

01 — TODOS ELEMENTOS METALICOS DEVEM ESTAR SOLIDAMENTE CONECTADOS AO ANEL DE ATERRAMENTO.

02 — O ANEL DE 50mm2 DEVER SER ENTERRADO A PROFUNDIDADE DE 50cm, DETALHE T4, FOLHA 03.

03 — A INTERLIGAGAO DE METAIS DIFERENTES SEM PRECAUGOES ADEQUADAS PODE CAUSAR PROBLEMAS
GRAVES DE CORROSAQ ELETROLITICA. UTILIZAR CONECTORES BIMETALICOS.

04 — O ANEL DE ATERRAMENTO SERA CONECTADO AS HASTES ATRAVES DE GRAMPOS DE ATERRAMENTO NO
INTERIOR DE CAIXA, CONFORME DETALHE T1, FOLHA 03.

05 — AS CONEXOES ENTERRADAS DE CABO COM CABO QUE NAO POSSAM SER INSPECIONADAS, SERAQ EXECUTADAS
COM SOLDA EXOTERMICA.

06 — ATERRAR QUADROS DE TELEFONIA/REDE CONFORME DETALHE T3, FOLHA 03.

07 — PROJETO FEITO COM BASE NA NBR 5419 DE 2015.

08 — QUANDO EXISTIREM MATERIAIS FERROSOS EXPOSTOS, ESTAS DEVEM SER GALVANIZADOS A QUENTE
OU CONTEMPLADOS COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO ADEQUADOS.

— ATERRAMENTO DO GRADIL METALICO/ALAMBRADO/CORRIMAO/PORTA, JUNTO A BASE, CONFORME DETALHE T3, FOLHA 03.

10 — BARRA CHATA PRESA SOBRE A TELHA, DETALHES T7 E T10, FOLHA 03.

11 — DESCIDA DA BARRA CHATA, DETALHE T8, FOLHA 03.

12 — CONEXAO ENTRE BARRA CHATA DA CAPTAGAO E CABO DE COBRE NU, CONFORME DETALHE T15, FOLHA 03.

13 — USAR SELANTE DE POLIURETANO NA IMPERMEABILIZAGAO DAS PERFURAGOES.

14 — TODOS OS ELEMENTOS E EQUIPAMENTOS METALICOS INSTALADOS NA COBERTURA DEVEM SER
ATERRADOS CONFORME DETALHES T3 e T15, FOLHA 03.

15 — INTERLIGAGAO ENTRE BARRA CHATA E CABO DE COBRE EM CAIXA COM JUNGAO DE MEDIGAO,
CONFORME DETALHE T35, FOLHA 03.

16 — O CABO DE ATERRAMENTO ENTERRADO NO SOLO DEVE FICAR AFASTADO NO MINIMO 1,0 METRO
DA FUNDAGAO DA EDIFICAGAO.

17 — O SISTEMA FOTOVOLTAICO (PREVISAO), QUANDO EXECUTADO, DEVE SER CONECTADO AO SISTEMA DE

ATERRAMENTO DA COBERTURA DO CLUBE, COM CABO A SER DEFINIDO PELO PROJETISTA DO SISTEMA.
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CAIXA COM HASTE DE ATERRAMENTO
CAPTOR AEREO TIPO ESPETO. DETALHE T9, FOLHA 03

CONEXARO "X” ENTRE BARRAS CHATAS DE ALUMINIO, DETALHE 12
DESCIDA EM BARRA CHATA DE ALOMINIO

PONTO DE INSPEGAO E MEDIGAO DO SPDA

SUBIDA EM BARRA CHATA DE ALUMINIO

SPDA-CABO DE COBRE NG S0MM? ENTERRADO

SPDA—FITA ALUMINIO 70MM* CAPTAGAO
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