g
=
(LT
=

co2
) 5 B:C
Agua
2A

2:ga s
z00

vZ

onby

PLANTA DE IMPLANTACAO (TRECHO 2)
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0Os corrimaos devem estar situados \ \ A
entre 80 cm e 92 cm acima do nivel \ \ CORRlMAO
do piso, sendo, em escadas, esta
medida tomada verticalmente da
forma especificada em 4.8.1.2 a
Conforme Item 4.8.2.1 NBR9077/2001 &
oV
3
o
3+
o
@
o
SUPQRTE - -
;\EQR%O \ 0Os corrimaos com secgdo circular,
BUCHA com diametro variando 38 mm e 65 mm.
Conforme Item 4.8.2.3 NBR9077/2001
al Os corrimdos devem ser projetados de forma a poderem
0 — ; T ser agarrados facil e confortavelmente, permitindo um
s corrimdos devem estar afastados 40 mm / 5
o : ’ continuo deslocamento da mao ao longo de toda a sua
PATAMAR DE ACESSQ v no minimo, das paredes ou guardas as extensao, sem encontrar quaisquer obstrucdes, arestas
Quais forem fixados.. ou solugdes de continuidade. Conforme Item 4.8.2.3

A altura das guardas, internamente, deve ser, no minimo, de 1,05 m ao Tongo dos patamares, corredores,
mezaninos, e outros, podendo ser reduzida para até 92 cm nas escadas internas, quando medida
verticalmente do topo da guarda a uma linha que una as pontas dos bocéis ou quinas dos degraus.

As guardas constituidas por balaustradas, grades, telas e assemelhados, isto &, as guardas vazadas, devem:

- ter baladstres verticais, longarinas intermedidrias, grades, telas, vidros de seguranga laminados ou aramados
e outros, de modo que uma esfera de 15 cm de didmetro ndo possa passar por nenhuma abertura;

- serisentas de aberturas, saliéncias, reentrancias ou quaisquer elementos que possam enganchar em roupas;
- ser constituidas por materiais ndo-estilhagaveis, exigindo-se 0 uso de vidros aramados ou de seguranga
laminados, se for 0 caso.
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= = & | | Asinalizacdo apropriada deve ser instalada em local
b I — | |visivel e a uma altura minima de 1,80 m, medida do
k= E£| |piso acabado a base da sinalizagdo, préxima ao riscg
= £ | |isolado ou distribuida ao longo da drea de risco
? ? generalizado. Conforme Item 5.1.2 NBR13434-1
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ACIMA DA PORTA

NA PAREDE NO TETO

DETALHE SINALIZACAO
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F°G° 265 mm

[ PLANTA CHAVE
ESC 1:500
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LEGENDA

CONJUNTO MOTO-BOMBA ELETRICO TRIFASICO 380V/

SAIDA DA CX. D'AGUA

|

REDUGCAO CONCENTRICA

UNIAO

VALVULA DE RETENGAO

REGISTRO DE GAVETA

PRESSOSTATO DIFERENCIAL XMG-A 35 TELEMECANIQUE

MANOMETRO

TANQUE DE PRESSAO

QUADRO ELETRICO

ELETRODUTO FLEXIVEL METALICO
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CASTELO D'AGUA

CASTELO D'AGUA
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@ CARGA DE D’AGUA (AGUA 2A)

A CARGA DE DIOXIDO DE CARBONO (CO2 5 B:C)
i PONTO ILUMINAGAO DE EMERGENCIA
SETA DE INDICAGAO DE SAIDA DE EMERGENCIA
=) - DIREGAO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA
- = =) SAIDA FINAL DA ROTA DE FUGA

LEGENDA

Conjunto moto-bomba 2" x 1.1/2"

Ris

Fil Hidrante - mangueira 1.1/2 - 2x15m
X
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PARECER: O processo de seguranga contra incéndio e pdnico
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