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Obra
REFORMA E AMPLIAQAO DO "CEU" e "CRAS" - COLUMBIA

Memoéria de Calculo
Und

Descrigao

REFORMA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL "CRAS"
- COLUMBIA
SERVICOS PRELIMINARES

Demolicdo de alvenaria
Remogao de telha ondulada de fibrocimento, inclusive cumeeira
TRANSPORTES

indice de prego para remogao de entulho decorrente da execugado de obras
(Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da cagamba,
carga, transporte e descarga em area licenciada

ALVENARIA DE VEDAGAO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL
E AREIA

Alvenaria de blocos ceramicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa
de cimento, cal hidratada CH1 e areia trago 1:0,5:8, juntas 12mm e esp. das
paredes s/revestimento, 10cm (bloco comprado na praga de Vitéria, posto obra)

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO
INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METALICA COM
GUIAS DUPLAS, COM VAOS. AF_06/2017_P

ESQUADRIAS DE MADEIRA

Marco de madeira de lei de 12 (Peroba, Ipé, Angelim Pedra ou equivalente) com
15 x 3 cm de batente, nas dimensdes de 0.90 x 2.10 m

Porta em madeira de Lei tipo Angelim Pedra ou equiv. c/ enchimento em madeira
de 12 qualidade esp. 30mm, com visor de vidro, inclusive alizares, dobradicas e
fechaduras externas em latdo cromado La Fonte/equiv. exclusive marco, nas
dimensoes: 0.90 x 2.10 m
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PAS - PROJETOS, ASSESSORIA E SISTEMAS

Quant. Meméria de Calculo

= conforme paredes demarcadas no projeto de reforma

= conforme demarcado em projeto de reforma

= remogéao das paredes demolidas

= Conforme demonstra projeto arquiteténico

= Conforme demonstra projeto arquiteténico

= Conforme quadro de esquadrias do projeto arquiteténico

= Conforme quadro de esquadrias do projeto arquiteténico
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ESQUADRIAS METALICAS

Janela tipo maxim-ar para vidro em aluminio anodizado natural, linha 25,
completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro

VIDROS E ESPELHOS
Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura

Espelho para banheiros espessura 4 mm, incluindo chapa compensada 10 mm,
moldura de aluminio em perfil L 3/4", fixado com parafusos cromados

COBERTURA

Estrutura de madeira de lei Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente
para telhado de telha ceramica tipo francesa, com pontaletes, tergas, caibros e
ripas, inclusive tratamento com cupunicida, exclusive telhas

Cobertura nova de telhas onduladas de fibrocimento 8.0mm, inclusive cumeeiras
e acessorios de fixagdo

Cobertura nova de telhas de aluminio trapezoidal, H = 8 cm, esp. 0.5mm,
inclusive acessorios de fixagao

Estrut. metalica p/ quadra poliesp. coberta constituida por perfis formados a frio,
aco estrutural ASTM A-570 G33 (tergcas) ASTM A-36 (demais perfis) c/ o sistema
de trat. e pint conf descrito em notas da planilha

Calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm

Rufo de chapa de aluminio esp. 0.5mm, largura de 30cm

REBAIXAMENTOS

Forro de gesso acabamento tipo liso

FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE
ESTRUTURA DE FIXACAO. AF 05/2017 P

REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA

Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no trago 1:3,
espessura 5mm, com utilizagdo de impermeabilizante
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PAS - PROJETOS, ASSESSORIA E SISTEMAS

= Conforme quadro de esquadrias do projeto arquiteténico

= Conforme quadro de esquadrias do projeto arquiteténico

= Conforme projeto arquiteténico

= Conforme projeto arquitetonico

= Conforme projeto arquitetonico

= Conforme projeto arquitetonico

= Conforme projeto arquitetonico

= Conforme projeto de drenagem

= Conforme projeto arquiteténico

= Conforme projeto arquiteténico

= Conforme projeto arquiteténico

= Nas novas paredes a serem executadas, conforme projeto arquitetdonico
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Embogo de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa
lavada no trago 1:0.5:6, espessura 20 mm

Reboco de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa
lavada no trago 1:0.5:6, espessura 5mm

ACABAMENTOS PAREDE

Azulejo branco 15 x 15 cm, juntas a prumo, assentado com argamassa de
cimento colante, inclusive rejuntamento com cimento branco, marcas de
referéncia Eliane, Cecrisa ou Portobello

LASTRO DE CONTRAPISO

Regularizagdo de base p/ revestimento ceramico, com argamassa de cimento e
areia no trago 1:5, espessura 5cm

Lastro de concreto ndo estrutural, espessura de 6 cm
ACABAMENTOS PISO

Piso cimentado liso com 1.5 cm de espessura, de argamassa de cimento e areia
no trago 1:3 e juntas plasticas em quadros de 1 m

Piso argamassa alta resisténcia tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada,
esp de 10mm, com juntas plastica em quadros de 1m, na cor natural, com
acabamento polido mecanizado, inclusive regularizagdo e=3.0cm

DEGRAUS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS

Rodapé de argamassa de alta resisténcia tipo granilite ou equivalente de
qualidade comprovada, altura de 10 cm e espessura de 10 mm, com cantos
boleados, executado com cimento e granitina grana N.1, inclusive polimento
Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm

Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm

INSTALAGOES HIDRO SANITARIAS

Ponto de agua fria (lavatério, tanque, pia de cozinha, etc...)

Ponto para esgoto primario (vaso sanitario)
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38,2

38,2

191,36

185,7
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PAS - PROJETOS, ASSESSORIA E SISTEMAS

= Nas novas paredes a serem executadas, conforme projeto arquitetdnico

= Nas novas paredes a serem executadas, conforme projeto arquitetdnico

= Conforme projeto arquitetonico

= Conforme projeto arquitetonico

= Conforme projeto arquitetonico

= Conforme projeto arquiteténico

= Conforme projeto arquitetonico

= Conforme projeto arquiteténico

= Conforme projeto arquiteténico

= Conforme projeto arquiteténico

= Conforme projeto hidro sanitario

= Conforme projeto hidro sanitario
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Ponto para esgoto secundario (pia, lavatério, mictério, tanque, bidé, etc...)

Ponto de valvula de descarga, inclusive valvula e acabamento anti-vandalismo
cromado referéncia Docol, Fabrimar e Deca

Tubo de PVC rigido soldavel branco, para esgoto, diametro 50mm (2"), inclusive
conexodes

Ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada pvc 150x150x50mm com
arelha em aco inox

Tubo de PVC rigido soldavel branco, para esgoto, diametro 100mm (4"), inclusive
conexodes

Tubo de PVC rigido soldavel branco, para esgoto, diametro 150mm (6"), inclusive
conexdes

Caixa de areia em alv. de bloco de concreto 9x19x39, dim. 60x60cm e Hmax=1m,
c/ tampa em ferro fundido, lastro de concreto esp. 10cm, revest. int. ¢/ chapisco e
reboco impermeabilizado, incl. escavacgéao e reaterro

Tubo de PVC rigido soldavel marrom, diam. 25mm (3/4"), inclusive conexdes
Sifao em PVC para pia de cozinha ou lavatério 1x11/2"
Ralo sifonado em PVC 100x100mm, com grelha PVC

Ducha manual Acqua jet , linha Aquarius, com registro ref.C 2195, marcas de
referéncia Fabrimar, Deca ou Docol

Torneira pressao cromada diam. 1/2" para lavatério, marcas de referéncia
Fabrimar. Deca ou Docol

Registro de pressdo com canopla cromada diam. 15mm (1/2"), marcas de
referéncia Fabrimar, Deca ou Docol

Registro de gaveta bruto diam. 25mm (1")

Valvula de Descarga com acabamento anti-vandalismo, marcas de referéncia
Fabrimar. Deca ou Docol
Bancada de marmore esp. 3cm

Bacia sifonada de louga branca sem abertura frontal para portadores de
necessidades especiais, Vogue Plus Conforto - Linha Conforto, mod P510, incl.
assento poliester, ref. AP51,marca de ref. Deca ou equivalente, sem abertura
frontal
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PAS - PROJETOS, ASSESSORIA E SISTEMAS

= Conforme projeto hidro sanitario

= Conforme projeto hidro sanitario

= Conforme projeto hidro sanitario
= Conforme projeto hidro sanitario
= Conforme projeto hidro sanitario
= Conforme projeto hidro sanitario

= Conforme projeto hidro sanitario

= Conforme projeto hidro sanitario
= Conforme projeto hidro sanitario
= Conforme projeto hidro sanitario

= Conforme projeto hidro sanitario

= Conforme projeto hidro sanitario

= Conforme projeto hidro sanitario

= Conforme projeto hidro sanitario
= Conforme projeto hidro sanitario
= Conforme projeto hidro sanitario

= Conforme projeto hidro sanitario



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

1.14.20

1.16.1

1.15.2

1.156.3

1.15.4

1.156.5

1.15.6

1.15.7

1.15.8

1.15.9

-

.15.10

RN

.15.11

RN

.15.12

1.16.1

1.16.2

1.16.3

1.16.4

1.16.5

Lavatério de louga branca com coluna suspensa, linha Vogue Plus Confort para
portadores de necessidades especiais, marca de referencia DECA, Celite ou
Ideal Standart, inclusive valvula, sifao e engates, exclusive torneira
INSTALAGOES ELETRICAS

Cabo de cobre termoplastico, com isolamento para 1000V, segdo de 2.5 mm2
Fio de cobre termoplastico, com isolamento para 750V, seg¢édo de 1.5 mm2
Cabo de cobre termoplastico, com isolamento para 1000V, segdo de 6 mm2
Eletroduto de PVC rigido roscavel, diam. 1/2" (20mm), inclusive conexdes
Eletroduto de PVC rigido roscavel, diam. 3/4" (25mm), inclusive conexdes
Eletroduto de PVC rigido roscavel, diam. 1 1/2" (60mm), inclusive conexdes
Tomada padréo brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V,
com placa 4x2"

Tomada padréo brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 20A/250V,
com placa 4x2"

Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2"

Quadro de distribuicdo em PVC para 06 circuitos, inclusive 4 disjuntores
mononpolares de 15A

LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W
- FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2022

CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2015

INSTALACAO REDE LOGICA

Switch 24 portas RJ-45 10/100 + 2 10/100/1000, inclusive fixagdo em Rack 19"
Patch Panel 24 Portas RJ45/IDC Cat.5e, inclusive fixagdo em Rack 19"
TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019

Conector RJ 45 macho

Guia de Cabos Fechado Horizontal Padrdo 19" - 1 U’s, inclusive fixagdo em Rack
19"
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PAS - PROJETOS, ASSESSORIA E SISTEMAS

= Conforme projeto hidro sanitario

= Conforme projeto elétrico
= Conforme projeto elétrico
= Conforme projeto elétrico
= Conforme projeto elétrico
= Conforme projeto elétrico
= Conforme projeto elétrico
= Conforme projeto elétrico
= Conforme projeto elétrico
= Conforme projeto elétrico
= Conforme projeto elétrico

= Conforme projeto elétrico

= Conforme projeto elétrico

= Conforme projeto de légica
= Conforme projeto de logica
= Conforme projeto de légica
= Conforme projeto de légica

= Conforme projeto de légica
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Caixa de passagem de alvenaria de blocos ceramicos 10 furos 10x20x20cm,
dimensao de 30x30x30cm, com revestimento interno em chapisco e reboco,
tampa de concreto esp. 5cm e lastro de brita 5cm

Bandeja Deslizante 1 U x 500mm carga maxima 20kg, inclusive fixagdo em Rack
19"

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

CABO ELETRONICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAGAO
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019

Eletrocalha perfurada em chapa de ago galvanizado n°16, 150x50mm, sem

tampa
Eletroduto de PVC rigido roscavel, diam. 3/4" (25mm), inclusive conexdes

Eletroduto de PVC rigido roscavel, diam. 1 1/2" (50mm), inclusive conexdes
Eletroduto de PVC rigido roscavel, diam. 1" (32mm), inclusive conexdes

Fornecimento e instalagdo de Rack de Piso Fechado Padrao 19" - 44 U’s x
670mm .
INSTALACAO SPDA

Caixa de aterramento de concreto simples, nas dimensdes de 30x30x25cm, com
revest. int. em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita
esp. 5 cm, incl. haste 5/8"x2400mm

Cordoalha flexivel 25x100 mm, com dois furos, didametro 11 mm, ref. TEL-5701,
marca de referéncia Termotécnica ou equivalente

Conector split bolt para cabo de 4.0 mm2

Aterramento com haste de terra 5/8"x2.40m, cabo de cobre ni 6mm2 em caixa
de concreto de dimensdes internas de 30x30x30cm

Terminal estanhado de 1 compressao 1 furo, 35mm?, ref. TEL-5135, marca de
referéncia Termotécnica ou equivalente

INSTALAGAO DE INCENDIO

Extintor de incéndio portatil de p6 quimico ABC com capacidade 2A-20B:C (6 kg),
inclusive suporte para fixagdo, EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC
fotoluminescente

und

und

UN

und

und

und

und

und
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und

2,0

2,0

4,0

525,5

30,0
60,54
19,1
15,9

1,0

3,0

50,0

8,0

2,0

8,0

3,0

= Conforme projeto de légica

= Conforme projeto de légica

= Conforme projeto de logica

= Conforme projeto de logica

= Conforme projeto de logica
= Conforme projeto de légica
= Conforme projeto de légica
= Conforme projeto de légica

= Conforme projeto de légica

= Conforme projeto de SPDA

= Conforme projeto de SPDA

= Conforme projeto de SPDA

= Conforme projeto de SPDA

= Conforme projeto de SPDA

= Conforme projeto de PPCI

PAS - PROJETOS, ASSESSORIA E SISTEMAS
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Ponto para iluminagéo de emergéncia completo, inclusive bloco autbnomo de
iluminagéo 2x9W com tomada universal

und

Placa de sinalizagéo de seguranga CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CODIGO und

S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGENCIA" - seta vertical)
CLIMATIZAGAO

Tubo de cobre com isolamento térmico - @ 3/8" esp. 9mm

Tubo de cobre com isolamento térmico - @ 1/2" esp. 9mm

Instalagdo de Linha frigorigena para interligagdo do sistema de climatizagéo incl.
acessorios de fixagao, fita PVC auto-aderente e cabo PP, exclusive tubos de
cobre da linha liquida e sucgao, espuma elastomérica flexivel e gas refrigerante

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2014

Tubo de PVC rigido soldavel marrom, diam. 25mm (3/4"), inclusive conexdes
PINTURA

Pintura com tinta latex PVA, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex,
inclusive selador em paredes e forros, a trés demaos

Emassamento de paredes e forros, com duas demaos de massa a base de PVA,
marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex

Emassamento de paredes e forros, com duas deméaos de massa acrilica, marcas
de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex

Pintura com tinta acrilica, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex,
inclusive selador acrilico, em paredes e forros, a trés deméaos

Pintura com verniz brilhante, linha Premium, marcas de referéncia Suvinil, Coral
ou Metalatex, em madeira, a trés demaos

DIVERSOS

Placa para inauguragéo de obra em aluminio polido e=4mm, dimensdes 40 x 50
cm, gravagao em baixo relevo, inclusive pintura e fixagéo

TRATAMENTO, CONSERVAGAO E LIMPEZA

UN

m2

m2

m2

m2

und

5,0

3,0

15,0
70,0

50,0

10,0

20,0

287,62

182,14

104,9

104,9

37,8

1,0

PAS - PROJETOS, ASSESSORIA E SISTEMAS

= Conforme projeto de PPCI

= Conforme projeto de PPCI

= Conforme projeto de Climatizagédo
= Conforme projeto de Climatizagéo

= Conforme projeto de Climatizagédo

= Conforme projeto de Climatizagédo

= Conforme projeto de Climatizagédo

= Conforme detalhado em projeto arquitetonico

= Conforme detalhado em projeto arquitetonico

= Conforme detalhado em projeto arquitetonico

= Conforme detalhado em projeto arquitetonico

= Conforme detalhado em projeto arquitetonico

= Para inauguragéo da obra
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Limpeza geral da obra (edificagédo)

REFORMA E AMPLIAGAO DO CENTRO DE ARTES E ESPORTES
UNIFICADOS "CEU" - COLUMBIA

SERVICOS PRELIMINARES

Demolicdo de alvenaria

Remocgao de telha ondulada de fibrocimento, inclusive cumeeira
CANTEIRO DE OBRAS

Placa de obra nas dimensdes de 2.0 x 4.0 m, padrdao DER

Locacao de obra com gabarito de madeira

TRANSPORTES

indice de prego para remogao de entulho decorrente da execugao de obras
(Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da cagamba,
carga, transporte e descarga em area licenciada

MOVIMENTO DE TERRA

Escavagdo manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade
Reaterro apiloado de cavas de fundagéo, em camadas de 20 cm
INFRA-ESTRUTURA E SUPRA ESTRUTURA

PREDIOS

Fornecimento, preparo e aplicagdo de concreto magro com consumo minimo de
cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas ja incluido no custo)

Fornecimento, preparo e aplicagédo de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de
perdas ja incluido no custo)

Forma de tabua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundagoes, levando-se em
conta a utilizagdo 5 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e
desforma)

Fornecimento, dobragem e colocagéo em férma, de armadura CA-50 A média,
diametro de 6.3 a 10.0 mm

Fornecimento, dobragem e colocagéo em férma, de armadura CA-60 B fina,
diametro de 4.0 a 7.0mm

m2

m3

m2

m2

m3

m3

m3

m3

m3

m2

kg

kg

206,89

7,25

130,0

8,0

125,24

20,0

40,0

30,0

1,2

48,4

438,5

1.742,3

696,7

PAS - PROJETOS, ASSESSORIA E SISTEMAS

= Limpeza total da obra

= conforme paredes demarcadas no projeto de reforma

= conforme demarcado em projeto de reforma

=2x4 8m2

= multiplicou-se a area de obra

= remogéao das paredes demolidas

= escavagao para sapatas e cintas

= reaterro das sapatas e cintas

= Conforme projeto estrutural

= Conforme projeto estrutural

= Conforme projeto estrutural

= Conforme projeto estrutural

= Conforme projeto estrutural
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2.5.2

2521

2522

2523

2524

2.6

2.6.1

2.7

2.71

2.8

2.8.1

2.8.1.1

2.8.1.2

2.8.2

2.8.2.1

29

ARQUIBANCADA DA QUADRA

Fornecimento, preparo e aplicagdo de concreto magro com consumo minimo de
cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas ja incluido no custo)

Fornecimento, preparo e aplicagédo de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de
perdas ja incluido no custo)

Forma de tabua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundagoes, levando-se em
conta a utilizagdo 5 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e
desforma)

Fornecimento, dobragem e colocagéo em férma, de armadura CA-60 B fina,
diametro de 4.0 a 7.0mm :
LAJES PRE-MOLDADAS (VESTIARIO E QUADRA)

Laje pré-fabricada trelicada, sobrecarga 300 Kg/m2, véao de 3.5m a 4.3m,
capeamento 4cm, esp. 12cm, Fck = 150 Kg/cm2

VERGAS/CONTRAVERGA (VESTIARIO E QUADRA)

Verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive
forma, armacgéo e desforma

ALVENARIA DE VEDAGAO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL
E AREIA
PREDIOS

Alvenaria de blocos ceramicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa
de cimento, cal hidratada CH1 e areia trago 1:0,5:8, juntas 12mm e esp. das
paredes s/revestimento, 10cm (bloco comprado na praga de Vitéria, posto obra)

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO
INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METALICA COM
GUIAS DUPLAS, COM VAOS. AF_06/2017_P

ARQUIBANCADA DA QUADRA

Alvenaria de blocos de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, c/ resist. min.
compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no trago 1:4, esp. juntas
10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm

ESQUADRIAS DE MADEIRA

m3

m3

m2

kg

m2

m2

m2

m2

PAS - PROJETOS, ASSESSORIA E SISTEMAS

0,18 = Conforme projeto arquiteténico

3,9 = Conforme projeto arquiteténico

10,0 = Conforme projeto arquiteténico

50,0 = Conforme projeto arquiteténico

126,0 = Multiplicou-se a area de laje contida no projeto arquiteténico

65,7 Sobre as portas € janelas

223,17 = Conforme demonstra projeto arquitetonico

66,37 = Conforme demonstra projeto arquiteténico

40,0 = Conforme projeto arquiteténico
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2.9.1

29.2

293

29.4

210

2.10.1

2.10.2

2.10.3

211

2111

211.2

212

2121

2122

Marco de madeira de lei de 12 (Peroba, Ipé, Angelim Pedra ou equivalente) com
15x3 cm de batente, nas dimensdes de 0.70 x 2.10 m

Marco de madeira de lei de 12 (Peroba, Ipé, Angelim Pedra ou equivalente) com
15 x 3 cm de batente, nas dimensées de 0.90 x 2.10 m

Porta em madeira de Lei tipo Angelim Pedra ou equiv. ¢/ enchimento em madeira
de 12 qualidade esp. 30mm, com visor de vidro, inclusive alizares, dobradicas e
fechaduras externas em latdo cromado La Fonte/equiv. exclusive marco, nas
dimensdes: 0.70 x 2.10 m

Porta em madeira de Lei tipo Angelim Pedra ou equiv. ¢/ enchimento em madeira
de 12 qualidade esp. 30mm, com visor de vidro, inclusive alizares, dobradicas e
fechaduras externas em latdo cromado La Fonte/equiv. exclusive marco, nas
dimensdes: 0.90 x 2.10 m

ESQUADRIA METALICA

Janela tipo maxim-ar para vidro em aluminio anodizado natural, linha 25,
completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro

Porta de abrir tipo veneziana em aluminio anodizado, linha 25, completa, incl.
puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco

Portao de ferro de abrir em barra chata, inclusive chumbamento

VIDROS E ESPELHOS

Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura

Espelho para banheiros espessura 4 mm, incluindo chapa compensada 10 mm,
moldura de aluminio em perfil L 3/4", fixado com parafusos cromados

COBERTURA

Estrutura de madeira de lei Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente
para telhado de telha ceramica tipo francesa, com pontaletes, tercas, caibros e
ripas, inclusive tratamento com cupunicida, exclusive telhas

Cobertura nova de telhas onduladas de fibrocimento 8.0mm, inclusive cumeeiras
e acessorios de fixagao

und

und

und

und

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

1,0

20,0

1,0

20,0

28,55

7,56

2,7

25,0

4,5

150,0

250,0

PAS - PROJETOS, ASSESSORIA E SISTEMAS

= Conforme quadro de esquadrias do projeto arquiteténico

= Conforme quadro de esquadrias do projeto arquiteténico

= Conforme quadro de esquadrias do projeto arquiteténico

= Conforme quadro de esquadrias do projeto arquiteténico

= Conforme quadro de esquadrias do projeto arquiteténico

= Conforme quadro de esquadrias do projeto arquiteténico

= Conforme quadro de esquadrias do projeto arquiteténico

= Conforme quadro de esquadrias do projeto arquiteténico

Conforme projeto arquitetonico

Conforme projeto arquiteténico

= Conforme projeto arquiteténico
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2123

2124

2125

2126

213

2.13.1

2132

214

2.141

2.14.2

2143

215

2.15.1

2.16

2.16.1

2.16.2

217

2171

Cobertura nova de telhas de aluminio trapezoidal, H = 8 cm, esp. 0.5mm,
inclusive acessorios de fixagao

Estrut. metalica p/ quadra poliesp. coberta constituida por perfis formados a frio,
aco estrutural ASTM A-570 G33 (tergas) ASTM A-36 (demais perfis) c/ o sistema
de trat. e pint conf descrito em notas da planilha

Calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm

Rufo de chapa de aluminio esp. 0.5mm, largura de 30cm

REBAIXAMENTOS

Forro de gesso acabamento tipo liso

FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE
ESTRUTURA DE FIXACAO. AF 05/2017 P

REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA

Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traco 1:3,
espessura 5mm, com utilizagdo de impermeabilizante

Embocgo de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa
lavada no trago 1:0.5:6, espessura 20 mm

Reboco de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa
lavada no trago 1:0.5:6, espessura 5mm

ACABAMENTOS PAREDE

Azulejo branco 15 x 15 cm, juntas a prumo, assentado com argamassa de
cimento colante, inclusive rejuntamento com cimento branco, marcas de
referéncia Eliane, Cecrisa ou Portobello

LASTRO DE CONTRAPISO

Regularizagdo de base p/ revestimento ceramico, com argamassa de cimento e
areia no trago 1:5, espessura 5cm

Lastro de concreto ndo estrutural, espessura de 6 cm
ACABAMENTOS PISO

Piso cimentado liso com 1.5 cm de espessura, de argamassa de cimento e areia
no trago 1:3 e juntas plasticas em quadros de 1 m

m2

kg

mZ

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

PAS - PROJETOS, ASSESSORIA E SISTEMAS

290,0 = Conforme projeto arquitetdnico

335,0 = Conforme projeto arquitetonico

100,0 = Conforme projeto de drenagem

100,0 = Conforme projeto arquiteténico

270,0 = Conforme projeto arquitetdonico

280,0 = Conforme projeto arquitetdnico

450,0 = Nas novas paredes a serem executadas, conforme projeto arquitetdnico

450,0 = Nas novas paredes a serem executadas, conforme projeto arquitetdnico

450,0 = Nas novas paredes a serem executadas, conforme projeto arquitetdnico

90,0 = Conforme especificagado de piso/parede/teto do projeto arquitetdnico

250,0 = Conforme projeto arquitetdnico

50,0 = Conforme projeto arquiteténico

65,0 = Conforme especificagado de piso/parede/teto do projeto arquitetdnico
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2172

2173

2174

2.18

2.18.1

2.18.2

2.18.3

219

2.19.1

2.19.2

2.19.3

2194

2.19.5

2.19.6

2.19.7

2.19.8

2.19.9

2.19.10

Porcelanato polido, acabamento acetinado, dim. 60x60cm, ref. de cor CIMENTO
CINZA BOLD Potobello/equiv, utilizando dupla colagem de argamassa colante
para porcelanato tipo ACIII e rejunte 1mm para porcelanato

Piso argamassa alta resisténcia tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada,

esp de 10mm, com juntas plastica em quadros de 1m, na cor natural, com
acabamento polido mecanizado, inclusive regularizagdo e=3.0cm

Fornecimento e assentamento de ladrilho hidraulico pastilhado, vermelho, dim.
20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive
regularizacao e lastro

DEGRAUS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS

Rodapé de argamassa de alta resisténcia tipo granilite ou equivalente de
qualidade comprovada, altura de 10 cm e espessura de 10 mm, com cantos
boleados, executado com cimento e granitina grana N.1, inclusive polimento
Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm

Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm

INSTALAGAO ELETRICA

Fio de cobre termoplastico, com isolamento para 750V, se¢do de 1.5 mm2
Cabo de cobre termoplastico, com isolamento para 1000V, segéo de 2.5 mm2
Cabo de cobre termoplastico, com isolamento para 1000V, segdo de 6 mm2
Eletroduto de PVC rigido roscavel, diam. 1/2" (20mm), inclusive conexdes

Eletroduto de PVC rigido roscavel, diam. 3/4" (25mm), inclusive conexdes

Eletroduto de PVC rigido roscavel, diam. 1 1/2" (60mm), inclusive conexdes

CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF 12/2015

Tomada padréo brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V,
com placa 4x2"

Tomada padréo brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 20A/250V,
com placa 4x2"

Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2"

m2

m2

m2

UN

und

und

und

25,0

242,5

50,0

250,0

22,0

25,0

250,0
325,0
72,51
128,45
57,1
15,3
27,0
8,0

1,0

3,0

PAS - PROJETOS, ASSESSORIA E SISTEMAS

= Conforme especificagéo de piso/parede/teto do projeto arquitetdnico

= Conforme especificagéo de piso/parede/teto do projeto arquitetdnico

= Conforme especificagéo de piso/parede/teto do projeto arquitetdnico

= Conforme especificagéo de piso/parede/teto do projeto arquitetdnico

= Conforme quadro de esquadrias do projeto arquiteténico

= Conforme quadro de esquadrias do projeto arquiteténico

= Conforme projeto elétrico
= Conforme projeto elétrico
= Conforme projeto elétrico
= Conforme projeto elétrico
= Conforme projeto elétrico
= Conforme projeto elétrico
= Conforme projeto elétrico
= Conforme projeto elétrico
= Conforme projeto elétrico

= Conforme projeto elétrico
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2.19.11

2.19.12

2.20

2.20.1

2.20.2

2.20.3

2.20.4

2.20.5

2.20.6

2.20.7

2.20.8

2.20.9

2.20.10

2.20.11

2.20.12

2.20.13

2.21

2211

2.21.2

Quadro de distribuicdo em PVC para 06 circuitos, inclusive 4 disjuntores

mononpolares de 15A
LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W

- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2022

INSTALAGAO DE LOGICA

Switch 24 portas RJ-45 10/100 + 2 10/100/1000, inclusive fixagdo em Rack 19"
Patch Panel 24 Portas RJ45/IDC Cat.5e, inclusive fixagdo em Rack 19"
TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019
Conector RJ 45 macho

Guia de Cabos Fechado Horizontal Padrao 19" - 1 U’s, inclusive fixagdo em Rack
19"

Caixa de passagem de alvenaria de blocos ceramicos 10 furos 10x20x20cm,
dimensao de 30x30x30cm, com revestimento interno em chapisco e reboco,
tampa de concreto esp. 5¢cm e lastro de brita 5cm

Bandeja Deslizante 1 U x 500mm carga maxima 20kg, inclusive fixagdo em Rack
19"

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

CABO ELETRONICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAGAO
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_11/2019

Eletrocalha perfurada em chapa de ago galvanizado n°16, 150x50mm, sem
tampa
Eletroduto de PVC rigido roscavel, diam. 3/4" (25mm), inclusive conexdes

Eletroduto de PVC rigido roscavel, diam. 1 1/2" (50mm), inclusive conexdes

Fornecimento e instalagdo de Rack de Piso Fechado Padréao 19" - 44 U’s x
670mm .
INSTALACAO SPDA

Caixa de aterramento de concreto simples, nas dimensdes de 30x30x25cm, com
revest. int. em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita
esp. 5 cm, incl. haste 5/8"x2400mm

Cordoalha flexivel 25x100 mm, com dois furos, didametro 11 mm, ref. TEL-5701,
marca de referéncia Termotécnica ou equivalente

und

UN

und

und

UN

und

und

und

und

UN

und

und

und

1,0

27,0

1,0
1,0
25,0
25,0
1,0

2,0

2,0

4,0

1.684,43

2,0
118,64
8,12

1,0

3,0

50,0

= Conforme projeto elétrico

= Conforme projeto elétrico

= Conforme projeto de logica
= Conforme projeto de légica
= Conforme projeto de légica
= Conforme projeto de légica
= Conforme projeto de logica

= Conforme projeto de légica

= Conforme projeto de logica

= Conforme projeto de légica

= Conforme projeto de légica

= Conforme projeto de légica
= Conforme projeto de logica
= Conforme projeto de légica

= Conforme projeto de logica

= Conforme projeto de SPDA

= Conforme projeto de SPDA

PAS - PROJETOS, ASSESSORIA E SISTEMAS
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2213

2214

2.21.5

2.22

2.221

2222

2223

2.23

2.231

2.23.2

2233

2234

2235

2.24

2.241

2242

2243

Conector split bolt para cabo de 4.0 mm2

Aterramento com haste de terra 5/8"x2.40m, cabo de cobre ni 6mm2 em caixa
de concreto de dimensdes internas de 30x30x30cm

Terminal estanhado de 1 compresséo 1 furo, 35mm?, ref. TEL-5135, marca de
referéncia Termotécnica ou equivalente

INSTALAGAO DE INCENDIO

Extintor de incéndio portatil de p6 quimico ABC com capacidade 2A-20B:C (6 kg),
inclusive suporte para fixagdo, EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC
fotoluminescente

Ponto para iluminagédo de emergéncia completo, inclusive bloco autbnomo de
iluminagéo 2x9W com tomada universal

Placa de sinalizagdo de seguranga CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CODIGO
S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGENCIA" - seta vertical)

CLIMATIZAGAO
Tubo de cobre com isolamento térmico - @ 3/8" esp. 9mm
Tubo de cobre com isolamento térmico - @ 1/2" esp. 9mm

Instalagdo de Linha frigorigena para interligacdo do sistema de climatizagéo incl.
acessorios de fixagao, fita PVC auto-aderente e cabo PP, exclusive tubos de
cobre da linha liquida e sucgéo, espuma elastomérica flexivel e gas refrigerante

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

Tubo de PVC rigido soldavel marrom, diam. 25mm (3/4"), inclusive conexdes
PINTURA

Pintura com tinta latex PVA, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex,
inclusive selador em paredes e forros, a trés deméaos

Emassamento de paredes e forros, com duas demaos de massa a base de PVA,
marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex

Emassamento de paredes e forros, com duas demaos de massa acrilica, marcas
de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex

und

und

und

und

und

und

UN

m2

m2

m2

8,0

2,0

8,0

3,0

2,0

3,0

20,0
70,0

100,0

20,0

40,0

267,86

267,86

160,0

PAS - PROJETOS, ASSESSORIA E SISTEMAS

= Conforme projeto de SPDA

= Conforme projeto de SPDA

= Conforme projeto de SPDA

= Conforme projeto de PPCI

= Conforme projeto de PPCI

= Conforme projeto de PPCI

= Conforme projeto de Climatizagéo
= Conforme projeto de Climatizagédo

= Conforme projeto de Climatizacéo

= Conforme projeto de Climatizagéo

= Conforme projeto de Climatizacéo

= Conforme detalhado em projeto arquitetonico

= Conforme detalhado em projeto arquitetonico

= Conforme detalhado em projeto arquitetonico
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2.24.4 Pintura com tinta acrilica, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex, m? 545,72 = Conforme detalhado em projeto arquiteténico
inclusive selador acrilico, em paredes e forros, a trés deméaos

2.24.5 Pintura com verniz brilhante, linha Premium, marcas de referéncia Suvinil, Coral m? 79,28 = Conforme detalhado em projeto arquitetdnico
ou Metalatex, em madeira, a trés demaos

2.24.6 Pintura a base de epoxi, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex, em m 165,78 = Conforme detalhado em projeto arquitetdnico
faixas com largura de 5 cm, para demarcagao de quadra de esportes

2.24.7 Aplicagao de tinta epoxi de alta espessura semibrilhante sobre piso de concretoa m? 406,75 = Conforme detalhado em projeto arquitetdnico
trés demaos, inclusive selador epoxi a uma demaéo - Ref. Intergard 2005 e 2001 -
Internacional ou equivalente

2.24.8 Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou m? 35,0 = Conforme detalhado em projeto arquitetonico
Metalatex, a duas demaos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demao, em metal

2.25 DIVERSOS

2.251 Placa para inauguragéo de obra em aluminio polido e=4mm, dimensdes 40 x 50 und 1,0 = Para inauguragéo da obra
cm, gravagdo em baixo relevo, inclusive pintura e fixagdo

2.25.2 Fornecimento e espalhamento de p6 de pedra m? 20,0 = Conforme projeto arquiteténico

2253 CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM  UN 2,0 = Conforme projeto arquiteténico
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS:
1.3X1X1.2 M. AF 12/2020

2254 Alambrado c/ tela losangular de arame fio 12 malha 2" revest. em PVC com tubo = m? 300,0 = Conforme projeto arquitetdnico

de ferro galvanizado vertical de 2 1/2" e horizontal de 1" incl. portédo, pintados
com esmalte sobre fundo anticorrosivo

2.255 TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE AGUAS M 50,0 = Conforme projeto arquitetdonico
PLUVIAIS, DIAMETRO DE 500 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL
COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E
ASSFNTAMFENTO AF 12/2015

2.26 TRATAMENTO, CONSERVAGAO E LIMPEZA
2.26.1 Limpeza geral da obra (edificagédo) m? 100,0 = Limpeza total da obra
Total sem BDI R$ 891,042.04
Total do BDI R$ 259,732.53

Total Geral R$ 1,150,774.57
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