
Armação negativa das lajes do pavimento Térreo (Eixo X)
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Armação negativa das lajes do pavimento Térreo (Eixo Y)
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Armação positiva das lajes do pavimento Térreo (Eixo X)
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Armação positiva das lajes do pavimento Térreo (Eixo Y)
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Relação do aço

Negativos X Negativos Y
Positivos X

Positivos Y

AÇO
N DIAM

Q
UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA60 1 5.0 366 69 25254

2 5.0 12 325 3900

3 5.0 12 369 4428

4 5.0 6 387 2322

5 5.0 6 221 1326

6 5.0 6 386 2316

7 5.0 68 408 27744

8 5.0 68 398 27064

9 5.0 34 240 8160

10 5.0 182 351 63882

Resumo do aço

AÇO
DIAM C.TOTAL

(m)

PESO + 10 %

(kg)

CA60 5.0 1664 282.1

PESO TOTAL

CA60 282.1

Vol. de concreto total (C-30) = 10.72 m³

Área de forma total = 107.21 m²

ESCALA: 1:

ARMAÇÃO POSITIVA DAS LAJES DO PAVIMENTO TÉRREO (EIXO X)

50

ESCALA: 1:

ARMAÇÃO POSITIVA DAS LAJES DO PAVIMENTO TÉRREO (EIXO Y)

50

ESCALA: 1:

ARMAÇÃO NEGATIVA DAS LAJES DO PAVIMENTO TÉRREO (EIXO X)

50

ESCALA: 1:

ARMAÇÃO NEGATIVA DAS LAJES DO PAVIMENTO TÉRREO (EIXO Y)

50
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ARMAÇÃO POSITIVA E NEGATIVA NOS EIXOS (X,Y) DO PAVIMENTO TÉRREO
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