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ARQUIBANCADA -

VER DETALHE 3

FECHAMENTO C/ TELA DE ARAME GALVANIZADO

3" - TIPO ALAMBRADO, MODELO LOSANGULAR
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RAMPA C/ PISO TÁTIL DIRECIONAL

LADRILHO HIDRÁULICO - COR DIFERENCIADA EM

RELAÇÃO AO PISO DA CALÇADA (INCL. MÁX.= 20%)
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 FAIXA DE PERCURSO -  PISO CONCRETO

ANTIDERRAPANTE  (INCL. TRANSVERSAL= 1%)
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Escala

Folha N°

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

CORTES  E-E';  F-F' ; DETALHE RAMPA-2; DETALHE 3

Engenheiro Coordenador

Nome: Daniel Pereira Silva

Crea: ES-011430/D

ART n°:
Visto

Visto

Data

SERPENGE - SERVIÇOS E PROJETOS

DE ENGENHARIA LTDA EPP

SERPENGE

PROJETO ARQUITETÔNICO

ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - VICENTE SOELLA

PROJETO:

ENDEREÇO:  

ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL

RUA IZABEL MARIA MARTINS MAURO, S/N., 

CONTEÚDO

REVISÃO N°:

Nome: Arq. Marcos Correia Silva

CAU ES: A19761-0

ART n°:

Autor Proj. Arquitetônico

JULHO/2022

INDICADA

ARQ-15/25

BAIRRO VICENTE SOELLA, COLATINA - ES

CORTE   E - E'

ESC.: 1/50

CORTE   G - G'

ESC.: 1/50

NOTAS:

1) TODAS AS COTAS ESTÃO REPRESENTADAS EM CENTÍMETROS; PAREDES NÃO COTADAS MEDEM 15 cm (ACABADAS);

2) CONFERIR AS DIMENSÕES DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS NO PROJETO ESTRUTURAL;

3) VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS PERTINENTES, NAS PRANCHAS DE DETALHAMENTO;

4) CONFERIR INFORMAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO AO PROJETO EXECUTIVO;

5) CONFERIR AS DIMENSÕES DOS ELEMENTOS COMPLEMENTARES (PROJETO ESTRUTURAL, HIDROSSANITÁRIO, ELÉTRICO, INCÊNDIO, SPDA) NOS RESPECTIVOS PROJETOS;

DETALHE 3 

SEÇÃO TRANSVERSAL DA ARQUIBANCADA

ESC.: 1/20

DETALHE 2 - RAMPA DE VEÍCULOS

CALÇADA CIDADÃ

S/ ESCALA
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