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PLANTA DE SITUACAO — TERREO
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QUADRO DE ACABAMENTOS

PAREDE (revestimento)
m CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA OU GROSSA LAVADA,
TRAGO 1:3, ESPESSURA 5mm.

m EMBOGO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA MEDIA OU
GROSSA LAVADA — TRAGO 1:0,5:6 ESPESSURA 20mm.

m REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA MEDIA
OU GROSSA LAVADA NO TRAGO 1:0,5:6, ESPESSURA Smm.
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[@ AzuLEJO BRANCO 15X15cm ATE 1,50m (ALTURA), REJUNTAMENTO C/ CIMENTO BRANCO.

T - =
=1 _ = ~ = m PAREDE (pintura)

| | 4% ‘ > \ W.C 1
m SALA DE ESTAR N SALA DE ESTAR | BANHEIRO_. | Eg SALA DE ESTARE | = m PINTURA COM TINTA ACRILICA.

BANHEIRO || E JANTAR - " E JANTAR L H §
s ~ 24,10 Al e 5,26m* JANTAR /  PINTURA COM LATEX PVA.
| = PISO
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— (@ REVESTIMENTO CERAMICO 45 X 45cm.

|
@ RODAPE DE CERAMICA, H=7cm.
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- AS. COZINHA qt COZINHA AS. 2 EQRINAS
224 3m? ,83m? 2,24m?
m 6,83m 13 6,83m m ® CONCRETO APARENTE.
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It ] FORRO (revestimento e pintura)

[ ] B & T i T === =]

\ ‘ A\ PINTURA COM LATEX PVA.
COZINHA ‘ 2 COZINHA SALA DE ESTARE

a8 ‘
‘s \ COZINHA
|1A.S, 5,84m?
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i il OBERVAGOES:

) 1 — AS AREAS MOLHADAS (COZINHA, AREA DE SERVICO E BANHEIRO) SERAQ REVESTIDAS COM
T 1 AZULEJO ATE 1,50m DE ALTURA (CHAPISCO+EMBOGO+AZULEJO), E ACIMA DESTA ALTURA REBERAO
& PINTURA LATEX PVA NA COR NUVEM DE PAPEL (REF. A526 — SUVINIL), EM TRES DEMAOS SOBRE UMA
SOBE CAMADA DE FUNDO SELADOR.
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2 — HAVERA RODAPE EM TODOS OS AMBIENTES, EXCETO NAS PAREDES ONDE HOUVER AZULEJO.
[ nawoe U ‘
- 3 — FORRO: INSTALACAO DE FORRO DE GESSO EM PLACAS PRESAS NA LAJE POR TIRANTES METALICOS.
[ CIRCULACAO ¢

A SUPERFICIE DEVERA RECEBER ACABAMENTO UNIFORME TIPO LISO, C/ PINTURA LATEX PVA NA COR

]\Er NUVEM DE PAPEL (REF. A526 — SUVINIL), EM TRES DEMAOS, SOBRE UMA CAMADA DE FUNDO SELADOR. Sec retaria Municipal ) PREF E |TU RA DE

4 — REVESTIMENTO EXTERNO: SERA APLICADO CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA
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J : 60x210 g 4\ - QUARTO
180x.

QUARTO )1 P QUARTO 8

9,34m? 9,34m? . . I

, | ’ Smm. ACABAMENTO DAS PAREDES EXTERNAS DOS APARTAMENTOS C/ PINTURA EM TINTA ACRILICA

GUARTOQ QUARTO - QUARTO CRISTAL DE PIRTA (REF. C142 — SUVINIL); AS PAREDES EXTERNAS DA CAIXA DE ESCADA RECEBERAO Regularizagao Fundiaria

T60x210

T:Dobnno |

CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA MEDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAGO 1:0,5:6, ESPESSURA

SOBRE SELADOR ACRILICO.

0
R 0
8,13m? | 813m § TINTA ACRILICA GIANDUIA (REF. K100 — SUVINIL). TODA A PINTURA SERA FEITA EM TRES DEMAOS

5 — REVESTIMENTO LAJE HALL DE CIRCULAGAO: SERA APLICADO CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO

OU GROSSA LAVADA, TRAGO 1:3, ESPESSURA 5mm, C/ REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE de Habitacao e
E AREIA MEDIA OU GROSSA LAVADA, TRAGO 1:3, ESPESSURA 5mm, C/ REBOCO TIPO PAULISTA DE SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAGAO
ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA MEDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAGO 1:0,5:6, PREFEITO MUNICIPAL DE COLATINA E REGULARIZACAO FUNDIARIA

O ESPESSURA 5mm. A SUPERFICIE DEVERA TER ACABAMENTO UNIFORME TIPO LISO E RECEBERA PINTURA JOAO GUERINO BALESTRASSI
CALGADA DE PROTEGAO AO REDOR DO EDIFICIO — PAV. TERREO LATEX PVA NA COR NUVEM DE PAPEL (REF. A526 — SUVINIL), EM TRES DEMAOS, SOBRE UMA CAMADA MARIA JORGINA DA SILVA

CALGADA DE PROTEGAO — PAV. TERREO

6 AS DIMENSOES ENTRE ALVENARIAS ESTAO COTADAS DESCONSIDERANDO O REVESTIMENTO DATA et EOEAE CRNTRIED: LANTA DE SITUACAO
: JANEIRO/2022 INDICADA COLATINA - ES ?PDE PISO E DETALHAMENTO

PRANCHA:

-1 03/03

7 — TODAS AS PAREDES SAO ERGUIDAS EM BLOCOS DE CONCRETO, DE 9X19X39cm, VERIFICAR /’AG

PAG. DE PISO - APTO. TIPO E APTO. ACESS[VEL PLANTA DE DETALH AMENTO :Ridir;:i';”;“g;ﬁ T oan Asssg;i:mm oL ELABORACAO DO PROJETO:

ESC:1/100 1 2 ESC:1/100 DE INTERESSE SOCIAL CHAYANA MORGNER GOMES DA SILVA
PROGRAMA NOSSA CASA GABRIELA DA COSTA VICENTE
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