
Armação negativa das lajes do pavimento TERREO (Eixo X)
escala 1:100
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Armação negativa das lajes do pavimento TERREO (Eixo Y)
escala 1:100
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Armação positiva das lajes do pavimento TERREO (Eixo X)
escala 1:100
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Armação positiva das lajes do pavimento TERREO (Eixo Y)
escala 1:100
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DETALHE DA ARMADURA
DE BORDO LIVRE DA LAJE

> 2h ou lb_

Armadura positiva (inferior)

Laje Armadura de bordo

VISTA
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Planta de vigotas pré-moldadas 
escala 1:100
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Relação do aço
ELEMENTO AÇO N DIAM

(mm)
QUANT C.UNIT

(cm)
C.TOTAL

(cm)
Negativos X CA50 1 8.0 4 151 604

CA50 2 8.0 1 VAR VAR
CA50 3 8.0 1 VAR VAR

Negativos Y CA50 4 6.3 4 152 608
Positivos X CA50 5 8.0 6 706 4236

CA50 6 8.0 52 60 3120
CA50 7 8.0 68 91 6188
CA50 8 8.0 4 618 2472
CA50 9 8.0 4 645 2580

Positivos Y CA50 10 6.3 3 267 801
CA50 11 6.3 56 58 3248
CA50 12 6.3 60 86 5160
CA50 13 6.3 6 774 4644
CA50 14 8.0 4 30 120
CA50 15 8.0 4 1200 4800
CA50 16 8.0 4 304 1216
CA50 17 8.0 4 305 1220

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
QUANT + 10 %

(Barras)
PESO + 10 %

(kg)
CA50 6.3

8.0
144.7
267.5

14
25

38.9
116.1

PESO TOTAL
(kg)

CA50 155

Volume de concreto (C-30) = 12.41 m³
Área de forma = 19.55 m²
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