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Armação negativa das lajes do pavimento TABULEIRO (Eixo X)
escala 1:30
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Armaduras de distribuição
Armadura Armadura de distribuição

N9 10 N3 ø5.0 c/13  C=46

Armaduras de distribuiçãoArmadura negativa (superior)
(continuidade das lajes)

VISTA FRONTAL
Viga

Armaduras de distribuição (N2)

ISOMÉTRICA

Armaduras negativa (N1)
(continuidade das lajes)

Laje 2

Viga

Laje 1

Laje 1 Laje 2

(amarração da arm. negativas)

N'2'

DETALHE DA ARMADURA DE SUPERIOR DE CONTINUIDADE DA LAJE
E MONTAGEM DA ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO

eixo da viga

3 N1 øX.X c/xx

Laje 1 Laje 2

Ferros de distribuição
Ferro Armadura de distribuição

6 N2 øX.X c/xxN1

PLANTA BAIXA

3 N9 ø10.0 c/19  C=147

15 122 15N3

1 N6 ø8.0  C=122

15 96 15

1 N7 ø8.0  C=245

15 219 15

1 N6 ø8.0  C=122

15 96 15

4 N1 ø4.2 c/20  C=1052

2 N4 ø6.3 c/20  C=123

15 96 15

2 N4 ø6.3 c/20  C=123

15 96 15

15 N2 ø4.2 c/20  C=512

2 N4 ø6.3 c/20  C=123

15 96 15

2 N4 ø6.3 c/20  C=123

15 96 15

15 N2 ø4.2 c/20  C=512

1 N5 ø6.3  C=122

15 95 15
2 N10 ø10.0 c/19  C=249

15 224 15

1 N6 ø8.0  C=122

15 96 15

2 N8 ø8.0 c/20  C=144

15 118 15
4 N1 ø4.2 c/20  C=1052

Relação do aço
ELEMENTO AÇO N DIAM

(mm)
QUANT C.UNIT

(cm)
C.TOTAL

(cm)
Negativos X CA60 1 4.2 8 1052 8416

CA60 2 4.2 30 512 15360
CA60 3 5.0 10 46 460
CA50 4 6.3 8 123 984
CA50 5 6.3 1 122 122
CA50 6 8.0 3 122 366
CA50 7 8.0 1 245 245
CA50 8 8.0 2 144 288
CA50 9 10.0 3 147 441
CA50 10 10.0 2 249 498

Negativos Y CA60 11 4.2 104 88 9152
CA60 12 4.2 50 312 15600
CA60 13 5.0 18 VAR VAR
CA60 14 5.0 41 535 21935
CA60 15 5.0 18 VAR VAR
CA50 16 6.3 214 202 43228
CA50 17 6.3 54 171 9234
CA50 18 12.5 185 168 31080

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
QUANT + 10 %

(Barras)
PESO + 10 %

(kg)
CA50

CA60

6.3
8.0

10.0
12.5

4.2
5.0

535.7
9

9.4
310.8
485.3
513.1

50
1
1

29
-
-

144.2
3.9
6.4

329.3
58.1

87
PESO TOTAL

(kg)

CA50
CA60

483.8
145
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Armação negativa das lajes do pavimento TABULEIRO (Eixo Y)
escala 1:30
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Armaduras de distribuição
Armadura Armadura de distribuição

N16 9 N13 ø5.0 c/13  C=VAR
N18 16 N14 ø5.0 c/7  C=535
N18 16 N14 ø5.0 c/7  C=535
N17 9 N14 ø5.0 c/13  C=535
N18 18 N15 ø5.0 c/6  C=VAR
N16 9 N13 ø5.0 c/13  C=VAR52
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