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-Este tipo de padrão não poderá ser utilizado quando se tratar de travessia de rodovias.

AutoCAD SHX Text
LISTA DE MATERIAIS

AutoCAD SHX Text
1 - Armação secundária tipo pesada com haste

AutoCAD SHX Text
2 - Arruela quadrada 57x57x5mm

AutoCAD SHX Text
3 - Caixa com tampa

AutoCAD SHX Text
4 - Isolador roldana em porcelana

AutoCAD SHX Text
5 - Parafuso cabeça quadrada ø=16mm x compr. adequado

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
CORTE  A-A

AutoCAD SHX Text
DETALHE 01

AutoCAD SHX Text
ENTR./SAÍDA

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
Entrada Aérea

AutoCAD SHX Text
Saída Aérea (Ramal)

AutoCAD SHX Text
Parafuso

AutoCAD SHX Text
Tampa

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
-As cotas são dadas em milímetros.

AutoCAD SHX Text
-Altura h= 5,50m em caso de travessia sobre pedestres
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-h= 7,50m em caso de travessia sobre ruas e avenidas.
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NOTA: Trecho aéreo. Cabeamento sairá no beiral do telhado para o poste onde se localiza a medição.
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